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Premios Internacionales de Diseno
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NO
VATION
AWARD ‘21

WINNER

La continua atencidn a los detalles nos ha valido mas de
40 premios internacionales de disefio, incluidos Red
Dot, iF y Good Design. Todo esto, mediante el desarrollo
de productos altamente tecnoldgicos, capaces de cuidar
a nuestros consumidores y nuestro planeta. En 2020,
nuestro compromiso fue reconocido por la Organizacion
de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
(UNIDO), que premid nuestra contribucion excepcional a
la proteccion del medio ambiente.
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LEOOC

ESTA ES NUESTRA HISTORIA

1957

Fernando Coll Soms
comenzo su actividad en

el sector del automovil

como importador y
distribuidor de recambios

y accesorios, incorporando
en los afios 60 sistemas

de aire acondicionado y
posteriormente equipos de
refrigeracion para transporte.

o

Se funda Fernando Coll Soms,
S.A Obteniendo la distribucion

de la marca Liebherr.

1967
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1969

Inauguramos nuestra
primera oficina en Madrid.
Este periodo se caracterizd
por una amplia vision

de las necesidades del
mercado v la subsiguiente
diversificacion de
productos.

o

para transporte,

a esta actividad.

1970

o

Se comienza la fabricacion
de equipos de refrigeracion

convirtiéndose en el unico
fabricante espanol dedicado

1975

Cambiamos la
denominacion de la
compania a Frigicoll, S.A.

en Espaia.

1982

Inicio de la distribucion
de Thermo King

1985

Joint Venture con
Thermo King

1988

Apertura de una sede
en Canarias

00 o

Se constituyo la
unidad de negocio de
climatizacion

1987

2001

Traslado de nuestra sede de
Madrid a Coslada. De este
modo, fuimos expandiendo
nuestra presencia territorial
y posicionandonos

como pioneros vy lideres

en el mercado espanol

en productos de alta
tecnologia y soluciones de
primera linea.

o

Consolidamos nuestra
posicion inaugurando dos
nuevas filiales en Murcia y
Valencia

1996



©

Frigicoll

¢QUIENES SOMOS?

Frigicoll es una empresa familiar
espanola, con mas de 60 afos de
historia, pionera en la introduccion
de soluciones tecnoldgicas de
marcas lideres mundiales en
diversos sectores industriales.

En Frigicoll elaboramos proyectos
integrales, suministrando maquinaria
para el sector de la climatizacion y
energia, el transporte refrigerado,
la hosteleria y la refrigeracion,

asi como para el sector de los
electrodomeésticos.

2002-2011

@

Nuestros valores

Nuestra trayectoria se ha distinguido en todo momento
por aportar al mercado: la mejor calidad de producto,
la confianza, proximidad y excelencia en el servicio
al cliente y una voluntad continua de superacion e
innovacion, aspectos que nos han llevado a
referente en el mercado. Con el aval de unlargorecorrido
aportando soluciones integrales premium, afrontamos

ser un

el futuro con la voluntad de seguir buscando nuevas
soluciones tecnoldgicas sostenibles.

RSC

Frigicoll tiene la responsabilidad social corporativa
como uno de sus pilares fundamentales, llevando a
cabo acciones basadas en el crecimiento y compromiso
social de sus colaboradores, asi como actuaciones
gue contribuyen a un mundo mejor, mas justo y mas
sostenible.

Pusimos en marcha filiales del
grupo Frigicoll en Sevilla, Lugo,
Madrid Sur, Cadiz y Barcelona
Norte relacionadas con la
refrigeracion para el transporte,
asi como la compania Ecliman,
fabricante de sistemas de
refrigeracion disenados para
mejorar la eficiencia energética
y la proteccion del medio
ambiente.

2012

Potenciamos la zona centro
con la remodelacion y el
desarrollo de las instalaciones
de Madrid (Coslada) y también
inauguramos el centro logistico
de Vila-Rodona.

2017

Inauguramos nuestra nueva sede
central en Barcelona y también
The Art of Living Frigicoll en
Madrid para exponer nuestros
electrodomésticos de alta gama.

Llegamos a un acuerdo con la

marca de electrodomésticos Midea
para la distribucion en exclusiva de
los aires acondicionados en Espana

2020

Midea firma un acuerdo con
Frigicoll, para la distribucion de
electrodomésticos en Espafa

Inauguramos AKD Midea, el
nuevo centro de formacion
técnica para profesionales del
sector de la climatizacion

0-0

0-0

0-0

Creamos nuestra marca de
climatizacion Kaysun especializada
tanto en el segmento industrial
como en el residencial con una
idea muy clara: trasladar toda la
experiencia en producto y servicio
de la compania al desarrollo de
esta linea de negocio.

2004

Terminamos la construccion
de nuestra sede en el sur de
Madrid (Getafe) al objeto de,
conjuntamente con Coslada,
facilitar a los clientes el acceso
a nuestras bases de servicio
situadas en la zona centro.

2015

Frigicoll y Midea llegan a un acuerdo
para la distribucion de los aires
acondicionados de Midea en Francia. Se
constituye la sociedad Frigicoll Francia

Se inaugura el segundo showroom, The
Art of Living Frigicoll, en Barcelona.

Llegamos a un acuerdo con Clivet para
la distribucién en exclusiva de toda la
gama en el mercado espanol.

2019

Migracion a la nueva aplicacion de
almacenes totalment integrada al ERP.

Lanzamiento canal venta Amazon

Frigicoll y Midea cierran un acuerdo
para la distribucion de Pequeno
Electrodomeéstico para Espafna.

2022
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Unidades de negocio

Transporte

Frigicoll ofrece sistemas de refrigeracion para transporte y distribucion
de productos perecederos, climatizacion para autobuses y autocares,
contenedores moviles refrigerados y soluciones para el transporte de
productos farmacéuticos. Cuenta con la concesion oficial para Espana
y Portugal de la marca ThermoKing y ofrece también soporte técnico a
través de una red propia de talleres y servicios asociados que cubren toda
Espaia, con servicio continuado las 24 horas los 365 dias del afo.

Electrodomésticos

Frigicoll ofrece el equipamiento completo para la cocina doméstica de
alta gama a través de las marcas Liebherr, De Dietrich y Falmec, lideres
en refrigeracion, coccién y extraccion de aire. Las tres marcas son una
alianza perfecta de disefo, calidad y tecnologia, convirtiendo cada cocina
en un espacio Unico y garantizando las mejores prestaciones para el
cliente. Midea es una de las marcas mas grandes a nivel global, que ofrece
la seleccidn mas completa de productos para satisfacer plenamente las
necesidades de la vida diaria en el hogar.

‘ Climatizacion

Frigicoll tiene en Espafa y Francia una alianza con Midea, marca lider
del sector de los electrodomésticos y la climatizacion posicionada en el
ranking Top500 de Forbes, para ofrecer productos y proyectos integrales
de climatizacion, adaptados a todo tipo de instalaciones, desde la gama
residencial hasta la gama industrial. Frigicoll también estd presente en
proyectos de referencia a nivel mundial con su marca propia Kaysun,
con la que ha experimentado en los ultimos afos una rapida expansién
internacional. A dia de hoy Kaysun estd presente en 43 paises en 4
continentes.
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Inventor del sistema de refrigeracion
para transporte.

RIcoBLOCK

La solucion verde.

Pionero en contenedores moviles
refrigerados.

Méas de 60 afios liderando el mundo del frio.

De Dielrich

Expertos en coccidn desde 1684.

Las campanas mas silenciosas del
mercado (tecnologia NRS).

@idea

Marca lider del sector de los
electrodomésticos vy la climatizacion
posicionada en el ranking Top500 de Forbes

@idea

Marca N°1 mundial en ventas de
electrodomésticos para el tratamiento
de aire*

A A Group Company of

EvECLIVET @Aidea
Expertos en enfriadoras, bombas de
calor, rooftops, aire primario, compactos
agua aire y sistemas exclusivos para
viviendas.

@ Kaysun

Amplia gama de productos vy alta
innovacioén tecnoldgica.



Hosteleria y Refrigeracion

Suministramos maquinaria de alta calidad y con una tecnologia puntera
para la exposiciony almacenamiento de productos perecederos asicomo
equipamiento de cocina profesional para el sector de la restauracion y
colectividades.

@

Hosteleria

LAINOX

Hornos mixtos con la gama mas amplia vy
tecnoldgicamente avanzada del mercado.

3 comenbaA

Uno de los lideres mundiales en lavavajillas
profesionales.

Especialista en refrigeradores y congeladores
profesionales de maxima calidad, entre los
cuales cabe destacar su gama de laboratorio.

Refrigeracion
Frigicoll

Gama completa de soluciones de frio
comercial.

DORIN

Gama completa de compresores de
refrigeracion de alta calidad.

Y las siguientes @aDveNTvs  FEX Ay MORETTI
marcas:

MENUMASTER  hiber _ ambach

Commercial

Recambios

Frigicoll cuenta con la Unidad de Negocio de Recambios, que tiene como
objetivo ofrecer el maximo nivel de servicio con entregas en 24h, aseso-
ramiento técnico y atencion telefdnica especializada por producto con el
fin de mantener el prestigio y excelencia de los productos representados.

Y para asegurar la calidad de servicio a lo largo de toda su cadena de valor,
Frigicoll cuenta con una area de post-venta con un equipo técnico altamente
especializado, para favorecer la resolucion agil y eficaz de cualquier incidencia.

Mobiliario especializado para supermercados,
con gas refrigerante R-290.

Recambios originales Frigicoll

« Almacén logistico automatizado de 2.500m?.
* 30.000 referencias en stock.

* + 200 expediciones diarias.

« + 400.000 piezas entregadas al ano.

Post-venta Frigicoll

« Certificados ISO 9001y ISO 14001.

» +170 puntos de asistencia técnica.
distribuidos por toda la peninsula, Canarias y
Portugal, ademas de 11 bases de servicio.

« Servicio ininterrumpido todo el afo (24/7
en la unidad de transporte).

Frigicoll » o



GLOBAL

=00
YuVU

Fundada en 1968, Midea se ha convertido en un lider mundial de alta tecnologia, ocupando el puesto 245
en la lista Global Fortune 500 en 2022. Fabrica el 20% de los aparatos de aire acondicionado del mundo.
Midea es también el primer fabricante mundial de electrodomésticos.

@ Europa @

América @ Asia Pacifico

®

Oriente Medio y Africa

O

Compafia

n2 245

segun Fortune Global

®

+37.000

millones de facturacion

&3

+150.000

empleados

e000000c0c0000000000000
e000000c0c0000000000000
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1+D PRODUCCION Y CALIDAD

+ 4 000 m i " Bases de produccién en
u
de ddlares americanos de inver;ic'm 34 pa ises

los ultimos 5 afos

#1.
+10.000 1600 robots

empleados

n 35 certificados

de calidad internacionales

62.000
patentes 51 premios

de invencion de disefio internacionales

Paraasegurar la calidad de servicioalo largo de toda su cadena de valor, Frigicoll, distribuidor de Midea para Espafay
Francia, cuenta con un area de post-venta con un equipo técnico altamente especializado para solucionar cualquier
incidencia. Ademas, ofrece formaciones técnicas a los profesionales en sus centros de formacion AKD Midea.

SERVICIO POST-VENTA

. Informacién y
ntr formacioén A A
17 Centro de formacio documentacién técnica

T 24h al dia,
especialistas 365 dias al aio

www.midea.es
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10 RAZONES QUE NOS DESTACAN

)

Midea, la marca de confianza @ \/

— )

Midea dispone de una amplia gama de productos de climatizacién para
todo tipo de instalaciones, desde residenciales a industriales. Sus pro-
ductos destacan por su gran calidad y su bajo consumo, logrando asi
el equilibrio perfecto entre un excelente desempeio, favoreciendo el
confort del consumidor, y la méxima eficiencia energética.

Garantia Frigicoll Frigicoll
N\

Frigicoll es reconocida por sus productos premium y por su
amplia experiencia en un servicio post-venta excelente. Midea,
como marca distribuida por Frigicoll, cumple con los estandares
de calidad garantizando una amplia vida util de sus unidades y de
innovacion tecnoldgica que siempre nos han caracterizado.

Tecnologia puntera
para un bajo consumo

Esta tecnologia permite disfrutar de una climatizacion confortable
con un significante ahorro energético de hasta el 60% en modo
Economic vs modo Automatico*.

Nuevas soluciones para garantizar
la calidad de aire

Los productos de purificacion de aire consiguen la eliminacion del
99,97% de las particulas en suspension, lo que proporciona un aire
ultra limpio al usuario.

Funciones
del Smart Home

Gracias a nuestros dispositivos de control inteligente, ofrecemos
la posibilidad de controlar el aire acondicionado desde cualquier
lugar a través de la APP de Midea y mediante voz con Alexa o
Google Home.

* Testado en Midea Mission 35(12)N1, reduccion de consumo eléctrico 59,51% entre modo Economic y Automatico. La temperatura alcanzada en la habitacion en
modo Economic es superior al modo Automatico.
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La gama mas amplia .\"r_>
del mercado Wi

Ofrecemos soluciones globales para cualquier instalacion
gracias a la diversidad de productos de nuestras gamas.
Desde splits residenciales, hasta las mas complejas unidades
terminales de agua, recuperadores, VRFs, enfriadoras y equipos
de agua caliente sanitaria.

Proyectos integrales n |

Nuestro equipo de técnicos expertos lleva a cabo proyectos
integrales de climatizacion y ventilacion especificos para cada
cliente lo que nos permite adaptarnos a cualquier espacio y
necesidad. Este servicio se complementa con un asesoramiento
personalizado para garantizar la correcta ejecucion de nuestras
instalaciones.

Excelencia en servicio
post-venta

Con una satisfaccion absoluta de nuestros clientes del servicio
post-venta, trabajamos para solucionar todas las incidencias lo
mas rapido posible. Contamos con un equipo de profesionales
expertos trabajando para usted.

La mejor gestion de A\®
recambios del sector ®

Sabemos de la importancia de los equipos de climatizacion
en nuestras instalaciones y somos referentes en un servicio
de recambios excelente. Nuestro compromiso es absoluto y
ofrecemos soluciones inmediatas.

Certificados de calidad
que nos avalan

La calidad de nuestros productos y el beneficio para
el medio ambiente son dos pilares fundamentales para
nosotros. Por eso, nos sentimos orgullosos de haber
obtenido la ISO 9001 y la ISO 14001, bajo el sello de Frigicoll.
Las maquinas de aire acondicionado de Midea cuentan con
la certificacion EUROVENT vy toda la gama de aerotermia con
KEYMARK.
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ULTIMAS NOVEDADES

Nuevos splits domeésticos Midea

Midea Pure Glass

A+++

Refrig. R-32

Midea Breezeless E

Smart Home

Este afo, Midea presenta 2 nuevos productos para la gama 2023, Midea Pure Glass y Midea

Breezeless E.

La nueva unidad efecto espejo Midea Pure
Glass llega en 2023 como el reemplazo directo
a la elegante Midea Vertu Plus. Con un acabado
mas refinado que el modelo anterior y mejoras
en prestaciones y comodidad para el usuario,
Midea Pure Glass es sin duda una de las mejores
opciones para climatizar y decorar con estilo tu
hogar.

Midea Breezeless E

14 » CATALOGO MIDEA 2023

Midea Pure Glass

Midea introduce un nuevo split tactico en el
mercado, pero con prestaciones propias de la
alta gama. La nueva unidad tactica Breezeless E,
incorpora ahora la nueva tecnologia Breezeless
de la gama premium de la marca. Prestaciones
y confort de la gama mas alta accesible a todo
el publico.



Consola de Doble Flujo

A++ Refrig. R-32 Smart Home

Novedades

La consola de doble flujo ha sido redisefada completamente, con una apariencia mas moderna y
unas dimensiones mas compactas para su integracion en cualquier estancia.

Pero no solo por fuera, con esta remodelacion se ha mejorado su rendimiento energético
convirtiéndola en una solucion mas energéticamente eficiente.

Con sus dos lamas de impulsion inferior v superior, y con una uUnica rejilla de entrada de aire central,
permite una distribucion del aire mucho mas optima gue en modelos anteriores, expulsando el aire
hacia el techo en modo frio y direccionando el aire caliente hacia el suelo mediante sus 2 lamas en
modo calefaccion.

Este ano, ademas, dispone de funciones Smart Home mediante conexion WiFi, pudiendo controlarla
desde diferentes dispositivos.
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ULTIMAS NOVEDADES

Midea M-Thermal Arctic

Soluciones completas para el confort del hogar
Monobloc, Bibloc, ACS integrado

TODO EN 1 SOLO EQUIPO

REFRIGERACION CALEFACCION AGUA CALIENTE
SANITARIA

4+ Maxima eficiencia energética
con R-32

+  Produccion de agua a 65°C

+ Instalacion y puesta en marcha
sencillas

4+ Smart Home con la aplicacion
MSmartHome
e integracion BMS

+ Asesoramiento personalizado
por nuestro equipo Frigicoll

CEN heat pump
KEYMARK
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Nueva gama de bombas de calor
para piscinas

Ahora si, idisfrutemos de la piscina todo el afo!

La nueva gama Midea ESG-inv permite mantener una temperatura de confort en cualquier piscina
incluso en invierno, permitiendo trabajar en un rango de temperatura ambiente desde -7°C hasta
+43°C, y permitiendo su control mediante WiFi.

La perfecta integracion con redes inteligentes Smart Grid y su fabricacién con la Ultima tecnologia
de Midea como compresores vy ventiladores Inverter, asegura unos rendimientos altisimos durante
todo el afo.
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ULTIMAS NOVEDADES

Nuevas bombas
de calor de alta
temperatura Aqua
Thermal Super

Midea amplia su gama de bomlbas de calor con
R-32 con el lanzamiento de esta nueva gama
de alta temperatura capaces de impulsar agua
caliente hasta 65°C con temperaturas exteriores
de hasta -102C. Disponible en 2 tallas; 65 y 110 kW
en calor. Con amplios Iimites de funcionamiento
y elevados COP / SCOP.

18 » CATALOGO MIDEA 2023

Nuevos fancoils
de conductos

de media presion
MKT3

Nueva generacion de fancoils de conductos
de media presion con ventiladores DC para
instalaciones a 2 tubos.

Gracias a su nueva electréonica permite
conectarse a cualquier control, ya sea Midea o
externo.

Su diseflo compacto vy bajo nivel sonoro facilitan
su instalacion.



Nuevas bombas
de calor

Large3 de Clivet
con R-32

Nueva gama de enfriadoras y bombas de
calor condensadas por aire para instalacion en
exterior completamente inverter y con R-32
con bajo PCA. Potencias desde 110 hasta 240
kw con multiples accesorios

Nuevos fancoils de
conductos de alta
presion Nebula

Nueva generacion de fancoils de conductos
de alta presion con ventilador AC ¢ EC para
instalaciones a2 ¢ 4 tubos con diseflo compacto
y bajo nivel sonoro. Con una amplia gama de
accesorios y un nuevo software de seleccion
online certificado por Eurovent.
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ULTIMAS NOVEDADES

Nueva gama de
Rooftop Clivet
con R-32y
completamente
inverter

Clivet ha lanzado una gama completa
de Rooftop condensados por aire para
instalacion en exterior con R-32, con
potencias desde 50 hasta los 160 con
tecnologia 100% inverter y de 170 hasta
los 330 kW con tecnologia multiscroll. Con
multiples configuraciones, donde destaca
la opcion con recuperacion termodinamica
patentada CCKRevo, Unica en el mercado.

20 D CATALOGO MIDEA 2023

Stock Clivet

Como apuesta de Frigicoll, disponemos de
una amplia gama de equipos en stock con
entrega inmediata; bombas de calor de < 300
kW, fancoils de conductos de alta presion a 2
v 4 tubos, Rooftops de < 160 kW y compactos
agua-agua de < 30 kW.

Para mas informacion contacte con su comercial
de zona.



Bomba de calor reversible

v/ Tecnologia full inverter con compresores scroll

v/ Solucion de alta temperatura

v/ Refrigerante natural y ecoldgico R-290 - GWP = 3

v Alto rendimiento a plena carga y eficiencia estacional con dimensiones compactas
v/ Agua caliente hasta 75°C con amplios limites de funcionamiento de -20°C a +43°C
v Tres modos acusticos: estandar, silencio y super silencio

v Disefio modular de hasta 6 unidades en paralelo



NORMATIVA ErP

Los Reglamentos basados en las ErPs (productos relacionados con la energia) entraron en vigor el 26 de septiembre de 2015 y
tienen por objeto reducir el consumo de energia y apoyar las soluciones eficientes. La normativa se aplica a los generadores de
calor utilizados para calentar habitaciones, aparatos para la produccién de agua caliente sanitaria y sistemas formados por una

combinacidn de varios elementos:

Los sistemas de Frigicoll superan con creces los estrictos requisitos de estas directivas.

Etiquetado de Producto

Indica la eficiencia energética estacional de un producto
segun una escala que va de A+++ a D: distingue la eficiencia
de la calefaccion para la produccion de agua caliente sanitaria
(ACS). informando de ambos en el caso de productos que
puedan prestar los dos servicios.

22

Todos los aparatos con una potencia calorifica nominal
de hasta 400 kW y calderas de hasta 2000 litros deben
cumplir los requisitos de disefio para un disefio compatible

con el medio ambiente, también basados en valores

minimos de eficiencia energética estacional.

Fabricante

Calefaccién

Clasificaciéon
energética
en calefaccién

Zona climatica
de Europa

Potencia
sonora interior
y exterior

CATALOGO MIDEA 2023

ENERG

eHeprus - eVepyela

MHA-V10W/D2N8-B
HBT-A100/190CD30GN8-B

00
00

2019

811/2013

¢ Sodlo los aparatos con una potencia calorifica de hasta 70
kW vy calderas de hasta 500 litros deben cumplir también
los valores maximos de ruido (en el caso de las bombas de
calor) y el etiquetado energético.

Modelo

Produccién ACS
y capacidad

Clasificacion
energética
para ACS

Potencia
calorifica
nominal para
las tres zonas
climaticas

También ofrece otra informacioén util, como la capacidad y
el consumo en las distintas zonas climaticas, el ruido y la
temperatura, consumo en
niveles de ruido, etc.

las distintas zonas climaticas,



@

Clasificacion eHeprus - EVepyela Modelos que
energética forman
en calefaccion f\ el sistema
y ACS Widea A+B+C+D
A |
Clasificacion
energética en
> 1 ‘, _ calefaccidén
+ X | —
[ [ F 4
(¢ 4
Informacién \ J
de los ( )
productos + |X| ; L
del sistema
(acumulador,
control, AT ﬂ e .
catdera v + iy X e
solar térmica
) para ACS
R
+ (@ [ | c—
[ F 4
el (¢ 4
2015 ) 811/201;

Etiquetado de Sistema

Indica la eficiencia energética del sistema instalado. Un
sistema es el conjunto de productos individuales, en
cualquier combinacion, que funcionan como un todo.

Por ejemplo, una bomba de calor, una caldera, un sistema
solar térmicoy el control electrénico del sistema: si funcionan
como un unico sistema, su rendimiento energético puede

calcularse como una combinacion de los componentes
individuales. El enfoque de sistema completo de Frigicoll,
que se basa en los beneficios energéticos de la ventilacion
mecdnica controlada con recuperacion termodindmica vy el
control de todo el sistema, permite estacionales superiores a
los exigidos por las directivas actuales.

IMPUESTO SOBRE LOS GASES FLUORADOS DE EFECTO INVERNADERO

Los gases fluorados de efecto invernadero, tal y como se definen en la Ley 16/2013 (“Ley”), contenidos en las unidades comercializadas
por Frigicoll, cuyo potencial de calentamiento atmosférico (PCA) sea igual o superior a 150, estan sujetos al impuesto sobre los
gases fluorados de efecto invernadero (“IGFEI”). Salvo en los casos expresamente previstos en la Ley, por cada equipo o unidad
precargada con gases objeto del impuesto que comercialice al Comprador, Frigicoll S.A. ha devengado el impuesto sobre los gases
fluorados de efecto invernadero (“IGFEI”) conforme a lo establecido en la Ley 14/2022, de 8 de julio, y en el desarrollo reglamentario

del IGFEI introducido por el RD 712/2022, de 30 de agosto.
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ICONOS
Descripciones

Consumo
y energia

1W Standby

Con la unidad interior en standby ahorra
hasta un 80% de energia consumiendo
solo TW.

Apoyo solar térmico

Unidades compatibles con apoyo solar
térmico para una mayor eficiencia de la
instalacion,

.@e

Modo Economic
Modo de funcionamiento de la maqguina
para obtener un ahorro energético.

Modo noche

Con el modo noche podras mantenerte a la
temperatura confortable hasta 8h, con un
consumo reducido.

SG

Ready

®) ()

Smart Grid Ready

Unidades con tecnologia Smart
Grid, para una mayor eficiencia de la
instalacion.

Unidad ACS
Sistema que genera agua caliente
sanitaria.

Calidad del aire
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Midea Proactive Pure
Elimina olores, polvo, humo

y particulas de polen. Reduce
alérgenos y esporas de moho.

Filtro HEPA
Elimina un 99,97% de las
particulas contaminantes.

PCO
Oxidacion fotocatalitica.

XYY

&

Freecooling
La unidad dispone de gestion de
freecooling.

Filtro carbén activo

La unidad cuenta con un filtro que
incorpora particulas de carboén activo muy
eficaz ante malos olores y contaminantes
ambientales

Filtro antipolvo

La unidad incorpora una primera etapa de
filtraje eficaz ante contaminantes de alto
tamano, pelo o polvo de mascotas.

© ®

Doble etapa de filtracion
La unidad dispone de prefiltro v filtro
en impulsion.

Aporte de aire exterior
Posibilidad de entrada de aire fresco
directamente a la unidad interior.

Tecnologi

ecA

inverter
interior

=

Compresor DC inverter
La unidad dispone de compresor DC
Inverter.

Posibilidad regulacién 0-10V
Unidad compatible con controles 0-10 V.

Ventilador EC
Unidades con ventilador EC.

Golden Fin

Tratamiento de alta durabilidad para reducir
el impacto de las inclemencias y ambientes
externos agresivos.

®® 6 @

Recuperacion termodinamica
La unidad dispone de recuperacion activa
sobre el propio circuito frigorifico.

Frio y calor
La unidad es capaz de proporcionar
refrescamiento y calefaccion.

Depésito ACS
Tanque para la acumulacion de agua
caliente sanitaria.

Control 7 velocidades

Unidad compatible con control 7
velocidades del ventilador.

pcA

inverter
exterior

pcA

inverter
interior

Recuperador flujos cruzados
La unidad dispone de recuperador de
flujos cruzados de alta eficiencia.

Ventilador exterior DC Inverter
La unidad dispone de ventilador exterior
DC Inverter.

Ventilador interior DC Inverter
La unidad dispone de ventilador interior
DC Inverter.

Recuperador rotativo
LLa unidad dispone de recuperador
entalpico de alta eficiencia.

Modbus

La unidad dispone de salida Modbus para
comunicacion con PC/BMS.

WiFi
Controla tu instalacion desde tu
smartphone y/o tablet.

Control inteligente

Permite cambiar parametros de
configuracion de la unidad y extraer datos
de funcionamiento.

9 ®

x2

BE

Smart Home

Posibilidad de controlar el aire acondicionado
desde cualquier lugar a través de Midea

APP. También disponible el control por voz a
través de Alexa y Google Home

Placa multifuncién

Gracias a esta placa se puede
conectar un control centralizado,
mando por cable, etc.

Comunicacién dos hilos
Comunicaciéon mediante dos hilos
apantallados sin polaridad.

Contacto ON/OFF

La unidad dispone de un contacto ON/
OFF que ofrece la posibilidad de realizar
un paro/marcha de manera remota.

Direccionamiento

El control es capaz de dar una direccion
de las unidades interiores, dentro del
bus de comunicacion.

Compatible con Airzone
Permite integracion con sistemas de
control Airzone.
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R-410A

Refrigerante R-290
La unidad funciona con refrigerante
R-290.

Refrigerante R-410A
La unidad funciona con refrigerante
R-410A.

CATALOGO MIDEA 2023
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Refrigerante R-32
La unidad funciona con refrigerante
R-32.

Refrigerante R-134A
LLa unidad funciona con refrigerante
R-134A.



Memoria de lamas

LLa unidad tiene la capacidad de
posicionar las lamas automaticamente
en el mismo angulo que estaban
cuando se paro la ultima vez.

Pantalla LED
La unidad interior muestra la informacion
en la pantalla.

Tecnologia Breezeless

El aire es pulverizado, evitando la incidencia
directa sobre las personas eliminando de esta
forma la sensacion de réfaga de aire.

Uso de emergencia

En caso de error en el sensor de
temperatura interior, el equipo muestra
error y sigue funcionando.

Posibilidad reduccién nivel sonoro
Posibilidad de aislamiento acustico
adicional.

Pantalla tactil
El control dispone de pantalla tactil.

Timer

La unidad cuenta con
programador de encendido
y apagado de la maquina.

Lamas independientes

La unidad permite gestionar de
forma independiente las 4 lamas
del panel.

Modo Silence

Funcién de la unidad interior que es
capaz de reducir la presidn sonora al
minimo utilizando la velocidad maés baja
del ventilador.

Salida de aire 360°
Panel que es capaz de difundir un flujo de
360° aire a 360° ofreciendo el maximo confort.

No molestar

Si el ambiente esta a oscuras, se apaga
la pantalla LED vy la velocidad del
ventilador disminuye para minimizar

el ruido.

Programador semanal
Establece el funcionamiento semanal.

® @

@O G

@

Control tactil
Botones del mando tactiles.

22 dB(A)
La presidn sonora minima de la gama
es de 22 dB(A).

Largo alcance
Flujo de aire de larga distancia.

Alta capacidad
Tanque de agua de deshumidificacion
de gran capacidad.
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Autolimpieza

El ventilador de la unidad interior
dispone de un modo de rotacion
inversa que le permite eliminar el agua
condensada y las bacterias.

Deteccién de fugas
La unidad interior detecta e informa si hay
una fuga en el refrigerante.

D

. Doble posibilidad de desagiie
Bomba de drenaje Posibilidad de instalar el desagtie de

La unidad dispone de bomba de 5 la unidad tanto a la derecha como a la
condensados incorporada de serie. izquierda.

il

Twins

Sistema de conexion que permite
combinar dos unidades interiores
con una unidad exterior facilitando y
economizando la instalacion.

Kit hidraulico
Kit hidrdulico completo incorporado.

Unidad modular

Las unidades modulares permiten
aumentar la capacidad de un sistema,
afadiendo maodulos de diferentes
potencias.

Instalacién vertical y horizontal
Posibilidad de instalacion en falso techo o
paredes de pladur.

Aspiracion inferior
Unidades con aspiracion inferior para un
flujo de aire mas natural.

Mono/Multi
LLa unidad interior es compatible con
sisteras mono y multisistema.

Fécil instalacién

El disefo de la unidad esta
especificamente pensado para disminuir
el tiempo de instalacion, tanto a nivel
mecanico como a nivel de conexionado
electrénico.

Superslim
Unidad compacta de baja altura.

Instalacion interior

Unidad para instalacion en
interior.

Instalacién exterior
Unidad para instalacion en

O © ® o

CRONCONONCNONC)

Herzios
Las unidades pueden funcionar a 50 o
60 Hz.

indice de simultaneidad

% que se puede superar de la capacidad
de la unidad exterior a la hora de conectar
unidades interiores.

Suelo/Techo

La misma unidad puede instalarse como
equipo de suelo o de techo, segun las
necesidades del espacio a climatizar.

Tecnologia Replace

Permite reutilizar las tuberias de
refrigerante de una instalacion ya existente
en la sustitucién de un equipo de aire
acondicionado de cualquier tipologia.

Configuracién via puerto USB

El puerto USB permite configurar la
unidad en pocos segundos y llevar a
cabo diagndsticos con el fin de minimizar
el tiempo de puesta en marcha o
mantenimiento.

Facil transporte

Debido a su compacto tamano
vy flexibilidad, la unidad puede
reubicarse faciimente.

Conexién de ventana
La unidad se conecta a la ventana con el
conducto incorporado.

@ exterior.
Doble posibilidad de aspiracion
La unidad interior tiene dos posibilidades
de aspiracion de aire: la inferior o la trasera.
]
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DOMESTICO

Gama 1x1, Portatiles
y Deshumidificadores

Presentacion gama TXT ... 30
Midea Bre@zZeless ... 32
Midea PUIre GIaSS ...t 34
Midea Breezeless E ... 36
Midea XIreME SAVE ... 38
Consola de doble flUJO e, 40
POITALIES v 42
DeshumidifiCaOreS ... 44

Alta eficiencia energética

Unidades ultrasilenciosas

Filtros de alta densidad que garantizan un aire mas saludable

Control desde smartphone, tablet o PC

Disefio elegante y moderno

SO

@ oomesTico
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DOMESTICO
Presentacion de gama

Midea Breezeless

Frente a las unidades tradicionales, la Midea Breezeless dispersa el aire a tra-
vés del exclusivo sistema TwinFlapTM vy sus perforaciones en forma de reloj
de arena. Ademas, gracias a sus tres salidas de aire logra una climatizacion
envolvente de 360° y consigue un confort maximo sin rafagas de aire.

At+++ Refrig. R-32 Filtro HEPA Tecnologia Modo Smart Home
Breezeless Economic

PotenciaskW | 2,6 | 3,5 |

Midea Pure Glass NUEVO

LLa nueva unidad efecto espejo llega en 2023 con muchas mejoras con respecto
asu predecesor Midea Vertu Plus. Con su acalbado mas refinado que el modelo
anterior y mejoras en prestaciones y comodidad para el usuario, XT Mirror es sin
duda una delas mejores opciones para climatizar y decorar con estilo tu hogar.

At+++ Refrig. R-32 Midea Filtro Modo Smart Home
Proactive Carbon Economic
Pure activo

PotenciaskW | 2,6 | 3,5 | 52 |

Midea Xtreme Save

Con su novedoso algoritmo de control y su modo Economic, permite
conseguir un elevado ahorro, sin perder un apice de confort, y todo ello
teniendo siempre en mente una gran versatilidad y facilidad de instalacion.

: - ’

A++ Refrig. R-32 Filtro Modo Smart Modo
Carbon Economic Home Silence
activo

Potencias kW | 52 | 71 |

Midea Breezeless E LY

La nueva unidad tactica Breezeless E, incorpora ahora la nueva tecnologia
Breezeless de la gama premium de la marca ademas de la funcionalidad WiFi
de serie. Prestaciones y confort de la gama mas alta accesible a todo el publico.

A+t Refrig. R-32 Filtro Tecnologia Modo WiFi
Carbon  Breezeless Economic
activo

PotenciaskW | 2,6 | 3,5 |
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Consola doble flujo

La consola de doble flujo es una solucion elegante y compacta para
instalaciones de suelo y de facil acceso para el mantenimiento vy limpieza.

Refrig. R-32  Sensor de Smart Herzios  Mono/Multi Compresor Ventilador Ventilador
presencia Home DC Inverter  exterior interior
DC Inverter DC Inverter

PotenciaskW | 3,5 | 5,0 |

Portatiles

Unidades que no requieren instalacion, disponibles en solo frio y bomba
de calor. Una opcion de climatizacion sin necesidad de tener que realizar
obras en la vivienda.

Refrig. Midea Smart Facil Largo Conexion
R-290 Proactive Home transporte alcance ventana
Pure
Potencias kW | 2,7 | 3,5 |

Deshumidificadores

Destacan por un disefo compacto y ligero, con una capacidad de
deshumidificacion de 12 y 20 I. Ademas del programador horario de 24
horas, incluye indicador de nivel de agua, modo Auto-Restart vy ruedas
para poderlos trasladar con total comodidad.

Refrig. Midea Smart Facil Timer Alta
R-290 Proactive Home transporte capacidad
Pure
Capacidad litros/hora | 12 | 20 |
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DOMESTICO 1x1

Midea presenta sucompleta gama 1x1 para el hogar. Unidades con las mas avanzadas tecnologias
para asegurar un bajo consumo, una gran eficiencia y un elevado grado de confort.

Para ello, las unidades estan equipadas con todo lo necesario para optimizar prestaciones
como son el modo Economic, los filtros antialérgicos y antiolor, el modo Sleep asi como los
componentes mecanicos mas eficientes. Ademas, los equipos pueden gestionarse desde
cualquier lugar a través de la conexion WiFi.

Modo Economic

8 horas

Modo Economic

La mayor parte de la gama doméstica de Midea esta equipada
con el modo Economic. Esta tecnologia permite disfrutar de una

de hasta un 60%*.

climatizacion confortable con un significativo ahorro energético

* Verificado en Midea Mission 35(12)N1, reduccion del 59,51% del consumo
eléctrico entre los modos Economic y Automatico. La temperatura alcanzada
en la habitacion en modo Economic es superior a la alcanzada en el modo

Modo normal

Automatico.

D Autolimpieza

30

Al activar la funcion Autolimpieza
en la unidad interior Midea, el
ventilador de la unidad interior
invierte su sentido de giro para
eliminar el agua de condensacion
y expulsar las bacterias alojadas en
la bateria.

CATALOGO MIDEA 2023

D 1 vatio en espera

80%

fa

Los equipos 1x1 de la gama Midea,
cuando estdn en modo espera, solo
consumen 1 W/hora. Este valor es
hasta 80% menor de lo que suele
consumir cualquier otra unidad
convencional. Ello se traduce en
un gran ahorro energético para el
usuario final.



Equipos de bajo consumo

Midea, en su busqgueda de eficiencia, confort vy
ahorro energético, solo ensambla en sus unidades
componentes que relnan las caracteristicas apropiadas
para lograr este objetivo. Los principales componentes
son los Compresores DC Inverter Doble Rotativo y los
ventiladores DC para asegurar un consumo minimo y un
maximo rendimiento.

Ventiladores DC

Todos los motores de los ventiladores de las unidades
Midea Domeéstico son de corriente continua. Estos
ventiladores se caracterizan por su bajo consumo, su
excelente eficiencia y elevado rendimiento acompanados
de un ajuste ideal de la velocidad de giro.

Compresor DC Inverter
Doble Rotativo

Las unidades exteriores de la gama doméstica de
Midea disponen de un Compresor DC Inverter Doble
Rotativo. Gracias a su disefio, este tipo de compresor
de alta eficiencia y dimensiones reducidas disminuye
las vibraciones en funcionamiento y, en consecuencia,
el nivel sonoro de la unidad exterior. Ademas, permite
una mayor regulacion de la capacidad y el confort. Esta
tecnologia también es conocida como Twin Rotary.

Filtros antialérgicos y antiolor

Todas las unidades interiores murales de Midea estan
equipadas con dos filtros. El filtro de alta densidad que
limpia el 80% del polvo vy el polen, en el que el efecto
antipolvo se ve incrementado en un 50% frente a un
filtro comun. Y el filtro de carbdn activo que limpia el
aire de bacterias y malos olores.

@ oomesTico

D WiFi

)

De manera opcional, es posible
controlar las unidades de Midea
a través de nuestra tablet o
smartphone. Con la instalacion de
un adaptador USB y mediante una
configuracion sencilla se podran
gestionar las unidades de manera
remota e incluso programarlas
semanalmente.

D Refrigerante R-32

El refrigerante R-32, mucho mas
ecoldgico por su menor coeficiente
global de calentamiento, consigue
una mayor eficiencia energética,
que se traduce en un mejor
rendimiento de la maquina y ahorro
energético para el usuario.
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MIDEA
BREEZELESS

La nueva gama Midea Breezeless, con su novedoso
efecto Breezeless, es capaz de dispersar el aire
mediante el sistema TwinFlap™, eliminando las
molestas rafagas de aire. Sus multiples salidas de
aire facilitan que el flujo de aire llegue a todos los
rincones de la habitacion. Su maxima clasificacion
energética A+++ garantiza un gran ahorro
energético.

Midea Golden Fin™ - .

El exclusivo revestimiento dorado Golden Fin™ de los
intercambiadores de calor puede soportarelambiente
salino, la lluvia y otros elementos corrosivos. También
evita eficazmente la reproduccion de bacterias vy
mejora la eficiencia térmica, mejorando la durabilidad
de nuestra unidad exterior.

Efecto Breezeless

Con los 7928 microrificios que incorporan
sus lamas, disfruta del maximo confort sin las
molestas rafagas de aire habituales de los aires
acondicionados convencionales. Esta caracteristica,
hasta ahora solo presente en el equipo premium de
Midea, el Midea Breezeless, ahora estd disponible
para esta nueva unidad tactica.

BreezeledS ‘
|
— 4,
Surround ,
Gracias a sus ranuras laterales en forma de S, la maqguina es capaz de crear
una delicada sensacion 36092 sin precedentes en otras maqguinas. -

D Otras caracteristicas importantes:

ﬂ\‘ Smart Home

Posibilidad de controlar el aire
acondicionado desde cualquier
lugar a través de la aplicacion
Midea App. También disponible el
control por voz a través de Alexa y
Google Home.

Doble filtro

El sistema de doble filtro
permite eliminar bacterias,
virus, alérgenos, polvo vy
malos olores.
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RGION(2HS)/BGEF
Control incluido
de serie

A+++  Refrig. R-32 Filtro HEPA Tecnologia ~ Modo

Memoria No molestar  Pantalla Uso de

de lamas

@

Smart Home Modo
Breezeless  Economic Silence

W Standby Autolimpieza Deteccion

LED emergencia de fugas

Tecnologia  Herzios  Mono/Multi Golden Fin  Compresor Ventilador ~ Ventilador

Replace

DC Inverter  exterior interior
DC Inverter DC Inverter

Modelo conjunto Breezeless 26(09)N8-1 Breezeless 35(12)N8-1

Unidad interior MFA-O9N8

MFA-12N8

Unidad exterior MOF-09N8D6

MOF-12N8D6

Capacidad frigorifica nominal (min./max.) kw 2,64 (0,85 / 3,28) 3,52 (01,32 /4,37)

Capacidad calorifica nominal (min./méax.) kW 2,93 (0,79 / 3,37) 3,81(0,88 / 4,54)

Consumo frio nominal (min./max.) W 643 (100 / 1150) 857 (130 / 1.700)

Consumo calor nominal (min./méx.) W 637 (70 / 990) 950 (120 / 1.550)

Consumo calor nominal a -7°C" W 1.380 1.380

EER 4,0 4]0

COP 4,59 4,01

COP -7°C 2,13 2,13

SEER - Clasificacion energética 8,50 - A+++ 8,50 - A+++

SCOP - Clasificaciéon energética 4,60 - A++ 4,60 - A++
Unidad interior

Caudal de aire bj/me/al m*/h 380 / 500 / 610 400 /520 / 640

Presion sonora si/bj/me/al dB(A) -/205/35/38 -/21/355/385

Nivel de potencia acustica dB(A) 58 58

Ancho/alto/fondo mm 940 / 325 /193 940 / 325 /193

Peso neto kg 10,7 10,7

Cableado comunicacion mm? (4+T)x1,5 (4+T)x1,5

T interior para refrigeracion min./max. °C 17/ 32 17/ 32

T2 interior para calefaccion min./max. °C 0/ 30 0/ 30

Unidad exterior

Caudal de aire m®/h 2.000 2.000
Presion sonora dB(A) 55 55,5
Nivel de potencia acustica dB(A) 63 64
Ancho/alto/fondo mm 800 /554 / 333 800 /554 / 333
Peso neto kg 29,3 29,3
Alimentacion \/f/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50
Cableado alimentacion mm? (2+T)x1,5 (2+T)x1,5
Tipo de compresor Rotativo Rotativo
Tipo refrigerante R-32 R-32
Carga de fabrica kg 0,69 0,69
Diam. tuberia liquido pulg. 1/4" /4"
Diam. tuberia gas pulg. 3/8" 3/8"
Long. méx. tuberia total/vertical m 25/10 25/10

T2 exterior para refrigeracion min./max. 2 -15 / 50 -15/ 50

T2 exterior para calefaccion min.,/max. °C -25/ 30 -25/ 30

Capacidad frigorifica y calorifica. Consumo frio y calor. Eficiencia energética: L os coeficientes
energéticos estan calculados en condiciones estandar. Las condiciones reales de funcionamiento
dependen del lugar en el que se ha instalado el equipo v del uso al que se le someta

Presion sonora: La medicion de la presion sonora se realiza en una cadmara anecoica a una distancia de 1
m de la maquina

Carga adicional: La precarga inicial de las maquinas Midea Breezeless es valida para los primeros 5 m
(linea de liquido). Para mas distancia, se requiere una carga adicional de 0,012 kg/m por metro adicional
NOTA: Antes de realizar la instalacion de estos equipos, debe consultar la legislacion vigente relativa a los
gases refrigerantes.

8 |

Consulte los controles compatibles al
final de este capitulo
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MIDEA
PURE GLASS

La nueva unidad Midea Pure Glass, llega en
2023 con muchas mejoras con respecto
a su predecesora Midea  Vertu Plus.
Gracias a su efecto espejo, mas refinado que el
anterior, y a sus mejoradas prestaciones, el Pure
Glass es sin duda una de las mejores opciones
para climatizar y decorar con estilo tu hogar.

Cobertura completa 180°

El nuevo disefio de deflector, con un radio de
180° frente a los aproximadamente 70° de un split
tradicional, brinda una cobertura de climatizacion
completa. El sistema ajustard automaticamente el
angulo de las rejillas y la velocidad del ventilador para
enfriar rapida y uniformemente toda una habitacion.

Clasificacion energética A+++

Con la mejor clasificacion energética de su gama,
este equipo permite disfrutar de la climatizacion
sin renunciar al ahorro energético, gracias a su
reducido consumo.

Midea Proactive Pure

La nueva tecnologia Midea Proactive Pure, ayuda a reducir los olores
desagradables, los contaminantes, los virus y las particulas nocivas para
la salud, asegurando un aire interior limpio, puro y seguro.

D Otras caracteristicas importantes:

Doble filtro Smart Home

El sistema de doble filtro Posibilidad de controlar el aire
permite eliminar bacterias, virus, acondicionado desde cualquier
alérgenos, polvo y malos olores. lugar a través de la aplicacion

Midea App. También disponible
el control por voz a través de
Alexa y Google Home.
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RGIOX1(G2HS)/BGEF
Control incluido
de serie

@

Attt Refrig. R-32  Midea Filtro Modo  Smart Home  Modo
Proactive Carbon Economic Silence
Pure activo
Memoria de  Pantalla Uso de w Autolimpieza Deteccion  Tecnologia
lamas LED emergencia  Standby de fugas Replace

Herzios  Mono/Multi  Golden  Compresor Ventilador  Ventilador
Fin DC Inverter  exterior interior
DC Inverter DC Inverter

Modelo conjunto Pure Glass 26(09)N8I | Pure Glass 35(12)N8I Pure Glass 52(18)N8I

Unidad interior MXT-O9N8

MXT-12N8 MXT-18N8

Unidad exterior MOF-09N8DO

MOF-12N8D6 MOF-18N8D6

Capacidad frigorifica nominal (min./max.) kW 2,63 (1,03 / 3,22) 3,51(1,38 / 4,31 5,27 (3,39 /5,9)
Capacidad calorifica nominal (min./méax.) kW 2,93 (0,82 / 3,37) 3,81 (1,07 / 4,38) 5,57 (31/ 5,85)
Consumo frio nominal (min./max.) W 600 (100 /1.260) 900 (130 / 1.650) 1.600 (140 / 2.300)
Consumo calor nominal (min./méx.) W 623 (110 / 1.320) 950 (120 / 1.500) 1.680 (220 / 2.350)
Consumo calor nominal a -7°C" W 1204 1.204 2.083

EER 4,38 3,90 329

COP 4,70 4,01 S

COP -7°C 2,58 2,58 2,44
SEER - Clasificacion energética 8,80 - A+++ 8,50 - A+++ 6,30 - A++
SCOP - Clasificacion energética 4,60 - A++ 4,60 - A++ 4]0 - A+
Caudal de aire bj/me/al m*/h 425 / 515 / 700 425 /515 / 700 430 / 530 / 750
Presion sonora si/bj/me/al dB(A) -/215/325/ 40 -/215/325/ 40 19/335/365/ 415
Nivel de potencia acustica dB(A) 55 53 54
Dimensiones (An/Al/Pr) mm 920 / 211/ 321 920 /211 / 321 920/ 211/ 321
Peso neto kg 11,3 1,3 1,3
Cableado comunicacién mm? (4+T)x1,5 (4+T)x1,5 (4+T)x1,5

T2 interior para refrigeracion min./max. °C 17/ 32 17 /32 17/ 32

T2 interior para calefaccion min./max. °C 0/30 0/ 30 0/30
Caudal de aire m*/h 2200 2.200 2100
Presion sonora dB(A) 535 53,5 54,5

Nivel de potencia acustica dB(A) 58 62 63
Dimensiones (An/Al/Pr) mm 765 / 555 / 303 765 / 555/ 303 805 / 554 / 330
Peso neto kg 26,4 26,4 355
Alimentacion V/f/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Cableado alimentacion mm? (2+T)x1,5 (2+T)x1,5 (2+T)x1,5
Tipo de compresor Rotativo Rotativo Rotativo
Tipo refrigerante R-32 R-32 R-32
Carga de fabrica kg 0,7 0,7 11

Diam. tuberia liquido pulg. 1/4" /4" /4"
Didm. tuberia gas pulg. 3/8" 3/8" /2"

Long. méx. tuberia total/vertical m 25/10 25/10 30/ 20

T2 exterior para refrigeracion min./max. °C -15 / 50 -15 / 50 -15 / 50

T exterior para calefaccion min./max. °C -15 / 30 -15 /30 -15 /24

Capacidad frigorifica y calorifica. Consumo frio y calor. Eficiencia energética: Los coeficientes
energéticos estan calculados en condiciones estandar. Las condiciones reales de funcionamiento
dependen del lugar en el que se ha instalado el equipo y del uso al que se le someta

Presién sonora: La medicidn de la presion sonora se realiza en una cdmara anecoica a una distancia de 1
m de la maquina

Carga adicional: La precarga inicial de las maguinas Midea Pure Glass es valida para los primeros 5 m
(linea de liquido). Para mas distancia, se requiere una carga adicional de 0,012 kg/m por metro adicional
NOTA: Antes de realizar la instalacion de estos equipos, debe consultar la legislacion vigente relativa a los

gases refrigerantes.

Consulte los controles compatibles al
final de este capitulo
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MIDEA
BREEZELESS E

La unidad, con una clase energética A++ en modo
de refrigeracion, destaca por su alta eficiencia
energética, que es posible alcanzar gracias al
innovador algoritmo de control o y al compresor
de alta eficiencia, Inverter Quattro, que dispone de
varias funciones enfocadas al ahorro vy la eficiencia
energética. Con la funcionalidad WiFi incluida de
fabrica, permite el control a través de SmartHome
0 asistentes virtuales Alexa y Google Assistant.

Midea Golden Fin™

El exclusivo revestimiento dorado Golden Fin™
de los intercambiadores de calor puede soportar
el ambiente salino, la lluvia y otros elementos
corrosivos.  También  evita eficazmente la
reproduccion de bacterias y mejora la eficiencia
térmica, mejorando la durabilidad de nuestra
unidad exterior.

Efecto Breezeless

Conlos 7.928 microrificios que incorporan sus lamas,
disfruta del maximo confort sin las molestas rafagas
de aire habituales de los aires acondicionados
convencionales. Esta caracteristica, hasta ahora
solo presente en el equipo premium de Midea, el
Midea Breezeless, ahora estd disponible para esta
nueva unidad tactica.

D Otras caracteristicas importantes:

Doble filtro Smart Home

El sistema de doble filtro Posibilidad de controlar el aire
permite eliminar bacterias, virus, acondicionado desde cualquier
alérgenos, polvo y malos olores. lugar a través de la aplicacion

Midea App. También disponible
el control por voz a través de
Alexa y Google Home.
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@

Att Refrig. R-32 Filtro Tecnologia Modo WiFi Smart Home
Carbon  Breezeless Economic
activo
Modo Placa  Memoria de Pantalla LED ~ Uso de w Autolimpieza
Silence  multifuncion  lamas emergencia  Standby

RGION8(2Hs)/BGEF
Control incluido . )
de serie Deteccion  Tecnologia Herzios  Mono/Multi  Golden Compresor Ventilador
de fugas Replace Fin DC Inverter  exterior
DC Inverter
Unidad interior MCBI1-09N8 MCBI-12N8
Unidad exterior MOM-09NXDO MOM-12NXDO
Capacidad frigorifica nominal (min./max.) kW 2,63 (1,03 / 3,22) 3,52 (1,38 / 4,31
Capacidad calorifica nominal (min./méax.) kW 2,93 (0,82 / 3,37) 3,81 (1,09 / 4,4)
Consumo frio nominal (min./max.) W 770 (80 / 1.300) 1110 (120 / 1.650)
Consumo calor nominal (min./méx.) w 690 (100 / 1.250) 1.020 (110 / 1.400)
Consumo calor nominal a -7°C" W 1199 1199
EER 34 317
COP 4,24 3,73
COP -7°C 2,73 2,73
SEER - Clasificacion energética 7,60 - A++ 710 - A++
SCOP - Clasificaciéon energética 410 - A+ 4,20 - A+
Caudal de aire bj/me/al m?*/h 375/ 415 / 510 380 / 420 / 520
Presion sonora si/bj/me/al dB(A) 195/205/32/ 37 20/ 21/ 355/ 375
Nivel de potencia acustica dB(A) 53 56
Dimensiones (An/Al/Pr) mm 812 /299 /199 812 /299 /199
Peso neto kg 9] 9,3
Cableado comunicacion mm? (4+T)x1,5 (4+T)x1,5
T interior para refrigeracion min./max. e 16 /32 16 /32
T2 interior para calefaccion min./max. °C 0/ 30 0/ 30
| niced exeteior [ |
Caudal de aire m3/h 1.850 1.850
Presion sonora dB(A) 55,5 56,0
Nivel de potencia acustica dB(A) 62 63
Dimensiones (An/Al/Pr) mm 720 / 495 / 303 720 / 495 / 270
Peso neto kg 22,7 22,9
Alimentacion \/f/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50
Cableado alimentacion mm? (2+T)x1,5 (2+T)x1,5
Tipo de compresor Rotativo Rotativo
Tipo refrigerante R-32 R-32
Carga de fabrica kg 0,55 0,62
Diam. tuberia liquido pulg. 1/4" /4"
Diam. tuberia gas pulg. 3/8" 3/8"
Long. max. tuberia total/vertical m 25/10 25/10
T2 exterior para refrigeracion min./max. 2 -15 / 50 -15 /50
T2 exterior para calefaccion min./max. °C -20 /24 -20 /24

Capacidad frigorifica y calorifica. Consumo frio y calor. Eficiencia energética: Los coeficientes
energéticos estan calculados en condiciones estandar. Las condiciones reales de funcionamiento
dependen del lugar en el que se ha instalado el equipo y del uso al que se le someta

Presién sonora: La medicion de la presion sonora se realiza en una camara anecoica a una distancia de
1m de la maquina

Carga adicional: La precarga inicial de las maquinas Breezeless E es vélida para los primeros 5 m (linea
de liguido). Para mas distancia, se requiere una carga adicional de 0,012 kg/m por metro adicional. Consulte los controles compatibles al
NOTA: Antes de realizar la instalacion de estos equipos, debe consultar la legislacion vigente relativa a (73 final de este capl’tulo

los gases refrigerantes.
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MIDEA
XTREME SAVE

La unidad, con una clase energética A++ en
modo de refrigeracion, destaca por su alta
eficiencia energética, que es posible alcanzar
gracias al innovador algoritmo de control
o vy al compresor de alta eficiencia, Inverter
Quattro, que dispone de varias funciones
enfocadas al ahorro y la eficiencia energética.
También es compatible con el control WiFi,
SmartHome o asistentes virtuales Alexa y Google
Assistant.

Modo Economic

Esta tecnologia permite beneficiarse de una climatizacion
confortable al tiempo que se reduce el consumo de
energia hasta en un 50% entre los modos Economic
y Auto. Genera un ahorro considerable en las facturas
y permite controlar en todo momento el consumo de
nuestra maguina sin renunciar por ello a los beneficios de
un equipo de aire acondicionado.

Modo Economic

8 horas

Modo normal

Sistema de gestion de consumos

Con el sistema de gestion de consumos Gear, podemos
limitar el consumo de los equipos a un 75%, 50% o 25% lo Consumo de equipos
que supone un mayor ahorro.

1279 W
910 W
645 W

100% 75% 50%

D Otras caracteristicas importantes:

38

Doble filtro

El sistema de doble filtro
permite eliminar bacterias, virus,
alérgenos, polvo y malos olores.

CATALOGO MIDEA 2023

Smart Home

Posibilidad de controlar el aire
acondicionado desde cualquier
lugar a través de la aplicacion
Midea App. También disponible
el control por voz a través de
Alexa y Google Home.



RG10A(B2S)/BGEF
Control incluido
de serie

@

A+ Refrig. R-32 Filtro Modo Smart Modo Placa
Carbon Economic Home Silence  multifuncion
activo

Memoria Pantalla Uso de w Autolimpieza Deteccion  Tecnologia

de lamas LED

emergencia  Standby de fugas Replace

Herzios  Mono/Multi  Golden  Compresor Ventilador Ventilador

Fin DC Inverter  exterior interior
DC Inverter DC Inverter

Modelo conjunto Xtreme Save 52(18)N8 Xtreme Save 71(24)N8

Unidad interior MAGI-18N8

MAGI-24N8

Unidad exterior MOD-18N8DO

MOD-24N8DO

Capacidad frigorifica nominal (min./max.) kw 528 (3,39/59) 703 (211/ 8,21
Capacidad calorifica nominal (min./méax.) kW 5,56 (3,1/5,85) 733 (1,55 /821
Consumo frio nominal (min./max.) W 1.550 (560 / 2.050) 2,402 (420 / 3.200)
Consumo calor nominal (min./méx.) W 1.750 (780 / 2.000) 2130 (300 / 3100)
Consumo calor nominal a -7°C" W 1.931 271

EER 3,40 2,92

COP 317 3,44

COP -7°C 2,44 2,24

SEER - Clasificacion energética 7,00 - A++ 6,40 - A++
SCOP - Clasificaciéon energética 4,00 - A+ 4,00 - A+
Caudal de aire bj/me/al m®/h 500 / 600 / 800 610 / 770 / 1.090
Presion sonora si/bj/me/al dB(A) 20/31/37/4 21/34,5/ 37/ 46
Nivel de potencia acustica dB(A) 56 62
Dimensiones (An/Al/Pr) mm 969 / 320 / 241 1.083 / 336 / 244
Peso neto kg 1,2 13,6
Cableado comunicacion mm? (4+T)x1,5 (4+T)x1,5

T2 interior para refrigeracion min./max. °C 16/ 32 16/32

T2 interior para calefaccion min./max. °C 0/ 30 0/30
[nisaaoxteror
Caudal de aire m*/h 2100 3.500
Presion sonora dB(A) 57 60

Nivel de potencia acustica dB(A) 65 67
Dimensiones (An/Al/Pr) mm 874 / 554 / 330 955 /673 /342
Peso neto kg 335 43,9
Alimentacion V/f/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50
Cableado alimentacion mm? (2+T)x1,5 (2+Tx1,5
Tipo de compresor Rotativo Rotativo
Tipo refrigerante R-32 R-32
Carga de fabrica kg 11 1,45

Diam. tuberia liquido pulg. /4" 3/8"

Diam. tuberia gas pulg. 1/2" 5/8"

Long. méx. tuberia total/vertical m 30/ 20 50/ 25

T2 exterior para refrigeracion min./max. 2 -15 / 50 -15 /50

T exterior para calefaccion min./max. °C -15 /24 -15 /24

Capacidad frigorifica y calorifica. Consumo frio y calor. Eficiencia energética: Los coeficientes
energeéticos estan calculados en condiciones estandar. Las condiciones reales de funcionamiento
dependen del lugar en el que se ha instalado el equipo v del uso al que se le someta

Presion sonora: La medicion de la presion sonora se realiza en una cadmara anecoica a una distancia de 1
m de la maquina

Carga adicional: La precarga inicial de las maquinas Midea Xtreme Save es valida para los primeros 5 m
(Iinea de liquido). Para mas distancia, se requiere una carga adicional de 0,012 kg/m para el modelo (52) y
0,024 kg/m para el modelo (71) por metro adicional.

NOTA: Antes de realizar la instalacion de estos equipos, debe consultar la legislacion vigente relativa a los
gases refrigerantes.

78 |

Consulte los controles compatibles al
final de este capitulo
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CONSOLA
DOBLE FLUJO

Con su nuevo disefio elegante y dimensiones
compactas, esta nueva version de la Consola Doble
Flujo se puede adaptar a todas las areas. Facil de
instalar, dotada de las prestaciones tecnoldgicas
mMas altas y doble posibilidad de salida de aire. Es
posible controlarla con WiFi y control por cable
mediante una placa multifuncion.

Doble posibilidad de salida
del aire

Mediante la doble posibilidad del aire, la unidad es
capaz de climatizar de forma mas eficiente el local.

Smart Home

Capacidad de controlar la unidad desde cualquier
lugar utilizando la app de Midea Air (para Android y
Apple). El control por voz también esta disponible
en Alexa y Google Home.

D Otras caracteristicas importantes:

Modo Economic

horas

Esta tecnologia permite ahorrar
energia en modo Economic en

Ahorro
energético

relacion con el modo Auto.

Modo Economic Modo Automético
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Ventilador
DC Inverter

La unidad estd equipada con
ventiladores DC Inverter de
bajo consumo que logran unos
ambientes mas confortables vy
alcanzan unos elevados niveles
de eficiencia energética.



RG10ON3(2HS)/BGEF
Control incluido

Refrig. R-32  Sensor de Smart Herzios
presencia Home

Mono/Multi Compresor  Ventilador ~ Ventilador
DC Inverter  exterior interior
DC Inverter DC Inverter

Modelo conjunto MFAU-35(12)N8Q-1 MFAU-52(18)N8Q-1

Unidad interior MFAU-12NX-1 MFAU-17NX-1
Unidad exterior MO-12N8-Q MO-18N8-Q
Capacidad frigorifica nominal (min./max.) kW 3,52 (0,76 / 4,25) 4,98 (2,64 / 5,57)
Capacidad calorifica nominal (min./méax.) kW 3,81(0,45 / 4,69) 528 (22/63)
Consumo frio nominal (min./max.) W 1.000 (170 / 1.350) 1.500 (650 / 1.950)
Consumo calor nominal (min./méx.) W 980 (150 / 1.300) 1.420 (60 /1.900)
EER 552 3,32

COP 3,88 3,71

SEER - Clasificacion energética 7,30 - A++ 6,70 - A++
SCOP - Clasificacion energética 4,00 - A+ 4,00 - A+
Caudal de aire bj/me/al m*/h 490 / 580 / 650 600 /690 / 780
Presion sonora si/bj/me/al dB(A) -/27/34/37 -/32/38/ 41
Nivel de potencia acustica dB(A) 54 55
Dimensiones (An/Al/Pr) mm 794 / 621/ 200 794 / 621/ 200
Peso neto kg 14,9 14,9
Cableado comunicacién mm? 4x1 4x1

T2 interior para refrigeracion min./max. °C 16/ 32 16 /32

T2 interior para calefaccion min./max. eC 0/ 30 0/30

Caudal de aire m3/h 2.200 2100
Presion sonora dB(A) 54 55

Nivel de potencia acustica dB(A) 62 63
Dimensiones (An/Al/Pr) mm 765 / 555 / 303 805 /554 / 330
Peso neto kg 26,6 32,5
Alimentacién V/f/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50
Cableado alimentacion mm? (2+T)x1,5 (2+T)x1,5
Tipo de compresor Rotativo Rotativo
Tipo refrigerante R-32 R-32
Carga de fabrica kg 0,72 115

Diam. tuberia liquido pulg. /4" /4"

Diam. tuberia gas pulg. 3/8" 1/2"

Long. max. tuberia total/vertical m 25/10 30/ 20

T exterior para refrigeracion min./max. e -15 /50 -15 /50

T2 exterior para calefaccion min./max. °C -15 /24 -15 /24
Capacidad frigorifica y calorifica. Consumo frio y calor. Eficiencia energética: L os coeficientes

energéticos estan calculados en condiciones estandar. Las condiciones reales de funcionamiento

dependen del lugar en el que se ha instalado el equipo y del uso al que se le someta

Presion sonora: La medicion de la presion sonora se realiza en una cadmara anecoica a una distancia de 1

m de la maquina

Carga adicional: La precarga inicial es vélida para los primeros 5 m (linea de liquido). Para mas distancia, .
se requiere una carga adicional de 0,012 kg/m por metro adicional @] Consulte los controles compatibles al
NOTA: Antes de realizar la instalacion de estos equipos, debe consultar la legislacion vigente relativa a los (3 final de este capl’tulo
gases refrigerantes.

Frigicoll » 41

@ oomesTico



PORTATILES

Gracias a su movilidad vy facilidad de transporte,
los equipos de aire acondicionado portatiles
Midea garantizan el confort en cualquier lugar de
la casa. Unidades gue no requieren instalacion,
disponibles en solo frio y bomlba de calor. Una
opcion de climatizacion sin necesidad de tener
que realizar obras en la vivienda.

Kit para ventana incluido en los
modelos PD

Siguiendo con la linea de simplicidad de uso, esta
maquina dispone de un kit de conexion rapida
adaptable a diferentes tamanos de ventana, para que
uno no se tenga que preocupar por nada.

Programador de 24 horas

Todas las unidades de la gama disponen de
programador horario de 24 horas. Permite
programar el encendido y apagado del equipo a lo
largo del dia.

Doble filtro

El sistema de doble filtro permite eliminar bacterias, virus, alérgenos,
polvo y malos olores.

D Otras caracteristicas importantes:

Facil de transportar 8 Modo Economic
Todos los equipos disponen de Esta tecnologia permite ahorrar
ruedas para poder transportarlos Aherro, energia en modo Economic en
con total comodidad. relacion con el modo Auto.

Modo Economic Modo Automético
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PORTATIL PT @

Refrig Midea Smart
R290  Proactive  Home
Pure
RGS1HI(2)/EF Facil Largo  Conexion
Control incluido transporte  alcance  ventana
de serie
Capacidad frigorifica nominal kW 515)
Consumo frio nominal W 1.350
EER - Clasificacion energética 260 -A
Caudal aire exterior m*/h 510
Caudal de aire bj/me/al m®/h 360 /400 / 465
Presion sonora bj/me/al dB(A) 49,5 /50,5 /51,5
Nivel de potencia acustica dB(A) 63
Dimensiones (An/Al/Pr) mm 496 /825 / 425
Peso neto kg 36,7
Alimentacion V/f/Hz 220-240/1/50
T2 interior para refrigeracion min./max. e 17 / 35
Tipo refrigerante R-290

Capacidad frigorifica y calorifica. Consumo frio y calor. Eficiencia energética: L os coeficientes
energéticos estan calculados en condiciones estandar. Las condiciones reales de funcionamiento
dependen del lugar en el que se ha instalado el equipo v del uso al que se le someta
Presién sonora: La medicion de la presion sonora se realiza en una camara anecoica a una distancia de 1 -
o Consulte los controles compatibles al
@

m de la maquina - P
El portatil MPPT incluye un conducto doble (extraccién e introduccién de aire) para enfriar mas final de este capitulo

rapido el aire interior de la sala.

PORTATIL PD

Refrig Filtro Pantalla
R-290 HEPA LED
RG57H4(B)
Control incluido Facil Timer  Conexién
de serie transporte ventana
Modelo MPPDA-0O9CRN7-GQB7G1| MPPDB-12CRN7-QB6 MPPDB-12HRN7-QB6
Capacidad frigorifica nominal kW 27 35 35
Capacidad calorifica nominal kW = - 29
Consumo frio nominal W 975 1.350 1.350
Consumo calor nominal W = - 1.045
EER - Clasificacion energética 2,70 - A 2,60 - A 2,60 - A
COP - Clasificacion energética - - 2,80 - A+
Caudal de aire bj/me/al m*/h 352 /366 /398 355 /370 / 420 355 /370 / 420
Presion sonora bj/me/al dB(A) 512 /515/524 50,4 /508/52 50,6 /51,3/52
Nivel de potencia acustica dB(A) 62 63 64
Dimensiones (An/Al/Pr) mm 454 /700 / 365 467 /765 / 397 467 /765 / 397
Peso neto kg 295 32,5 32
Alimentacion V/f/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Te interior para refrigeracion min./max. °C 17/ 35 17 / 35 15/ 35
T2 interior para calefaccion min./max. °C -/- -/- 5/30
Tipo refrigerante R-290 R-290 R-290

Capacidad frigorifica y calorifica. Consumo frio y calor. Eficiencia energética: L os coeficientes
energéticos estan calculados en condiciones estandar. Las condiciones reales de funcionamiento dependen
del lugar en el que se ha instalado el equipo v del uso al que se le someta.

Presion sonora: La medicion de la presion sonora se realiza en una camara anecoica a una distancia de Tm
de la maquina.

@] | Consulte los controles compatibles al
(7 final de este capitulo
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DESHUMIDIFICADORES

La gama de deshumidificadores Midea destacan
por un disefo compacto vy ligero, con diferentes
modos de trabajo que les permiten adaptarse a
todas las necesidades gracias a la regulacion de
los excesos de humedad y por mantener un nivel
adecuado de confort.

Programador de 24 horas

Todas las unidades DF disponen de programador
horario de 24 horas. Permite programar el encendido
y apagado del equipo a lo largo del dia.

Indicador del nivel de agua

Todos los deshumidificadores de Midea, disponen
de un indicador de nivel de agua con el objetivo de
conocer el estado del depdsito para poder vaciarlo
antes de gque se llene. En el caso que el depdsito esté
lleno, la unidad se parard automaticamente sin que
se pueda poner en marcha de nuevo hasta que se
haya vaciado el agua.

Auto-Restart

Si la unidad se para de manera inesperada debido a un corte de energia,
cuando se restablezca la alimentacion se reiniciard automaticamente con
la configuracion previa.

D Otras caracteristicas importantes:

Facil de Desescarche
transportar automatico

Equipos pensados para poder La unidad puede evitar que el
ser transportados de manera evaporador se congele y seguir
comoda. trabajando en ambientes de

bajas temperaturas.
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DESHUMIDIFICADOR DM20

@

Refrig. R-290 Midea WiFi Smart Home
Proactive
Pure
Facil Timer Alta
transporte capacidad

Capacidad de deshumidificacion |/dia 20
Consumo W 360
Caudal de aire bj/me/al m*/h 186 / 206 / 220
Presion sonora bj/me/al dB(A) 41/ 425/ 44
Dimensiones (An/Al/Pr) mm 343 /340 /343
Peso neto kg 15
Alimentacion V/f/Hz 220-240/1/50
T2 interior max. °C 32
Capacidad depdsito | 12
Humedad relativa min./méax. % 35/85
Area de trabajo recomendada m? 37-52

Presion sonora: La medicion de la presion sonora se realiza en una camara anecoica a una distancia

de Tm de la maquina.

d=N

Consulte los controles compatibles al
final de este capitulo

DESHUMIDIFICADOR DN12 Y DF20

Modelo DF

Refrig Facil Timer
R-290 transporte

Capacidad de deshumidificacion |/dia 12 20
Consumo W 250 440
Caudal de aire bj/al m*/h - 99 /168
Caudal de aire nominal m3/h n8 -
Presion sonora bj/al dB(A) - 41/ 46
Presion sonora nominal dB(A) 43 -
Dimensiones (An/Al/Pr) mm 320 / 420/ 215 350/ 510 / 245
Peso neto kg 1,2 151
Alimentacion V/f/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50
T2 interior max. °C 5 35
Capacidad depdsito | 2] 3
Humedad relativa min./max. % 30/ 80 35/85
Area de trabajo recomendada m? 15 37
Presion sonora: La medicion de la presion sonora se realiza en una camara anecoica a una distancia de Consulte los controles compatibles al
sl =N ;

mae e maguing 17 | final de este capitulo
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DOMESTICO

Multisistema

UNIAdes EXTEIIOIES ..., 48
UNIdades INEEITOIES ..., 50
Tabla de comMBINACIONES ..o 52

Gama flexible y versatil

Alta eficiencia energética

Control desde smartphone, tablet o PC

Disefo elegante y moderno

®) (o) (@) )
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MULTISISTEMA R-32
Unidades Exteriores

Capacidad frigorifica nominal 5,28 6,15 791
Capacidad calorifica nominal kW 4,39 557 6,59 8,21
Capacidad calorifica nominal a -7°C kwW 35 3,62 413 6,52
Consumo frio nominal W 1.270 1.630 1.900 2.450
Consumo calor nominal W 1200 1.500 1.770 2.200
Consumo calor nominal a -7°C" W 1.620 1.490 1.750 3.080
COP -7°C 319 32 31 313
SEER - Clasificacion energética 6,80 - A++ 6,60 - A++ 6,50 - A++ 6,70 - A++
SCOP zonas célidas 4,00 4,00 4,00 4,00
N¢ unidades interiores 2 2 3 3
Caudal de aire m*/h 2.200 2.200 3.000 2.700
Presién sonora dB(A) 57 56 575 54
Nivel de potencia acustica dB(A) 66 63 66 67
Dimensiones (An/Al/Pr) mm 805 / 554 / 330 805/ 554 / 330 890 /673 /342 890 /673 /342
Peso neto kg 31,6 35,5 46,8 53
Alimentacion V/f/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Cableado alimentacion mm? (2+T)x2,5 (2+T)x2,5 (2+T)x4 2+T)x4
Tipo de compresor Rotativo Rotativo Rotativo Rotativo
Tipo refrigerante R-32 R-32 R-32 R-32
Carga de fabrica kg 0,9 1,25 14 172
Diam. tuberia liquido pulg. 2% 1/4" 2x 1/4" 3x 1/4" 3x1/4"
Diam. tuberia gas pulg. 2% 3/8" 2x 3/8" 3x 3/8" 3x 3/8"
Long. max. tuberia total/vertical m 40 /15 40 /15 60 /15 60 /15
T2 exterior para refrigeracion min./max. 2 -15 / 50 -15 / 50 -15 / 50 -15 / 50
T2 exterior para calefacciéon min./max. °C -15 /24 -15 /24 -15 /24 -15 /24

Capacidad frigorifica y calorifica. Consumo frio y calor. Eficiencia energética: L os coeficientes energéticos se calculan en condiciones estandar. Las condiciones reales de
funcionamiento dependen del lugar en el que se ha instalado el equipo y del uso al que se le someta

Presion sonora: La medicion de la presién sonora se realiza en una camara anecoica a una distancia de 1 m de la maquina.

Cableado alimentacién: E| cableado de alimentacion es orientativo hasta 10 m. Debe calcularse de manera especifica para cada instalacion

Carga adicional: La precarga inicial de las maquinas exteriores multisistema es valida para los primeros 7,5 m (linea de liquido). Para mas distancia, se requiere una carga adicional de
0,012 kg/m por metro adicional

NOTA: Antes de realizar la instalacion de estos equipos, debe consultar la legislacion vigente relativa a los gases refrigerantes
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Unidad compatible
con FlexF

Capacidad frigorifica nominal 10,55 12,31
Capacidad calorifica nominal kW 8,79 114 12,6
Capacidad calorifica nominal a -7°C kW 5,81 733 8,54
Consumo frio nominal W 2.500 3.265 3.800
Consumo calor nominal W 2.400 2.840 3.300
Consumo calor nominal a -7°C" W 2.840 4.010 4.077
COP -7°C 3] 3n 2]
SEER - Clasificacion energética 6,50 - A++ 6,50 - A++ 6,50 - A++
SCOP zonas célidas 4,00 3,80 3,70

N2 unidades interiores 4 4 5
Caudal de aire m3/h 3.800 4.000 3.850
Presion sonora dB(A) 61 63 61,5
Nivel de potencia acustica dB(A) 69 68 70
Dimensiones (An/Al/Pr) mm 946 / 810 / 410 946 / 810 / 410 946 / 810 / 410
Peso neto kg 62] 68,8 74,1
Alimentacion V/f/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Cableado alimentacion mm? (2+T)x4 (2+T)x6 (2+T)x6
Tipo de compresor Rotativo Rotativo Rotativo
Tipo refrigerante R-32 R-32 R-32
Carga de fabrica kg 2] 2] 2,9
Didm. tuberia liquido pulg. 4x1/4" 4x1/4" 5x 1/4"
Diam. tuberia gas pulg. 3x 3/8" +1x 1/2" 3x 3/8" +1x 1/2" 4x 3/8" +1x 1/2"
Long. max. tuberia total/vertical m 80 /15 80 /15 80 /15

T2 exterior para refrigeracion min./max. ° -15 / 50 -15 /50 -15 /50

T2 exterior para calefaccion min./max. °C -5/ 24 -5/ 24 -15/ 24

Capacidad frigorifica y calorifica. Consumo frio y calor. Eficiencia energética: Los coeficientes energéticos se calculan en condiciones estandar. Las condiciones reales de
funcionamiento dependen del lugar en el que se ha instalado el equipo y del uso al que se le someta.
Presién sonora: La medicion de la presion sonora se realiza en una camara anecoica a una distancia de T m de la maquina.

Cableado alimentacién: E| cableado de alimentacion es orientativo hasta 10 m. Debe calcularse de manera especifica para cada instalacion.
Carga adicional: La precarga inicial de las maquinas exteriores multisistema es vélida para los primeros 7,5 m (linea de liquido). Para mas distancia, se requiere una carga adicional de

0,012 kg/m por metro adicional.

NOTA: Antes de realizar la instalacion de estos equipos, debe consultar la legislacion vigente relativa a los gases refrigerantes.
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MULTISISTEMA R-32
Unidades Interiores

Midea Breezeless

RGION(2HS)-BGEF
Control incluido
de serie

Capacidad frigorifica nominal kW 2,63 3,52
Capacidad calorifica nominal kW 2,93 3,81

Caudal de aire bj/me/al m?/h 380 / 500 / 610 400 / 520 / 640
Presion sonora si/bj/me/al dB(A) 19/205/35/38 20,5/21/355/ 385
Nivel de potencia acustica dB(A) 55 57
Dimensiones (An/Al/Pr) mm 940 / 325 /193 940 / 325 /193
Peso neto kg 10,7 10,7
Cableado comunicacion mm? (3+THx2,5 (3+T)Hx2,5
Diam. tuberia liquido pulg. 1/4" /4"

Diam. tuberia gas pulg. 3/8" 3/8"

NUEVO

Midea Pure Glass

RG10X1(G2HS)/BGEF
Control incluido

de serie

Capacidad frigorifica nominal 2,63 3,52 5,28
Capacidad calorifica nominal kW 2,93 3.81 557
Caudal de aire bj/me/al m*/h 425 /515 / 700 425 / 515 / 700 430 / 530 / 750
Presién sonora bj/me/al dB(A) 215/ 325/ 40 215/ 325/ 40 335/365/ 4
Nivel de potencia acustica dB(A) 5% 53 54
Dimensiones (An/Al/Pr) mm 921/321/21 921/ 321/ 21 921/321/ 21
Peso neto kg 1,3 1,3 11,3
Cableado comunicacion mm? (3+T)x2,5 (3+T)x2,5 (3+T)x2,5
Didm. tuberia liquido pulg. /4" /4" /4"
Diam. tuberia gas pulg. 3/8" 3/8" 1/2"

Midea Breezeless E NUEVO RG“&E.?ffJ.“‘ﬁé?ﬁEE

e serie

Capacidad frigorifica nominal 2,05 2,63 3,52
Capacidad calorifica nominal kW 2,64 2,93 3,81
Caudal de aire bj/me/al m*/h 375/ 415 / 510 375/ 415 / 510 375/ 415 / 510
Presién sonora si/bj/me/al dB(A) 19,5/205/32/37 19.5/205/32/37 20/21/355/375
Nivel de potencia acustica dB(A) 5% 53 56
Dimensiones (An/Al/Pr) mm 812 /299 /199 812 /299 /199 812 /299 /199
Peso neto kg 9] 9] 9,3
Cableado comunicacion mm? (3+T)x2,5 (3+T)x2,5 (3+T)x2,5
Didm. tuberia liquido pulg. /4" /4" /4"
Diam. tuberia gas pulg. 3/8" 3/8" 3/8"
- . RG10A(B2S)/BGEF
Serie Midea Xtreme Save Control ncludo —
<« 00

Capacidad frigorifica nominal kW 5,28 7,03
Capacidad calorifica nominal kW 557 733
Caudal de aire bj/me/al m3/h 500 / 600 / 800 610 / 770 / 1.090
Presion sonora bj/me/al dB(A) 31/37/4 34,5/37/ 46
Nivel de potencia acustica dB(A) 56 62
Dimensiones (An/Al/Pr) mm 969 / 320 / 241 1.083 / 336 / 244
Peso neto kg 1,2 13,6
Cableado comunicacion mm? (3+T)x2,5 (3+T)x2,5
Diam. tuberia liquido pulg. 1/4" 3/8"

Diam. tuberia gas pulg. 1/2" 5/8"
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- RGION3(2HS)/BGEF
ConSOIa DObIe Fluj Control incluido de serie

Capacidad frigorifica nominal 352

Capacidad calorifica nominal kW 3,81 5,28
Caudal de aire bj/me/al m®/h 490 / 580 / 650 600 /690 /780
Presion sonora bj/me/al dB(A) 27 /34 /37 32/38/41
Nivel de potencia acustica dB(A) 54 55
Dimensiones (An/Al/Pr) mm 794 / 621/ 200 794 / 621/ 200
Peso neto kg 14,9 14,9
Cableado comunicacion mm? (3+T)x2,5 (3+T)x2,5
Diam. tuberia liquido pulg. /4" /4"
Diam. tuberia gas pulg. 3/8" /2"

Cassettes 600x600 y 840x840 oy CAB25)/BGEF

Capacidad frigorifica nominal 2,63 3,52 7,03
Capacidad calorifica nominal kW 2,93 3.81 5,57 7,62
Caudal de aire bj/me/al m®/h 450 / 500 / 580 389/ 485/ 569 479 / 584 / 680 1.000 /1140 / 1.300
Presion sonora bj/me/al dB(A) 29/33/38 34,5/375/ 42 39/44 /454 39,5/425/455
Nivel de potencia acustica dB(A) 53 57 59 57
Dimensiones (An/Al/Pr) mm 570 /260 / 570 570 /260 / 570 570 / 260 / 570 830 /205 /830
Peso neto kg 14,7 16,3 16 216
Cableado comunicacion mm? (3+THx2,5 (3+THx2,5 (3+THx2,5 (3+THx2,5
Diam. tuberia liquido pulg. /4" /4" /4" 3/8"

Diam. tuberia gas pulg. 3/8" 3/8" 1/2" 5/8"
Modelo MCP-600 MCP-600 MCP-600 MCP-840B
Dimensiones (An/Al/Pr) mm 647 / 50 / 647 647 /50 / 647 647 / 50 / 647 950 / 55/ 950
Peso neto kg 2,5 2,5 2,5 6

Conductos A6 KJR-120M(X6W)/BGEF V1.1
Control incluido de serie

Capacidad frigorifica nominal 3,52 528 703
Capacidad calorifica nominal kW 2,93 3,81 5,57 7,62
Caudal de aire bj/me/al m®/h 300 / 500 / 600 300 / 500 / 600 420 / 670 / 870 825,1/1.035/1.229
Presién sonora bj/me/al dB(A) 29,8/ 335/ 36 29,8/335/ 36 26/298/35 37/40/ 42
Nivel de potencia acustica dB(A) 59 59 59 67
Dimensiones (An/Al/Pr) mm 700 / 200 / 506 700 /200 / 506 880 /210 / 674 1100 /249 / 774
Peso neto kg 17.8 178 24,4 32,3
Max. presion estatica Pa 60 60 100 160
Asp. Aire ancho/alto mm 599/186 599/186 782/190 1.001/228
Imp. Aire ancho/alto mm 537/152 537/152 706/136 926/175
Cableado comunicacién mm? (3+THx2,5 (3+THx2,5 (3+THx2,5 (B3+THx2,5
Diam. tuberia liquido pulg. /4" /4" /4" 3/8"
Diam. tuberia gas pulg. 3/8" 3/8" /2" 5/8"
Capacidad frigorifica nominal kW 3,52 7,03

Capacidad calorifica nominal kW 3,81 7,62

Caudal de aire bj/me/al m*/h 300 / 500 / 600 825,1/1.035 /1.229

Presion sonora bj/me/al dB(A) 29,8/335/ 36 37/40/ 42

Nivel de potencia acustica dB(A) 59 67

Dimensiones (An/Al/Pr) mm 700+310 / 200 / 506 1100 / 249 / 774

Peso neto kg 17.8 32,3

Max. presion estatica Pa 60 160

Asp. Aire ancho/alto mm 599/186 1.001/228

Imp. Aire ancho/alto mm 537/152 926/175

Cableado comunicacion mm? (3+T)x2,5 (3+THx2,5

Diam. tuberia liquido pulg. /4" 3/8"

Diam. tuberia gas pulg. 3/8" 5/8"

Capacidad frigorifica y calorifica: Los coeficientes energéticos estan calculados en condiciones estandar. Las condiciones reales de funcionamiento dependen del lugar en el que se
ha instalado el equipo y del uso al que se le someta.

Presién sonora: La medicion de la presion sonora se realiza en una camara anecoica a una distancia de 1 m de la maquina

Cableado comunicacién: La alimentacion de esta unidad se realiza a través del cable de comunicacion

NOTA: Antes de realizar la instalacion, consulte la legislacion vigente relativa a los gases refrigerantes.
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COMBINACIONES

2x1
M20-14N8

Capacidad Capacidad
Nominal Refrigeraciéon

CALOR

Comb. Capacidad

Uni. Int.

Potencia Comb.

kW) Absorbida (kW)

Nominal Capacidad Potencia
Uni. Int. ) Calorifica (kW) | Absorbida (kW) | scop E?:rsg
-n-nmm-mm-

220 220 189 4,40 528 042 119 148

7
7 9 179 231 176 4]0 492 044 127 159 6,9 A++ 7 9 1,93 248 189 4,40 528 042 119 148 A+
12 151 259 176 410 492 044 127 159 6,9 A++ 7 12 162 278 189 440 528 042 119 148 4,0 A+
9
9

| 7|
9 9 205 205 176 410 492 044 127 159 6,9 A++ 9 220 220 189 440 528 042 119 148 4,0 A+
9 12 1,76 234 176 410 4,92 044 127 159 6,9 A++ 12 189 251 189 440 528 042 119 148 40 A+

M20O-18N8

Capacidad Capacidad

b Nominal RefiGaracion Potencia o . C:z;c;::ld Capacidad Potencia g
. - ks, . e . as.
. Int. ) kW) Absorbida (kW) e . Int. ) Calorifica (kW) | Absorbida (kW) | scop &
7

2,05 A++ 7 2,50 2,50 223 500 6,04 051 135 188
7 9 2 32 2 98 2 12 5 30 5 83 O 54 'I 64 2,05 A++ 7 9 232 298 223 530 612 051 143 188 A+
7 12195 335 2]2 530 6,41 054 164 2,05 6,1 At++ 7 12 203 347 223 550 636 051 148 188 4,0 A+
9 9 265 265 212 53 64 054 164 205 63 A++ 9 9 278 278 223 557 668 051 150 188 40 A+
9 12 227 303 2J2 53 641 054 164 205 63 At++ 9 12 239 318 223 557 668 051 150 188 4,0 A+
12 12 265 265 212 53 64 054 164 205 63 A++ 12 12 279 279 223 557 668 051 150 188 4,0 A+

3x1
M30-2IN8

Capacidad Potencia
m Capacidad T
Nominal (kW) Absorb|da Clas.
Energ.
,6 A+

CALOR

t
. 6:: Nomlngll(lf\(l‘V) Calorifica (kW :; ;a
nerg
-E -n-mmmmmm (alelclals] MMMMMM
7 7 =

210 210 2,50 250 — 213 5,00 580 0,52 1,35 174 A

9 2,06 264 — 201 470 580 057 146 198 7 9 — 245 315 — 213 560 612 0,52 1,51 182 A
12 — 195 335 — 201 530 610 0,57 164 2,08 5,6 A+ 7 12 — 217 373 — 213 590 6,45 0,52 1,59 191 3,8 A
18 1,76 454 — 201 6,30 6,83 0,57 1,95 217 56 A+ 7 18 1,82 468 — 213 650 722 0,52 1,75 2,00 3,8 A
9 — 265265 — 201530 641 0,57 1,64 2,08 56 A+ 9 9 — 29529 — 213 590 6,77 0,52 159 191 338 A
12 — 257 343 — 201 6,00 6,59 057 1,86 212 56 A+ 9 12 — 270360 — 213 630 6,96 0,52 1,70 195 3,8 A
8 — 210 420 — 201 6,30 6,83 0,57 195 217 56 A+ 9 18 — 220440 — 2]3 660 722 0,52 178 2,00 3,8 A
12 — 310 310 — 201 6,20 6,83 0,57 192 217 56 A+ 2 12 — 315 315 — 2]13 630 722 0,52 1,70 2,00 3,8 A
7 2,03 2,03 203 2,44 6,0 720 0,68 1,89 2,36 6,7 A++ 7 7 7 2)5 215 215 2,26 6,45 761 063 1,74 217 40 A+

9 186 186 239 2,44 6,10 726 068 1,89 236 6,7 A++ 7 7 9 196 196 2,52 2,26 6,45 7,61 0,63 1,74 217 40 A+

12 164 164 2,82 2,44 610 732 0,68 1,89 2,36 6,7 A++ 7 7 12 1,74 1,74 2,98 2,26 6,45 774 0,63 1,74 217 40 A+

9 171 2,20 2,20 2,44 6,10 7,32 0,68 1,89 236 6,7 A++ 7 9 9 181 2,32 2,32 2,26 6,45 774 0,63 1,74 217 40 A+

12 1,53 196 2,61 2,44 610 732 0,68 1,89 2,36 6,7 A++ 7 9 12 161 207 2,76 2,26 6,45 774 0,63 1,74 217 40 A+

9 2,03 2,03 2,03 2,44 6,10 732 0,68 1,89 236 6,7 A++ 9 9 9 215 215 25 2,26 6,45 774 0,63 1,74 217 40 A+
121,83 1,83 2,44 2,44 610 732 0,68 1,89 236 6,7 A++ 9 9 12194 194 2,58 2,26 6,45 7,74 0,63 174 217 40 A+

: i Potencia

Capacidad Capacidad 3
- Nominal (kW) |Calorifica (kW) Absorblda SCOP Clas.
Energ.

n--n-mmmmm

C
7 7 — 2,50 2,50 2,30 5,00 6,56 0,58 1,35 188 A
7 9 — 245 315 — 230 560 6,98 0,58 1,51 199 A
7 12 — 221 379 — 230600 739 058 162 2,21 3,8 A
7 18 — 196 504 — 230 700 821 0,58 1,89 2,43 3,8 A
9 9 — 300300 — 230600 739 058 162 221 38 A
9 12 — 270360 — 230630 780 0,58 1,70 2,32 3,8 A
9 18 — 233467 — 230700 821 0,58 1,89 243 3,8 A
12 12 — 325325 — 230 6,50 796 0,58 1,75 2,39 3.8 A
12 18 — 280420 — 230 700 821 0,58 1,89 2,43 3,8 A
7 7 7 273 2,73 2,73 2,87 820 9,85 0,69 221 2,76 40 A+
7 7 9 250 250 321 2,87 820 9,85 0,69 221 2,76 40 A+
7 7 12 221 221 3,78 2,87 820 9,85 0,69 221 2,76 40 A+
7 7 18 179 179 4,61 2,87 820 985 0,69 221 276 40 A+
7 9 9 2,30 2,95 2,95 2,87 820 9,85 0,69 2,21 2,76 40 A+
7 9 12 2,05 2,64 3,51 2,87 820 9,85 0,69 221 2,76 40 A+
7 9 18 169 217 434 2,87 820 9,85 0,69 2,21 2,76 40 A+
7 12 12 185 317 317 2,87 820 9,85 0,69 221 2,76 40 A+
9 9 9 274 2,74 2,74 2,87 821 9,85 0,69 221 2,76 40 A+
9 9 12 246 246 3,28 2,87 820 985 0,69 221 276 40 A+
9 12 12 224 298 2,98 2,87 820 9,85 0,69 2,21 2,76 4,0 A+
12 12 12 2,73 2,73 2,73 2,87 820 9,85 0,69 221 2,76 40 A+
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inaci ione Capaci d d Nom nal CapaC|dad Comb naciones Capac dad Nom nal Capacidad
Absorbida (kw) Clas. PR = I calorifica déw) Absorbida (kW) Clas.
.ﬂ.ﬂ.ﬂ.ﬂmﬁﬂmﬂﬂ .ﬂ.ﬂ.ﬂ.ﬂﬁﬂﬂﬁﬂﬂ

7 205 4,20 6,07 063 130 203 A 250 250 220 5, 059 131 190 34 A
TTT — 206 264 — — 205470640 063 146 216 51 A TTT — 245 315 — — 220 560 686 059 147 202 34 A
T?T — 195 335 — — 205530 681 063 164 228 51 A T?T — 221 379 — — 220600 730 059 157 213 34 A
T?T — 196 504 — — 205 700 754 063 217 279 51 A T?T — 28 562 — — 220 780 8]0 059 203 261 34 A
T;T — 167 573 — — 205 740 754 063 229 279 5] A T;T — 178 612 — — 220 790 810 059 205 261 34 A
TTT — 265265 — — 205530 681 063 164 228 51 A TTT — 300300 — — 220600 730 059 157 213 34 A
7?T — 257 343 — — 205600697 063 186 241 51 A ??T — 300400 — — 220 700 748 059 184 225 34 A
T?T — 243 487 — — 205 730 754 063 226 279 5] A T?T — 263 527 — — 220 790 8]0 059 205 261 34 A
T;T — 205545 — — 205750 754 063 232 279 51 A ?;T — 28 582 — — 220800 810 059 208 261 34 A
??T — 325325 — — 205650 738 063 201 249 51 A ??T — 375 375 — — 220 750 792 059 197 232 34 A
??T — 292 438 — — 205 730 754 063 226 279 5] A ??T — 320 480 — — 220800 810 059 208 261 34 A
?;T — 250 500 — — 205 750 754 063 232 279 51 A 7;T — 267 533 — — 220800 810 059 208 261 34 A
TTT — 200 200 200 — 262 600 845 076 186 294 65 A++ TTT — 233 233 233 — 282 700 906 071 189 275 38 A
TTT — 198 198 254 — 262 650 845 0,76 201 294 65 A++ TTT — 237 237 305 — 282 780 906 071 2]0 275 38 A
TT? — 191 191 328 — 262 710 845 076 220 294 65 A++ TT? — 226 226 388 — 282 840 906 071 226 275 38 A
TT? — 171 171 439 — 262 780 845 0,76 241 294 65 A++ TT? — 1838 188 484 — 282 860 906 071 232 275 38 A
TTT — 190 245 268 — 262 680 845 0,76 211 294 65 A++ TTT — 235 302 268 — 282 840 906 071 226 275 38 A
T?? — 188 241 321 — 262 750 845 0,76 232 294 65 A++ TT? — 213 273 364 — 282 850 906 071 229 275 38 A
T?? — 161 206 413 — 262 780 845 076 241 294 65 A++ TT? — 177 228 455 — 282 860 906 071 232 275 38 A
T?? — 176 302 302 — 262 780 845 0,76 241 294 65 A++ T?? — 194 333 333 — 282 860 906 071 232 275 38 A
77? — 148 253 379 — 262 780 845 0,76 241 294 65 A++ T?? — 163 279 418 — 282 860 906 071 232 275 38 A
TTT — 237 237 237 — 262 710 845 076 220 294 65 A++ T?T — 287 287 287 — 282 860 906 071 232 275 38 A
TT? — 234 234 312 — 262 780 845 0,76 241 294 65 A++ TT? — 258 258 344 — 282 860 906 071 232 275 38 A
TT? — 195 195 390 — 262 780 845 0,76 241 294 65 A++ ?T? — 215 2]5 430 — 282 860 906 071 232 275 38 A
??? — 213 284 284 — 262 780 845 076 241 294 65 A++ T?? — 235 313 313 — 282 860 906 071 232 275 38 A
??? — 260 260 260 — 262 780 845 0,76 241 294 65 A++ ??? — 287 287 287 — 282 860 906 071 232 275 38 A
TTT 7 205 205 205 205 287 820 992 086 254 317 72 A++ TTT 7 220 220 220 220 308 8801065 081 237 296 40 A+
TTT 9 191 191 191 246 287 820 992 086 254 317 72 A++ TTT 9 205 205 205 264 308 880 1065 081 237 296 40 A+
TTT 2 174 174 174 298 287 820 992 086 254 317 72 A++ TTT 12 187 187 187 320 308 880 1065 081 237 296 40 A+
TTT 9 179 179 231 231 287 820 992 086 254 317 72 A++ TTT 9 193 193 248 248 308 880 1065 081 237 296 40 A+
TT? 12 164 164 21 281 287 820 992 086 254 317 72 A++ TTT 2 176 176 226 302 308 880 1065 081 237 296 40 A+
TTT 9 169 217 217 217 287 820 992 086 254 317 72 A++ T?T 9 181 233 233 233 308 880 1065 081 237 296 40 A+
TTT 12 155 199 199 266 287 820 992 086 254 317 72 A++ TTT 12 166 214 214 285 308 880 1065 081 237 296 40 A+
777 9 205 205 205 205 287 820 992 086 254 317 72 A++ ?77 9 220 220 220 220 308 880 1065 081 237 296 40 A+
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COMBINACIONES

4x1

M40O-36N8

Combinaciones Capacidad Nominal Rgﬁ?aec:ggg Potencia macnones Capacn:lad Nomlnal Capaci
Int. (kW) ﬂ Absorbida (kW) Clas, n Calorlflca (kW) Absorblda (kW) Clas.,
lnlﬂlnllmmmmmm ﬂﬂ.ﬂ.ﬂ.ﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂ

0

7w 347 062 245 A 600 686 2B A
7 B - - 1,96 504 —  — 222 7,oo a44 062 213 287 52 A L l - - 224 5,76 - - 222 800 844 054 216 250 34 A
7 24 — — 203 697 — — 22 900 950 062 274 306 52 A 7 24 — — 27 743 — — 22 960 1023 054 259 267 34 A
9 9 — — 265 265 — — 22 530 686 062 162 245 52 A 9 9 — — 300 300 — — 222 600 686 054 162 2[3 34 A
9 2 - — 25 343 — — 22 600 739 062 183 261 52 A 9 1 — — 300 400 — — 22 700 739 054 189 227 34 A
9 1B — — 250 500 — — 22 750 950 062 229 294 52 A 9 B — — 293 587 — — 222 880 950 054 237 25 34 A
9 24 — — 250 691 — — 222 950 1002 062 290 32 52 A 9 24 — — 267 73 — — 22 980 103 054 264 270 34 A
2 ® - — 350 35 — — 22 700 79 062 213 278 52 A R 2 — — 375 355 — — 22 75 791 054 202 242 34 A
2 1B — — 340 50 — — 222 850 1002 062 259 294 52 A 2 B — — 376 564 — — 222 940 1002 O54 253 256 34 A
2 24 — — 333 667 — — 221000105 062 309 39 52 A R 24 — — 333 66/ — — 22 10001034 054 270 279 34 A
7 7 7 — 200 200 200 — 285 600 739 078 180 294 56 A+ 7 7 7 — 250 250 250 — 28 750 739 068 202 25 36 A
7 7 9 — 1% 198 254 — 285 650 791 O78 198 30 56 A+ 7 7 9 — 23 23 305 — 28 780 791 068 200 270 36 A
7 7 T — 202 202 346 — 285 750 897 O78 229 327 56 A+ 7 7 1 — 229 229 3% ~— 28 850 897 068 229 284 36 A
7 7 1B — 197 197 506 — 285 900 Tel O78 274 359 58 A+ 7 7 B — 23 234 602 — 28 1070 T 068 288 33 36 A
7 7 24 — 184 184 632 — 281000 TEl 078 309 350 58 A+ 7 7 24 — 197 197 676 — 285 1070 TGl 068 288 33 36 A
7 9 9 — 1% 25 252 — 285 700 897 O78 253 327 58 A+ 7 9 9 — 233 306 306 — 28 850 897 068 229 284 36 A
7 9 T — 200 257 343 — 28 800 1002 078 244 343 58 A+ 7 9 @ — 250 321 420 — 285 1000 1002 068 270 2% 36 A
7 9 1B — 19% 25 503 — 285 950 TEl 078 293 359 58 A+ 7 9 B — 220 283 566 — 28 1070 T 068 288 33 36 A
7 9 24 — 175 225 600 — 28 1000 Tl 078 309 359 58 A+ 7 9 24 — 187 241 642 — 28 1070 TEl 068 288 3B 36 A
7 T T2 — 203 348 348 — 285 900 1055 078 278 343 58 A+ 7 12 1 — 228 39 391 — 28 1000 1055 068 272 29 36 A
7 2 18 — 189 324 486 — 281000 TEl 078 309 359 58 A+ 7 12 18 — 202 347 521 — 28 1070 76 068 288 3B 36 A
7 T2 24 — 163 279 558 — 2851000 TGl O78 309 359 58 A+ 7 12 24 — 174 29 597 — 28 1070 T 068 288 33 36 A
9 9 9 — 250 250 250 — 28 750 1002 078 231 343 58 A+ 9 9 9 — 333 333 338 — 285 1000 1002 068 270 299 36 A
9 9 @ — 255 255 340 — 285 850 1055 078 262 343 58 A+ 9 9 R — 303 303 404 — 285 1000 1055 068 272 299 36 A
9 9 1B — 250 250 500 — 285 1000 TEl 078 309 359 58 A+ 9 9 B — 268 268 535 — 28 1070 Tl 068 288 33 36 A
9 9 24 — 24 24 571 — 285 1000 TEl 078 309 359 58 A+ 9 9 24 — 229 229 61 — 273 1070 TN 065 288 29 36 A
9 T T — 259 345 345 — 285 950 Tl 078 293 359 58 A+ 9 2 12 — 292 389 389 — 28 1070 T 068 288 33 36 A
9 1 1B — 23 308 462 — 285 1000 TEl O78 309 359 58 A+ 9 2 B — 247 329 494 — 28 1070 T 068 288 33 36 A
9 T2 24 — 200 267 5335 — 285 1000 TGl 078 309 359 58 A+ 9 12 24 — 24 285 571 — 28 1070 T 068 288 33 36 A
2 2 — 333 333 333 — 2851000 Tl 078 309 359 58 A+ 2 2 R — 35 35 35 — 28 1070 76 068 288 33 36 A
2 R 18 — 28 286 420 — 281000 TEl 078 309 35 58 A+ 1 R 18 — 306 306 450 — 285 1070 TGl 068 288 3B 36 A
2 12 24 — 250 250 500 — 285 1000 TiEl O78 309 359 58 A+ 2 12 24 — 268 268 535 — 28 1070 Tl 068 288 33 36 A
7 7 7 7 205 205 205 205 369 820 1055 083 229 327 6 A+ 7 7 7 7 250 250 250 250 369 1000 1055 077 270 284 38 A
7 7 7 9 198 198 198 255 369 850 TEl 088 247 343 61 A+ 7 7 7 9 23% 23 23 303 369 1000 708 077 272 29 38 A
7 7 7 T 202 202 202 345 369 950 1266 088 286 385 61 A+ 7 7 7 T 23 23 23 39% 369 1090 Tl 077 294 33 38 A
7 7 7 18 187 187 187 480 369 1040 1372 088 322 398 62 A+ 7 7 7 1B 199 199 199 52 369 TO 1266 077 29 370 38 A
7 7 7 24 165 165 165 565 369 1060 1372 088 328 398 62 A= 7 7 7 24 3 173 173 5% 369 O 1266 077 299 370 38 A
7 7 9 9 197 197 253 253 369 900 266 088 271 385 62 A+~ 7 7 9 9 238 238 307 307 369 1090 16l 077 294 33 38 A
7 7 9 12 200 200 257 343 369 1000 139 088 309 392 62 A+ 7 7 9 12 22 22 285 381 369 1O I3 077 29 34 38 A
7 7 9 B 18 18l 233 465 369 1060 1372 088 328 398 62 A+ 7 7 9 1B 190 190 244 487 369 WO 1266 077 299 370 38 A
7 7 9 24 158 158 203 541 369 1060 1372 088 328 398 62 A+ 7 7 9 24 165 165 2/3 567 369 TO 1266 077 29 370 38 A
7 7 2 12 195 195 335 335 369 1060 1372 088 328 398 62 A+ 7 7 12 12 204 204 35 351 369 1O 1266 077 29 370 38 A
7 7 T 18 169 169 289 434 369 1060 1372 088 328 398 62 A+ 7 7 12 B 177 177 303 454 369 TO 1266 077 29 370 38 A
7 9 9 9 1% 251 251 251 369 950 139 088 292 38 62 A+ 7 9 9 9 229 294 294 294 369 1O B 077 29 327 38 A
7 9 9 T 201 258 258 344 369 1060 1372 088 328 398 62 A+~ 7 9 9 1 200 270 270 360 369 WO 166 077 299 370 38 A
7 9 9 18 173 222 222 444 369 1060 1372 088 328 398 62 A+ 7 9 9 B 181 232 232 465 369 1O 1266 077 29 370 38 A
7 9 T T 18 239 38 38 369 1060 1372 088 328 398 62 A+ 7 9 T T2 194 250 333 333 369 MO 1266 077 29 370 38 A
7 9 T 18 161 207 277 415 369 1060 1372 088 328 398 62 A+ 7 9 1 18 169 27 290 434 369 TO 1266 077 29 370 38 A
7 R R 2 173 29% 2% 2% 369 1060 1372 088 328 398 62 A 7 2 12 12 181 30 30 30 369 TO 1266 077 299 370 38 A
9 9 9 9 264 264 264 264 369 1055 1372 088 327 398 65 A+ 9 9 9 O 264 264 264 264 369 1055 1266 077 284 370 40 A+
9 9 9 1 242 242 242 323 369 1050 1372 088 325 398 65 A+ 9 9 9 1 25 25 25 342 369 1O 1266 077 299 370 40 A+
9 9 9 1B 210 210 200 420 369 1050 1372 088 325 398 65 A+ 9 9 9 1B 22 222 22 444 369 WO 166 077 299 370 40 A+
9 9 B 1 225 225 300 300 369 1050 1372 088 325 398 65 A+ 9 9 D 1 238 238 37 37 369 O 166 077 299 370 40 A+
9 9 @ 1B 197 197 263 394 369 1050 1372 088 325 398 65 A+ 9 9 R 18 208 208 278 416 369 WO 166 077 299 370 40 A+
9 1 T 12 20 280 280 280 369 1050 1372 088 325 398 65 A+ 9 1 1 12 22 29% 2% 2% 369 10 1266 077 29 370 40 A+
2 2 T 12 263 263 263 263 369 1050 1372 088 325 398 65 A+t 2 2 ? T 278 278 278 278 369 MO 1266 077 299 370 40 A+
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jFrRO 00 ] CALOR
o . . . Capacidad Potencia Capacidad Potencia
Combinaciones Uni. Int. |Capacidad Nominal (kW) Refn evauon Absorblda Clas, Combmacwnes Uni. Int. |Capacidad Nominal (kW) Calorlfica Absorblda
SEER
a e Iu-nﬂnnnnﬂmmmmmw

576 234 800 985 056 21

el — 205 705 - - 9JO TI69 065 323 305 221 s8]l — — 234 980 1169 056 258 265
_— — 257 343 - 234 600 861 065 213 259 5,1 291 389 — — 234 680 862 056 179 226 3,0
— — 250 500 — — 234 750 M07 065 266 286 5l 293 587 — — 234 880 708 056 232 249 30
= — 265 705 — — 234 970 1230 065 345 324 5] 278 742 — — 2341020 1231 056 268 282 30
_— — 35 350 — — 234 700 923 065 249 270 5] 375 375 — — 234 750 923 056 197 236 30
_— — 340 50 — — 234 850 ME9 065 302 312 5] 376 564 — — 234 940 M9 056 247 272 30
— — 333 66/ — — 23410001230 065 355 343 5] 35 700 — — 2341050 1231 056 276 299 30
_— _— 200 200 200 — 289 600 738 080 173 305 53 250 250 250 — 289 750 862 070 195 265 32
— 198 198 254 — 289 650 861 080 187 324 53 237 237 305 — 289 780 923 070 203 282 32
— 202 202 346 — 289 750 923 080 26 343 53 229 229 392 — 289 850 985 070 221 299 32
— 197 197 506 — 289 900 M07 080 259 362 53 252 252 647 — 289 TS50 1231 070 299 35 32
_— — 203 203 695 — 289 MO0 1292 080 36 381 53 221 221 758 — 289 200 292 070 32 332 32
— 19 2852 252 — 289 700 923 080 201 335 53 238 306 306 — 289 850 985 070 221 292 32
— 200 257 343 — 289 800 1046 080 230 350 53 250 321 429 — 2891000 1231 070 260 305 32
— 196 251 503 — 289 950 1M07 080 273 373 53 237 304 609 — 289 150 1231 070 299 325 32
— 201 259 690 — 289 750 1292 080 331 39%6 53 2l0 270 720 — 289 200 1292 070 32 345 32
— 203 348 — 289 900 107 080 259 362 53 248 426 426 — 289 MO0 1231 070 28 35 32
— 199 341 — 289 1050 1230 080 302 381 53 218 373 559 — 289 TS50 1231 070 299 332 32

— 289 750 1292 080 331 39%6 53
— 289 800 1046 080 230 381 53
— 289 900 1292 080 259 362 53

— 289 200 1292 070 32 345 32
— 2891000 1231 070 260 332 32
— 289 MO0 1231 070 286 315 32
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— 263 263 — 289 1050 1230 080 302 381 53 288 288 5 — 289 150 1231 070 299 332 32
150 292 080 331 3% 53 257 257 6 — 289 1200 292 070 312 345 32

— 245 37 — 289 900 107 080 259 362 53 34 4B 418 — 289 150 1231 070 299 35 32

—  — 254 338 508 — 289 700 19 080 36 381 53 277 369 554 — 289 1200 292 070 312 332 32

— 230 307 613 — 289 150 292 080 331 3% 53 240 320 640 — 289 1200 292 070 312 345 32

» — 37 37 37 — 289 950 107 080 273 373 53 383 383 383 — 289 150 1231 070 299 325 32
— 329 329 493 — 289 150 292 080 331 3% 53 343 343 514 — 289 200 292 070 312 345 32

24— — 300 300 600 — 289 1200 1292 080 345 3% 53 300 300 600 — 289 1200 292 070 312 345 32

7 _— 200 200 200 — 369 8001050 091 263 342 56 A+ 250 250 250 — 369 1000 268 080 256 299 34

9 — 198 198 198 — 369 850 107 091 281 36l 56 Af 369 100 292 080 281 35 34

R — 202 202 202 345 — 369 950 N9 091 377 372 56 Ar 250 250 250 — 369 180 1354 080 302 325 34

T8 — 206 206 206 531 — 369 150 230 091 391 418 56 A+ 25 255 25 — 369 1200 1354 080 307 365 34
24— 187 187 187 640 — 369 200 1353 091 45 437 56 A+ 199 191 191 — 360 1230 1354 080 35 382 34

9 — 208 208 267 267 — 369 950 N9 091 36 372 56 A+ 263 263 338 — 369 1200 1354 080 307 325 34

12— 200200 257 343 — 369 10001230 091 336 418 56 A+ 240 240 309 41 — 369 1200 1354 080 307 365 34
18— 196 19 252 505 — 369 150 1230 091 393 418 56 A+ 205 205 263 527 — 369 1200 1354 080 307 365 34

4 179 179 230 63 — 369 1200 1353 091 45 437 56 At 183 183 236 628 — 369 1230 1354 080 35 382 34

2 — 193 193 332 332 — 369 1050 292 091 356 418 56 A+ 221 221 379 379 — 369 1200 1354 080 307 365 34

T8 — 183 183 34 470 — 369 150 1353 091 397 418 56 A+ 191 191 327 491 — 369 200 1354 080 307 365 34
24— /4 174 298 595 — 369 1240 1353 091 429 437 56 A+ 172 172 295 590 — 369 1230 1354 080 35 382 34

9 — 206 265 265 265 — 369 10001230 091 335 418 56 A+ 247 38 318 358 — 369 1200 1354 080 307 365 34

2 — 199 255 255 341 — 369 1050 P92 091 355 418 56 A+ 227 292 29 389 — 369 1200 1354 080 307 365 34

8 — 187 241 241 481 — 369 1150 1353 091 396 418 56 A+ 195 251 251 502 — 369 1200 1354 080 307 365 34
24— 177 228 228 607 — 369 1240 1353 091 429 437 56 A+ 176 226 226 602 — 360 1230 1354 080 35 382 34

"R — 201 259 345 345 — 369 150 1353 091 392 418 56 A+ 210 270 360 360 — 369 1200 1354 080 307 365 34

B — 183 235 33 470 — 369 1200 1353 091 45 437 56 A+ 183 235 303 470 — 369 1200 1354 080 307 382 34
24— 167 25 286 572 — 369 1240 1353 091 429 437 56 A+ 166 213 284 568 — 369 1230 1354 080 35 382 34

2 — 187 321 32 321 — 369 150 1353 091 396 418 56 AF 195 335 335 335 — 369 1200 1354 080 307 365 34

8 — 171 204 294 441 — 369 1200 1353 091 45 437 56 A+ 171 294 294 441 — 369 1200 1354 080 307 382 34

9 9 — 263 263 263 263 — 369 1050 2R 091 354 418 56 A+ 300 300 300 300 — 369 200 1354 080 307 365 34
9 T2 — 265 265 265 354 — 369 150 1353 091 391 418 56 A+ 277 277 277 369 — 369 1200 1354 080 307 365 34
9 9 1B — 240 240 240 480 — 369 1200 1353 091 4J5 437 56 A+ 240 240 240 480 — 369 1200 1354 080 307 382 34
9 9 24 — 2)9 29 219 584 — 3p9 1240 1353 091 429 437 56 At 27 217 277 579 — 369 1230 1354 080 35 382 34
9 R — 246 246 329 329 — 369 150 1353 091 395 418 56 A+ 257 257 343 343 — 369 1200 1354 080 307 365 34
9 8 — 225 225 300 450 — 369 1200 1353 091 45 437 56 A+ 225 225 300 450 — 369 1200 1354 080 307 382 34
9 2 24 — 207 207 276 551 — 369 1240 1353 091 429 437 56 At 205 205 273 547 — 369 1230 1354 080 35 382 34
2 R T — 230 307 307 307 — 369 150 1353 091 398 418 56 A+ 240 320 320 320 — 369 200 1354 080 307 365 34
2 8 — 219 29 29 438 — 369 1240 1353 091 429 437 56 A+ 20 282 282 424 — 369 200 1354 080 307 382 34
2 12— 288 288 283 288 — 369 1150 1353 091 398 418 56 A+ 300 300 300 300 — 369 1200 1354 080 307 365 34
8 — 276 276 276 413 — 3p9 1240 1353 091 429 437 56 At 267 267 267 400 — 369 1200 1354 080 307 382 34

246 246 246 246 246 419 1230 1496 090 332 4]5 38
233 233 233 233 299 4]9 1230 1496 090 332 415 38
215 215 215 215 369 419 1230 1496 090 332 415 38
187 187 187 187 481 419 1230 1496 090 332 45 38
166 166 166 166 568 419 1230 1496 090 332 415 38
221 221 221 284 284 419 1230 1496 090 332 415 38
205 205 205 264 351 419 1230 1496 090 332 415 38
179 179 179 231 461 419 1230 1496 090 332 415 38
159 159 159 205 547 419 1230 1496 090 332 415 38
191 191 191 328 328 419 1230 496 090 332 45 38
169 169 169 289 434 419 1230 1496 090 332 415 38
20 210 270 270 270 419 1230 1496 090 332 415 38
196 196 252 252 335 419 1230 1496 090 332 415 38
172 172 221 221 443 419 1230 1496 090 332 415 38
154 154 198 198 527 419 1230 1496 090 332 415 38
183 183 236 34 314 419 1230 496 090 332 4)5 38
162 162 209 278 418 419 1230 1496 090 332 45 38
172 172 295 295 295 419 1230 1496 090 332 415 38
154 154 264 264 395 419 1230 1496 090 332 415 38
200 257 257 257 257 419 1230 1496 090 332 4]5 38
187 241 241 241 321 419 1230 1496 090 332 415 38
166 213 213 213 426 419 1230 496 090 332 4]5 38
176 226 226 301 301 419 1230 1496 090 332 4]5 38
157 201 201 268 403 419 1230 1496 090 332 4I5 38
166 213 284 284 284 419 1230 1496 090 332 4]5 38
157 268 268 268 268 419 1230 1496 090 332 415 38
246 246 246 246 246 419 1231 1496 090 332 4]5 38
231 231 231 231 308 419 1230 1496 090 332 4I5 38
205 205 205 205 4]0 419 1230 1496 090 332 45 38
217 217 217 289 289 419 1230 1496 090 332 415 38
205 205 273 273 273 419 1230 1496 090 332 415 38

7 246 246 246 246 246 418 1230 400 103 381 456 6] Att
9 233 233 233 233 299 418 1230 400 103 381 456 6] A+t
2 255 255 25 255 369 418 230 400 103 381 456 6] A+t
B 187 187 187 187 481 418 2301400 103 38l 456 6] A+t
24 166 166 166 166 568 418 1230 400 103 381 456 6] A+t
9 221 221 221 284 284 418 1230400 103 381 456 6] A+t
2 205 205 205 264 351 418 1230 400 103 381 456 6] Att
B 179 179 179 231 46l 418 1230 400 103 381 456 6] A+t
24 159 159 159 205 547 4)8 1230 K00 103 381 456 6] A+t
2 1 190 191 191 328 328 418 1230 1400 103 381 456 6] A+t
B 169 169 169 289 434 418 1230 1400 103 381 456 6] A+
9 9 200 20 270 270 270 4)8 1230 400 103 381 456 6] A+
9 1 19 19 252 252 335 418 1230 1400 103 381 456 6] A+
9 B 172 172 221 221 443 48 12301400 103 381 456 6] A+
"9 24 154 154 198 198 527 48 1230 1400 103 381 456 6] A+t
2
7
2

2 183 183 236 3J4 314 4i8 12301400 103 381 456 6] A+t
18 162 162 209 278 4i18 4i8 12301400 103 381 456 6] A+
2 12 172 172 295 295 295 48 12301400 103 38l 456 6] A+t
2 18 154 154 264 264 395 4)8 12301400 103 381 456 6] A+t
9 9 200 25/ 257 257 257 4J8 12301400 103 38l 456 6] A+t
_9 R 187 24 241 241 321 4J8 12301400 103 38l 456 6] A+t

9

2

18 166 213 213 2I3 426 4I8 12301400 103 381 456 6] A+t
2 12 176 226 226 301 301 418 12301400 103 381 456 6] A+t
12 18 157 201 201 268 403 4]8 1230 1400 103 381 456 6] A+t
2 12 166 213 284 284 284 418 12301400 103 381 456 6] A+t
2 12 157 268 268 268 268 418 1230 1400 103 381 456 6] A+t
9 9 246 246 246 246 246 418 12301400 103 380 456 6] A+t
_9 12 231 231 231 231 308 4)8 1230 1400 103 380 456 6] A+t
9 1B 205 205 205 205 4I0 418 1230 1400 103 380 456 6] A+t
2 27 217 217 289 289 4]8 12301400 103 380 45 6] A+t
12 12 205 205 273 273 273 418 1230 1400 103 380 456 6] A+t
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CONTROLES

Incluido de serie
Recomendado
Opcional compatible
No compatible

FHOK RS

Midea Midea
Breezeless Pure Glass

Midea
Xtreme Save

Control inaldmbrico

v RGION(2HS)/BGEF v RGIOX1(G2HS)/BGEF

v RGIOA(B2S)/BGEF

KJR-120G2/ TFBG-E2

Mando por cable X X + MMB-MSAG
EU-OSK105 P ™ )
Control WiFi
IS-IR-WIFI-1 O O 0
Modb O  ccM-18A/N-E + MMB-MSAG
odbus X X O MD-AC-MBS + MMB-MSAG
5 . O MD-CCMO8/E + MMB-MSAG
acne x X O MD-AC-BAC-1+ MMB-MSAG
BMS®
KNX X X O MD-AC-KNX + MMB-MSAG
L K O MD-LonGW64/E
ongworks X X + MMB-MSAG
Controles O CCM30/BKE-B(A) + MMB-MSAG
centralizados X X O CCM-180A/BWS(A) + MMB-MSAG
tactiles O CcCM-270B/WS(B) + MMB-MSAG
Control
Contro'_ ] centralizado X X O CE-CCMI5 + MMB-MSAG
centralizado® Web
Sistema de gestién X X O IMM CONTROL + MMB-MSAG
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Midea
Breezeless E

Consola doble flujo

Portatiles

@

Deshumidificadores

v RGION8(2HS)/BGEF

v RGION3(2HS)/BGEF

v RG51H1(2)/EF*
Vv RGS57H4(B)*

X Panel de control

en el frontal de la unidad

KJR-120G2/ TFBG-E2

KJR-120G2/ TFBG-E2

+ FRIMB-CB1 + FRIMB-FA2 X X
Incluido en el
[} [} modelo MPPT-12CRN7-QB6-2H X
0 0 X X
O  cCM-18A/N-E + FRIMB-CBI O CCM-18A/N-E + FRIMB-FA2
O  MD-AC-MBS + FRIMB-CB1 O MD-AC-MBS + FRIMB-FA2 X X
O  MD-CCMOS/E + FRIMB-CB1 O MD-CCMOS/E + FRIMB-FA2 .
O  MD-AC-BAC-1 + FRIMB-CB1 O MD-AC-BAC-1+ FRIMB-FA2 X
O  MD-AC-KNX + FRIMB-CB1 O MD-AC-KNX + FRIMB-FA2 X X
O  MD-LonGW64/E O MD-LonGW64/E
+ FRIMB-CBI + FRIMB-FA2 X X
O  CCM30/BKE-B(A) + FRIMB-CB1 O CCM30/BKE-B(A) + FRIMB-FA2
O CCM-180A/BWS(A) + FRIMB-CB1 O CCM-180A/BWS(A) + FRIMB-FA2 X X
O CcCM-270B/WS(B) + FRIMB-CB1 O €CM-270B/WS(B) + FRIMB-FA2
O  CE-CCMI5 + FRIMB-CB1 O CE-CCMI5 + FRIMB-FA2 X X
O IMM CONTROL + FRIMB-CBI1 O IMM CONTROL + FRIMB-FA2 X X

@ Todas las unidades interiores Domésticas/Expert incorporan protocolo V4+

* Segulin modelo
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REFERENCIAS
Instalaciones emblematicas

La gama residencial estd presente en los espacios mas comunes y cotidianos. Desde pisos y hospitales hasta
escuelas y universidades, el confort y la tecnologia de esta gama proporcionan el bienestar que todo hogar necesita.

Centro Salud Val Minor Centro penitenciari

Ubicacién: Pontevedra Ubicacioén: : Madrid
Gama: Sistema Multisplits Gama: Sistema Multisplits

Acuartelamiento Guardia Restaurant Celler de Can Roca

Ubicacién: El Ferrol (A Coruna) Ubicacién: Girona
Gama: : Sistema Multisplit Gama: Sistema Multisplits

Instituto Teknon Retine Viviendas Residencial Europa

Ubicacién: Barcelona Ubicacioén: Sevilla
Gama: Sistema Multisplits Gama: Sistema Multisplits
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CLIMATIZADOR

BREEZELESS E

La tecnologia al servicio del eco-confort

- Silencioso (hasta 20 dB(A))
- Eficiencia energética A++/A+
- Tecnologia Breezeless: sin rafagas de aire

www.midea.es
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AEROTERMIA

M-Thermal - Combo - Piscinas

Presentacion de 1@ Gama . ... 64
M-Theri A

Conjuntos Bibloc INteGrado ..., 68
M-Thermur A

Conjuntos BiIOC MUFAl ..o, 72
M-Thermon A

Equipos Monobloc 100% hidradUliCOS .....c..coceveveeeeeeceeeceeeeeeeee 76
M-Thermon A HP

Equipos Monobloc Alta Potencia 100% hidraulicos.........ccccvve..... 80
FlexFit

Solucion con sistema MUItinOrido . 82
Combos para Agua Caliente Sanitaria........ccccoooeeceieceecececeeeene, 84
Depdsitos de ACS y accesorios aerotermia......cccccovevceeeeecerenennnn, 86
ESG-Inv M

Climatizacion de PISCINGS ... 88

Altos rendimientos en ACS, calefaccion y refrigeracion

Energia renovable

Sistemas inteligentes y adaptables

OICORS
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MIDEA M-THERMAL ARCTIC

Soluciones completas para el confort del hogar
Monobloc, Bibloc, ACS integrado

Midea ha desarrollado un nuevo software online
'd de seleccién de equipos para aerotermia facil de
I ea utilizar y que permite seleccionar el equipo mas

adecuado, obteniendo un informe completo con;

v Datos técnicos de la unidad

v Esguema de principio

v Comparativo vs sistemas tradicionales

v Graficas de consumo

Acceso directo con v sin registro:
https://www.midea-hpselection.com/

TODO EN 1 SOLO EQUIPO

+ + 0@

REFRIGERACION CALEFACCION AGUA CALIENTE
SANITARIA

Maxima eficiencia
energetica

Flexibilidad

y mantenimiento

Control remoto a
través de la aplicacion
MSmartHome

Un equipo con anos
de experiencia en
aerotermia

®
®
@ Facil instalacion
®
®
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FUNCIONAMIENTO Ohidea
DE UNA BOMBA DE CALOR

Con la aerotermia, somos capaces de extraer calor del aire del ambiente y transferirlo al interior
para usarlo como calefaccion y/o agua caliente sanitaria (ACS).

Esta tecnologia de bomba de calor es reversible, pudiéndose utilizar tanto para calefacciéon y
ACS, como también para refrigeracion.

Incluso si la temperatura exterior es helada (hasta -25°C) o muy caliente (a mas de +35°C), la
unidad M-Thermal A funcionara con rendimientos mucho mejores que los sistemas tradicionales,
(como calderas de gas o gasoil), facilitando la amortizacidon de la nueva instalacion.

Con la aerotermia, podemos capturar alrededor de 4 kWh de energia gratuita en el aire por cada
1 kWh de energia eléctrica gastada, dando casi 5kWh de energia térmica al precio de sélo 1 kWh
eléctrico, obteniendo asi eficiencias de casi el 500%.

Los otros sistemas tradicionales, aparte que normalmente no pueden ofrecernos refrigeracion
como la aerotermia, tienen unos rendimientos peores, con rendimientos normalmente menores a 1.
Aqui algunos valores de referencia:
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GAMA M-THERMAL
Presentacion de gama

GBLEW-N Conjuntos Bibloc Integrado

* Solucion ideal para la integracion en cocinas y banos (600x600)
* Depdsito de ACS de 190 ¢ 240 litros integrado en acero inoxidable
* Integracion con solar PV para conseguir un ahorro extra

Refrig. R-32 WiFi Smart Grid Unidad ACS Modbus  Frioy Calor Depdsito  Configuracion Compatible
Ready ACS via puerto  con Airzone
usB

CapacidadkW | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | Monofasicas

Capacidad kW | 14 | 16 | Trifésicas

BLEaI: N Conjuntos Bibloc Mural

* Solucion ideal para la sustitucion de calderas y calentadores de gas
* Eldisefo mas compacto de su categoria
* Integracion con solar PV para conseguir un ahorro extra

Refrig. R-32 WiFi Smart Grid Unidad ACS Modbus Frio y Calor Configuracion Compatible
Ready via puerto  con Airzone
usB

CapacidadkW | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | Monofasicas

Capacidad kW | 14 | 16 | Trifasicas

B L GO Equipos Monobloc T00% hidraulicos

* Solucion ideal para profesionales sin carné de frigorista (100% hidraulico)
* Hasta 6 unidades en cascada sin control adicional
* Integracion con solar PV para conseguir un ahorro extra

Refrig. R-32 WiFi Smart Grid  Unidad ACS Unidad Modbus Frio y Calor Configuraciéon Compatible
Ready modular via puerto  con Airzone
usB

CapacidadkW | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | Monofasicas

Capacidad kW | 12 | 14 | 16 | Trifasicas

MEINENGOIENL I Equipos Monobloc Alta Potencia 100% hidraulicos

» Solucion ideal para profesionales sin carné de frigorista (100% hidraulico)
* Hasta 6 unidades en cascada sin control adicional
* Integracion con solar PV para conseguir un ahorro extra

Refrig. WiFi Smart Unidad Unidad Modbus Frioy Configuracion ~ Compatible
R-32 Grid ACS modular Calor via puerto con Airzone
Ready usB

Capacidad kW | 18 | 22 | 26 | 30 |
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m Solucion con sistema multihibrido

FlexFit es la solucion perfecta para quien necesita encontrar un
compromiso entre una instalacion asequible, eficiente y que proporcione
confort inmediato. Su kit hidraulico mural y su juego de conductos,
permiten que sea la solucion mas versatil de la gama.

Refrig. R-32 WiFi Unidad ACS Golden Fin  Compresor
DC Inverter

Potencia hidrokitkW | 8 |

Combos para Agua Caliente Sanitaria

Unidad compacta para interior con evaporador, condensador y depodsito
integrado de ACS. Genera y acumula ACS de forma extremadamente
eficiente. Version con serpentin solar también disponible.

e

A+ Refrig Apoyo solar Modo WiFi Smart Grid Unidad ACS  Deposito
R-134A térmico Economic Ready ACS
Capacidad L | 180 | 280 |

Depdsitos de ACS y accesorios aerotermia

La gama de Aerotermia dispone de depdsitos para agua caliente sanitaria
y varios accesorios para complementar la instalacion.

Depdsito
ACS

Capacidad L | 270 | 475 |

ESG-Inv M Climatizacion de piscinas multihibrido

Nuevas unidades domésticas para piscinas. Con un amplio rango de trabajo de
-7°C hasta 43°C vy su intercambiador de titanio, permiten climatizar cualquier
piscina sin importar si es de dia, de noche o las condiciones meteoroldgicas.

Refrig. R-32 WiFi Smart Grid Modbus Frioy Calor Compresor Posibilidad
Ready DC Inverter reduccion
nivel sonoro

Capacidadkw | 7 | 9 | 12 | 16 | 20 |
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GAMA MIDEA M-THERMAL ARCTIC

Midea presenta sus sistemas de Aerotermia que cubren a la perfeccion las funciones de climatizacion,
calefaccion y agua caliente sanitaria para el hogar a través de una bomlba de calor. Estos sistemas
de maxima eficiencia energética son bien conocidos por su capacidad para reducir el consumo
doméstico de manera drastica. Solo Midea podria reunir todas las ultimas tecnologias e innovaciones
para crear Midea M-Thermal Arctic, el sistema que ofrece el maximo confort y rendimiento energético

durante todo el afo.

Sistema inteligente y adaptable

El sistema se regula automaticamente en funcion de
los cambios de temperatura exterior y de la demanda
energética de la instalacion o vivienda, ofreciendo
siempre unos resultados dptimos.

AGUA CALIENTE SANITARIA

Temperatura
del agua

de hasta 60°C
con la temperatura
de ambiente

de Temperatura
de impulsién

10°C

Impulsion de agua de hasta 65°C

Capacidad para impulsar hasta 65°C con una
temperatura exterior de +5°C vy hasta 60°C con -15°C en
el exterior, de forma que se asegura el confort térmico
todo el afo y una acumulacion de ACS a 60°C.

D R-32

El nuevo gas R-32, reduce en un
30% la carga necesaria, no tiene
efecto sobre la capa de ozono vy
disminuye en un 68% el impacto
sobre el calentamiento global
en relacion con su predecesor
(R-410A).
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D Dimensiones reducidas

Las unidades interiores de los
conjuntos split se desarrollaron
para integrarse en entornos
domeésticos de todo tipo con la
intencion de sustituir a equipos
preexistentes tradicionales (como
calderas de gas).



Integracion total con Acuazone

Toda la gama M-Thermal A es compatible con el control
Acuazone, disefado especificamente para sistemas de
aerotermia con multiples zonas (suelo radiante, fancoils,
radiadores... hasta 32 servicios diferentes). Integracion
total junto a la pasarela Airzone: WiFi, Amazon Alexa,
Google Assistant, BACnet, KNX, Modbus RTU...

Smart Home y BMS

El control por cable incluido permite que el usuario
goce de una experiencia agradable, intuitiva y capaz
de satisfacer todo tipo de necesidades de zonificacion.
La posibilidad de controlar y monitorizar una
instalacion con la aplicacion MSmartHome mediante
WiFi consigue que la experiencia del usuario sea aun
mMas amena vy, sobre todo, eficiente. También es posible
la integracion directa con sistemas ModBus RTU.

@idea

Gran facilidad para la instalacion,
puesta en marcha y mantenimiento

El nuevo puerto USB permite configurar la unidad
en pocos segundos vy llevar a cabo diagndsticos
para minimizar el tiempo de puesta en marcha o
mantenimiento.

CTE 2020 y CYPE

Las soluciones de la gama Arctic cumplen con
todos los marcos normativos europeos, nacionales y
autondmicos para que sean consideradas como energia
renovable. Ademas, constan en la base de datos CYPE
para facilitar las fases de cdlculo y prescripcion.

AEROTERMIA

D Directiva ErP

Todos los equipos de la gama Arctic
estan equipados de serie con el
protocolo Smart Grid, permitiendo
su integracion con sistemas de
energia solar fotovoltaica.

D Certificacion HP Keymark

Las soluciones de la gama M-Thermal
Arctic v Combo cuentan con la
certificacion HP Keymark. Todas las
especificaciones  técnicas estan
certificadas cumpliendo con los
estdndares mas rigurosos.

CEN heat pump
KEYMARK
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M-THERI A

Conjuntos Bibloc Integrado

El conjunto M-Theri A es la solucién multitarea
integrada de la gama M-Thermal Arctic que
proporciona confort térmico enambientes domésticos
donde la falta de espacio puede ser un problema vy
es necesario integrar la instalacion en el disefio de la
vivienda. Gracias a la posibilidad de impulsar agua
hasta los 65°C, también con 5°C en el exterior, puede
proporcionar calefaccion a través de radiadores de
alta eficiencia, fancoils, suelo radiante y acumular
ACS a 60°C (70°C con apoyo solar o resistencias;
deposito integrado de 190 6 240 litros). Durante el
verano sera capaz de refrescar a través de los mismos
terminales de calefaccion®.

El nuevo puerto USB, permite replicar la configuracion
de una unidad en pocos segundos para minimizar el
tiempo de puesta en marcha o mantenimiento. Gracias
a su disefio especial, la unidad es tan extremadamente

silenciosa que su funcionamiento se confundiria con
los sonidos tipicos de un entorno natural. La utilizacion
de componentes de primera calidad (Wilo, Alfa-Laval,
GMCC, entre otros) permite a M-Theri A disponer de
las clasificaciones mas elevadas de la directiva ErP vy
poder ser considerado como energia renovable (CTE
2019). Sus prestaciones permiten ahorrar energia,
cuidar el planeta y ahorrar dinero en las facturas.

El control por cable incluido en la unidad interior
permite que el usuario goce de una experiencia
agradable, intuitiva y capaz de satisfacer todo tipo
de necesidades y de zonificacion. La posibilidad
de controlar y monitorizar una instalacion con la
aplicacion MSmartHome consigue que la experiencia
del usuario sea aun mas amena y, sobretodo,
eficiente.

Integrable 100%

Con su superficie  de
600x600, la unidad interior
del conjunto M-Theri A
puede ser integrada en
muebles de bafos, cocinas y,
obviamente, trasteros.

* Los radiadores solo sirven para calefaccion.
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Eficiencia y durabilidad

La unidad interior integrada
del conjunto M-Theri A, cuenta
con un depodsito integrado de
acero inoxidable para ACS,
protegido en todo momento
por un anodo de magnesio y
perfectamente aislado por una
capa de polimeros de 4,5 cm.



@

Refrig. R-32 WiFi Smart Grid  Unidad ACS  Modbus

Ready

Frio y Calor Depdsito Configuracion Compatible
ACS via puerto  con Airzone
usB

AEROTERMIA

Modelo conjunto M-Theri A 4 M-Theri A 6 M-Theri A 8

HBT-A100/190CD30GN8-B  HBT-A100/190CD30GN8-B  HBT-A100/190CD30GN8-B
HBT-A100/240CD30GN8-B HBT-A100/240CD30GN8-B HBT-A100/240CD30GN8-B

Unidad interior

Unidad exterior

MHA-V4W/D2N8-B

MHA-V6W/D2N8-B

MHA-V8W/D2N8-B

Capacidad calorifica / COP A-72C / W+35°C 4,70 / 3]0 6,00 / 3,00 7,00/ 3,20
Capacidad calorifica / COP A-7°C / W+55°C 4,00 /1,95 515/ 2,00 6,15/ 2,05
Capacidad calorifica / COP A+7°C / W+35°C 4,25 /5,20 6,20 /5,00 83/52
Capacidad calorifica / COP A+7°C / W+55°C 4,40 / 2,95 6,00 / 3,00 75/318
Capacidad frigorifica / EER A+35°C / W+182C 4,50 / 0,81 6,55 /1,34 8,4 /166
Capacidad frigorifica / EER A+35°C / W+7°C 4,70 / 3,45 7,00 / 3,00 74/ 3,38
gllargiaf. rgfggé?izga\efaccwon W+35°2C / W+55°C Certificacion Keymark. Ny Attt [ At+ Attt [ A+
Clima medio en calefaccion W+35°C / W+55¢C Certificacion Keymark. n,s 191 /130 195 /138 205 /132
Clima medio en calefaccion W+352C / W+55°C Certificacion Keymark. SCOP 4,85/ 3,31 4,95/ 352 521/ 3,36
Clima célido en calefaccion W+35°C / W+55°C Certificacion Keymark. n,s 254 /162 258 /165 273 /176
Clima célido en calefaccion W+35°C / W+552C Certificacion Keymark. SCOP 6,52/ 44 6,63/ 4,9 6,99 / 4,47
Clima frio en calefaccion W+35°C / W+55eC Certificacion Keymark. n,s 159 /102 165 /1M 170 / 112
Clima frio en calefaccion W+35°C / W+55°C Certificacion Keymark. SCOP 4,06 /2,63 4,21/285 4,32 /2,88
Eficiencia en refrigeracion W+7°C / W+18°C n,s,c 197 / 308 211/ 325 230 / 355
Eficiencia en refrigeracion W+72C / W+18°C SEER 4,99 /777 534 /821 5,83 /8,95
Dimensiones (An/Al/Pr) mm 600 / 1.683 / 600 600 /1683 / 600 600 / 1.683 / 600
Peso neto kg 139 139 139
Dimensiones XL (An/Al/Pr) mm 600 / 1.943 / 600 600 /1.943 / 600 600 /1.943 / 600
Peso neto XL kg 155 155 155
Presion sonora nominal dB(A) 25 25 25
Potencia sonora dB(A) 22 24 22
Alimentacion V/f/Hz 220-240/1/ 50 220-240 /1/ 50 220-240/1/ 50
Intensidad max. A 14,3 14.3 14,3
Fusible recomendado, alimentacion A Cle Cie Ci6
Seccion de cable recomendada, alimentacion mm? 3x2,5 3x2,5 3x2,5
Conexiones hidraulicas pulg. 1"/ 3/4" 1"/ 3/4" 1"/ 3/4"
Presion disponible maxima bomba mca 8,5 8,5 8,5
Resistencia eléctrica backup kW 3 3 3
Calefaccion min./max. °C 25/ 65 25/65 25/ 65
Temperatura impulsion Refrigeracion min./max. °C 5)/A25) 5/25 5/25
ACS min./max. °C 30/ 65 30/65 30/ 65
Capacidad depdsito | 190/240 190/240 190/240

Deposito ACS

Integrado; Inox

Integrado; Inox

Integrado; Inox

Clima medio en ACS. Certificacion Keymark. Clasif. energética / Perfil

A+ /L (L)/XL (XL)

A+ /L (L)/XL (XL)

A+ /L (L)/XL (XL)

Clima medio en ACS. Certificacion Keymark. SCOP,ACS

310 (L) / 3,34 (XL)

310 (L) /3,34 (XL)

3,02 (L) /336 (XL)

Clima medio en ACS. Certificacion Keymark. n,ACS

127 (L) /136 (XL)

127 (L) /136 (XL)

125 (L) /137 (XL)

Unidad exterior

Dimensiones (An/Al/Pr) mm 1.008 / 712 / 426 1.008 / 712 / 426 118 / 865 / 523
Peso neto kg 58 58 77
Presion sonora dB(A) 44 45 46
Potencia sonora dB(A) 56 58 59
Alimentacion V/f/Hz 220-240 /1/ 50 220-240/1/ 50 220-240/1/ 50
Intensidad max. A 14,3 14,3 14,3
Fusible recomendado, alimentacion A D20 D20 D20
Seccion de cable recomendada, alimentacion mm? 3x2,5 3x2,5 3x2,5

Tipo de refrigerante R-32 R-32 R-32
Carga refrigerante kg 15 15 1,65
Tuberia liquido pulg /4" /4" 3/8"
Tuberia gas pulg 5/8" 5/8" 5/8"
Distancia max. total/vertical m 50/ 30 50/ 30 50/ 30

T2 exterior para calefaccion min./max. 2 -25/ 35 -25/ 35 -25/ 35

T exterior para refrigeracion min./max. °C -5/43 -5/43 -5/ 43

T2 exterior para ACS min./max. °C -25/ 43 -25 /43 -25 /43

Carga adicional: La precarga es valida para los primeros 15 m (linea de liquido). Para mas distancia, se requiere una carga adicional de 0,020 kg/m por metro adicional para los modelos

4/6 y 0,038 kg/m por metro adicional para los modelos 8/10/12/14/16.
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M-THERI A
Conjuntos Bibloc Integrado

Refrig. R-32 WiFi Smart Grid  Unidad ACS  Modbus

Ready

Frioy Calor Depodsito Configuracion Compatible
ACS via puerto  con Airzone
usB

Modelo conjunto M-Theri A 10 M-Theri A 12 M-Theri A 14

HBT-A100/190CD30GN8-B HBT-A160/240CD30GN8-B HBT-A160/240CD30GN8-B
HBT-A100/240CD30GN8-B

MHA-VIOW/D2N8-B

Unidad interior

Unidad exterior MHA-V12W/D2N8-B MHA-V14W/D2N8-B

Capacidad calorifica / COP A-72C / W+35°C 8,00/ 3,05 10,00 / 3,00 12,00 / 2,85
Capacidad calorifica / COP A-7°C / W+55°C 6,85 /2,00 9,80/ 2,05 1,00 /2,05
Capacidad calorifica / COP A+7°C / W+35°C 10/5 120 / 4,95 14,50 / 4,70
Capacidad calorifica / COP A+7°C / W+55°C 95/ 3] 12,00 / 3] 13,80 / 3,00
Capacidad frigorifica / EER A+35°C / W+182C 10 / 4,80 12,00 / 4,00 13,50 / 3,60
Capacidad frigorifica / EER A+35°C / W+7°C 82/33 1,60 /2,75 12,70 / 2,55
gr\:;nrgérwtwii(ai\o en calefaccion W+35°C / W+55°C Certificacion Keymark. Clasif. Attt ) Abt Attt ) Abt Attt/ Abt
Clima medio en calefaccion W+35eC / W+55¢C Certificacion Keymark. n,s 205 /137 189 /135 186 / 136
Clima medio en calefaccion W+35°C / W+55eC Certificacion Keymark. SCOP 519/ 3,49 4,81/ 3,45 4,72 / 3,47
Clima célido en calefaccion W+35°C / W+55°C Certificacion Keymark. n,s 279 /180 256 /174 260 /177
Clima célido en calefaccion W+35°C / W+55°C Certificacion Keymark. SCOP 702/ 4,58 6,53/ 4,43 6,63/ 4,49
Clima frio en calefaccion W+35°C / W+55°C Certificacion Keymark. n,s 170 / 116 160 / 118 160 / 119
Clima frio en calefaccion W+35°C / W+55°C Certificacion Keymark. SCOP 4,32 /2,99 4,08 /302 4,07 / 3,05
Eficiencia en refrigeracion W+7°C / W+18°C n,s,c 236 /348 192 / 281 191/ 273
Eficiencia en refrigeracion W+7°C / W+18°2C SEER 598/8,78 4,89 /71 4,86 / 6,90
Dimensiones (An/Al/Pr) mm 600 / 1.683 / 600 600 /1.943 / 600 600 /1.943 / 600
Peso neto kg 139 155 155
Dimensiones XL (An/Al/Pr) mm 600 /1.943 / 600 // //
Peso neto XL kg 155 - -
Presion sonora nominal dB(A) 25 29 29
Potencia sonora dB(A) 22 24 25
Alimentacion V/f/Hz 220-240 /1/ 50 220-240/1/ 50 220-240/1/ 50
Intensidad max. A 14,3 14,3 14,3
Fusible recomendado, alimentacion A Cle Cie Ci6
Seccion de cable recomendada, alimentacion mm? 3x2,5 3x2,5 3x2,5
Conexiones hidraulicas pulg. 1"/ 3/4" 1"/ 3/4" 1"/ 3/4"
Presion disponible maxima bomba mca 8,5 8,5 8,5
Resistencia eléctrica backup kW 3 3 3
Calefaccion min.,/max. °C 25/ 65 25/65 25/ 65
Temperatura impulsiéon Refrigeracion min./max. °C 5425 5/25 5/25
ACS min./max. °C 30/ 65 30/65 30/65
Capacidad depodsito | 190/240 240 240
Deposito ACS Integrado; Inox Integrado; Inox Integrado; Inox
Clima medio en ACS. Certificacion Keymark. Clasif. energética / Perfil A+ /L (L)/XL (XL) A+ / XL A+ / XL
Clima medio en ACS. Certificacion Keymark. SCOP,ACS 3,02 (L) / 3,36 (XL) 3 3
Clima medio en ACS. Certificacion Keymark. n,ACS 125 (L) /137 (XL) 123 123
Dimensiones (An/Al/Pr) mm 1118 / 865 / 523 118 /865 /523 1118 / 865 / 523
Peso neto kg 77 96 96
Presion sonora dB(A) 49 50 51
Potencia sonora dB(A) 60 64 65
Alimentacion V/f/Hz 220-240/1/ 50 220-240/1/50 220-240/1/ 50
Intensidad max. A 14,3 14,3 14,3
Fusible recomendado, alimentacion A D20 D32 D32
Seccion de cable recomendada, alimentacion mm? 25 3x6 3x6
Tipo de refrigerante R-32 R-32 R-32
Carga refrigerante kg 1,65 1,84 1,84
Tuberia liquido pulg 3/8" 3/8" 3/8"
Tuberia gas pulg 5/8" 5/8" 5/8"
Distancia max. total/vertical m 50/ 30 50/ 30 50/ 30
T2 exterior para calefaccion min./max. ° -25/35 -25/35 -25/35
T2 exterior para refrigeracion min./max. °C -5/ 43 -5/ 43 -5/ 43
T2 exterior para ACS min./max. °C -25/ 43 -25 /43 -25 /43

Carga adicional: La precarga es valida para los primeros 15 m (linea de liquido). Para mas distancia, se requiere una carga adicional de 0,020 kg/m por metro adicional para los modelos

4/6 y 0,038 kg/m por metro adicional para los modelos 8/10/12/14/16.
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Refrig. R-32 WiFi

@

Smart Grid  Unidad ACS ~ Modbus

Frio y Calor Depdsito Configuracion Compatible

ACS

via puerto  con Airzone

Modelo conjunto M-Theri A 16 M-Theri A 14T M-Theri A 16T

HBT-A160/240CD30GN8-B HBT-A160/240CD30GN8-B HBT-A160/240CD30GN8-B

Unidad interior

Unidad exterior

MHA-V14W/D2RN8-B

MHA-V16 W/D2N8-B

MHA-V16W/D2RN8-B

Capacidad calorifica / COP A-7°C / W+35°C 13,10 / 2,70 12,00 / 2,85 13,00 / 2,70
Capacidad calorifica / COP A-72C / W+55°C 12,50 / 2,00 11,00 / 2,05 12,50 / 2,00
Capacidad calorifica / COP A+7°C / W+35°C 16,0 / 4,5 14,50 / 4,70 16,0 / 4,5
Capacidad calorifica / COP A+7°C / W+55°C 16,0 /2,9 13,80 / 3,00 16,0 /2,9
Capacidad frigorifica / EER A+35°C / W+182C 149/ 3,4 13,50 / 3,60 149/ 3,4
Capacidad frigorifica / EER A+35°C / W+7°C 14,0 / 2,45 12,70 / 2,55 14 / 2,45
gllanswi? r;ﬁ:ggé?irg;:a\efaccwon W+35°C / W+552C Certificacion Keymark. Attt ) At Attt [ Att Attt [ A+
Clima medio en calefaccion W+35°C / W+55°C Certificacion Keymark. n,s 182 /133 186 / 136 182 /133
Clima medio en calefaccion W+352C / W+552C Certificacion Keymark. SCOP 4,62 /3,41 4,72 / 3,47 4,62 /3,41
Clima célido en calefaccion W+35°C / W+55°C Certificacion Keymark. n,s 249 /176 260 /176 248 /176
Clima calido en calefaccion W+35°C / W+55°C Certificacion Keymark. SCOP 6,33/ 4,48 6,63/ 4,48 6,33 / 4,47
Clima frio en calefaccion W+35°C / W+55°C Certificacion Keymark. n,s 158 /122 160 / 119 158 /122
Clima frio en calefaccion W+35°C / W+55°C Certificacion Keymark. SCOP 4,02/ 312 4,06 / 3,05 4,02/ 312
Eficiencia en refrigeracion W+7°C / W+18°C n,s,c 184 / 267 190 /271 184 / 265
Eficiencia en refrigeracion W+7°C / W+18°2C SEER 4,69 /6,75 4,83 /6,85 4,67 /6,71

Unidad interior (kit hidraulico)

Dimensiones (An/Al/Pr) mm 600 /1.943 / 600 600 /1943 / 600 600 /1.943 / 600
Peso neto kg 155 155 55
Presion sonora nominal dB(A) 29 29 29
Potencia sonora dB(A) 24 25 24
Alimentacion V/f/Hz 220-240 /1/ 50 220-240 /1/ 50 220-240 /1/ 50
Intensidad max. A 14,3 14,3 14,3
Fusible recomendado, alimentacion A Cle Cle Cl6
Seccion de cable recomendada, alimentacion mm? 3%2,5 3x2,5 3%x2,5
Conexiones hidraulicas pulg. 1"/ 3/4" 1"/ 3/4" 1"/ 3/4"
Presion disponible maxima bomba mca 8,5 8,5 8,5
Resistencia eléctrica backup kW 3 3 5
Calefaccion min./max. °C 25/ 65 25/ 65 25/ 65
Temperatura impulsiéon Refrigeracion min./max. °C 5/25 5/25 5/25
ACS min./max. °C 30/ 65 30/ 65 30 /65
Capacidad depdsito | 240 240 240
Deposito ACS Integrado; Inox Integrado; Inox Integrado; Inox
Clima medio en ACS. Certificacion Keymark. Clasif. energética / Perfil A+ / XL A+ /XL A+ / XL
Clima medio en ACS. Certificacion Keymark. SCOP,ACS 3 3 3
Clima medio en ACS. Certificacion Keymark. nACS 123 123 123
Unidad exterior
Dimensiones (An/Al/Pr) mm 1118 / 865 / 523 118 /865 /523 1118 / 865 / 523
Peso neto kg 96 12 112
Presion sonora dB(A) 55 51 55
Potencia sonora dB(A) 68 65 68
Alimentacion V/f/Hz 220-240 /1/ 50 380-415/ 3 / 50 380-415/ 3 / 50
Intensidad max. A 14,3 14,3 14,3
Fusible recomendado, alimentacion A D32 D16 D16
Seccion de cable recomendada, alimentacion mm? 3x6 5x2,5 5x2,5
Tipo de refrigerante R-32 R-32 R-32
Carga refrigerante kg 1,84 1,84 1,84
Tuberia liquido pulg 3/8" 3/8" 3/8"
Tuberia gas pulg 5/8" 5/8" 5/8"
Distancia max. total/vertical m 50/ 30 50/ 30 50/ 30
T2 exterior para calefaccion min./max. 2 -25/ 35 -25/ 35 -25/ 35
T2 exterior para refrigeracion min./max. °C -5/ 43 -5/ 43 -5/43
T exterior para ACS min./max. °C -25/ 43 -25/ 43 -25/ 43

Carga adicional: La precarga es valida para los primeros 15 m (linea de liquido). Para mas distancia, se requiere una carga adicional de 0,020 kg/m por metro adicional para los modelos

4/6 'y 0,038 kg/m por metro adicional para los modelos 8/10/12/14/16.
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M-THERMUR A

Conjuntos Bibloc Mural

El conjunto M-Thermur A es la solucién modular
multitarea de la gama M-Thermal Arctic que aporta
confort térmico en espacios de tamafo mediano
vy grande. Gracias a la posibilidad de impulsar agua
hasta los 65°C, también con 5°C en el exterior, puede
proporcionar calefaccion a través de radiadores de
alta eficiencia, fancoils, suelo radiante y acumular
ACS a 60°C (70°C con apoyo solar o resistencias).
Durante el verano sera capaz de refrescar a través de
los mismos terminales de calefaccion®.

El nuevo puerto USB permite configurar la unidad
en pocos segundos y realizar diagnosticos para
minimizar el tiempo de puesta en marcha o
mantenimiento. Gracias a su disefo especial, la
unidad es tan extremadamente silenciosa que su
funcionamiento se confundiria con los sonidos

tipicos de un entorno natural. La utilizacion de
componentes de primera calidad (Wilo, Alfa- Laval,
GMCC, entre otros) permite a M-Theri A disponer de
las clasificaciones mas elevadas de la directiva ErP
y poder ser considerado como energia renovable
(CTE 2020). Sus prestaciones permiten ahorrar
energia, cuidar el planeta y ahorrar dinero en las
facturas.

El control por cable incluido en la unidad interior
permite que el usuario goce de una experiencia
agradable, intuitiva y capaz de satisfacer todo tipo
de necesidades y de zonificacion. La posibilidad
de controlar y monitorizar una instalacion con la
aplicacion MSmartHome consigue que la experiencia
del usuario sea aun mas amena vy, sobre todo,
eficiente.

iRenovar la instalacién
y ahorrar!

Unidad interior de disefo
minimalista 'y  materiales
seleccionados, perfecta para
la sustitucion de calderas y
calentadores de gas murales.

* Los radiadores solo sirven para calefaccion.
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Disfrutar de terrazas y
balcones

Ahora, hasta 16 kW sin necesidad de
ventilador adicional. Las unidades
de mayor capacidad también
tienen un solo ventilador, para una
minima ocupacion de espacio y una
mayor rentabilidad de las cubiertas
y de las terrazas/balcones.



Refrig. R-32

Modbus

Smart Grid Unidad
Ready ACS

Configuracion Compatible
via puerto con
usB Airzone

Modelo conjunto M-Thermur A 4 M-Thermur A 6 M-Thermur A 8

Unidad interior

HB-A60/CD30GN8-B

HB-A60/CD30GN8-B

HB-A100/CD30GN8-B

Unidad exterior

MHA-V4W/D2N8-B

MHA-V6W/D2N8-B

MHA-V8W/D2N8-B

Depdsito ACS opcional BSX270 BSX270 BSX270/475
Area minima serpentin ACS en acero esmaltado / inox. 20/14 20/14 20/14
Capacidad calorifica / COP A-7°C / W+352C 4,70 / 3,0 6,00 / 3,00 7,00 / 3,20
Capacidad calorifica / COP A-7°C / W+55°C 4,00 /1,95 515 /2,00 6,15/ 2,05
Capacidad calorifica / COP A+7°C / W+35°C 425/572 62/5 83/52
Capacidad calorifica / COP A+7°C / W+55°C 4,4 /2,95 6/3 75/ 318
Capacidad frigorifica / EER A+35°C / W+182C 4,50 / 5,55 6,55/ 4,90 8,4 /505
Capacidad frigorifica / EER A+35°C / W+7°C 4,7 / 3,45 7/3 74 /3,38
glggi? Q@j(loégrg;alefacuon W+352C / W+55°C Certificacion Keymark. Attt [ A+ Attt [ A+ Attt [ At
Clima medio en calefaccion W+35°C / W+55°C Certificacion Keymark. n,s 191 /130 195 /138 205 /132
Clima medio en calefaccion W+35°C / W+55°C Certificacion Keymark. SCOP 4,85/ 3,31 4,95/ 3,52 521/ 3,36
Clima calido en calefaccion W+352C / W+55°C Certificacion Keymark. n,s 254 /162 258 /165 273 /176
Clima calido en calefaccion W+35°C / W+55°C Certificacion Keymark. SCOP 6,52/ 414 6,63/ 4,9 6,99 / 4,47
Clima frio en calefaccion W+35°C / W+558C Certificacion Keymark. n,s 159 /102 165 /1M 170 / 112
Clima frio en calefaccion W+35°C / W+55°C Certificacion Keymark. SCOP 4,06 /2,63 4,21/ 2,85 4,32 /2,88
Eficiencia en refrigeracion W+7°C / W+18°C n,s,c 197 / 308 21/ 325 230/ 355
Eficiencia en refrigeracion W+7°C / W+182C SEER 499 /777 534 /821 5,83 /8,95

Unidad interior (kit hidraulico)

Dimensiones (An/Al/Pr) mm 420 /790 / 270 420 /790 / 270 420 /790 / 270
Peso neto kg 37 37 37
Presiéon sonora nominal dB(A) 28 28 30
Potencia sonora dB(A) 22 24 22
Alimentacion V/f/Hz 220-240 /1/ 50 220-240 /1/ 50 220-240 /1/ 50
Intensidad max. A 14,3 14,3 14,3
Fusible recomendado, alimentacion A Cl6 Cle Cle
Seccion de cable recomendada, alimentacion mm? 3x2,5 3x2,5 3x2,5
Conexiones hidraulicas pulg. 1" 1 1"
Presion disponible méaxima bomba mca 8,5 8,5 8,5
Resistencia eléctrica backup kW 3 3 g
Calefaccion min./max. °C 25/ 65 25/ 65 25/ 65
Temperatura impulsion Refrigeracion min./max. °C 5/25 5/25 5/25
ACS min./max. °C 30/ 65 30/ 65 30/ 65
Unidad exterior
Dimensiones (An/Al/Pr) mm 1.008 / 712 / 426 1.008 /712 / 426 1118 / 865 / 523
Peso neto kg 60 58 77
Presion sonora dB(A) 44 45 46
Potencia sonora dB(A) 56 58 59
Alimentacion \/f/Hz 220-240 /1/ 50 220-240 /1/ 50 220-240 /1/ 50
Intensidad max. A 14,3 14,3 14,3
Fusible recomendado, alimentacion A D20 D20 D20
Seccion de cable recomendada, alimentacion mm? 3x2,5 3x2,5 3x2,5
Tipo de refrigerante R-32 R-32 R-32
Carga refrigerante kg 15 15 1,65
Tuberia liquido pulg /4" /4" 3/8"
Tuberia gas pulg 5/8" 5/8" 5/8"
Distancia max. total/vertical m 50/ 30 50/ 30 50/ 30
T2 exterior para calefaccion min.,/max. e -25/35 -25/ 35 -25/ 35
T2 exterior para refrigeracion min./max. °C -5/43 -5/43 -5/ 43
Te exterior para ACS min./max. °C -25/ 43 -25/ 43 -25/ 43

Carga adicional: La precarga es valida para los primeros 15 m (linea de liquido). Para mas distancia, se requiere una carga adicional de 0,020 kg/m por metro adicional para los

modelos 4/6 y 0,038 kg/m por metro adicional para los modelos 8/10/12/14/16
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M-THERMUR A

Conjuntos Bibloc Mural

Refrig. R-32

Modbus

Smart Grid Unidad
Ready ACS

Configuracion Compatible
via puerto con
usB Airzone

Modelo conjunto M-Thermur A 10 M-Thermur A 12 M-Thermur A 14

Unidad interior

HB-A100/CD30GN8-B

HB-A160/CD30GN8-B

HB-A160/CD30GN8-B

Unidad exterior

MHA-VIOW/D2N8-B

MHA-V12W/D2N8-B

MHA-V14W/D2N8-B

Deposito ACS opcional BSX270/475 BSX270/475 BSX270/475
Area minima serpentin ACS en acero esmaltado / inox. 20/14 25/16 25/16
Capacidad calorifica / COP A-7°C / W+35°C 8,00/ 3,05 10,00 / 3,00 12,00/ 2,85
Capacidad calorifica / COP A-7°C / W+55°C 6,85 /2,00 9,80/ 2,05 1,00 /2,05
Capacidad calorifica / COP A+7°C / W+35°C 10/5 121/ 4,95 14,5/ 4,7
Capacidad calorifica / COP A+7°C / W+55°C 95/ 31 12/31 138/3
Capacidad frigorifica / EER A+35°C / W+182C 10 / 4,80 12,00 / 4,00 135/ 3,6
Capacidad frigorifica / EER A+35°C / W+7°C 82/33 n6/275 12,7 / 2,55
gllan;\? gee(al%ggacalefaccwon W+352C / W+55eC Certificacion Keymark. Attt [ Att Attt [ At+ Attt [ At+
Clima medio en calefaccion W+35°C / W+55°C Certificacion Keymark. n,s 205 /137 189 /135 186 / 136
Clima medio en calefaccion W+35°C / W+55°C Certificacion Keymark. SCOP 519/ 3,49 4,81/ 3,45 4,72 / 3,47
Clima célido en calefaccion W+35°C / W+55°C Certificacion Keymark. n,s 279 /180 256 /174 260 /177
Clima célido en calefaccion W+35°C / W+55°C Certificacion Keymark. SCOP 712/ 4,58 6,53/ 4,43 6,63/ 4,49
Clima frio en calefaccion W+35°C / W+55°C Certificacion Keymark. ns 170 / 116 160 /118 160 / 119
Clima frio en calefaccion W+35°C / W+552C Certificacion Keymark. SCOP 4,32 /2,99 4,08 /3,02 4,07 / 3,05
Eficiencia en refrigeracion W+7°C / W+18°C n,s,c 236 /348 192 / 281 191/ 273
Eficiencia en refrigeracion W+72C / W+182C SEER 598 /878 489 /71 4,86 /6,9
Dimensiones (An/Al/Pr) mm 420 /790 / 270 420 /790 /270 420 /790 / 270
Peso neto kg 37 39 39
Presion sonora nominal dB(A) 30 32 32
Potencia sonora dB(A) 22 24 25
Alimentacion V/f/Hz 220-240 /1/ 50 220-240 /1/ 50 220-240/1/ 50
Intensidad max. A 14,3 14,3 14,3
Fusible recomendado, alimentacién A Cl6 C16 Cl6
Seccién de cable recomendada, alimentacion mm? 3x2,5 3x2,5 3x2,5
Conexiones hidraulicas pulg. 1 1" 1"
Presion disponible maxima bomba mca 8,5 8,5 8,5
Resistencia eléctrica backup kW 3 3 3
Calefaccion min./méx. °C 25/ 65 25/ 65 25 /65
Temperatura impulsion Refrigeracion min./max. °C 5/25 5/25 5/25
ACS min./max. °C 30/ 65 30/ 65 30/ 65
Unidad exterior
Dimensiones (An/Al/Pr) mm 118 /865 /523 1118 / 865 / 523 1118 / 865 / 523
Peso neto kg 77 96 96
Presién sonora dB(A) 49 50 51
Potencia sonora dB(A) 60 64 65
Alimentacion V/f/Hz 220-240 /1/ 50 220-240 /1/ 50 220-240 /1/ 50
Intensidad max. A 14,3 14,3 14,3
Fusible recomendado, alimentacién A D20 D32 D32
Seccién de cable recomendada, alimentacion mm? 3x2,5 3x6 3x6
Tipo de refrigerante R-32 R-32 R-32
Carga refrigerante kg 1,65 1,84 1,84
Tuberia liquido pulg 3/8" 3/8" 3/8"
Tuberia gas pulg 5/8" 5/8" 5/8"
Distancia max. total/vertical m 50/ 30 50/ 30 50/ 30
T2 exterior para calefaccion min./max. e -25/ 35 -25/35 -25/ 35
T2 exterior para refrigeracion min./max. °C -5/ 43 -5/43 -5/43
T2 exterior para ACS min./max. °C -25/ 43 -25/ 43 -25/ 43

Carga adicional: La precarga es valida para los primeros 15 m (linea de liquido).
modelos 4/6 y 0,038 kg/m por metro adicional para los modelos 8/10/12/14/16
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Para mas distancia, se requiere una carga adicional de 0,020 kg/m por metro adicional para los



Refrig. R-32 WiFi Smart Grid Unidad

Ready ACS
Modbus Frio Configuracion Compatible
y Calor via puerto con
usB Airzone

Modelo conjunto M-Thermur A 16 M-Thermur A 14T M-Thermur A 16T

Unidad interior HB-A160/CD30GN8-B HB-A160/CD30GN8-B HB-A160/CD30GN8-B
Unidad exterior MHA-V14W/D2RN8-B MHA-V16W/D2N8-B MHA-V16W/D2RN8-B

Deposito ACS opcional BSX270/475 BSX270/475 BSX270/475
Area minima serpentin ACS en acero esmaltado / inox. 25/16 25/16 25/16
Capacidad calorifica / COP A-7°C / W+35°C 1310 /2,70 12,00 /2,85 1310 / 2,70
Capacidad calorifica / COP A-7°C / W+55°C 12,50 / 2,00 1,00 /2,05 12,50 / 2,00
Capacidad calorifica / COP A+7°C / W+35°C 16/ 45 14,5/ 4,7 16/ 4,5
Capacidad calorifica / COP A+7°C / W+55°C 16 /29 13,8/3 16/29
Capacidad frigorifica / EER A+35°C / W+18°C 149/34 135/ 36 149/34
Capacidad frigorifica / EER A+35°C / W+7°C 14 /2,45 12,7 /2,55 14 / 2,45
8‘;2\'? ;?]ee(aw%ggacalefaccwon W+35°C / W+55°C Certificacion Keymark. Attt [ A+ Attt [ A+ Attt [ At
Clima medio en calefaccion W+35°C / W+55°C Certificacion Keymark. n,s 182 /133 186 / 136 182 /133
Clima medio en calefaccion W+35°C / W+55°C Certificacion Keymark. SCOP 4,62 /3,41 4,72 / 3,47 4,62 / 3,41
Clima célido en calefaccion W+352C / W+55°C Certificacion Keymark. ns 249 /176 260 /176 248 /176
Clima célido en calefaccion W+35°C / W+55°C Certificacion Keymark. SCOP 6,33/ 4,48 6,63/ 4,48 6,33/ 4,47
Clima frio en calefaccion W+35°C / W+55°C Certificacion Keymark. n,s 158 / 122 160 / 119 158 / 122
Clima frio en calefaccion W+35°C / W+55°C Certificacion Keymark. SCOP 4,02 /3,12 4,06 / 3,05 4,02 /312
Eficiencia en refrigeracion W+7°C / W+182C n,s,c 184 / 267 190 / 271 184 / 265
Eficiencia en refrigeracion W+7°C / W+182C SEER 4,69 /6,75 4,83 /6,85 4,67 /6,71
Dimensiones (An/Al/Pr) mm 420 /790 / 270 420 /790 /270 420 /790 / 270
Peso neto kg 39 39 39
Presién sonora nominal dB(A) 32 32 32
Potencia sonora dB(A) 24 25 24
Alimentacion \/f/Hz 220-240 /1/ 50 220-240/1/50 220-240 /1/50
Intensidad max. A 14,3 14,3 14,3
Fusible recomendado, alimentacion A Cl6 Cle Cle
Seccion de cable recomendada, alimentacion mm? 3x2,5 3x2,5 3x2,5
Conexiones hidraulicas pulg. 1" 1 1"
Presion disponible maxima bomba mca 8,5 8,5 8,5
Resistencia eléctrica backup kW 3 3 3
Calefaccion min./max. °C 25/ 65 25/ 65 25/ 65
Temperatura impulsion Refrigeracion min./max. °C 5/25 5/25 5/25
ACS min./max. °C 30/ 65 30/ 65 30/ 65
Unidad exterior
Dimensiones (An/Al/Pr) mm 1118 / 865 / 523 118 /865 /523 118 /865 /523
Peso neto kg 96 112 112
Presion sonora dB(A) 51 55 55)
Potencia sonora dB(A) 68 65 68
Alimentacion V/f/Hz 220-240 /1/ 50 380-415/3 /50 380-415/ 3 / 50
Intensidad max. A 14,3 14,3 14,3
Fusible recomendado, alimentacion A D32 D16 D16
Seccion de cable recomendada, alimentacion mm? 3x6 5x2,5 5x2,5
Tipo de refrigerante R-32 R-32 R-32
Carga refrigerante kg 1,84 1,84 1,84
Tuberia liquido pulg 3/8" 3/8" 3/8"
Tuberia gas pulg 5/8" 5/8" 5/8"
Distancia max. total/vertical m 50/ 30 50/ 30 50/ 30
T2 exterior para calefaccion min./max. e -25/ 35 -25/ 35 -25/ 35
T2 exterior para refrigeracion min./max. °C -5/43 -5/43 -5/ 43
T2 exterior para ACS min./méax. °C -25/ 43 -25/ 43 -25/ 43

Carga adicional: La precarga es valida para los primeros 15 m (linea de liquido). Para mas distancia, se requiere una carga adicional de 0,020 kg/m por metro adicional para los

modelos 4/6 y 0,038 kg/m por metro adicional para los modelos 8/10/12/14/16
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M-THERMON A

Equipos Monobloc T00% hidraulicos

El conjunto M-Thermon A es la solucion compacta
multitarea de la la gama M-Thermal Arctic que
aporta confort térmico en espacios de tamano
pequefo y mediano. Gracias a la posibilidad de
impulsar agua hasta los 65°C, también con 5°C en
el exterior, puede proporcionar calefaccion a través
de radiadores de alta eficiencia, fancoils, suelo
radiante y acumular ACS a 60°C (70°C con apoyo
solar o resistencias). Durante el verano sera capaz
de refrescar a través de los mismos terminales de
calefaccion®.

El nuevo puerto USB permite configurar la unidad
en pocos segundos y realizar diagndsticos para
minimizar el tiempo de puesta en marcha o
mantenimiento. Gracias a su disefo especial, la
unidad es tan extremadamente silenciosa que

su funcionamiento se confundiria con los sonidos
tipicos de un entorno natural. La utilizacion de
componentes de primera calidad (Wilo, Alfa-Laval,
GMCC, entre otros) permiten a M-Thermon A
disponer de las clasificaciones mas elevadas de la
directiva ErP y poder ser considerado como energia
renovable (CTE 2020). Sus prestaciones permiten
ahorrar energia, cuidar el planeta y ahorrar dinero
en facturas.

El control por cable incluido permite que el usuario
goce de una experiencia agradable, intuitiva
y capaz de satisfacer todo tipo de necesidades
de zonificacion. La posibilidad de controlar vy
monitorizar una instalaciéon con la aplicacion
MSmartHome consigue que la experiencia del
usuario sea aun mas amena vy, sobre todo, eficiente.

iModular y ahorrar!

Posibilidad de configuracion
en cascada sin  control
especial. La mejor solucion
para parcializar la potencia
entregada en edificios de
viviendas vacacionales,
sustitucion  de  sistemas
centralizados y de segundas
residencias.

* Los radiadores solo sirven para calefaccion.
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Sin necesidad de carné
de frigorista

Solucion 100% de agua, perfecta
para profesionales sin carné.
para la manipulacion de gases
refrigerantes, ya que en la
unidad exterior del conjunto
M-Thermon A solamente se
tienen que conectar la impulsion
y el retorno de las tuberias
hidraulicas.



Refrig. R-32 WiFi Smart Grid Unidad Unidad

Ready ACS modular
KJRH-120F-BMKO-E
Control con pasarela

Modbus.
Incluido de serie
Modbus Frio Configuracion Compatible
y Calor via puerto con
usB Airzone

Modelo conjunto M-Thermon A 4 M-Thermon A 6 M-Thermon A 8 M-Thermon A 10

AEROTERMIA

Depdsito ACS opcional BSX270 BSX270 BSX270 BSX270/475
Area minima serpentin ACS en acero esmaltado / inox. m? 20/14 20/14 20/14 20/14
Capacidad calorifica / COP A-72C / W+35eC 4,70 / 310 6,00 / 3,00 7,00 / 3,20 8,00/ 3,05
Capacidad calorifica / COP A-7°C / W+55°C 4,00 /1,95 515 /2,00 6,15/ 2,05 6,85 /2,00
Capacidad calorifica / COP A+7°C / W+35°C 42 /5] 6,35/ 4,95 84 /515 10/ 4,95
Capacidad calorifica / COP A+7°C / W+55°C 4,4 /2,95 6/ 295 75/ 318 95/3]1
Capacidad frigorifica / EER A+352C / W+182C 45/55 65/48 8,3 /505 9.9/ 4,55
Capacidad frigorifica / EER A+35°C / W+7°C 4,7 / 3,45 7/3 745 / 3,35 82/325
ggm%gi%g f{é Crﬂgﬁﬁ.Cglgrs]if.vve;wzeSrg%t/\c\z/aWSS c Attt/ A+t Attt/ A+t Attt/ A+ A+++ / A+t
Elme medio en calefaecion WiHSSHC /WS5C 191/130 195 /138 205 /132 205 /137
ot Tichertn Koymeri SCBp oo C/ WSS 485/331 495/352 5.21/357 519/ 349
ComiTication Kevmark na. oiC/ WSS 254 /162 260 /165 273 /177 279 /180
g!rr?uaﬁg:g%% irgﬂ:fﬁcggggv FISIC/WESSIC 6,52/ 414 6.63/ 419 6,99/ 4,50 712/ 4558
Corticacion Koyrmsric ns oo /oSt 159 /102 165 /11 170 /12 170 / 116
Comticacion Kovmane scop /W 406/263 421/285 452/ 288 432/2.99
Eficiencia en refrigeracion W+7°C / W+18°C n,s,c 197 / 308 211/ 325 230/ 355 236 /348
Eficiencia en refrigeracion W+7°C / W+18°C SEER 499 /777 534 /821 5,83 /8,95 598/8,78
Dimensiones (An/Al/Pr) mm 1295 /792 / 429 1295 /792 / 429 1.385 / 945 / 526 1.385 /945 /526
Peso neto kg 98 86 132 132
Presién sonora dB(A) 58 475 48,5 50,5
Potencia sonora dB(A) 58 58 59 59
Conexiones hidraulicas pulg 1 1 11/4" 11/4"
Presion bomba de agua mca 8,5 8,5 8,5 8,5
Alimentacion V/f/Hz 220-240 /1/ 50 220-240 /1/ 50 220-240 /1/ 50 220-240 /1/ 50
Fusible recomendado, alimentacion A D32 D32 D32 D32
Seccion de cable recomendada, alimentacion mm? 3x6 3x6 3x6 3x6
Resistencia de apoyo W 3.000 3.000 3.000 3.000
Tipo de refrigerante R-32 R-32 R-32 R-32
Carga refrigerante kg 14 14 14 14
T2 exterior para calefaccion min.,/max. 2 -25/ 35 -25/ 35 -25/ 35 -25/ 35
T2 exterior para refrigeracion min./max. °C -5/ 43 -5/43 -5/43 -5/ 43
Te exterior para ACS min./max. °C -25/ 43 -25/ 43 -25/ 43 -25/ 43
Calefaccion min./max. °C 25/ 65 25/ 65 25/ 65 25/ 65
Iﬁgﬁ:@;ura Refrigeracion min./max. °C 5/25 5/25 5/25 5/25
ACS min./max. °C 40/ 65 40 / 65 40 / 65 40/ 65
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M-THERMON A
Equipos Monobloc T00% hidraulicos

Refrig. R-32 WiFi Smart Grid Unidad Unidad

Ready ACS modular
KJRH-120F-BMKO-E
Control con pasarela Modbus.
Incluido de serie
Modbus Frio Configuracion Compatible
y Calor via puerto con

usB Airzone

Modelo conjunto M-Thermon A 12 M-Thermon A 14 M-Thermon A 16

Depdsito ACS opcional BSX270/475 BSX270/475 BSX270/475
Area minima serpentin ACS en acero esmaltado / inox. m? 25/16 25/16 25/16
Capacidad calorifica / COP A-7°C / W+35°C 10,00 / 3,00 12,00/ 2,85 1310 / 2,70
Capacidad calorifica / COP A-7°C / W+55°C 9,80 /2,05 1,00 /2,05 12,50 / 2,00
Capacidad calorifica / COP A+7°C / W+35°C 12,1/ 4,95 145/ 4,6 159/ 45
Capacidad calorifica / COP A+7°C / W+55°C 19/ 3,05 13,8/ 2,95 16 /2,85
Capacidad frigorifica / EER A+35°C / W+18°C 12 / 3,95 135/36 149/34
Capacidad frigorifica / EER A+352C / W+7°C n5/275 124/25 14 /25
g:\an;? r;nr?é:ll'lgoé%réacalefacuon W+35°C / W+55°C Certificacion Keymark. Attt ) Abt Attt )/ Abt Attt ) Abt
Clima medio en calefaccion W+35°C / W+55eC Certificacion Keymark. n,s 189 /135 186 / 136 182 /133
Clima medio en calefaccion W+35°C / W+55°C Certificacion Keymark. SCOP 4,81/ 3,45 4,72 / 3,47 4,62 / 3,41
Clima célido en calefaccion W+352C / W+55°C Certificacion Keymark. n,s 256 /174 260 /175 249 /176
Clima célido en calefaccion W+352C / W+552C Certificacion Keymark. SCOP 6,53/ 4,43 6,58 / 4,49 6,33/ 4,48
Clima frio en calefaccion W+35°C / W+55°C Certificacion Keymark. n,s 160 /118 160 / 9 158 /122
Clima frio en calefaccion W+35°C / W+55°C Certificacion Keymark. SCOP 4,08/ 3,02 4,07 / 3,05 4,02 /312
Eficiencia en refrigeracion W+7°C / W+18°C n,s,c 192 / 281 191/ 273 184 / 267
Eficiencia en refrigeracion W+72C / W+182C SEER 4,89 /7] 4,86 /6,9 4,69 /6,75
Dimensiones (An/Al/Pr) mm 1.385 / 945 / 526 1.385 /945 / 526 1.385 / 945 / 526
Peso neto kg 155 155 155
Presion sonora dB(A) 53 53,5 575
Potencia sonora dB(A) 65 65 68
Conexiones hidraulicas pulg 11/4" 11/4" 11/4"
Presién bomba de agua mca 8,5 8,5 8,5
Alimentacion V/f/Hz 220-240 /1/50 220-240 /1/ 50 220-240 /1/50
Fusible recomendado, alimentacion A D45 D45 D45
Seccion de cable recomendada, alimentacion mm? 3x10 3x10 3x10
Resistencia de apoyo W 3.000 3.000 3.000
Tipo de refrigerante R-32 R-32 R-32
Carga refrigerante kg 175 175 175
T2 exterior para calefaccion min./max. 2 -25/ 35 -25/ 35 -25/ 35
T2 exterior para refrigeracion min./max. °C -5/ 43 -5/ 43 -5/ 43
T2 exterior para ACS min./méax. °C -25/43 -25/ 43 -25/43
Calefaccion min./max. °C 25/ 65 25/ 65 25/ 65
L‘i?&i{gﬁura Refrigeracion min.,/max. °C 5/25 5/25 5/25
ACS min./max. °C 40 / 65 40 / 65 40 / 65
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M-THERMON A

@
Equipos Monobloc T00% hidraulicos

Refrig. R-32 WiFi Smart Grid Unidad Unidad
Ready ACS modular
KJRH-120F-BMKO-E
Control con pasarela Modbus.
Incluido de serie
Modbus Frio Configuracion Compatible
y Calor via puerto con
usB Airzone

AEROTERMIA

Modelo conjunto M-Thermon A 12T M-Thermon A 14T M-Thermon A 16T

Depdsito ACS opcional BSX270/475 BSX270/475 BSX270/475
Area minima serpentin ACS en acero esmaltado / inox. m? 25/16 25/16 25/16
Capacidad calorifica / COP A-72C / W+352C 10,00 / 3,00 12,00 / 2,85 1310 / 2,70
Capacidad calorifica / COP A-7°C / W+55°C 9,80/ 2,05 1,00 /2,05 12,50 / 2,00
Capacidad calorifica / COP A+7°C / W+35°C 121/ 4,95 14,5/ 4,6 159/ 4,5
Capacidad calorifica / COP A+7°C / W+55°C 1,9/ 3,05 13,8 /2,95 16 / 2,85
Capacidad frigorifica / EER A+35°C / W+18°C 12 /3,95 135/36 149/34
Capacidad frigorifica / EER A+352C / W+7°C n5/275 124/25 14 /2,5
glggaﬁ rennegrg)é%réaca\efaccwon W+35°C / W+55°C Certificacion Keymark. Attt [ At+ Attt [ At Attt [ At+
Clima medio en calefaccion W+35eC / W+55eC Certificacion Keymark. n,s 189 /135 186 /136 182 /133
Clima medio en calefaccion W+352C / W+55eC Certificacion Keymark. SCOP 4,81/ 3,45 4,72 / 3,47 4,62 /3,41
Clima célido en calefaccion W+35°C / W+55°C Certificacion Keymark. n,s 256 /174 260 /175 248 /176
Clima calido en calefaccion W+35°C / W+552C Certificacion Keymark. SCOP 6,53 /4,42 6,63/ 4,44 6,33/ 4,47
Clima frio en calefaccion W+35°C / W+55°C Certificacion Keymark. n,s 160 /118 160 /119 158 /122
Clima frio en calefaccion W+35°C / W+55¢C Certificacion Keymark. SCOP 4,08 /3,02 4,06 / 3,05 4,02 /312
Eficiencia en refrigeracion W+7°C / W+18°C n,s,c 191/ 279 190 / 271 184 / 265
Eficiencia en refrigeracion W+7°C / W+18°C SEER 4,86 / 704 4,83 / 6,85 4,67 /6,71
Dimensiones (An/Al/Pr) mm 1.385 / 945 / 526 1.385 / 945 / 526 1.385 / 945 / 526
Peso neto kg 172 172 172
Presion sonora dB(A) 555 54 58
Potencia sonora dB(A) 65 65 68
Conexiones hidraulicas pulg 11/4" 11/4" 11/4"
Presion bomba de agua mca 8,5 8,5 8,5
Alimentacion V/f/Hz 380-415/3 /50 380-415/ 3/ 50 380-415/3 /50
Fusible recomendado, alimentacion A D32 D32 D32
Seccion de cable recomendada, alimentacion mm? 5x6 5x6 5x6
Resistencia de apoyo w 9.006/8660/5.000 5.000/8066/5.000 9.006/8666/%.000
Tipo de refrigerante R-32 R-32 R-32
Carga refrigerante kg 1,75 1,75 1,75
T2 exterior para calefaccion min./max. °C -25/ 35 -25/ 35 -25/ 35
T2 exterior para refrigeracion min./max. °C -5/ 43 -5/ 43 -5/ 43
T2 exterior para ACS min./max. °C -25/ 43 -25/ 43 -25/ 43
Calefaccion min./max. °C 25/ 65 25/65 25/ 65
o peratura Refrigeracion min./max. °C 5/25 5/25 5/25
ACS min./max. °C 40/ 65 40/ 65 40/ 65
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M-THERMON A HP
Equipos Monobloc Alta Potencia
100% hidraulicos

Refrig. R-32 WiFi Smart Grid Unidad Unidad
Ready ACS modular
KJRH-120F-BMKO-E
Control con. pasarela I:’Iodbus. Modbus Frio  Configuracién Compatible
Incluido de serie y Calor via puerto con
usB Airzone

Modelo conjunto M-Thermon A HP 18 M-Thermon A HP 22

Area minima serpentin ACS en acero esmaltado / inox. m? 50/35 50/35
Capacidad calorifica / COP A-7°C / W+35°C 18,00 / 2,70 21,00 /2,60
Capacidad calorifica / COP A-7°C / W+55°C 10,74 /1,22 19,80 /1,74
Capacidad calorifica / COP A+7°C / W+35°C 18,0 / 4,70 22,0 / 4,40
Capacidad calorifica / COP A+7°C / W+55°C 18,0 / 2,75 22,0/ 2,65
Capacidad frigorifica / EER A+35°C / W+18°C 18,5/ 4,75 23,0/ 4,60
Capacidad frigorifica / EER A+35°C / W+7°C 170 / 3,05 210/ 295
Clima medio en calefaccion W+35°C / W+55°C Certificacion Keymark. Clasif. energética Attt / At+ Attt / A+t
Clima medio en calefaccion W+35°C / W+55°C Certificacion Keymark. n,s 181/125 178 / 126
Clima medio en calefaccion W+35°C / W+55°C Certificacion Keymark. SCOP 4,60 / 3,21 4,53 /3,22
Clima célido en calefaccion W+35eC / W+55°C Certificacion Keymark. n,s 226 /157 234 /161
Clima calido en calefaccion W+35°C / W+55°C Certificacion Keymark. SCOP 5,74 / 4,00 5,85/ 4,09
Clima frio en calefaccion W+35°C / W+55°C Certificacion Keymark. n,s 146 / 97 146 /102
Clima frio en calefaccion W+35°C / W+55°C Certificacion Keymark. SCOP 3,73/ 2,50 3,72 /262
Eficiencia en refrigeracion W+7°C / W+18°C n,s,c 185 / 216 185 /224
Eficiencia en refrigeracion W+7°C / W+18°C SEER 4,7 /5,48 4,7 /5,68
Dimensiones (An/Al/Pr) mm 1129 /1558 / 440 1129 /1558 / 440
Peso neto kg 177 177
Presién sonora dB(A) 576 59,8
Potencia sonora dB(A) 71 73
Conexiones hidraulicas pulg 11/4" 11/4"
Presion bomba de agua mca 12 12
Alimentacion V/f/Hz 380-415/ 3/ 50 380-415/ 3/ 50
Fusible recomendado, alimentacion A D25 D25
Seccion de cable recomendada, alimentacion mm? 5Xx6 5x6
Resistencia de apoyo W No incluida No incluida
Tipo de refrigerante R-32 R-32
Carga refrigerante kg 5 5
T2 exterior para calefaccion min./max. °C -25/ 35 -25/ 35
T2 exterior para refrigeracion min./max. °C -5/ 46 -5/ 46
T2 exterior para ACS min./max. °C -25/ 43 -25/ 43
Calefaccion min.,/max. °C 25 /60 25/ 60
ﬁgﬁg:’gﬁura Refrigeracion min./max. °C 5/25 5/25
ACS min./max. °C 40/ 60 40/ 60
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M-THERMON A HP
Equipos Monobloc Alta Potencia
100% hidraulicos

KJRH-120F-BMKO-E
Control con pasarela Modbus.
Incluido de serie

Refrig. R-32

Modbus

@

Smart Grid Unidad
Ready ACS

Configuracion Compatible
via puerto con
usB Airzone

modular

Modelo conjunto M-Thermon A HP 26 M-Thermon A HP 30

Area minima serpentin ACS en acero esmaltado / inox. m? 50/35 50/35
Capacidad calorifica / COP A-72C / W+35°C 22,00 / 2,50 23,00/ 2,45
Capacidad calorifica / COP A-7°C / W+55°C 20,60 /1,69 20,10 /1,63
Capacidad calorifica / COP A+7°C / W+35°C 26,0 /4,08 301/ 391
Capacidad calorifica / COP A+7°C / W+55°C 26,0 /2,45 30,0/ 230
Capacidad frigorifica / EER A+35°C / W+18°C 270/ 4,30 31,0/ 4,00
Capacidad frigorifica / EER A+35°C / W+7°C 26,0/ 2,70 29,5/ 255
Clima medio en calefaccion W+352C / W+55¢C Certificacion Keymark. Clasif. energética Attt/ A+ A+t / A+
Clima medio en calefaccion W+35°C / W+55°C Certificacion Keymark. n,s 177 /123 165 /123
Clima medio en calefaccion W+35°C / W+55°C Certificacion Keymark. SCOP 4,50/ 314 419 /314
Clima célido en calefaccion W+352C / W+55°C Certificacion Keymark. n,s 231/168 213 /163
Clima calido en calefaccion W+35°C / W+55°C Certificacion Keymark. SCOP 585/ 4,26 539/ 45
Clima frio en calefaccion W+35°C / W+55°C Certificacion Keymark. n,s 143 /101 138 /100
Clima frio en calefaccion W+35°C / W+55°C Certificacion Keymark. SCOP 3,64 /2,59 3,52 /256
Eficiencia en refrigeracion W+7°C / W+18°C n,s,c 183 / 226 177 / 225
Eficiencia en refrigeracion W+7°C / W+18°C SEER 4,65/ 5,73 4,5/5,70
Dimensiones (An/Al/Pr) mm 1129 /1558 / 440 1129 /1.558 / 440
Peso neto kg 177 177
Presion sonora dB(A) 61,5 63,5
Potencia sonora dB(A) 75 77
Conexiones hidraulicas pulg 11/4" 11/4"
Presion bomba de agua mca 12 12
Alimentacion V/f/Hz 380-415/ 3/ 50 380-415/ 3/ 50
Fusible recomendado, alimentacion A D25 D32
Seccion de cable recomendada, alimentacion mm? 5x6 5x6
Resistencia de apoyo W No incluida No incluida
Tipo de refrigerante R-32 R-32
Carga refrigerante kg 5 5
T2 exterior para calefaccion min.,/max. °C -25/ 35 -25/ 35
T2 exterior para refrigeracion min./max. °C -5/ 46 -5/ 46
T2 exterior para ACS min./max. °C -25/ 43 -25 /43
Calefaccion min./méax. °C 25/ 60 25/ 60
I;gﬁgféura Refrigeracion min./max. °C 5/25 5/25
ACS min./méx. °C 40/ 60 40/ 60
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FLEXFIT

Solucion con sistema multihibrido

FlexFit esla solucion hibrida de Midea, que aprovecha
la inmediatez y la estabilidad de un sistema aire-
aire, combinado con la eficiencia y el incomparable
confort térmico de un sistema aire-agua. Con una
sola unidad exterior de la gama Multisistema R-32,
es posible proporcionar a cualquier tipo de hogar el
maximo nivel de confort térmico durante todo el afo.
FlexFit refresca cualquier ambiente interior, incluso
en los veranos mas calidos, gracias a un maximo de
3 unidades interiores con una potencia combinada
de hasta 10,5 kW. De la misma forma, esta solucion
genera calor incluso en los inviernos mas frios,
gracias al kit hidraulico mural que puede abastecer

con agua caliente cualquier tipo de terminal de
baja o media temperatura. En el caso que se necesite
producir agua caliente sanitaria, FlexFit también
puede ser combinado con depdsitos y acumular
agua hasta los 55°C. En relacion con una aerotermia
convencional, la instalacion de FlexFit puede acabar
siendo mas asequible, ya que suele ser mas rapida.
Para disfrutar de la versatilidad y precision de la
solucion mas novedosa de nuestra gamal

Personalizable

Basta con seleccionar la
tipologia de unidad interior
de expansion directa que
mas se ajuste a las exigencias
de cada uno. Nuestro servicio
de preventas serd de ayuda
para ayudar en la seleccion.
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Instalacidon mas rapida

Ahorrar gracias a una instalacion
de expansion directa rapida
Yy qQue, gracias al R-32, logra
ahorrar hasta un 30% de carga
respecto al R-410A, ademas de
reducir en un 70% su PCG.



Refrig. R-32 WiFi Unidad ACS Golden Fin  Compresor
DC Inverter

Capacidad calorifica / COP A-7°C / W+35°C 79/25
Capacidad calorifica / COP A-7°2C / W+55°C 7/16
Capacidad calorifica / COP A+7°C / W+35°C 8/44
Capacidad calorifica / COP A+7°C / W+55°C 8/24
Eficiencia Clima medio en calefaccion SCOP W+35°C / Clasif. energética 4,26 - A++
Eficiencia Clima medio en calefaccion SCOP W+552C / Clasif. energética 2,93 - A+

Dimensiones (An/Al/Pr) mm 490 / 918 / 325
Peso neto kg 56
Presién sonora nominal dB(A) 32
Potencia sonora dB(A) 44
Alimentacion V/f/Hz 220-240 /1/ 50
Resistencia de apoyo W 3.100
Temperatura impulsion Calefaccion min./max. °C 25/ 60
ACS min./max. °C 5/ 55

Unidad exterior

Tuberia liquido pulg 4x1/4"
Tuberia gas pulg 3x 3/8" +1x 1/2"
T2 exterior para calefaccion min./max. 2 -20 / 24
T2 exterior para ACS min./max. °C -20 /43

7+FlexFit 7+7+FlexFit 9+12+FlexFit 7+7+7+FlexFit 7+9+12+FlexFit 9+12+12+FlexFit
9 9+FlexFit 7+9+FlexFit 9+18+FlexFit 7+7+9+FlexFit 7+9+18+FlexFit 9+12+18+FlexFit
12 12+FlexFit 7+12+FlexFit 12+12+FlexFit 7+7+12+FlexFit 9+9+9+FlexFit 12+12+12+FlexFit
18 18+FlexFit 7+18+FlexFit 12+18+FlexFit 7+7+18+FlexFit 9+9+12+FlexFit 12+12+18+FlexFit
FlexFit 9+9+FlexFit 18+18+FlexFit 7+9+9+FlexFit 9+9+18+FlexFit

La unidad FlexFit es compatible con la unidad exterior multi modelo M40O-36N8
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COMBO

Bombas de calor para ACS

Las bombas para agua caliente sanitaria sostenible
Combo son la solucién ideal para proporcionar
confort a un ambiente donde las necesidades
de climatizaciéon ya estan cubiertas. Su grado de
eficiencia le permite poder ser considerado como
energia renovable y cumplir con la normativa vigente
(CTE 2019). Su instalacion “Plug & Play” no podria ser
mas sencilla y el hecho de poder canalizar succiéon/
expulsion del aire, amplia el abanico de posibilidades
en cuanto a su aplicacion.

Al elegir el Combo, se respeta al planeta y se
disminuyen las emisiones de gases de efecto
invernadero, se ahorra hasta un 45% en las facturas*
e incluso se pueden evitar los costes derivados de la
factura del gas, asi como los peligros relacionados
con el mismo. El equipo puede funcionar con
temperaturas exteriores extremas sin necesidad de
resistencias eléctricas, que se utilizaran solamente si
fuera necesario y para aportar inmediatez.

Modo

de desinfeccion

ElCombo dispone de un modo
desinfeccidin antilegionela. Por
defecto, se realiza una vez a la
semana.

*Respecto a un termo eléctrico de clase B o inferior.
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Integracién con

energias renovables

Las versiones S de Combo, pueden
aprovechar la energia procedente
de una instalacion solar térmica,
para conseguir un nivel de eficiencia
aun mas elevado.



A+

Smart Grid
Ready

e

Refrig. Apoyo solar
R-134A térmico

Unidad Depodsito
ACS ACS

Modo WiFi
Economic

Solar térmico

Dimensiones (An/Al/Pr) --/1787/ -- --/1920/ -- --/1830/ -- --/1930/ --
Didmetro mm 560 650 560 650
Peso neto kg 107 145,5 131 158
Capacidad calorifica nominal kW 1,50 3,00 1,62 2,30
Capacidad depdsito | 185 280 168 272
Temperatura
exterior 15/12°C
E)%Tg%oh%encwgéo) cop 2,79 3,83 3,86 434
agua entrada
salida 15/45°C
Conexiones hidrdulicas entrada/salida agua pulg. 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"
s“zsc'tsﬁecgg'as Apoyo de serie KW 315 30 30 30
Didmetro mm 160 190 160 190
Entrada y salida Caudal de aire exterior m*/h 270 414 270 414
de aire Presion estatica util Pa 25 25 25 45
Longitud maxima m <5 <5 =5 <5
Presién sonora nominal dB(A) 45 45 37 38,2
Nivel de potencia acustica dB(A) 58 53 51 53
Alimentacion V/f/Hz 220-240/1/ 50 220-240/1/ 50 220-240/1/ 50 220-240/1/50
Tipo refrigerante R-134A R-134A R-134A R-134A
Carga de fabrica kg 1 12 11 14
Protocolo Modbus Si No Si Si
Conexion SmartGrid Si No Si Si
Material depdsito Acero esmaltado Acero esmaltado Acero esmaltado Acero esmaltado
Material serpentin Cobre Cobre Aluminio Aluminio
Conexion serpentin solar - - 3/4" 3/4"
Material del serpentin solar = - Acero esmaltado Acero esmaltado
Superficie del serpentin solar m? - - 11 13
Presion de trabajo serpentin max. Mpa 1 1 1 1
gr\\\'g?’gérgic;o en ACS. Certfflca(:fc/)n Keymark. Clasificacion A+ A A+ A+
ggrr?”acr{‘gegsqgn ACS. Certificacion Keymark. SCOP,ACS / 27/L 260/ XL 276 /L 301/ XL
gr!ngsprggd\o en ACS. Certificacion Keymark. Alimentacién 29 23,4 263 306
Tiempo de calentamiento 7h TImin 6h 04min 7h Olmin 7h 49min
Gims medlo o ACS. Corticacion Keymark. Temperaturs
ggﬁgacrg‘iegr:?ee;&%% Certificacion Keymark. Volumen de 239 262 234 354
Temperatura de impulsion méaxima / Funcion antilegionela +70 / +70 +65 / +70 +70 / +70 +65 / +70
Méx. temperatura de ACS con apoyo °C 70 70 70 70

Presion sonora: Presion sonora calculada a 1 m del equipo. El modelo de 300 litros no dispone de la funcionalidad WiFi ni de la conexion Smart Grid.
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DEPOSITOS DE ACS

Y ACCESORIOS AEROTERMIA

Depdsitos de Agua Caliente Sanitaria

Capacidad depodsito | 270 475
Dimensiones (Diametro/Alto mm 700 /1209 750 /1.800
Peso neto kg 136 212
Capacidad depdsito | 270 475
Material capa protector tanque Acero Acero

Cobertura exterior

Acero galvanizado con recubrimiento
electrostatico de pintura en polvo

Acero galvanizado con recubrimiento
electrostatico de pintura en polvo

Color carcasa

Blanco

Blanco

Material tapones y tapa exterior

Plastico negro

Plastico negro

Entrada sensores para control automatico de la unidad

3x (P13x100 mm)

3x (213x100 mm)

Presion de operacion

bar 10

10

Indicador de temperatura

Termometro analdgico

Termdmetro analdgico

Proteccion anti-corrosion

Vara de dnodo de magnesio vy tester

Vara de dnodo de magnesio y tester

i

Entrada agua fria pulg. 1"

Salida agua caliente pulg. 1" I
Tipo de intercambiador de calor Serpentin Serpentin
Diametro de entrada del serpentin superior pulg. 11/4" 11/4"
Area serpentin m? 2,5 3]
Tapa de limpieza mm 280 280

Para el depodsito BSX475, se aconseja instalar una resistencia de 3-4 kW que debera proveer el instalador para conseguir un nivel de eficiencia aun mas elevado.

Resistencia eléctrica para depdsito ACS disponible:

Potencia eléctrica

3 kW

Otros complementos

Sonda de temperatura para la gama M-Thermal A

Conectable a la placa base para controlar depodsitos de ACS, temperatura en tanque de inercia, 2 zonas, mezclas con caldera, circuito

solar... Toda la gama M-Thermal A incluye 1 sonda por defecto. Accesorio necesario en aplicaciones con mas de 1sonda.

Longitud cable

10m

Kit 2 zonas

Conjunto premontado compuesto de 2 bombas circuladoras, vélvulas antirretorno y de bola, sondas de temperatura... Perfecto

para facilitar la instalacion en circuitos con 2 zonas (fancoils, radiadores, suelo radiante...)

Zonas 2 de Alta temp. 1de Alta + 1de Baja
Ancho x Alto x Profundo mm 402 x 525 x 250

Caudal max. (AP 10 kPa) L/h 2600 1600
Potencia a disipar max. (AT=20°C) kW 60.5 372

Adaptador multi-termostato para la gama M-Thermal A

Mediante este adaptador, podemos conectar hasta 8 termostatos diferentes para controlar diferentes zonas.

86 D CATALOGO MIDEA 2023



@

Bombas de agua para 10 2 zonas

Bomba circuladora de alta eficiencia con motor EC. La gama M-Thermal A puede controlar estas bombas, tanto para 10 2 zonas
en aplicaciones de calefaccion vy refrigeracion.

Méx. Altura disponible m.c.a. 6.0 75
Qmax m3/h 3.6 4.4
Conexiones hidraulicas " G1 G1-1/2”
Potencia W 30 58

Depdsitos de inercia/agujas hidraulica

Reducen el numero de arranques y paros del compresor antes variaciones de temperatura y aumentan la inercia del sistema.
Perfectos para separar circuitos primario/secundarios en aplicaciones de calefaccion/refrigeracion y/o aumentar volumen

del circuito.

L 20 30 40 50 100

Volumen
Diametro x Altura mm @250 x 700 @250 x 1000 @250 x 1230 @410 x 560 @460 x 890
Peso vacio Kg 7 10 12 15 30
Conexiones N 1 7 1 7 1-1/4”
Potencia Anclaje en techo o pared (necesario KIT SOPORTE) En suelo
Modelo AR-A
de suelo
Accesorios disponibles
Anclaje en techo/pared  Ref. KIT SOPORTE
Purga de aire Ref. PURGADOR PARA FALSO TECHO
Modelo AR-S
pared/techo

Vasos de expansion

Modelo HWBSLX HWBI12LX HWBI16LX
L 8 12 16

Volumen

Didmetro x Altura mm @202 x 309 @230 x 364 @279 x 364
Peso embalaje Kg 2.0 2.7 3.4
Conexiones “ 3/4" BSP F

Accesorios disponibles
Soporte Ref. BR3 UNIV
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ESGINV M
Climatizacion de piscinas

Midea presenta su nueva bomba de calor ESG-INV M
de R32, la solucidon ideal para climatizar piscinas
y extender su uso durante todo el afo. Con sus
componentes  Full Inverter, garantiza un alto
rendimiento y ahorro energético.

La serie ESG-INV M dispone de conexion Modbus vy
se puede controlar a través de la APP de Midea vy
remotamente a través de la plataforma IOT gracias a
su WiFi incorporado.

Dispone también compatibilidad con redes
SmartGrid, garantizando que la serie ESG-Inv M
utilice la mayor cantidad posible de energia limpia de
la red y almacene la energia eléctrica en la piscina.

Aparte de multiples sistemas de proteccion en
cuanto a control y regulacion, dispone del modo
Silence que permite bajar la presion sonora incluso
hasta 38 dB(A) a Tm.
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W iFi incorporada

El equipo dispone como estandar la
conexion  WIiFi, permitiendo controlar
remotamente la climatizacion de la piscina.



Refrig. R-32 WiFi Smart Grid Modbus
Ready

Frioy Calor Compresor Posibilidad
DC Inverter  reduccion
nivel sonoro

Modelo MSC- MSC- MSC- MSC- MSC-
70D2N8-A 90D2N8-A 120D2N8-A 160D2N8-A 200D2N8-A

Capacidad calorifica / Modo Boost (A27/HR80%, W28°C) 716 (10,3) 9,15 (12,8) 12,5 (14,5) 16,00 (18,70) 18,80 (21,80)
Potencia absorbida / Modo Boost (A27/HR80%, W282C) 0,95 (1,56) 1,35 (213) 1,79 (2,28) 2,67 (3,67) 3,62 (4,95)
COP / Modo Boost (A27/HR80%, W28°C) 7,50 (6,60) 6,80 (6,00) 7,00 (6,35) 6,00 (5,10) 5,20 (4,40)
Capacidad calorifica / Modo Boost (A15/HR70%, W282C) 5,30 (7,30) 6,80 (9,30) 9,12 (10,5) 12,80 (15,00) 14,50 (17,00)
Potencia absorbida / Modo Boost (A15/HR70%, W28°C) 1,04 (1,56) 1,39 (2,09) 1,81(2,28) 2,84 (3,95) 3,45 (4,72)
COP / Modo Boost (A15/HR70%, W28°C) 5,10 (4,69) 4,90 (4,45) 5,05 (4,60) 4,50 (3,80) 4,20 (3,60)
Capacidad frigorifica (A35, W282C) 4,5 52 7 78 8,6
Potencia absorbida (A35, W28°C) 113 1,55 1,75 2,6 8,3l
EER (A35, W28°C) 3,98 3,35 4 3 2,6
Dimensiones (An/Al/Pr) mm 988 /712/426 988/712/426 988/712/426 988/712/426 988 /712 /426
Peso neto kg 46 46 50 53 53
Conexiones hidraulicas pulg DN50 DN50 DN50 DN50 DN50
Presion sonora calefaccion / Modo silencio (A27/HR80%, W28°C) 41/ 38 43 /38 49 /38 50/ 39 54 / 40
Presion sonora refrigeracion / Modo silencio (A35, W282C 43 /39 45 / 40 48 / 40 51/ 42 52 /43

Alimentacion V/f/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Tipo de refrigerante R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
Carga refrigerante kg 0,55 0,55 0,75 0,78 0,78
Caudal de agua nominal m®/h 3]0 3,90 5,40 6,90 8,30
Pérdida de carga intercambiador 4,60 7,30 13,80 23,00 33,00

T2 exterior para calefaccion min. °C -7 -7 -7 -7 -7

T2 exterior para refrigeracion max. °C 43 43 43 43 43
Temperatura Calefaccion méx. °C 42 42 42 42 42
impulsion Refrigeracién min. °C 10 10 10 10 10
Volumen de la piscina <35 <45 <60 <80 <100
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;\@ Ideal para
_»,/ sustitucion de equipos
convencionales

R Refrigenrante
)X( natural

G

ﬁi Alta eficiencia

Unos Midea, otros ni idea.




iICOMBINE M-THERMAL ARCTIC @
CON SU SISTEMA FV!

Toda la gama Arctic estd diseflada para aprovechar la energia de un sistema fotovoltaico y almacenar
la energia durante las horas mas favorables, consiguiendo asi un ahorro en la factura sin sacrificar el
confort térmico.

Proyectos integrales

Nuestro equipo de técnicos expertos realiza proyectos completos de climatizacion
especificos para cada cliente, lo que nos permite adaptarnos a cualquier tipo de espacio
vy necesidad. Este servicio se complementa con un asesoramiento personalizado para
garantizar la correcta ejecucion de nuestras instalaciones.
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REFERENCIAS
Instalaciones emblematicas

La bomba de calor es una solucién mas sostenible que la tradicional caldera de agua caliente, es mas eficiente
energéticamente y su instalacion es mas rapida y sencilla. Se define por su eficiencia y economia.

Viviendas Volta | Viviendas Petrus Molins

Ubicacién: Barcelona Ubicacién: Molins de Rei (Barcelona)
Gama: Bibloc integrado para 127 viviendas Gama: Bibloc integrado para 38 viviendas

ON Hotels Oceanfront Fabrica Tuitec

Ubicacidén: Matalascafas Ubicacién: Cubillos del Sil (Ledn)
Gama: Aerotermia Gama: Aerotermia, Enfriadora y Fancoils

Restaurante José Maria Centro Internacional Rafa Nadal

Ubicacidn: Segovia Ubicacidn: Mallorca
Gama: Aerotermia Gama: Aerotermia
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Hospital Quirén

Ubicacion: Torrevieja
Gama: Aerotermia

Hotel Jardines de Lorca

Ubicacién: Murcia
Gama: Aerotermia

Hotel Cimavilla

Ubicacion: Gijon
Gama: Aerotermia apartamentos

Synergym

Ubicacién: Algeciras
Gama: Aerotermia

Grupo Huevos Guillen

Ubicacién: Paterna (Valencia)
Gama: Aerotermia 30 kW + VRF 46 kW

Tiendanimal

Ubicacién: Varios centros (Sevilla, Santander, Madrid,
Huelva, San Sebastidn, Lleida)
Gama: Aerotermiay VRF
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Gama Comercial

Presentacion de gama ..o, 96

Conductos A6
Conjuntos Axiales Current LOOD i 100

Cassette Compacto 600x600
Conjuntos Axiales Current LOOD oo 106

Cassette SuperSlim 840x840

Conjuntos Axiales Current LOOP .o, 108
Suelo/Techo

Conjuntos Axiales Current LOOD .o 112
Caja de control AHUKZ EXPEert......cccoooiioiceeeeeeeeeeee 116
TWINS Lo 18

Alta eficiencia energética

Maxima fiabilidad

Control inteligente

Gama completa, una solucién para cada instalacion

La solucion mas compacta

PO

Frigicoll
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MIDEA EXPERT
Presentacion de gama

Conductos A6

Los conductos A6 son una solucion perfecta para la gama Midea Expert.
Son unidades con gran versatilidad en la instalacion y con una gran cantidad
de posibilidades de serie. Modelos verticales disponibles.

Refrig. Contacto Smart Aporte de  Bomba de Doble Herzios Compatible
R-32 ON/OFF Home  aire exterior drenaje  posibilidad con Airzone
de
aspiracion
Potencias (Horizontal) kW | 35 | 52 | 721 ] 9 ] 105 | 125 | 14 | 16 |
Potencias (Horizontal / Vertical) kW | 3,5 | | 71 | | 10,5 | | 16 |

Cassette Compacto 600x600

Cassette de 600x600, con salida de aire de 360°. Una solucion elegante y
compacta con las medidas estandar para ser integrada en cualquier techo.

Refrig. R-32 Salidade Sensor de Smart Bomba de  Herzios Compatible
aire 360°  presencia Home drenaje con Airzone

PotenciaskW | 3,5 | 5,2 |

Cassette SuperSlim 840x840

Cassette de 840x840 de altura reducida, equipado con el panel de 360°
para una mejor difusion del aire.

Refrig Tecnologia Contacto  Sensor de Smart Aporte de  Herzios Compatible
R-32 Breezeless ON/OFF  presencia Home  aire exterior con Airzone

PotenciaskW | 721 | 9 | 10,5 | 125 | 14 | 16 |

Suelo/Techo

Disefio compacto y vanguardista que permite integrarse en cualquier espacio.
Una unidad sencilla, pero al mismo tiempo, extremadamente versatil.

Refrig. Contacto  Sensor de Smart Herzios  Compresor Ventilador Compatible
R-32 ON/OFF  presencia Home DC Inverter exterior con Airzone

DC Inverter
Potencias kW | 52 | 71 | 10,5 | 14 | 16 |
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Kit de conexion AHU - AHUKZ

Con la caja de control AHUKZ para las unidades current loop de la gama
Expert es posible conectar facilmente cualquier bateria de expansion directa

del mercado, con refrigerante R-32, con nuestra amplia gama de unidades
exteriores Expert.

Refrig.
R-32

UNIDADES EXTERIORES

Centrifuga

Las unidades exteriores centrifugas que ofrece Midea son una opcion
muy recomendable para aguellas instalaciones en las que no se dispone
de espacio de instalacion en el exterior.

Refrig.

R-410A
Solamente disponibles con protocolo RS485
y refrigerante R-410A

Potencias kW | 16 |

Las unidades exteriores axiales son unas maquinas pensadas para
facilitar el mantenimiento, proteger sus componentes principales y que
necesitan muy poco espacio para su instalacion.

Refrig.  Ventilador ~ Compresor
R-32  exterior DC ~ DClnverter

Inverter

Potencias kW | 35 | 52 | 721 ] 9 | 105 | 125 | 14 | 16 |
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MIDEA EXPERT

La gama comercial R-32 de Midea incluye unidades exteriores axiales y centrifugas ademas
de diferentes tipos de unidades interiores. Las unidades exteriores de Midea son maguinas
compactas y robustas que requieren poco espacio para su instalacion. Pueden usarse hasta
con 75 metros de tuberia de refrigerante y una diferencia de altura de 30 metros segdn su
capacidad.

Full DC Inverter

El algoritmo GENIUS CORE exclusivo de Midea proporciona una

estabilidad total del sistema. A través del chip Alpha, el compresor,

el modulo PWM vy los motores DC de la unidad funcionan en estado
\ optimo, se adaptan a la demanda real y evitan el desperdicio de
energia.

Genius

ORE

< El ajuste dindmico de la potencia eléctrica garantiza el equilibrio
constante del sistema, por lo que las unidades Midea mantienen
un rendimiento potente, eficiente y estable incluso en periodos de
gl funcionamiento de larga duracion.

D WiFi D Twins

Dentro de la gama es posible
De manera opcional, es posible la instalacion de algunas de sus
controlar las unidades Midea a través unidades en tipo TWINS, ello

98

de nuestra tablet o smartphone.
Posibilidad  de  gestionar las
unidades de forma remota e incluso
dispone de programador semanal.

CATALOGO MIDEA 2023

significa una instalacion con dos
unidades interiores que ofrece una
mayor distribucion del aire al tiempo
que mejora la climatizacion y todo
ello con una unica unidad exterior.



@

Tecnologia Midea, tecnologia lider

Ventilador Bidnico

V-PAM (Vector + I-PAM)

Basado en formas naturales y principios bidnicos, el Inverter CO“tI’Ol

disefo de las aspas del ventilador reduce eficazmente El control del inversor V-PAM reduce los efectos del
la resistencia tanto al ruido como la resistencia al flujo flujo magnético y aumenta la velocidad maxima vy la
del aire. Junto con el conducto de aire optimizado, eficiencia del compresor mediante la tecnologia de
proporciona el mismo volumen de flujo de aire con un control vectorial.

30% menos de consumo de energia.

Otros ventiladores

Compresor Twin-Rotary -~

El compresor Twin-Rotary con sistema
de rotacion de 180° y equilibrio simétrico
asegura unos bajos niveles de vibracion vy
ruido gracias al pequeno par de torsion.

Tratamiento Golden Fin

Las baterias de las unidades interiores
y exteriores cuentan de serie con el
tratamiento anticorrosion Golden Fin.
Este tratamiento les permite disfrutar
de una duracion nunca antes vista.

MIDEA EXPERT

D Bomba de condensados incluida

D Unidades con R-32

El R-32 tiene un potencial de
calentamiento atmosférico de 675,
inferior a R-410A, es mas econdémico

Todos los equipos, menos las unidades de suelo/techo, disponen y tiene entre un 2 y un 9% mas de
de bomba de condensados de hasta 750 mm y 1.000 mm en eficiencia con un volumen de carga

Cassette SuperSlim 840x840.

menor.
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CONDUCTOS A6

Conjuntos axiales Current Loop

La gama de conductos A6 de Midea es una
excelente solucion para lugares en los que sea
necesario repartir el aire de forma equilibrada.
Ajusta automaticamente la presion estatica vy
se puede instalar en vertical para adaptarse a
cualquier lugar.

Controles centralizados

Para unaintegracion global y para monitorizar todas las
unidades, la primera opcidn es un control centralizado.
La gama de Midea tiene una amplia variedad de
control centralizado y pasarelas de integracion BMS.

Modelos verticales disponibles

La gama de conductos A6 Verticales permiten ser
instalados tanto en horizontal como en vertical. El
resto de la gama estandar A6 deben ser instalados
en horizontal.

Aporte de aire exterior en el lateral de la
maquina
La aportacion de aire exterior se puede realizar directamente en la unidad

mediante un troquelado en el lateral del cuerpo de la maquina, de este
modo se puede conseguir un aire mas limpio vy fresco.

Presion estatica hasta 160 Pa

La presion estatica en algunos modelos con conductos A6 alcanza los
160 Pa, para proporcionar una presion suficiente y asi obtener un caudal
de aire ideal en todos los difusores.

D Otras caracteristicas importantes:

Ajuste automatico de Bomba de condensados
la presidn estatica Todos los equipos disponen de
Se realiza una mejor adaptacion una bomba de condensados con
de la unidad a la instalacion para capacidad para elevar de nivel
proporcionar el maximo confort de agua hasta una diferencia de
vy ajustar el nivel sonoro. altura de 750 mm.
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Unidad exterior 48k - 55k

Unidad exterior 12k - 42k

KJR-120M(X6W)/BGEF V1.1
Control incluido de serie

Aporte de
aire exterior

Refrig. Contacto Smart
R-32 ON/OFF Home

Bomba de Doble
drenaje  posibilidad
de
aspiracion

Herzios  Compatible
con Airzone

Modelo conjunto MTIU-35(12)N8Q-1 MTIU-52(18)N8Q-1 MTI-71(24)N8Q-1

Unidad interior

MTIU-12HNX

MTIU-18HNX

MTI-24HNX

Unidad exterior

MO-12N8-Q

MO-18N8-Q

MO-24N8-Q

Capacidad frigorifica nominal (min./max.) kW

3,52 (0,53 /3,99)

5,28 (2,55 / 5,86)

7,03 (3,28 /816)

Capacidad calorifica nominal (min./max.) kW

381 (/439

557 (22/6,5)

7,62 (2,81/8,49)

Capacidad calorifica nominal a -7°C kW 2,39 3.81 4,78
Consumo frio nominal (min./max.) W 1.053 (155 / 1.373) 1.530 (710 / 2150) 2190 (750 / 2.960)
Consumo calor nominal (min./max.) W 1.038 (302 / 1.390) 1.510 (740 / 1.760) 1.900 (640 / 2.580)
EER 3,30 3,52 S5

CoP 3,66 375 410

COP -7°C 2,6 2,6 2,6

SEER - Clasificacion energética 6,60 - A++ 6,30 - A++ 6,20 - A++
SCOP - Clasificacion energética 4,0 - A+ 4,00 - A+ 4,00 - A+
Caudal de aire bj/me/al m*/h 350 / 500 / 660 420 /670 / 870 610 / 930 /1.200
Presion sonora bj/me/al dB(A) 29,8/ 335/ 36 26/298/35 255/291/328
Nivel de potencia acustica dB(A) 56 59 62
Dimensiones (An/Al/Pr) mm 700 / 200 / 506 880 /210 /674 1100 / 249 / 774
Peso neto kg 17.8 24,4 32,3

Maéx. presion estatica Pa 60 100 160

Asp. Aire ancho/alto mm 537/152 706/136 926/175

Imp. Aire ancho/alto mm 599/186 782/190 1.001/228
Alimentacion V/f/Hz Con la comunicacion Con la comunicacion Con la comunicacion
Cableado comunicacion apantallado mm? 4x1 4x1 4x1

Unidad exterior I

Caudal de aire m3/h 2.200 2100 3.500
Presion sonora dB(A) 53,6 56 60

Nivel de potencia acustica dB(A) 62 65 69
Dimensiones (An/Al/Pr) mm 765 / 555 / 303 805 /554 / 330 890/ 673 /342
Peso neto kg 26,6 32,5 43,9
Alimentacion \/f/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Cableado alimentacion mm? (2+T)x2,5 (2+T)x2,5 (2+T)x2,5
Tipo de compresor Rotativo Rotativo Rotativo
Tipo refrigerante R-32 R-32 R-32
Carga de fabrica kg 0,72 115 15
Diam. tuberia liquido pulg. /4" /4" 3/8"
Diam. tuberia gas pulg. 3/8" /2" 5/8"
Long. max. tuberia total/vertical m 25/10 30/ 20 50/ 25

Te exterior para refrigeracion min.,/max. ¢ -15 / 50 -15 /50 -15 /50

T2 exterior para calefaccion min./max. °C -15 / 24 -15 /24 -15 / 24

Capacidad frigorifica y calorifica. Consumo frio y calor. Eficiencia energética: Datos en condiciones estandar. Las condiciones reales de funcionamiento dependen del lugar en el

que se ha instalado el equipo y del uso al que se le someta.

Presion sonora: La medicion de la presion sonora se realiza en una camara semianecoica a una distancia de 1 m de la maquina

Cableado alimentacién: E| cableado de alimentacion es orientativo hasta 10 m. Debe calcularse de manera especifica para cada instalacion.

Carga adicional: La carga de fabrica es valida para hasta 5 m (linea de liquido). Para mas distancia, se

requiere una carga adicional segun la formula 0,012 kg/m x (L-5) si la linea de liquido es 1/4". Para didmetros
mayores usar 0,024 kg/m x (L-5)

NOTA: Antes de realizar la instalacion de estos equipos, debe consultar la legislacion vigente relativa a los
gases refrigerantes.

=N

Consulte los controles compatibles al
final de este capitulo
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CONDUCTOS A6

Conjuntos axiales Current Loop

KJR-120M(X6W)/BGEF V1.1

Unidad exterior 48k - 55k Unidad exterior 12k - 42k Control incluido de serie

Refrig Contacto Smart Aporte de
R-32 ON/OFF Home  aire exterior
Bomba de Doble Herzios Compatible
drenaje  posibilidad con Airzone
de
aspiracion

Modelo conjunto MTI-90(30)N8Q-1 MTI-90(30)N8Q-48-1 MTI-105(36)N8Q-1

Unidad interior MTI-30HNX

MTI-48HNX

MTI-36HNX

Unidad exterior MO-30N8-Q

MO-30N8-Q

MO-36N8-Q

Capacidad frigorifica nominal (min./max.) kW 8,79 (2,23 / 9,85)

8,79 (2,23 /9.85)

10,55 (2,75 /1114)

Capacidad calorifica nominal (min./méax.) kW 9,38 (2,7 /10,02)

9,38 (2,7 /10,02)

1,72 (2,78 /12,78)

Capacidad calorifica nominal a -7°C kW 7,08 7,08 7,44
Consumo frio nominal (min./max.) W 2.500 (190 / 3.050) 2.500 (190 / 3.050) 3.950 (900 / 4150)
Consumo calor nominal (min./max.) W 2.250 (430 / 2.450) 2.250 (430 / 2.450) 3.250 (800 / 3.950)
EER 3.50 3.50 2,60

COoP 4,25 4,25 371

COP -7°C 2,6 2,6 25

SEER - Clasificacion energética 6,60 - A++ 6,60 - A++ 6,70 - A++
SCOP - Clasificacion energética 4,20 - A+ 4,20 - A+ 4,00 - A+
Caudal de aire bj/me/al m®/h 1.560 / 1.780 / 2.060 2120/ 2.350 / 2.600 1.560 / 1.780 / 2.060
Presion sonora bj/me/al dB(A) 34,3/36,7 /392 354 /383/418 354 /377 /403
Nivel de potencia acustica dB(A) 65 70 62
Dimensiones (An/Al/Pr) mm 1.360 / 249 / 774 1.200 / 300 / 874 1.360 /249 / 774
Peso neto kg 40,5 47,6 40,5

Max. presion estatica Pa 160 160 160

Asp. Aire ancho/alto mm 1186/175 1.044/227 1186/175

Imp. Aire ancho/alto mm 1.261/228 1101/280 1.261/228
Alimentacion V/f/Hz Con la comunicacion Con la comunicacion Con la comunicacion
Cableado comunicacién apantallado mm? 4x1 4x1 4x1

Caudal de aire m®/h 3.800 3.800 4.000
Presién sonora dB(A) 62 62 63

Nivel de potencia acustica dB(A) 70 70 70
Dimensiones (An/Al/Pr) mm 946 / 810 / 410 946 / 810 / 410 946 / 810 / 410
Peso neto kg 52,8 52,8 66,9
Alimentacion V/f/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Cableado alimentacion mm? (2+T)x2,5 (2+T)x2,5 (2+T)x4
Tipo de compresor Rotativo Rotativo Rotativo
Tipo refrigerante R-32 R-32 R-32
Carga de fabrica kg 2 2 2,4
Diam. tuberia liquido pulg. 3/8" 3/8" 3/8"
Diam. tuberia gas pulg. 5/8" 5/8" 5/8"
Long. méax. tuberia total/vertical m 50/ 25 50/ 25 75/ 30

T2 exterior para refrigeracion min./max.  °C -15 / 50 -15 / 50 -15 / 50

T2 exterior para calefaccion min./max. °C -15 /24 -15 /24 -15 /24

Capacidad frigorifica y calorifica. Consumo frio y calor. Eficiencia energética: Datos en condiciones estandar. Las condiciones reales de funcionamiento dependen del lugar en el

que se ha instalado el equipo y del uso al que se le someta
Presién sonora: La medicion de la presion sonora se realiza en una camara semianecoica a una distancia de 1 m de la maquina.

Cableado alimentacién: El cableado de alimentacion es orientativo hasta 10 m. Debe calcularse de manera especifica para cada instalacion

Carga adicional: La carga de fabrica es valida para hasta 5 m (linea de liquido). Para mas distancia, se

requiere una carga adicional segun la formula 0,012 kg/m x (L-5) si la linea de liquido es 1/4". Para didmetros
mayores usar 0,024 kg/m x (L-5).

NOTA: Antes de realizar la instalacion de estos equipos, debe consultar la legislacion vigente relativa a los
gases refrigerantes.

78 |

Consulte los controles compatibles al
final de este capitulo
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Unidad exterior 48k - 55k

Modelo conjunto

Refrig. Contacto Smart Aporte de
R-32 ON/OFF Home  aire exterior

Unidad exterior 12k - 42k

Bomba de Doble Herzios  Compatible
d j bilidad Ail
KJR-120M(X6W)/BGEF V1. renaje pos‘d‘e‘ a con Airzone

MTI-105(36)N8R-1

Control incluido de serie

aspiracion

MTI-105(36)N8Q-48-1 MTI-105(36)N8R-48-1

Unidad interior MTI-36HNX MTI-48HNX MTI-48HNX
Unidad exterior MO-36N8-R MO-36N8-Q MO-36N8-R
Capacidad frigorifica nominal (min,/max.) kW 10,55 (2,73 / 11,78) 10,55 (2,75 / 114) 10,55 (2,75 / 1114)
Capacidad calorifica nominal (min./max.) kW 1,72 (2,78 / 12,84) 1,72 (2,78 /12,78) 1,72 (2,78 /12,78)
Capacidad calorifica nominal a -7°C kW 7,88 744 788

Consumo frio nominal (min./max.) W 4.000 (890 / 4.200) 3.950 (900 / 4150) 3.950 (900 / 4150)
Consumo calor nominal (min./max.) w 3.250 (780 / 4.000) 3.250 (800 / 3.950) 3.250 (800 / 3.950)
EER 2,70 2,60 2,70

COP 3,71 3,71 3,71

COP -7°C 2,6 2,5 2,6

SEER - Clasificacion energética 6,30 - A++ 6,70 - A++ 6,30 - A++
SCOP - Clasificacion energética 3,90 - A+ 4,00 - A+ 3,90 - A+
Caudal de aire bj/me/al m®/h 1.560 / 1.780 / 2.060 2120 / 2.350 / 2.600 2120 / 2.350 / 2.600
Presion sonora bj/me/al dB(A) 35,4 /377 /403 354/383/418 354/383/418
Nivel de potencia acustica dB(A) 63 68 68
Dimensiones (An/Al/Pr) mm 1.360 /249 / 774 1.200 / 300 / 874 1.200 / 300 / 874
Peso neto kg 40,5 47,6 47,6

Méx. presion estatica Pa 160 160 160

Asp. Aire ancho/alto mm 1186/175 1.044/227 1.044/227

Imp. Aire ancho/alto mm 1.261/228 1101/280 1101/280
Alimentacion V/f/Hz Con la comunicacion Con la comunicacion Con la comunicacion
Cableado comunicacion apantallado mm? 4x1 4x1 4x1

Caudal de aire m®/h 4.000 4.000 4.000
Presion sonora dB(A) 63 63 63

Nivel de potencia acustica dB(A) 70 70 70
Dimensiones (An/Al/Pr) mm 946 / 810 / 410 946 / 810 / 410 946 / 810 / 410
Peso neto kg 80,5 66,9 80,5
Alimentacion \/f/Hz 380-415/3/50 220-240/1/50 380-415/3/50
Cableado alimentacion mm? (4+T)x2,5 (2+T)x4 (4+T)x2,5
Tipo de compresor Rotativo Rotativo Rotativo
Tipo refrigerante R-32 R-32 R-32
Carga de fabrica kg 2,4 2,4 2,4
Diam. tuberia liquido pulg. 3/8" 3/8" 3/8"
Diam. tuberia gas pulg. 5/8" 5/8" 5/8"
Long. méx. tuberia total/vertical m 75/ 30 75/ 30 75/ 30

T2 exterior para refrigeracion min,/max.  °C -15 / 50 -15 / 50 -15 / 50

T2 exterior para calefaccion min./max. °C -15 /24 -15 /24 -15 /24

Capacidad frigorifica y calorifica. Consumo frio y calor. Eficiencia energética: Datos en condiciones estandar. Las condiciones reales de funcionamiento dependen del lugar en el

que se ha instalado el equipo y del uso al que se le someta.
Presion sonora: La medicion de la presion sonora se realiza en una camara semianecoica a una distancia de 1 m de la maquina

Cableado alimentacién: E| cableado de alimentacion es orientativo hasta 10 m. Debe calcularse de manera especifica para cada instalacion.

Carga adicional: La carga de fabrica es valida para hasta 5 m (linea de liquido). Para mas distancia, se

requiere una carga adicional segun la formula 0,012 kg/m x (L-5) si la linea de liquido es 1/4". Para didmetros
mayores usar 0,024 kg/m x (L-5)

NOTA: Antes de realizar la instalacion de estos equipos, debe consultar la legislacion vigente relativa a los
gases refrigerantes.

=N

Consulte los controles compatibles al
final de este capitulo
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CONDUCTOS A6

Conjuntos axiales Current Loop

Refrig Contacto Smart Aporte de
R-32 ON/OFF Home  aire exterior

Bomba de Doble Herzios  Compatible
d ibilidad A
KJR-120M(X6W)/BGEF V11 renaje poswd\e\ a con Airzone
Unidad exterior 48k - 55k Unidad exterior 12k - 42k Control incluido de serie aspiracion

Modelo conjunto MTI-125(42)N8Q-1

Unidad interior

MTI-42HNX

MTI-140(48)N8R-1

MTI-48HNX

MTI-160(55)N8R-1

MTI-55HNX

Unidad exterior

MO-42N8-Q

MO-48N8-R

MO-55N8-R

Capacidad frigorifica nominal (min./max.) kW

12,02 (2,93 /12,31

14,07 (3,52 / 15,53)

15,24 (41/17,29)

Capacidad calorifica nominal (min./max.) kW

13,48 (3,37 /14,07)

16,12 (4,1/1817)

1817 (4,4 / 20,52)

Capacidad calorifica nominal a -7°C kW 8,41 10,18 11,06

Consumo frio nominal (min./max.) W 4.200 (680 / 4.500) 4.800 (880 / 6.000) 5.250 (1.030 / 6.650)

Consumo calor nominal (min,/max.) w 3.459 (750 / 4100) 4.500 (950 / 5.700) 5.150 (950 / 6.600)

EER 2,85 2,93 3,05

COoP 3,90 352 3,55

COP -7°C 2,8 2,65 2,75

SEER - Clasificacion energética 6,10 - A++ 6,10 - A++ 6,30 - A++

SCOP - Clasificacion energética 4,00 - A+ 4,00 - A+ 4,00 - A+
Unidad interior

Caudal de aire bj/me/al m*/h 2120 / 2.350 / 2.600 2120 / 2.350 / 2.600 2120 / 2.350 / 2.600

Presion sonora bj/me/al dB(A) 354 /383 /41,8 35,4 /383/418 36/389/423

Nivel de potencia acustica dB(A) 71 68 71

Dimensiones (An/Al/Pr) mm 1.200 / 300 / 874 1200 / 300 / 874 1.200 / 300 / 874

Peso neto kg 47,6 47,6 47,4

Max. presion estatica Pa 160 160 160

Asp. Aire ancho/alto mm 1.044/227 1.044/227 1.044/227

Imp. Aire ancho/alto mm 1101/280 1101/280 1101/280

Alimentacion V/f/Hz Con la comunicacién Con la comunicacion Con la comunicacién

Cableado comunicacion apantallado mm? 4x1 4x1 4x1

Unidad exterior

Caudal de aire m®/h 4.000 7.500 7.500
Presion sonora dB(A) 63 63.5 64

Nivel de potencia acustica dB(A) 72 74 75
Dimensiones (An/Al/Pr) mm 946 / 810 / 410 952 /1.333 / 415 952 /1.333 / 415
Peso neto kg 71 103,7 107
Alimentacion V/f/Hz 220-240/1/50 380-415/3/50 380-415/3/50
Cableado alimentacion mm? 2+T)x4 (4+T)H)x2,5 (4+T)x2,5
Tipo de compresor Rotativo Rotativo Rotativo
Tipo refrigerante R-32 R-32 R-32
Carga de fabrica kg 28 2,9 3

Diadm. tuberia liquido pulg. 3/8" 3/8" 3/8"
Diam. tuberia gas pulg. 5/8" 5/8" 5/8"
Long. méx. tuberia total/vertical m 75/ 30 75/ 30 75/ 30

T2 exterior para refrigeracion min./max.  ° -15 / 50 -15/ 50 -15 / 50

T2 exterior para calefaccion min./max. °C -15 /24 <15/ 24 -15 /24

Capacidad frigorifica y calorifica. Consumo frio y calor. Eficiencia energética: Datos en condiciones estandar. Las condiciones reales de funcionamiento dependen del lugar en el

que se ha instalado el equipo v del uso al que se le someta.

Presién sonora: La medicion de la presidon sonora se realiza en una camara semianecoica a una distancia de 1 m de la maquina

Cableado alimentacién: El cableado de alimentacion es orientativo hasta 10 m. Debe calcularse de manera
especifica para cada instalacion

Carga adicional: La carga de fabrica es valida para hasta 5 m (linea de liquido). Para mas distancia,
se requiere una carga adicional segun la formula 0,012 kg/m x (L-5) si la linea de liquido es 1/4". Para
didametros mayores usar 0,024 kg/m x (L-5).

@] | Consulte los controles compatibles al
NOTA: Antes de realizar la instalacion de estos equipos, debe consultar la legislacion vigente relativa a los m

final de este capitulo

gases refrigerantes.
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CONDUCTOS A6 VERTICAL @

Conjuntos axiales Current Loop Verticales

Refrig. Contacto Smart Aporte de
R-32 ON/OFF Home  aire exterior

Bomba de Doble Herzios  Compatible
KJR-120M(X6W)/BGEF V11 drenaje posw?!dad con Airzone
Unidad exterior 48k - 55k Unidad exterior 12k - 42k Control incluido de serie aspiracion

Unidad interior MTIU-12VNX MTI-24VNX MTI-36VNX MTI-36VNX MTI-55VNX
Unidad exterior MO-12N8-Q MO-24N8-Q MO-36N8-Q MO-36N8-R MO-55N8-R
Gapacidad frigorifica nominal KW 352 (0,53 / 3.99) 703 (3,28 / 816) 1055 (275 /114) 1055 (273/178) 1524 (41/17,29)
Gapacidad calorifica nominal KW 881 (1/ 4,39) 762(281/849)  M72(278/1278)  NM72(278/1284) 1817 (4.4 /2052)
Capacidad calorifica nominal a -7°C kW 2,39 4,78 744 7.88 1,06
Consumo frio nominal (min./méx.) W 1.053 (155 / 1.373) 2190 (750 / 2.960) 3.950 (900 / 4150) 4.000 (890 / 4.200) 5.250 (1.030 / 6.650)
Consumo calor nominal (min./max.) W 1.038 (302 /1.390)  1.900 (640 /2.580) 3.250 (800 / 3.950) 3.250 (780 / 4.000) 5150 (950 / 6.600)
EER 3,30 315 2,60 2,70 3,05
CoP 3,66 4,10 371 371 3,55
COP -7°C 2,6 2,6 2,5 2,6 2,75
SEER - Clasificacion energética 6,60 - A++ 6,30 - A++ 6,30 - A++ 6,10 - A++ 6,10 - A++
SCOP - Clasificacion energética 40 - A+ 4,00 - A+ 3,90 - A+ 4,00 - A+ 4,00 - A+
Caudal de aire bj/me/al m*/h 300 / 480 / 600 610 / 930 / 1.200 1.560 /1780 / 2.060 1560 /1780 /2.060 2120 /2350 /2.600
Presion sonora bj/me/al dB(A) 30/32/345 255/291/328 354 /377 /403 354 /377/403 36/389/423
Nivel de potencia acustica dB(A) 58 62 62 63 71
Dimensiones (An/Al/Pr) mm 700+310 / 200 / 506 1100 / 249 / 774 1.360 /249 / 774 1.360 /249 /774 1200 / 300 / 874
Peso neto kg 17,8 32,3 40,5 40,5 47,4
Max. presion estatica Pa 60 160 160 160 160
Asp. Aire ancho/alto mm 537/152 926/175 1186/175 1186/175 1.044/227
Imp. Aire ancho/alto mm 599/186 1.001/228 1.261/228 1.261/228 1101/280
Alimentacion V/f/Hz Con la comunicacion  Con la comunicacion  Con la comunicacion  Con la comunicacion  Con la comunicacion
Gableago comunicacion mm? ax1 4x1 ax1 4x1 ax1
[Unidad exterir ]
Caudal de aire m*/h 2.200 3.500 4.000 4.000 7.500
Presion sonora dB(A) 53,6 60 63 63 64
Nivel de potencia acustica dB(A) 62 69 70 70 75
Dimensiones (An/Al/Pr) mm 766 / 555 / 303 890/ 673/ 342 946 / 810 / 410 946 / 810 / 410 952 /1.333 / 415
Peso neto kg 26,6 43,9 66,9 80,5 107
Alimentacion V/f/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 380-415/3/50 380-415/3/50
Cableado alimentacion mm? (4+T)x2,5 (2+T)x2,5 2+T)x4 (4+T)x4 (4+T)x2,5
Tipo de compresor Rotativo Rotativo Rotativo Rotativo Rotativo
Tipo refrigerante R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
Carga de fabrica kg 0,72 15 2,4 2,4 3
Diam. tuberia liquido pulg. /4" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8"
Diam. tuberia gas pulg. 3/8" 5/8" 5/8" 5/8" 5/8"
Long. méx. tuberia total/vertical m 25/10 50/ 25 75/ 30 75/ 30 75/ 30
Tmﬂl’r?.Xtrigg.r eere ref”gerabclm C -15/ 50 -15 /50 -15 / 50 -15/50 -15 / 50
1 Sterior para calefaccicn C a5/ 24 q5/24 a5 /24 q5/24 a5/ 24

Capacidad frigorifica y calorifica. Consumo frio y calor. Eficiencia energética: Datos en condiciones estandar. Las condiciones reales de funcionamiento dependen del lugar en el
que se ha instalado el equipo vy del uso al que se le someta.

Presion sonora: La medicion de la presion sonora se realiza en una camara semianecoica a una distancia de 1 m de la maquina.

Cableado alimentacién: El cableado de alimentacion es orientativo hasta 10 m. Debe calcularse de manera

especifica para cada instalacion.

Carga adicional: La carga de fabrica es valida para hasta 5 m (linea de liquido). Para mas distancia,
se requiere una carga adicional segun la formula 0,012 kg/m x (L-5) si la linea de liquido es 1/4". Para Consulte los controles compatibles al
didmetros mayores usar 0,024 kg/m x (L-5) @ @] final de este capitulo

NOTA: Antes de realizar la instalacion de estos equipos, debe consultar la legislacion vigente relativa a los

gases refrigerantes.
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CASSETTE
COMPACTO 600x600

Conjuntos axiales Current Loop

El Cassette Compacto 600x600 de Midea encaja
perfectamente en cualquier techo gracias a su
tamafio de 600x600. El panel aporta un flujo
de aire de 360° climatizado para conseguir una
difusion estable. Gracias al ventilador DC Inverter
de bajo consumo se consigue una climatizacion
uniforme vy rapida.

Mando por cable
Esta unidad es compatible con mando por cable,
permitiendo instalar el control en el sitio mas cémodo
de la estancia a climatizar.

Bomba de condensados

Los cassettes de Midea incorporan de serie una
bomba de condensados, que permite elevar el agua
hasta una diferencia de altura de 750 mm.

Flujo de aire de 360°

Los cassettes de Midea disponen de un sistema de difusion del aire de
360° que permite climatizar todos los rincones de la estancia y ofrecer el

maximo confort al usuario.

D Otras caracteristicas importantes:

WiFi

De manera opcional, es posible
controlar las unidades Midea
a través de nuestra tablet o

smartphone.
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Ventilador DC Inverter

La unidad estd equipada con
ventiladores DC Inverter de
bajo consumo que logran unos
ambientes mas confortables vy
alcanzan unos elevados niveles
de eficiencia energética.



RG10A(B2S)/BGEF

Unidad exterior 12k - 42k Control incluido de serie

Refrig.  Salidade Sensorde  Smart
R-32 aire 360° presencia  Home

Bomba de Herzios Compatible
drenaje con Airzone

Modelo conjunto MCAU-35(12)N8Q-1 MCAU-52(18)N8Q-1

Unidad interior MCAU-12NX

MCAU-18NX

Unidad exterior MO-12N8-Q

MO-18N8-Q

Capacidad frigorifica nominal (min./max.) kW 3,52 (0,85 /41

528 (2,9 /559

Capacidad calorifica nominal (min./méax.) kW 3,81(0,47 / 4,31)

557 (237 /6D

Capacidad calorifica nominal a -7°C kW 24

372

Consumo frio nominal (min./max.) W 1.010 (168 / 1.434) 1.633 (720 / 2.088)
Consumo calor nominal (min./max.) W 1.019 (124 / 1.376) 1.540 (700 /1.930)
EER 3,55 3,24

COP 3,74 3,48

COP -7°C 2,75 2,6

SEER - Clasificacion energética 6,60 - A++ 6,30 - A++
SCOP - Clasificacion energética 4,10 - A+ 4,00 - A+

Unidad interior

Caudal de aire bj/me/al m*/h 389 /485 /569 479 / 584 / 680
Presion sonora bj/me/al dB(A) 345/375/ 42 39/44 /454
Nivel de potencia acustica dB(A) 57 59
Dimensiones (An/Al/Pr) mm 570/ 260 / 570 570/ 260 / 570
Peso neto kg 16,3 6
Alimentacion V/f/Hz Con la comunicacién Con la comunicacion
Cableado comunicacion apantallado mm? 4x1 4x1

Caudal de aire m3/h 2.200 2100
Presion sonora dB(A) 53,6 56

Nivel de potencia acustica dB(A) 62 65
Dimensiones (An/Al/Pr) mm 765 / 555 / 303 805 /554 / 330
Peso neto kg 26,6 32,5
Alimentacion \/f/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50
Cableado alimentacion mm? (2+T)x2,5 (2+T)x2,5
Tipo de compresor Rotativo Rotativo
Tipo refrigerante R-32 R-32
Carga de fabrica kg 0,72 115
Diam. tuberia liquido pulg. 1/4" /4"
Didm. tuberia gas pulg. 3/8" 1/2"
Long. max. tuberia total/vertical m 25/10 30/ 20

Te exterior para refrigeracion min.,/max. ¢ -15 /50 -15 /50

T2 exterior para calefaccion min.,/max. °C -15 /24 -5/ 24

Modelo MCP-600 MCP-600
Dimensiones (An/Al/Pr) mm 647 /50 / 647 647 /50 /647
Peso neto kg 2,5 2,5

Capacidad frigorifica y calorifica. Consumo frio y calor. Eficiencia energética: Datos en condiciones estandar. Las condiciones reales de funcionamiento dependen del lugar en el

que se ha instalado el equipo vy del uso al que se le someta.
Presién sonora: La medicion de la presion sonora se realiza en una camara semianecoica a una distancia de 1 m de la maquina.

Cableado alimentacién: E| cableado de alimentacion es orientativo hasta 10 m. Debe calcularse de manera especifica para cada instalacion.

Carga adicional: La carga de fébrica es valida para hasta 5 m (linea de liquido). Para mas distancia, se

requiere una carga adicional segun la formula 0,012 kg/m x (L-5) si la linea de liquido es 1/4". Para didmetros
mayores usar 0,024 kg/m x (L-5).

NOTA: Antes de realizar la instalacion de estos equipos, debe consultar la legislacion vigente relativa a los
gases refrigerantes.

=N

Consulte los controles compatibles al
final de este capitulo
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CASSETTE
SUPERSLIM 840x840

Conjuntos axiales Current Loop

Las unidades de Cassette SuperSlim 840x840 de
Midea de perfil bajo y con un flujo de aire de 360°
consiguen una climatizacion uniforme, rapida y de
gran alcance gue llega a todos los rincones de la
sala gracias a su ventilador DC Inverter.

Aporte de aire exterior

Posibilidad de introducir aire fresco directamente en
la zona de aspiracion de la unidad, con el objetivo
de mantener el ambiente interior renovado, fresco vy
saludable.

Unidad de baja altura

Gracias a ser unidades de baja altura se pueden
instalar en falsos techos de altura reducida.

Nueva bomba de condensados

Los cassettes de Midea incorporan de serie una bomba de condensados,

que permite elevar el agua hasta una diferencia de altura de 1.000 mm.

1000 mm

D Otras caracteristicas importantes:

WiFi

De manera opcional, es posible
controlar las unidades Midea
a través de nuestra tablet o
smartphone.
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Ventilador DC Inverter

La unidad estd equipada con
ventiladores DC Inverter de
bajo consumo que logran unos
ambientes mas confortables vy
alcanzan unos elevados niveles
de eficiencia energética.



Unidad exterior 12k - 42k

Unidad exterior 48k - 55k

RG1ON3(2HS)/BGEF
Control incluido de serie

Refrig. Tecnologia Contacto  Sensor de
R-32 Breezeless ON/OFF  presencia

Smart Aportede  Herzios Compatible

Home  aire exterior

con Airzone

Modelo conjunto MCD-71(24)N8Q-1 MCD-90(30)N8Q-1 MCD-105(36)N8Q-1 MCD-105(36)N8R-1

Unidad interior

MCD-24NX

MCD-30NX

MCD-36NX

MCD-36NX

Unidad exterior

MO-24N8-Q

MO-30N8-Q

MO-36N8-Q

MO-36N8-R

Capacidad frigorifica nominal (min./max.) kW

7,03 (3,3/79D

879 (2,23 /9,38)

10,55 (2,7 / 1,43)

10,55 (2,7 / 1,43)

Capacidad calorifica nominal (min./max.) kW

7,62 (2,81/8,94)

9,38(27/9.73)

114 (2,78 / 12,66)

11,4 (2,78 / 12,66)

Capacidad calorifica nominal a -7°C kW 3,31 6,55 7,52 7,08

Consumo frio nominal (min./max.) W 2.320 (780 / 2.748) 2.750 (190 / 3.000) 4.000 (890 / 4.150) 4.000 (890 / 4.150)

Consumo calor nominal (min./max.) W 1.900 (610 / 2.700) 2.450 (430 / 2.550) 3.000 (780 / 4.000) 3.000 (780 / 4.000)

EER 2,88 3.20 2,65 2,65

COP 410 4,00 3,68 3,68

COP -7°C 2,65 2,55 2,6 2,65

SEER - Clasificacion energética 6,20 - A++ 6,60 - A++ 6,70 - A++ 6,30 - A++

SCOP - Clasificacion energética 4,00 - A+ 4,20 - A+ 4,00 - A+ 390 - A+
Unidad interior

Caudal de aire bj/me/al m®/h 992 /118 / 1.247 1.300 / 1.530 /1.700 1.300 / 1.530 / 1.700 1.300 / 1.530 /1.700

Presion sonora bj/me/al dB(A) 42/ 475/ 50 46 / 48 /50,5 46 /49 / 51 46 /49 / 51

Nivel de potencia acustica dB(A) 59 63 64 64

Dimensiones (An/Al/Pr) mm 830 /205 /830 830 /245 /830 830 /245 / 830 830 /245 /830

Peso neto kg 21,6 24,6 2772 272

Alimentacion V/f/Hz Con la comunicacion Con la comunicacion Con la comunicacion Con la comunicacién

Cableado comunicacion apantallado mm? 4x1 4x1 4x1 4x1

Unidad exterior

Caudal de aire m*/h 3.500 3.800 4.000 4.000
Presion sonora dB(A) 60 62 63 63

Nivel de potencia acustica dB(A) 69 70 70 70
Dimensiones (An/Al/Pr) mm 890 / 673/ 342 946 / 810 / 410 946 / 810 / 410 946 / 810 / 410
Peso neto kg 43,9 52,8 66,9 80,5
Alimentacion \/f/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 380-415/3/50
Cableado alimentacion mm? (2+T)x2,5 (2+T)x2,5 (2+T)x4 (4+T)x2,5
Tipo de compresor Rotativo Rotativo Rotativo Rotativo
Tipo refrigerante R-32 R-32 R-32 R-32
Carga de fabrica kg 19 2 2,4 2,4
Didm. tuberia liquido pulg. 3/8" 3/8" 3/8" 3/8"
Diam. tuberia gas pulg. 5/8" 5/8" 5/8" 5/8"
Long. méx. tuberia total/vertical m 50/ 25 50/ 25 75/ 30 75/ 30

Te exterior para refrigeracion min.,/max. ¢ -15 / 50 -15 /50 -15 / 50 -15 /50

T2 exterior para calefaccion min./max. °C -15 /24 -5/ 24 -15 /24 -5/ 24
Modelo MCP-840B MCP-840B MCP-840B MCP-840B
Dimensiones (An/Al/Pr) mm 950 / 55/ 950 950 / 55/ 950 950 / 55 / 950 950 / 55/ 950
Peso neto kg 6 6 6 6

Capacidad frigorifica y calorifica. Consumo frio y calor. Eficiencia energética: Datos en condiciones estandar. Las condiciones reales de funcionamiento dependen del lugar en el
que se ha instalado el equipo vy del uso al que se le someta.
Presion sonora: La medicion de la presion sonora se realiza en una camara semianecoica a una distancia de 1 m de la maquina

Cableado alimentacién: E| cableado de alimentacion es orientativo hasta 10 m. Debe calcularse de manera especifica para cada instalacion.
Carga adicional: La carga de fabrica es valida para hasta 5 m (linea de liquido). Para mas distancia, se requiere una carga adicional segun la formula 0,012 kg/m x (L-5) si la linea de
liquido es 1/4". Para didmetros mayores usar 0,024 kg/m x (L-5).

Controles compatibles: Las unidades pueden integrar uno de los controles de la tabla o el recomendado
por Midea. Para conocer mas acerca de las compatibilidades, consulte el capitulo de Controles.
NOTA: Antes de realizar la instalacion de estos equipos, debe consultar la legislacion vigente relativa a los

gases refrigerantes.

=N

Consulte los controles compatibles al
final de este capitulo
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CASSETTE SUPERSLIM 840x840

Conjuntos axiales Current Loop

Unidad exterior 12k - 42k

Unidad exterior 48k - 55k

RGION3(2HS)/BGEF

Control incluido de serie

Refrig Tecnologia Contacto  Sensor de
R-32 Breezeless ON/OFF  presencia

Smart Aporte de Herzios Compatible
Home  aire exterior con Airzone

Modelo conjunto MCD-125(42)N8Q-1 MCD-140(48)N8R-1 MCD-160(55)N8R-1

Unidad interior

MCD-42NX

MCD-48NX

MCD-55NX

Unidad exterior

MO-42N8-Q

MO-48N8-R

MO-55N8-R

Capacidad frigorifica nominal (min./max.) kW

12,02 (2,93 /12,31)

14,07 (3,52 / 15,83)

15,24 (4 /16,71)

Capacidad calorifica nominal (min./max.) kW

13,48 (3,37 / 14,07)

16,12 (4.1/17.29)

1817 (4,4 /19,93)

Capacidad calorifica nominal a -7°C kW 8,41 9,74 10,53

Consumo frio nominal (min./max.) W 4.200 (680 / 4.350) 4.650 (800 / 5.900) 5.000 (980 / 6.200)

Consumo calor nominal (min./max.) W 3.700 (750 / 4.250) 4.580 (900 / 5.500) 5.550 (1.020 / 6.700)

EER 2,85 3,03 2,95

COP 3,60 3,50 322

COP -7°C 2,65 2,68 2,59

SEER - Clasificacion energética 6,10 - A++ 6,10 - A++ 6,30 - A++

SCOP - Clasificaciéon energética 4,00 - A+ 4,00 - A+ 4,00 - A+
Unidad interior

Caudal de aire bj/me/al m*/h 1.600 / 1.750 / 1.900 1.600 /1.750 /1.900 1.650 / 1.850 / 2.000

Presion sonora bj/me/al dB(A) 475/50 /525 48 /50,5/525 49,5/52 /545

Nivel de potencia acustica dB(A) 66 66 66

Dimensiones (An/Al/Pr) mm 830 /287 /830 830 /287 /830 830 /287 /830

Peso neto kg 29,3 29,3 29,3

Alimentacion V/f/Hz Con la comunicacion Con la comunicacion Con la comunicacién

Cableado comunicacion apantallado mm? 4x1 4x1 4x1

Unidad exterior

Caudal de aire m®/h 4.000 7.500 7500
Presién sonora dB(A) 63 63,5 64

Nivel de potencia acustica dB(A) 72 74 75
Dimensiones (An/Al/Pr) mm 946 / 810 / 410 952 /1.333 / 415 952 /1.333 / 415
Peso neto kg 71 103,7 107
Alimentacion V/f/Hz 220-240/1/50 380-415/3/50 380-415/3/50
Cableado alimentacion mm? 2+T)x4 (4+T)Hx2,5 (4+T)x2,5
Tipo de compresor Rotativo Rotativo Rotativo
Tipo refrigerante R-32 R-32 R-32
Carga de fabrica kg 28 29 3

Didm. tuberia liquido pulg. 3/8" 3/8" 3/8"
Didm. tuberia gas pulg. 5/8" 5/8" 5/8"
Long. max. tuberia total/vertical m 75/ 30 75/ 30 75/ 30

T2 exterior para refrigeracion min,/max.  ° -15 / 50 -15 /50 -15 / 50

T2 exterior para calefaccion min./max. °C -15 /24 -15 /24 -15 /24
Modelo MCP-840B MCP-840B MCP-840B
Dimensiones (An/Al/Pr) mm 950 / 55 / 950 950/ 55/ 950 950/ 55 / 950
Peso neto kg 6 6 6

Capacidad frigorifica y calorifica. Consumo frio y calor. Eficiencia energética: Datos en condiciones estandar. Las condiciones reales de funcionamiento dependen del lugar en el

que se ha instalado el equipo y del uso al que se le someta

Presion sonora: La medicion de la presion sonora se realiza en una camara semianecoica a una distancia de 1 m de la maquina
Cableado alimentacién: E| cableado de alimentacion es orientativo hasta 10 m. Debe calcularse de manera especifica para cada instalacion
Carga adicional: La carga de fabrica es valida para hasta 5 m (linea de liquido). Para mas distancia, se requiere una carga adicional segun la formula 0,012 kg/m x (L-5) si la linea de

liquido es 1/4". Para didmetros mayores usar 0,024 kg/m x (L-5).

Controles compatibles: Las unidades pueden integrar uno de los controles de la tabla o el recomendado
por Midea. Para conocer mas acerca de las compatibilidades, consulte el capitulo de Controles.

NOTA: Antes de realizar la instalacion de estos equipos, debe consultar la legislacion vigente relativa a los

gases refrigerantes
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SUELO/TECHO

Conjuntos axiales Current Loop

La gama de Midea Expert de R-32, se completa
mediante las unidades de Suelo/Techo, el modelo
mas versatil de la gama gracias a su doble
posibilidad de instalacion.

Gracias al ventilador Inverter de la unidad interior,
se disfruta de una unidad con un bajo consumo y
un bajo nivel sonoro.

Versatilidad

Gracias a su doble posibilidad de instalacion, en techo
y suelo, es capaz de adaptarse con suma facilidad a
todo tipo de instalacion.

WiFi

Estas unidades tiene la posibilidad de adaptar un
control WiFi opcional, para poder controlar las
unidades desde un smartphone o tablet. Se facilita
el control de la unidad desde cualquier lugar.

Facilidad de mantenimiento

Unidades con facil acceso a los principales componentes y piezas, para

facilitar el mantenimiento, la limpieza y las reparaciones.

D Otras caracteristicas importantes:

Ventilador
DC Inverter

El ventilador de la unidad esta
equipado de un ventilador DC
Inverter, para mejorar el confort
v reducir consumo de la unidad.
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Unidad exterior 12k - 42k

Modelo conjunto

Unidad interior

Unidad exterior 48k - 55k

MUEU-52(18)N8Q-1

MUEU-18NX

RG10A(B2S)/BGEF

Control incluido de serie

Refrig Contacto  Sensor de Smart
R-32 ON/OFF  presencia Home

Herzios  Compresor Ventilador Compatible
DC Inverter  exterior con
DC Inverter  Airzone

MUE-71(24)N8Q-1 MUE-90(30)N8Q-1

MUE-24NX

MUE-36NX

Unidad exterior

MO-18N8-Q

MO-24N8-Q

MO-30N8-Q

Capacidad frigorifica nominal (min./max.) kW

5,28 (2,71/ 5.86)

703 (322 /777)

8,79 (2,23 /9.85)

Capacidad calorifica nominal (min./max.) kW

557 (2,42 /6,3)

7,62 (2,72 /829)

9,38 (2,7 /10,02)

Capacidad calorifica nominal a -7°C kW 3,54 4,87 7.08

Consumo frio nominal (min./max.) W 1.450 (670 / 2.027) 2.300 (747 / 2.930) 2.500 (190 / 3.050)

Consumo calor nominal (min./max.) W 1.500 (540 /1.640) 2.050 (650 / 2.850) 2.250 (430 / 2.450)

EER 3,70 2,95 3,50

CoP 3,75 4,00 4,25

COP -7°C 2,88 2,72 2,6

SEER - Clasificacion energética 6,20 - A++ 6,10 - A++ 6,40 - A++

SCOP - Clasificacion energética 4,00 - A+ 4,00 - A+ 40 - A+
Unidad interior

Caudal de aire bj/me/al m®/h 723 /839 /958 853 /1.023 /1192 1.504 /1728 / 1.955

Presion sonora bj/me/al dB(A) 37/41/44 43/ 47 /51 45/ 475/ 51

Nivel de potencia acustica dB(A) 59 55 65

Dimensiones (An/Al/Pr) mm 1.068 / 235/ 675 1.068 / 235/ 675 1.650 / 235 / 675

Peso neto kg 28 28 41,5

Alimentacion V/f/Hz Con la comunicacion Con la comunicacion Con la comunicacién

Cableado comunicacion apantallado mm? 4x1 4x1 4x1

Unidad exterior

Caudal de aire m3/h 2100 3.500 3.800
Presion sonora dB(A) 56 60 62

Nivel de potencia acustica dB(A) 65 69 70
Dimensiones (An/Al/Pr) mm 805 / 554 / 330 890 /673 /342 946 / 810 / 410
Peso neto kg 32,5 43,9 52,8
Alimentacion \/f/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Cableado alimentacion mm? (2+T)Hx1,5 (2+T)x2,5 (2+T)x2,5
Tipo de compresor Rotativo Rotativo Rotativo
Tipo refrigerante R-32 R-32 R-32
Carga de fabrica kg 115 1,5 2

Diadm. tuberia liquido pulg. /4" 3/8" 3/8"
Didm. tuberia gas pulg. 1/2" 5/8" 5/8"
Long. max. tuberia total/vertical m 30/ 20 50/ 25 50/ 25

Te exterior para refrigeracion min./méax.  °C -15 / 50 -15 /50 -15 /50

T2 exterior para calefaccion min./max. °C -15 /24 -15/ 24 -5/ 24

Capacidad frigorifica y calorifica. Consumo frio y calor. Eficiencia energética: Datos en condiciones estandar. Las condiciones reales de funcionamiento dependen del lugar en el

que se ha instalado el equipo y del uso al que se le someta.

Presién sonora: La medicion de la presion sonora se realiza en una camara semianecoica a una distancia de 1 m de la maquina.
Cableado alimentacién: E| cableado de alimentacion es orientativo hasta 10 m. Debe calcularse de manera especifica para cada instalacion.
Carga adicional: La carga de fabrica es valida para hasta 5 m (linea de liquido). Para mas distancia, se requiere una carga adicional segun la formula 0,012 kg/m x (L-5) si la linea de

liquido es 1/4". Para didmetros mayores usar 0,024 kg/m x (L-5).

Controles compatibles: Las unidades pueden integrar uno de los controles de la tabla o el recomendado
por Midea. Para conocer mas acerca de las compatibilidades, consulte el capitulo de Controles.

NOTA: Antes de realizar la instalacion de estos equipos, debe consultar la legislaciéon vigente relativa a los
gases refrigerantes.

@] | Consulte los controles compatibles al
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SUELO/TECHO

Conjuntos axiales Current Loop

RGI0OA(B2S)/BGEF
Control incluido de serie

Unidad exterior 12k - 42k Unidad exterior 48k - 55k

Refrig Contacto  Sensor de Smart
R-32 ON/OFF  presencia Home

Herzios  Compresor Ventilador Compatible
DC Inverter  exterior con
DCInverter  Airzone

Modelo conjunto MUE-105(36)N8Q-1 MUE-105(36)N8R-1 MUE-125(42)N8Q-1

Unidad interior

MUE-36NX

MUE-36NX

MUE-48NX

Unidad exterior

MO-36N8-Q

MO-36N8-R

MO-42N8-Q

Capacidad frigorifica nominal (min./max.) kW

10,55 (2,73 / 11,78)

10,55 (2,73 / 11,43)

12,02 (2,93 /12,31

Capacidad calorifica nominal (min./max.) kW

11,72 (2,81/12,78)

11,72 (2,78 /12,78)

13,48 (3,37 / 14,07)

Capacidad calorifica nominal a -7°C kW 7,61 761 8.4

Consumo frio nominal (min./max.) W 4.000 (890 / 4.300) 3.900 (900 / 4.250) 4.800 (880 / 6.000)

Consumo calor nominal (min./max.) W 3.350 (780 / 3.950) 3.350 (800 / 3.950) 3.459 (750 / 4100)

EER 2,60 2,60 2,93

COP 3,60 3,60 552

COP -7°C 2,5 2,5 2,65

SEER - Clasificacion energética 6,40 - A++ 6,20 - A++ 6,10 - A++

SCOP - Clasificacion energética 4]0 - A+ 4,00 - A+ 3,90 - A+
Unidad interior

Caudal de aire bj/me/al m*/h 1504 /1.728 / 1.955 1.504 /1.728 / 2100 1.600 /1.850 / 2.200

Presion sonora bj/me/al dB(A) 45/ 475 / 51 45/ 48 /51,5 46 /50 /53

Nivel de potencia acustica dB(A) 65 65 67

Dimensiones (An/Al/Pr) mm 1.650 / 235 / 675 1.650 / 235 / 675 1650 / 235/ 675

Peso neto kg 41,5 41,5 41,7

Alimentacion V/f/Hz Con la comunicacién Con la comunicacion Con la comunicacion

Cableado comunicacion apantallado mm? 4x1 4x1 4x1

Unidad exterior

Caudal de aire m3/h 3.800 4.000 4.000
Presion sonora dB(A) 62 63 63

Nivel de potencia acustica dB(A) 70 70 72
Dimensiones (An/Al/Pr) mm 946 / 810 / 410 946 / 810 / 410 946 / 810 / 410
Peso neto kg 52,8 66,9 71
Alimentacion V/f/Hz 220-240/1/50 380-415/3/50 220-240/1/50
Cableado alimentacion mm? (2+T)x4 (4+T)x2,5 (2+T)x4
Tipo de compresor Rotativo Rotativo Rotativo
Tipo refrigerante R-32 R-32 R-32
Carga de fabrica kg 2 2,4 28
Diam. tuberia liquido pulg. 3/8" 3/8" 3/8"
Diadm. tuberia gas pulg. 5/8" 5/8" 5/8"
Long. max. tuberia total/vertical m 50 /25 75/ 30 75/ 30

T2 exterior para refrigeracion min./max. ¢ -15 / 50 -15 /50 -15 / 50

T2 exterior para calefaccion min./max. °C -5/ 24 -5/ 24 -15 /24

Capacidad frigorifica y calorifica. Consumo frio y calor. Eficiencia energética: Datos en condiciones estandar. Las condiciones reales de funcionamiento dependen del lugar en el

que se ha instalado el equipo y del uso al que se le someta.

Presién sonora: La medicion de la presion sonora se realiza en una camara semianecoica a una distancia de 1 m de la maquina.
Cableado alimentacién: El cableado de alimentacion es orientativo hasta 10 m. Debe calcularse de manera especifica para cada instalacion.
Carga adicional: La carga de fabrica es vélida para hasta 5 m (linea de liquido). Para mas distancia, se requiere una carga adicional segun la formula 0,012 kg/m x (L-5) si la linea de

liquido es 1/4". Para didmetros mayores usar 0,024 kg/m x (L-5).

Controles compatibles: Las unidades pueden integrar uno de los controles de la tabla o el recomendado
por Midea. Para conocer mas acerca de las compatibilidades, consulte el capitulo de Controles.

NOTA: Antes de realizar la instalacion de estos equipos, debe consultar la legislaciéon vigente relativa a los
gases refrigerantes.
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Unidad exterior 12k - 42k

Unidad exterior 48k - 55k

RG10A(B2S)/BGEF

Control incluido de serie

Refrig Contacto  Sensor de Smart
R-32 ON/OFF  presencia Home

Herzios  Compresor Ventilador Compatible
DC Inverter  exterior con
DC Inverter  Airzone

Modelo conjunto MUE-140(48)N8R-1 MUE-160(55)N8R-1

Unidad interior

MUE-48NX

MUE-55NX

Unidad exterior

MO-48N8-R

MO-55N8-R

Capacidad frigorifica nominal (min./max.) kW

14,07 (3,52 /15,24)

15,83 (4,1/16,71)

Capacidad calorifica nominal (min./méax.) kW

16,12 (41 /17)

18,18 (4,4 /19,64)

Capacidad calorifica nominal a -7°C kW 9,91 10,53

Consumo frio nominal (min./max.) w 5.000 (900 / 5.950) 5.650 (1100 / 6.650)

Consumo calor nominal (min./max.) W 5.100 (1.000 / 6.050) 6.050 (1.050 / 7100)

EER 2,83 2,76

COP 3,07 3,00

COP -7°C 2,65 2,6

SEER - Clasificacion energética 6,10 - A++ 6,10 - A++

SCOP - Clasificacion energética 3,90 - A+ 4,00 - A+
Unidad interior

Caudal de aire bj/me/al m*/h 1.600 /1.850 / 2.200 1.650 / 1.950 / 2.200

Presion sonora bj/me/al dB(A) 46 /50 /53 48 /52 /55

Nivel de potencia acustica dB(A) 67 67

Dimensiones (An/Al/Pr) mm 1.650 / 235/ 675 1.650 / 235/ 675

Peso neto kg 41,7 42,3

Alimentacion V/f/Hz Con la comunicacién Con la comunicacion

Cableado comunicacion apantallado mm? 4x1 4x1

Unidad exterior

Caudal de aire m3/h 4.000 4.000
Presion sonora dB(A) 63 63

Nivel de potencia acustica dB(A) 70 72
Dimensiones (An/Al/Pr) mm 952 /1.333 / 415 952 /1.333 / 415
Peso neto kg 103,7 107
Alimentacion V/f/Hz 380-415/3/50 380-415/3/50
Cableado alimentacion mm? (4+T)x2,5 (4+T)x4
Tipo de compresor Rotativo Rotativo
Tipo refrigerante R-32 R-32
Carga de fabrica kg 2,4 2,8
Diam. tuberia liquido pulg. 3/8" 3/8"
Didm. tuberia gas pulg. 5/8" 5/8"
Long. méx. tuberia total/vertical m 75/ 30 75/ 30

Te exterior para refrigeracion min.,/méax.  °C -15 / 50 -15 /50

T2 exterior para calefaccion min./max. °C -15/ 24 -5/ 24

Capacidad frigorifica y calorifica. Consumo frio y calor. Eficiencia energética: Datos en condiciones estandar. Las condiciones reales de funcionamiento dependen del lugar en el

que se ha instalado el equipo y del uso al que se le someta.

Presién sonora: La medicion de la presion sonora se realiza en una camara semianecoica a una distancia de 1 m de la maquina.
Cableado alimentacién: E| cableado de alimentacion es orientativo hasta 10 m. Debe calcularse de manera especifica para cada instalacion.
Carga adicional: La carga de fabrica es valida para hasta 5 m (linea de liquido). Para mas distancia, se requiere una carga adicional segun la formula 0,012 kg/m x (L-5) si la linea de

liquido es 1/4". Para didmetros mayores usar 0,024 kg/m x (L-5).

Controles compatibles: Las unidades pueden integrar uno de los controles de la tabla o el recomendado
por Midea. Para conocer mas acerca de las compatibilidades, consulte el capitulo de Controles.

NOTA: Antes de realizar la instalacion de estos equipos, debe consultar la legislaciéon vigente relativa a los
gases refrigerantes.
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CAJA DE CONTROL
AHUKZ EXPERT

Con la caja de control AHUKZ para unidades
Current Loop delagama Expert, se puede controlar
facilmente cualquier bateria de expansion directa
de R-32 del mercado junto con una amplia gama
de unidades exteriores.

Integrable con cualquier
bateria de R-32

Mediante la caja de control AHUKZ para unidades
Current Loop de la gama Expert, se podrad controlar
y alimentar de forma simple y econdmica cualquier
bateria, como por ejemplo la de una cortina de aire o
de un recuperador de calor.

Control 0-10 V

Mediante el control proporcional se puede integrar
facilmente el control de nuestra bateria, con
cualquier regulador o sefal del mercado.

Esquema de conexion

O-10V

Tuberias de refrigerante
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Refrig.
R-32

Capacidad frigorifica min./max. kW 20/16
Dimensiones (An/Al/Pr) mm 191 /100 / 45
Peso neto kg 0,35
Alimentacion V/f/Hz 220-240/1/50
Cableado alimentacion mm? 3x1,5
Cableado comunicacion apantallado mm? Con la alimentacion
Tipo refrigerante R-32

T2 exterior para refrigeracion min./max. °C -15 / 50

T2 exterior para calefaccion min./max. °C -15 /24

=N

Consulte los controles compatibles al
final de este capitulo
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TWINS

El equilibrio de la gama Expert se traduce en un
buen servicio y un mayor confort para los usuarios
y los instaladores. Las unidades Expert Inverter
estan equipadas con una placa electronica
especifica gque permite conectar dos unidades a la
misma unidad exterior. La tecnologia TWIN puede
aplicarse a unidades de conductos, Cassette
Superslim vy Suelo/Techo.

Ahorro de espacio, climatizacion
en cualquier rincén

Las unidades Twin representan la versatilidad vy
el equilibrio de la gama Expert y se presentan
COMoO una opcidn para espacios comerciales que
requieran mas de una unidad interior para conseguir
una climatizacion adecuada sin tener que instalar
unidades exteriores adicionales.

Simplicidad en el control y la
configuracion

Cuando un sistema Twin estd en funcionamiento,
el mando solo puede controlar la unidad principal.
Las dos unidades interiores trabajan en el mismo
estado, moto, temperatura, velocidad del ventilador,
etc. Cuando la unidad principal se detiene, la unidad
esclava también se detiene.

D Otras caracteristicas importantes:

WiFi

De manera opcional, es posible
controlar las unidades Midea
a través de nuestra tablet o

smartphone.
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Ventilador DC Inverter

La unidad estd equipada con
ventiladores DC Inverter de
bajo consumo que logran unos
ambientes mas confortables vy
alcanzan unos elevados niveles
de eficiencia energética.



Unidades compatibles

Unidades Interiores Unidades exteriores

Tipologia Modelo Modelo
MTIU-12HNX
Conductos MTIU-T2VNX MO-24N8-Q
Conductos MTIU-18HNX MO-26N8-Q
Suelo/Techo MUEU-18NX MO-36NE-R
MTI-24HNX
Conductos MTI-24VNX
Cassette MCD-24NX MO-48N8-R
Suelo/Techo MUE-24NX
Conductos MTI-30HNX
MO-55N8-R
Cassette MCD-30NX

Distancias permitidas

Longitud total (m)

Longitud max. (m)

Diferencia max. (m)

Desnivel max. Interior/Exterior (m)

Desnivel max. Interior/Interior (m)

Esquema de conexiones

Interior 1 (MAESTRA)

o
o
=
[
=
x
[J]
iel
@©
°©
=
o]

Esguema de alimentacién para unidad exterior trifasica

Interior 2 (ESCLAVA)

50
50
L+L1+L2

65

65

15 L1 L2
10 L1 L2
20 H1
0,5 H2
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CONDUCTOS A6
TWINS AXIALES CURRENT LOOP

KJR-120M(X6W)/BGEF V1.1
Control incluido de serie

Modelo conjunto MTIU-35(12)N8Q TWIN MTIU-52(18)N8Q TWIN MTIU-52(18)N8R TWIN

Unidad interior 2 X MTIU-12HNX 2 x MTIU-18HNX 2 X MTIU-18HNX
Unidad exterior MO-24N8-Q MO-36N8-Q MO-36N8-R
Capacidad frigorifica nominal (min./max.) kW 7,03 (3,28 / 816) 10,55 (2,75 / 114) 10,55 (2,73 / 11,78)
Capacidad calorifica nominal (min,/max.) kW 7,62 (2,81/8,49) 1,72 (2,78 /12,78) 11,72 (2,78 / 12,84)
Capacidad calorifica nominal a -7°C kW 4,78 7,44 7,88
Consumo frio nominal (min./max.) w 2190 (750 / 2.960) 3.950 (900 / 4150) 4.000 (890 / 4.200)
Consumo calor nominal (min./max.) W 1.900 (640 / 2.580) 3.250 (800 / 3.950) 3.250 (780 / 4.000)
EER 315 2,60 2,70

COP 4,10 3,71 3,71

COP -7°C 2,6 25 2,6

SEER - Clasificacion energética 6,10 - A++ 6,10 - A++ 6,10 - A++
SCOP - Clasificacion energética 4,00 - A+ 4,00 - A+ 4,00 - A+
Caudal de aire bj/me/al m*/h 350 /500 / 660 420 /670 / 870 610 / 930 / 1.200
Presion sonora bj/me/al dB(A) 29,8/ 335/ 36 26 /298/ 35 255/291/328
Nivel de potencia acustica dB(A) 56 59 62
Dimensiones (An/Al/Pr) mm 700 / 200 / 506 880/ 210/ 674 1100 / 249 / 774
Peso neto kg 178 24,4 32,3

Méx. presion estatica Pa 60 100 160

Asp. Aire ancho/alto mm 537/152 706/136 926/175

Imp. Aire ancho/alto mm 599/186 782/190 1.001/228
Alimentacion V/f/Hz Con la comunicacion Con la comunicacion Con la comunicacion
Cableado comunicacion apantallado mm? 4x1 4x1 4x1
[nidaa exerior
Caudal de aire m*/h 3.500 4.000 4.000
Presion sonora dB(A) 60 63 63

Nivel de potencia acustica dB(A) 69 70 70
Dimensiones (An/Al/Pr) mm 890/ 673 / 342 946 / 810 / 410 946 / 810 / 410
Peso neto kg 43,9 66,9 80,5
Alimentacion V/f/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 380-415/3/50
Cableado alimentacion mm? 2+T)x4 2+T)x4 (4+T)x2,5

Tipo de compresor Rotativo Rotativo Rotativo

Tipo refrigerante R-32 R-32 R-32

Carga de fabrica kg 15 2,4 2,4

Diam. tuberia liquido pulg. 3/8" 3/8" 3/8"

Diam. tuberia gas pulg. 5/8" 5/8" 5/8"

Long. méx. tuberia total/vertical m 50/ 25 75/ 30 75/ 30

T2 exterior para refrigeracion min./max. ° -15 /50 -15 / 50 -15 / 50

T2 exterior para calefaccién min./max. °C -15 /24 -15 /24 -15 /24

Capacidad frigorifica y calorifica. Consumo frio y calor. Eficiencia energética: Datos en condiciones esténdar. Las condiciones reales de funcionamiento dependen del lugar en el

que se ha instalado el equipo y del uso al que se le someta.

Presién sonora: La medicion de la presion sonora se realiza en una cdmara semianecoica a una distancia de 1 m de la maquina

Cableado alimentacién: El cableado de alimentacion es orientativo hasta 10 m. Debe calcularse de manera especifica para cada instalacion.

Carga adicional: La carga de fabrica es valida para hasta 5 m (linea de liquido). Para mas distancia,

se requiere una carga adicional segun la formula 0,012 kg/m x (L-5) si la linea de liquido es 1/4". Para

digmetros mayores Usar 0,024 ka/m x (L-5) et o o eaeleic et @] | Consulte los controles compatibles al
: Antes de realizar la instalacion de estos equipos, debe consultar la legislacion vigente relativa a los " .

Goses refrigorantes avie 9 9 (7 final de este capitulo
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Unidad exterior 12k - 42k

Unidad exterior 48k - 55k

Refrig. R-32 Contacto Smart Aporte de
ON/OFF Home  aire exterior

Bomba de Doble Herzios  Compatible
drenaje  posibilidad con Airzone
de
aspiracion

Modelo conjunto MTI-71(24)N8R TWIN MTI-90(30)N8R TWIN

Unidad interior

2 x MTI-24HNX

2 x MTI-30HNX

Unidad exterior

MO-48N8-R

MO-55N8-R

Capacidad frigorifica nominal (min./max.) kW

14,07 (3,52 / 15,53)

15,24 (41/17,29)

Capacidad calorifica nominal (min./méax.) kW

16,12 (4,1/1817)

1817 (4.4 / 20,52)

Capacidad calorifica nominal a -7°C kW 10,18 11,06
Consumo frio nominal (min./max.) w 4.800 (880 / 6.000) 5.250 (1.030 / 6.650)
Consumo calor nominal (min./max.) W 4.500 (950 / 5.700) 5150 (950 / 6.600)
EER 2,93 3.05

COP 3,52 3,55

COP -7°C 2,65 275

SEER - Clasificacion energética 6,10 - A++ 6,10 - A++
SCOP - Clasificacion energética 4,00 - A+ 4,00 - A+

Unidad interior

Caudal de aire bj/me/al m*/h 610 / 930 / 1.200 1560 /1.780 / 2.060
Presion sonora bj/me/al dB(A) 255/291/328 34,23 /36,7/ 392
Nivel de potencia acustica dB(A) 62 65
Dimensiones (An/Al/Pr) mm 1100 /249 / 774 1260 /249 /774
Peso neto kg 32,3 40,5

Méx. presion estatica Pa 160 160

Asp. Aire ancho/alto mm 926/175 1186/175

Imp. Aire ancho/alto mm 1.001/228 1.261/228
Alimentacién V/f/Hz Con la comunicacion Con la comunicacion
Cableado comunicacion apantallado mm? 4x1 4x1

Caudal de aire m*/h 4.000 7.500
Presion sonora dB(A) 63 64

Nivel de potencia acustica dB(A) 70 75
Dimensiones (An/Al/Pr) mm 952 /1.333 / 410 952 /1.333 / 415
Peso neto kg 80,5 107
Alimentacion V/f/Hz 380-415/3/50 380-415/3/50
Cableado alimentacion mm? (4+T)x2,5 (4+T)x2,5
Tipo de compresor Rotativo Rotativo
Tipo refrigerante R-32 R-32

Carga de fabrica kg 29 3

Diam. tuberia liquido pulg. 3/8" 3/8"

Diam. tuberia gas pulg. 5/8" 5/8"

Long. méx. tuberia total/vertical m 75/ 30 75/ 30

Te exterior para refrigeracion min.,/max. -15 /50 -15 /50

T exterior para calefaccion min./max. °C -15 / 24 -15 /24

Capacidad frigorifica y calorifica. Consumo frio y calor. Eficiencia energética: Datos en condiciones estandar. Las condiciones reales de funcionamiento dependen del lugar en el

que se ha instalado el equipo y del uso al que se le someta
Presién sonora: La medicion de la presion sonora se realiza en una camara semianecoica a una distancia de T m de la maquina.

Cableado alimentacién: E| cableado de alimentacién es orientativo hasta 10 m. Debe calcularse de manera especifica para cada instalacion

Carga adicional: La carga de fabrica es vélida para hasta 5 m (linea de liquido). Para mas distancia, se

requiere una carga adicional segun la formula 0,012 kg/m x (L-5) si la linea de liquido es 1/4". Para didmetros
mayores usar 0,024 kg/m x (L-5).

NOTA: Antes de realizar la instalacion de estos equipos, debe consultar la legislacion vigente relativa a los
gases refrigerantes,

=N

Consulte los controles compatibles al
final de este capitulo
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CASSETTE SUPERSLIM
TWINS AXIALES CURRENT LOOP

Unidad exterior 48k - 55k

RGION3(2HS)/BGEF
Control incluido de serie Smart Aporte de  Herzios

Refrig.  Tecnologia Contacto Sensor de
R-32 Breezeless ON/OFF  presencia

Home aire exterior

Modelo conjunto MCD1-71(24)N8SR TWIN MCD1-90(30)N8R TWIN

Unidad interior

2 x MCD-24NX

2 x MCD-30NX

Unidad exterior

MO-48N8-R

MO-55N8-R

Capacidad frigorifica nominal (min./méax.) kW

14,07 (3,52 / 15,53)

15,24 (41/17.29)

Capacidad calorifica nominal (min./max.) kW

16,12 (4,1/1817)

1817 (4,4 / 20,52)

Capacidad calorifica nominal a -7°C kW 10,18 11,06
Consumo frio nominal (min./max.) W 4.800 (880 / 6.000) 5.250 (1.030 / 6.650)
Consumo calor nominal (min./max.) W 4.500 (950 / 5.700) 5150 (950 / 6.600)
EER 2,93 3,05

Cop 157) 3,55

COP -7°C 2,65 2,75

SEER - Clasificacion energética 6,10 - A++ 6,10 - A++
SCOP - Clasificacion energética 4,00 - A+ 4,00 - A+
Caudal de aire bj/me/al m*/h 1.600 /1750 /1.900 1.650 /1.850 / 2.000
Presion sonora bj/me/al dB(A) 48 /50,5 /52,5 49,5/52 /54,5
Nivel de potencia acustica dB(A) 66 66
Dimensiones (An/Al/Pr) mm 830 /287 / 830 830 /287 /830
Peso neto kg 29,3 29,3
Alimentacion V/f/Hz Con la comunicacién Con la comunicacién
Cableado comunicacion apantallado mm? 4x1 4x1

Caudal de aire m®/h 4.000 7500
Presion sonora dB(A) 63 64

Nivel de potencia acustica dB(A) 70 75
Dimensiones (An/Al/Pr) mm 952 /1.333 / 410 952 /1.333 / 415
Peso neto kg 80,5 107
Alimentacion V/f/Hz 380-415/3/50 380-415/3/50
Cableado alimentacion mm? (4+T)H)x2,5 (4+T)x2,5
Tipo de compresor Rotativo Rotativo
Tipo refrigerante R-32 R-32
Carga de fabrica kg 29 3

Didm. tuberia liquido pulg. 3/8" 3/8"
Diam. tuberia gas pulg. 5/8" 5/8"
Long. max. tuberia total/vertical m 75/ 30 75/ 30

T2 exterior para refrigeracion min./max.  ° -15 / 50 -15 /50

T2 exterior para calefaccion min./méax. °C -5 /24 -5/ 24

Modelo MCP-840B MCP-840B
Dimensiones (An/Al/Pr) mm 950 / 55 / 950 950 / 55 /950
Peso neto kg 6 6

Capacidad frigorifica y calorifica. Consumo frio y calor. Eficiencia energética: Datos en condiciones estandar. Las condiciones reales de funcionamiento dependen del lugar en el

que se ha instalado el equipo v del uso al que se le someta.

Presién sonora: La medicion de la presion sonora se realiza en una camara semianecoica a una distancia de 1 m de la maquina

Cableado alimentacioén: E| cableado de alimentacion es orientativo hasta 10 m. Debe calcularse de manera especifica para cada instalacion.

Carga adicional: La carga de fabrica es valida para hasta 5 m (linea de liquido). Para mas distancia,

se requiere una carga adicional segun la férmula 0,012 kg/m x (L-5) si la linea de liquido es 1/4". Para
didmetros mayores usar 0,024 kg/m x (L-5).

NOTA: Antes de realizar la instalacion de estos equipos, debe consultar la legislacion vigente relativa a los
gases refrigerantes,

728 |

Consulte los controles compatibles al
final de este capitulo
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SUELO/TECHO

TWINS AXIALES CURRENT LOOP

Unidad exterior 48k - 55k

RGION3(2HS)/BGEF
Control incluido de serie

Refrig. R-32 Contacto  Sensor de Smart
ON/OFF  presencia Home

Herzios ~ Compresor Ventilador
DC Inverter  exterior
DC Inverter

Modelo conjunto MUEU-52(18)N8Q TWIN MUEU-52(18)N8R TWIN MUE-71(24)N8R TWIN

Unidad interior

2 x MUEU-18NX

2 x MUEU-18NX

2 x MUE-24NX

Unidad exterior

MO-36N8-Q

MO-36N8-R

MO-48N8-R

Capacidad frigorifica nominal (min./max.) kW

10,55 (2,75 / 114)

10,55 (2,73 / 11,78)

14,07 (3,52 /15,53)

Capacidad calorifica nominal (min./max.) kW

11,72 (2,78 / 12,78)

11,72 (2,78 /12,84)

16,12 (4,1/1817)

Capacidad calorifica nominal a -7°C

kw 744

7,88

10,18

Consumo frio nominal (min./max.) W 3.950 (900 / 4150) 4.000 (890 / 4.200) 4.800 (880 / 6.000)
Consumo calor nominal (min./max.) W 3.250 (800 / 3.950) 3.250 (780 / 4.000) 4.500 (950 / 5.700)
EER 2,60 2,70 2,93

CoP 37 3,71 3,52

COP -7°C 25 2,6 2,65

SEER - Clasificacion energética 6,10 - A++ 6,10 - A++ 6,10 - A++
SCOP - Clasificacion energética 4,00 - A+ 4,00 - A+ 4,00 - A+
Caudal de aire bj/me/al m*/h 723 /839 /958 723 /839 /958 853 /1.023 /1192
Presion sonora bj/me/al dB(A) 37/41/ 44 37/ 41/ 44 43 / 47 / 51
Nivel de potencia acustica dB(A) 52 59 55
Dimensiones (An/Al/Pr) mm 1.068 / 235 / 675 1.068 / 235/ 675 1.068 / 235 / 675
Peso neto kg 28 28 28
Alimentacion V/f/Hz Con la comunicacién Con la comunicacién Con la comunicacién
Cableado comunicacion apantallado mm? 4x1 4x1 4x1

Caudal de aire m®/h 3.800 4.000 4.000
Presion sonora dB(A) 62 63 63

Nivel de potencia acustica dB(A) 70 70 70
Dimensiones (An/Al/Pr) mm 946 / 810 / 410 946 / 810 / 410 952 /1.333 / 410
Peso neto kg 52,8 66,9 80,5
Alimentacion V/f/Hz 220-240/1/50 380-415/3/50 380-415/3/50
Cableado alimentacion mm? (2+T)x4 (4+T)H)x2,5 (4+T)x2,5
Tipo de compresor Rotativo Rotativo Rotativo
Tipo refrigerante R-32 R-32 R-32
Carga de fabrica kg 2,4 2,4 2,9
Didm. tuberia liquido pulg. 3/8" 3/8" 3/8"
Didm. tuberia gas pulg. 5/8" 5/8" 5/8"
Long. méx. tuberia total/vertical m 75/ 30 75/ 30 75/ 30

T2 exterior para refrigeracion min./max.  ° -15 / 50 -15/ 50 -15 / 50

T2 exterior para calefaccion min./max. °C -15 /24 -15 /24 -15 /24

Capacidad frigorifica y calorifica. Consumo frio y calor. Eficiencia energética: Datos en condiciones estandar. Las condiciones reales de funcionamiento dependen del lugar en el

que se ha instalado el equipo vy del uso al que se le someta.
Presion sonora: La medicion de la presion sonora se realiza en una camara semianecoica a una distancia de 1 m de la maquina.

Cableado alimentacién: E| cableado de alimentacion es orientativo hasta 10 m. Debe calcularse de manera especifica para cada instalacion.

Carga adicional: La carga de fébrica es valida para hasta 5 m (linea de liquido). Para mas distancia, se

requiere una carga adicional segun la formula 0,012 kg/m x (L-5) si la linea de liquido es 1/4". Para didmetros
mayores usar 0,024 kg/m x (L-5).

NOTA: Antes de realizar la instalacion de estos equipos, debe consultar la legislacion vigente relativa a los
gases refrigerantes.

=N

Consulte los controles compatibles al
final de este capitulo
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CASSETTE
SUPERSLIM 840x840
CENTRIFUGA

Las unidades de Cassette SuperSlim 840x840
de Midea de perfil bajo y con un flujo de aire
climatizado de 360° consiguen una climatizacion
uniforme, rdpida y de gran alcance que llega a
cualguier rincon de la sala gracias a su ventilador
DC Inverter.

Bomba de condensados

Los cassettes de Midea incorporan una bomba de
condensados, que permite elevar el agua hasta una
diferencia de altura de 750 mm.

Flujo de aire de 360°

Los cassettes de Midea disponen de un sistema de
difusion del aire de 360° que permite climatizar
todos los rincones de la estancia y ofrecer el
maximo confort al usuario.

Aporte de aire exterior
Posibilidad de introducir aire fresco directamente en la zona de
aspiracion de la unidad, con el objetivo de mantener el ambiente
interior renovado, fresco y saludable.

D Otras caracteristicas importantes:

WiFi

De manera opcional, es posible
controlar las unidades Midea
a través de nuestra tablet o
smartphone.

) CATALOGO MIDEA 2023

Unidad de baja altura
.~ Gracias a ser unidades de baja
altura se pueden instalar en

. falsos techos de altura reducida.



Refrig. Salidade  Contacto Smart
R-410A aire 360°  ON/OFF Home

RG70C/BGEF
Control recomendado

Aporte de  Bomba de Superslim Compatible
aire exterior  drenaje con Airzone

Hasta fin de existencias

Modelo conjunto MCDC-160(55)N1R

Unidad interior

MCD1-55HRFNX-QRDOW(GA)

Unidad exterior

MOUC-55HDNI-R

Capacidad frigorifica nominal kW 16,1

Capacidad calorifica nominal kW 16,99
Consumo frio nominal W 6.760
Consumo calor nominal W 6.130

Caudal de aire bj/me/al m®/h 1.537 /1737 / 1.970
Presion sonora bj/me/al dB(A) 48 / 50,5/ 53
Nivel de potencia acustica dB(A) 68
Dimensiones (An/Al/Pr) mm 840 / 287 / 840
Peso neto kg 29,7
Alimentacion V/f/Hz 220-240/1/50
Cableado alimentacion mm? 2+T)x2,5
Cableado comunicacion apantallado mm? 2x1,5

Caudal de aire m®/h 3.600
Presion sonora dB(A) 64
Presion estatica Pa 60
Dimensiones (An/Al/Pr) mm 1.394 / 568 / 783
Peso neto kg 177
Alimentacion V/f/Hz 380-415/3/50
Cableado alimentacion mm? (4+T)x4
Tipo de compresor Scroll
Tipo refrigerante R-410A
Carga de fabrica kg 4,3
Didm. tuberia liquido pulg. 3/8"
Diam. tuberia gas pulg. 5/8"
Long. méx. tuberia total/vertical m 65 /30

T2 exterior para refrigeracion min./max. ¢ -15/ 30

T2 exterior para calefaccion min./max. °C -15 /24

Modelo T-MBQ-02D7
Dimensiones (An/Al/Pr) mm 950 / 55 / 950
Peso neto kg 5

@] | Consulte los controles compatibles al
@ final de este capitulo
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CONTROLES Y
ACCESORIOS COMPATIBLES

Incluido de serie
Recomendado
Opcional compatible

x O@ <

No compatible

Conductos A6

Control inaldmbrico O RGIOAI(B2S)/BGEF
Vv KJR-120M(X6W)/BGEF V1.1
Mando por cable O  KIR-298/BK-E
O KJR-86C-E
v Incluido en el mando
KJR-120M(X6W)/BGEF V1.1
Control WiFi
1S-IR-WIFI-1 O
O ccM-18A/N-E
Modbus O MD-AC-MBS
O  Mp-ccMos/E
Bacnet O MD-CCMOS/E
BMS(T)
KNX O MD-AC-KNX
Longworks O MD-LonGW64/E
Controles O CCM30/BKE-B(A)
centralizados O CCM-180A/BWS(A)
tactiles O cCcM-270B/WS(B)
Control
Contro'_ @ centralizado O ce-ccMmis
centralizado Web
Sistema de gestion O  IMM CONTROL

126 » CATALOGO MIDEA 2023



Cassette Compacto
600x600

Cassette SuperSlim
840x840

@

Suelo/techo

Vv RGIOA1(B2S)/BGEF v RGION3(2HS)/BGEF v  RGIOAI(B2S)/BGEF
O KJR-120G2/TFBG-E2 O KJR-120MI(X6W)/BGEF 11 O KJR-120M(X6W)/BGEF V1.1
Incluido en el mando

) O KFR-120G/BD- FJB-W.2 ) KJR-120M(X6W)/BGEF V1.1
O O O

O  CcCM-18A/N-E + FRIMB-CBI1 O CCM-18A/N-E + FRIMB-FA2 O  CCM-18A/N-E + FRIMB-FA2

O MD-AC-MBS + FRIMB-CB1 O MD-AC-MBS + FRIMB-FA2 O MD-AC-MBS + FRIMB-FA2

O Mp-ccMos/E O MD-CCMOS/E O Mp-ccmos/E

O MD-CCMOS8/E O MD-CccMos/E O MD-CCMOS8/E

O MD-AC-KNX O MD-AC-KNX O MD-AC-KNX

O MD-LonGW64/E O MD-LonGW64/E O MD-LonGW64/E

O CCM30/BKE-B(A) O CCM30/BKE-B(A) O CCM30/BKE-B(A)

O CCM-180A/BWS(A) (O CCM-180A/BWS(A) O CCM-180A/BWS(A)

O €cM-270B/WS(B) O CCM-270B/WS(B) O €CcM-270B/WS(B)

O CcE-ccMis O CE-CCMI5 O ce-ccMmis

O IMM CONTROL O IMM CONTROL O  IMM CONTROL

@ Todas las unidades interiores Domésticas/Expert incorporan protocolo V4+
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REFERENCIAS
Instalaciones emblematicas

La gama comercial Midea Expert Axial para aplicaciones comerciales, combina multiples opciones de instalacion
con una alta eficiencia energética y respeto por el medio ambiente, gracias a la tecnologia Inverter. Con sus amplias
combinaciones, equipos ultra fiables y control inteligente, Midea Expert es una solucion ideal para centros de
negocios, restaurantes, edificios publicos y viviendas, entre otros.

La unidad exterior axial de la gama Expert es la solucion de instalacion mas compacta.

Hospital Mateu Orfila Promocén Mas Camarena

Ubicacién: Menorca Ubicacién: Valencia
Gama: Doméstico, Expert Gama: Expert

Viviendas residen. Mairena Homes Viviendas plurifamiliares Fuengirola

Ubicacioén: Sevilla Ubicacién: : Fuengirola (Malaga)
Gama: Expert Gama: Doméstico, Expert

Viviendas AEDAS Mairena Sevilla Edificio Princesa

Ubicacidén: Mairena (Sevilla) Ubicaciodn: : Malaga
Gama: Conductos Gama: Conductos
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Viviendas Volta |

Ubicacién: Badajoz
Gama: Conductos para 52 viviendas

Camping Sangui

Ubicacién: Salou (Tarragona)
Gama: Conductos

Residencial Domus

Ubicacioén: Sevilla
Gama: Doméstico, Expert

Complejo Habitat Jardines del Este

Ubicacioén: Sevilla
Gama: Conductos

Viviendas Mataré

Ubicacién: Mataro (Barcelona)
Gama: Conductos

Gimnasio Viva Gym Gran Capitan

Ubicacién: Cérdoba
Gama: Conductos
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MIDEA EXPERT
GRAN CAPACIDAD

Gama Comercial Gran Capacidad

Presentacion QamMa . ..ot 132
Conjunto Gran Capacidad ..., 136
Conjunto Alta Presidon Descarga Frontal V6., 138
Conjunto Alta Presidon Descarga Frontal V8.......cccoveeevcvcvcvn, 140
Conjunto Alta Presion Descarga Vertical ..o, 142
Conjunto Alta Presion Descarga Vertical V8. 144

Alta eficiencia energética

Maxima fiabilidad

Control inteligente

Gama completa, una solucion para cada instalacion

Grandes caudales de aire

PO Q@
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MIDEA EXPERT
Presentacion de gama

UNIDADES EXTERIORES CON TECNOLOGIA EXPERT

Conjunto Gran Capacidad

LLas unidades con conductos de gran capacidad han sido disefiadas para
ofrecer el maximo rendimiento con grandes caudales de aire.

AV
R-410A

Refrig. Compresor Ventilador Compatible
R-410A DC exterior con
Inverter  DC Inverter  Airzone

Potencias kW | 22,4 | 28 |

UNIDADES EXTERIORES CON TECNOLOGIA VRF

Conjunto Alta Presion Descarga Frontal V6

Las unidades de conductos de gran capacidad estan disefadas para
ofrecer grandes caudales de aire y conseguir presiones estaticas de
aire elevadas.

AV
R-410A

Refrig.  Compresor Ventilador Ventilador Compatible
R-410A  DC Inverter exterior DC interior DC con Airzone
Inverter Inverter

Potencias kW | 20 | 25 | 28 |

Conjunto Alta Presiéon Descarga Frontal V8

Conjunto con unidades de conductos que ofrecen grandes caudales
de aire junto a una elevada presion estatica y unidades exteriores con
la ultima tecnologia V8 de Midea.

AV
R-410A

Refrig.  Compresor Ventilador Ventilador Compatible
R-410A  DC Inverter exterior DC interior DC con Airzone
Inverter Inverter

Potencias kW | 40 | 45 | 56 |
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Conjunto Alta Presion Descarga Vertical

Una de las principales ventajas de estos equipos, es que es posible su
instalacion en interiores gracias a que sus ventiladores ofrecen presion
suficiente para evacuar el aire. También cabe destacar que la longitud real
de las tuberias puede alcanzar los 175 metros.

AV
R-410A

Refrig. Compresor Ventilador Ventilador Compatible
R-410A DC exterior interior con
Inverter  DC Inverter DC Inverter  Airzone

Potencias kW | 28 | 40 | 45 | 56 |

Conjunto Alta Presion Descarga Vertical V8

Conjuntos de gran capacidad con altas potencias de refrigeracion vy
calefaccion, caudal y presion disponible. Las unidades exteriores integran
la tecnologia V8 de Midea y permiten una longitud real de tuberias de
hasta 220m.

AV
R-410A

Refrig.  Compresor Ventilador Ventilador Compatible
R-410A DC exterior interior con
Inverter  DC Inverter DC Inverter  Airzone

Potencias kW | 28 | 45 | 56 |

Frigicoll » 133

MIDEA EXPERT
RAN CAPACIDAD

| Je



MIDEA EXPERT GRAN CAPACIDAD

La gama de Midea de conductos de alta capacidad es ideal para la climatizacion de grandes
superficies, ya que ofrece potencias frigorificas elevadas y unas presiones disponibles de
hasta 200 Pa junto con unos elevados caudales de aire. También, gracias a la gran variedad de
unidades exteriores, permite adaptarse de forma ideal a cualquier tipo de instalacion.

Tipologias de unidades exteriores

Las unidades exteriores para conductos de alta capacidad
pueden ser tanto de descarga frontal como de descarga
vertical, de esta forma se puede adaptar a la perfeccion
a cualquier tipo de instalacion.

200 Pa

Elevada presion estatica disponible

Los conductos de alta presion de Midea disponen de
una elevada presidon estatica de hasta 200 Pa para
cubrir grandes distancias de conductos, lo que permite
una mayor flexibilidad de instalacion y una climatizacion
precisa incluso en techos de gran altura.

D WiFi

De manera opcional, es posible
controlar las unidades Midea a través
de nuestra tablet o smartphone.
Posibilidad  de  gestionar  las
unidades de forma remota e incluso
dispone de programador semanal.

CATALOGO MIDEA 2023

D Tecnologia Replace

Al conservar las tuberias existentes,
se reduce el tiempo de instalacion
vy se contribuye a limitar el impacto
ambiental, limitando los efectos
negativos para el medio ambiente.



Sistema de carga automatica
de refrigerante

Mediante el sistema de carga automatica, simplemente se
tiene que conectar la bombona de refrigerante a la unidad
exterior y ella misma seleccionara la carga de gas que
necesita para su optimo funcionamiento.

Eficiencia energética

Las unidades interiores utilizan ventiladores DC que
adaptan el funcionamiento y potencia a las necesidades
delainstalacion, en busca siempre de la méxima eficiencia
energeética.

Sk
= ®
.;VT&“‘ g

Aporte aire exterior

Posibilidad de suministrar aire exterior directamente a la
unidad (hasta un15% del caudal nominal), para mantener
un ambiente interior fresco y saludable.

Alta fiabilidad

Las unidades exteriores de Midea disponen de un sistema
de refrigeracion del cuadro eléctrico con un sistema de
multituberia de refrigerante para garantizar una temperatura

estable en el cuadro eléctrico y el IPM.

Tecnologia DC Inverter

Los compresores DC Inverter regulan la capacidad de la
unidad en cada momento y permiten ahorrar energia y
aportar un mayor confort al usuario. Los ventiladores DC
que destacan por su bajo consumo vy su gran eficiencia,
adaptan su velocidad con precision en cada momento de

funcionamiento de la unidad.
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CONJUNTO GRAN
CAPACIDAD

Las unidades exteriores de  descarga
frontal requieren poCo espacio para
realizar la instalacion y el mantenimiento.
Estan equipadas con compresores DC Inverter
Doble Rotativo para obtener un elevado
rendimiento. Las unidades de conductos
compatibles disfrutan de unos elevados
caudales de aire y una presion disponible de
hasta 150 Pa.

0 Pa 150 Pa

Elevada presion disponible

La presion estatica en algunos modelos con
conductos alcanza los 150 Pa, para proporcionar
una presion suficiente y asi obtener un caudal de
aire ideal en todos los difusores.

WiFi

Estas unidades tienen la opcion de WiFi opcional
para su control a través de un smartphone o una
tablet, con el objetivo controlar la unidad desde
cualquier lugar de forma facil y comoda.

Compresores de elevada
eficiencia

Los compresores utilizados en estas unidades
exteriores son del tipo Inverter Doble Rotativo.
Compresores de gran eficiencia, minimas
vibraciones y altamente estables.
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Ventiladores DC de bajo
consumo

Las unidades exteriores utilizan ventiladores DC
que adaptan el funcionamiento y consumo a
las necesidades de la unidad en cada momento,
buscando siempre la maxima eficiencia energética.



Refrig. Compresor Ventilador Compatible
R-410A DC exterior con

KJR-29B/BK-E Inverter  DC Inverter  Airzone

Control recomendado

Modelo conjunto MIF-224D1IN1R MIF-280DIN1R

Unidad interior MHC-75HWDINI(A) MHC-96HWDINI(A)
Unidad exterior MOUA-75HDINI1-R MOUA-96HDINI-R
Capacidad frigorifica nominal kW 22,4 28
Capacidad calorifica nominal kW 24,5 31,5
Capacidad calorifica nominal a -7°C kW 17,5 22,05
Consumo frio nominal W 7.200 9.000
Consumo calor nominal W 6.600 8.500

COP -7°C 3.41 3.41

SEER 4,78 4,77

SCOP 348 3.48
Caudal de aire bj/al m®/h 3.000 / 4.800 3.000 / 4.800
Presion sonora bj/al dB(A) 49 /52 49 /52
Dimensiones (An/Al/Pr) mm 1.470 /512 / 775 1.470 /512 / 775
Peso neto kg 83 83

Max. presion estatica Pa 150 150
Alimentacion V/f/Hz 220/1/50 220/1/50
Cableado alimentacién mm? 3x2,5 3x2,5
Cableado comunicacién apantallado mm? 3x0,75 3x0,75

Unidad exterior

Caudal de aire m®/h 9.400 9.800
Presion sonora dB(A) 58 59
Dimensiones (An/Al/Pr) mm 1120 / 1.558 / 528 1120 / 1.558 / 528
Peso neto kg 147 148
Alimentacion V/f/Hz 380/3/50 380/3/50
Cableado alimentacion mm? 5x6 5x6
Tipo de compresor Rotativo Rotativo
Tipo refrigerante R-410A R-410A
Carga de fabrica kg 7.2 72
Didm. tuberia liquido pulg. 3/8" 3/8"
Diam. tuberia gas pulg. 1 1"
Long. méx. tuberia total/vertical m 50/ 30 50/ 30
T2 exterior para refrigeracion min.,/max. @ -15/ 48 -15/ 48
T2 exterior para calefaccion min./max. °C -15/ 24 -15/ 24

Capacidad frigorifica y calorifica. Consumo frio y calor. Eficiencia energética: Condiciones nominales: Refrigeracion 27°C BS/19°C BH interior, 35°C BS exterior. Calefaccion 20°C BS
interior, 7°C BS/6°C BH exterior. Longitud de la tuberia 7.5 m, Altura O m.

Presién sonora: La medicion de la presion sonora se realiza en una camara semianecoica a una distancia de 1 m de la maquina y a una altura de 1,3 m

Cableado alimentacién: E| cableado de alimentacion es orientativo hasta 10 m. Debe calcularse de manera especifica para cada instalacion.

Carga de fabrica: Esta cantidad de refrigerante es la que se ha cargado en el interior de la unidad. Para aplicar una carga adicional se necesita utilizar la formula del manual técnico.
Diam. tuberia liquido/gas. Long. max. tuberia total/vertical: Para longitudes superiores a 45 m de tuberia,
se debe consultar el diametro con el departamento técnico.

Controles compatibles: Las unidades pueden integrar uno de los controles de la tabla o el recomendado por .
Midea. Para conocer mas acerca de las compatibilidades, consulte el capitulo de Controles. @] Consulte los controles compatibles al
NOTA: Antes de realizar la instalacion de estos equipos, debe consultar la legislaciéon vigente relativa a los ﬁ final de este capl’tulo

gases refrigerantes.
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CONJUNTO ALTA
PRESION DESCARGA
FRONTAL V6

Las unidades exteriores de descarga frontal
requieren poco espacio para realizar la
instalacion y el mantenimiento.

Estdn equipadas con compresores DC Inverter
Doble Rotativo para obtener un elevado
rendimiento. En relacion con las interiores,
disfrutan de unos elevados caudales de aire y
una presion disponible de hasta 300 Pa.

30 Pa 300 Pa

Elevada presion disponible

Los conductos de alta presion de Midea destacan
por su elevada presion estatica de hasta 300 Pa de
forma que se pueden cubrir grandes distancias de
conductos, lo que permite una mayor flexibilidad
de instalacion y una climatizacion precisa incluso
en techos de gran altura.

Necesidad de poco espacio
para la instalacion

Estas unidades, al tener la descarga de aire frontal,
no requieren de mucho espacio para la instalacion
y el mantenimiento de la unidad.

Compresores de elevada
eficiencia

Los compresores utilizados en estas unidades
exteriores son del tipo Inverter Doble Rotativo.

Compresores de gran eficiencia, minimas
vibraciones y altamente estables.
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Ventiladores DC de bajo
consumo

Las unidades exteriores utilizan ventiladores DC
qgue adaptan el funcionamiento y consumo a
las necesidades de la unidad en cada momento,
buscando siempre la maxima eficiencia energética.



Refrig Compresor Ventilador
R-410A  DC Inverter  exterior
DC Inverter

Ventilador Compatible
WDC3-86S interior con

Control recomendado DC Inverter  Airzone

Modelo conjunto MIF-200TIN1R MIF-250TIN1R MIF-280TINIR

Unidad interior MI2-200T1DN1 MI2-250T1DN1 MI2-280T1DN1
Unidad exterior MVI-200WV2RNI1(A) MVi-260WV2RNI1(A) MVi-280WV2RNI1(A)
Capacidad frigorifica nominal (min./max.) kW 20 (10 / 211) 26 (13 /27,5) 28,5 (13 / 27,5)
Capacidad calorifica nominal (min./max.) kW 22,501/ 261 28,5 (14,3 / 33,7) 31,5 (14,3 / 33,7)
Capacidad calorifica nominal a -7°C kW 21,57 27,32 30.2
Consumo frio nominal W 5.280 10.040 12.020
Consumo calor nominal W 4.430 6.860 7.550
Consumo calor nominal a -7°C" W 10.630 13.660 15.710

COP -7°C 2,95 2,89 2,8

SEER Al 6,55 6,35

SCOP 3 E15 4,53 4,60

Caudal de aire 7 vel. m3/h 3745/ 349;317//449§5:€8/ 4144 / 3745/ 34?241317//44934538/ 4144 / 3745/ 349243]7//42??538/ 4144 /
Presion sonora 7 vel. dB(A) 50/52/53/54/55/56/57 50/52/53%/54/55/56/57 50/52/53/54/55/56 /57
Dimensiones (An/Al/Pr) mm 1.440 / 505 / 925 1.440 / 505 / 925 1.440 / 505 / 925
Peso neto kg 130 130 130

Max. presion estatica Pa 250 250 250
Alimentacion V/f/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Cableado comunicacion apantallado mm? 3x0,75 3x0,75 3x0,75
[onidsdexterior —— 1 ]
Caudal de aire m*/h 9.000 10.000 11.000
Presién sonora dB(A) 58 59 60
Dimensiones (An/Al/Pr) mm 1120 / 1.558 / 528 1120/ 1.558 / 528 1120 / 1.558 / 528
Peso neto kg 143 143 143
Alimentacion V/f/Hz 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50
Tipo de compresor Rotativo Inverter Rotativo Inverter Rotativo Inverter
Tipo refrigerante R-410A R-410A R-410A
Carga de fabrica kg .5 6,5 6,5

Diam. tuberia liquido pulg. 3/8" 3/8" 3/8"

Diam. tuberia gas pulg. 3/4" 7/8" 7/8"

Long. méax. tuberia total/vertical m 50/ 25 50/ 25 50/ 25

T2 exterior para refrigeracion min,/max. ¢ -5/ 48 -5/48 -5/ 48

T2 exterior para calefacciéon min./max. °C -20 /24 -20 /24 -20 /24

Capacidad frigorifica y calorifica. Consumo frio y calor. Eficiencia energética: Condiciones nominales: Refrigeracion 27°C BS/19°C BH interior, 35°C BS exterior. Calefaccion 20°C BS
interior, 7°C BS/6°C BH exterior. Longitud de la tuberia 7.5 m, Altura O m.

Presién sonora: La medicion de la presion sonora se realiza en una cémara semianecoica a una distancia de 1 m de la maquina y a una altura de 1,3 m

Cableado alimentacién: E| cableado de alimentacion es orientativo hasta 10 m. Debe calcularse de manera especifica para cada instalacion.

Carga de fabrica: Esta cantidad de refrigerante es la que se ha cargado en el interior de la unidad. Para aplicar una carga adicional se necesita utilizar la férmula del manual técnico.
Diam. tuberia liquido/gas. Long. max. tuberia total/vertical: Para longitudes superiores a 45 m de tuberia,
se debe consultar el diametro con el departamento técnico.

Controles compatibles: [ as unidades pueden integrar uno de los controles de la tabla o el recomendado por | Consulte los controles compatibles al
Midea. Para conocer mas acerca de las compatibilidades, consulte el capitulo de Controles. @] - .

NOTA: Antes de realizar la instalacion de estos equipos, debe consultar la legislacion vigente relativa a los ﬁ final de este Capltmo
gases refrigerantes.
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CONJUNTO ALTA
PRESION DESCARGA
FRONTAL V8

Las unidades exteriores de descarga frontal
requieren POCo espacio para realizar la instalacion
y el mantenimiento. Ademas. incorporan la nueva
tecnologia V8 de Midea. En relacion con las
interiores, disfrutan de unos elevados caudales
de aire y una presion disponible de hasta 300 Pa.

30 Pa 300 Pa

Elevada presion disponible

Los conductos de alta presion de Midea destacan
por su elevada presion estatica de hasta 300 Pa de
forma que se pueden cubrir grandes distancias de
conductos, lo que permite una mayor flexibilidad
de instalacion y una climatizacion precisa incluso
en techos de gran altura.

Tamaho reducido

Las unidades exteriores de descarga frontal V8
suponen un gran ahorro de espacio respecto a una
unidad de VRF tradicional, siendo su huella hasta un
50% menor que las unidades de descarga vertical.

Tecnologia DC y compresores
EVI

Los compresores utilizados en estas unidades
exteriores son del tipo Inverter con inyeccion
de vapor (EVI). También tienen ventiladores DC,
gue adaptan su funcionamiento y consumo a las
necesidades del sistema.
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Unidad exterior con
ventiladores potenciados

La presion estatica de 80 Pa aumenta la flexibilidad
en la eleccion del punto de instalacion de la unidad
exterior. La correcta disipacion de calor se puede
mantener incluso cuando la unidad exterior esta
instalada en salas técnicas.



Refrig. Compresor Ventilador
R-410A  DC Inverter  exterior
DC Inverter

WDC3-86S

Control recomendado Ventilador Compatible

interior con
DC Inverter  Airzone

Modelo conjunto MIF-400TIN1R8 MIF-450TIN1R8 MIF-560TIN1R8

Unidad interior MI2-400T1DN1 MI2-450T1DNI1 MI2-560T1DN1
Unidad exterior MVi-400WV2RNI(A) MVi-450WV2RNI1(A) MVi-560WV2RNI1(A)
Capacidad frigorifica nominal (min./max.) kW 40 (20 / 42,39) 45 (22,5 /53,31) 56 (28 / 61,29)
Capacidad calorifica nominal (min./max.) kW 40 (22,5 / 42,89) 45 (25 / 51,86) 63 (31,5 / 63,83)
Capacidad calorifica nominal a -7°C kW 19,47 21,88 30,51
Consumo frio nominal W 17.285 17.585 27444
Consumo calor nominal W 13.285 12.785 20.044

COP -7°C 2,84 2,68 2,57

SEER 6,23 6,15 595

SCOP 4,00 4,0 4,07

Unidad interior

Caudal de aire 7 vel. m¥/h 4.400 / 56?.?5%//56%%00/ 5.800 / 4.400 / 56].?5%//56.415%00/ 5.800 / 5.000 / 57?8(?0//67.241%00/ 6.600 /
Presion sonora 7 vel. dB(A) 49 /51/53/54/55/56 /57 49/51/53/54/55/56 /57 51/53/55/56/57/58/59
Dimensiones (An/Al/Pr) mm 2.010 / 680 / 905 2.010 / 680 / 905 2.010 / 680 / 905

Peso neto kg 210 210 218

Max. presion estatica Pa 300 300 300

Alimentacion V/f/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Cableado comunicacion apantallado mm? 3x0,75 3x0,75 3x0,75

Unidad exterior

Caudal de aire m3/h 12.500 18.500 18.500
Presion sonora dB(A) 59 60 61
Presion estatica Pa 35-80 35-80 35-80
Dimensiones (An/Al/Pr) mm 1130 /1.760 / 580 1.250 / 1.760 / 580 1.250 / 1.760 / 580
Peso neto kg 187 214 234
Alimentacion V/f/Hz 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50
Tipo de compresor DC Inverter DC Inverter DC Inverter
Tipo refrigerante R-410A R-410A R-410A
Carga de fabrica kg 74 8 8,5

T2 exterior para refrigeracion min./max. °C -15/ 55 -15/ 55 -15 / 55

T2 exterior para calefaccion min./max. °C -30/ 30 -30/ 30 -30/ 30

Capacidad frigorifica y calorifica. Consumo frio y calor. Eficiencia energética: Condiciones nominales: Refrigeracion 27°C BS/19°C BH interior, 35°C BS exterior. Calefaccion 20°C BS
interior, 7°C BS/6°C BH exterior. Longitud de la tuberia 7.5 m, Altura O m.

Presion sonora: La medicion de la presion sonora se realiza en una camara semianecoica a una distancia de 1 m de la maquina y a una altura de 1,3 m

Cableado alimentacién: E| cableado de alimentacion es orientativo hasta 10 m. Debe calcularse de manera especifica para cada instalacion.

Carga de fabrica: Esta cantidad de refrigerante es la que se ha cargado en el interior de la unidad. Para aplicar una carga adicional se necesita utilizar la formula del manual técnico.
Didm. tuberia liquido/gas. Long. max. tuberia total/vertical: Para longitudes superiores a 45 m de tuberia,
se debe consultar el didmetro con el departamento técnico.

Controles compatibles: Las unidades pueden integrar uno de los controles de la tabla o el recomendado por :
Midea. Para conocer mas acerca de las compatibilidades, consulte el capitulo de Controles. / @] | ‘E°“5“'te los con?rOIes compatlbles al
NOTA: Antes de realizar la instalacion de estos equipos, debe consultar la legislacion vigente relativa a los ad final de este capitulo

gases refrigerantes.
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CONJUNTO ALTA
PRESION DESCARGA
VERTICAL

La nueva generacion de unidades exteriores Full
DC Inverter de Midea. Estas unidades relunen
las mas eficientes y avanzadas tecnologias
disponibles para equipos de aire acondicionado
con la finalidad de ofrecer a los clientes un sistema
de climatizacion de gran capacidad frigorifica,
alta fiabilidad y elevada eficiencia. Gracias a los
ventiladores de la unidad exterior, que ofrecen
hasta 60 Pa de presion disponible, es mas facil
realizar la instalacion en el interior de un local.

Alta fiabilidad

Las unidades exteriores de estos sistemas disponen
de refrigeracion del cuadro eléctrico con un sistema
de refrigerante multituberia que garantiza una
temperatura estable en el cuadro eléctrico y el IPM.
Estas unidades también disponen de una funcion
para la deteccidn automatica del nivel de refrigerante.

Compresor EVI de alta eficiencia

Gracias al compresor Scroll DC Inverter con inyeccion de vapor (EVI), se
aumenta la eficiencia en calefaccion de un 26% en temperaturas ambiente
de -15°C y del 10% en refrigeraciéon en temperaturas de 43°C.

Alta eficiencia

Las unidades exteriores de la gama disponen de un
intercambiador de alta eficiencia de hasta 3 filas, con
un aumento de didmetro del tubo interior de 8 mm
para un mejor intercambio térmico.
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WDC3-86S
Control recomendado

Refrig.  Compresor Ventilador
R-410A DC exterior
Inverter  DC Inverter

Ventilador Compatible

interior con

DC Inverter  Airzone

Modelo conjunto MIV6-280TINIR MIV6-400TINIR MIV6-450TINIR MIV6-560TINIR

Unidad interior

MI2-280T1DNI

MI2-400TIDNI1

MI2-450T1DN1

MI2-560T1DNI1

Unidad exterior

MV6-i280WV2GNI-E

MV6-i400WV2GNI-E

MV6-i450WV2GNI1-E

MV6-i560WV2GNI-E

Capacidad frigorifica nominal (min./méx.) kW

28 (141 / 30,02)

40 (202 /431

45 (22,7 /48,5)

56 (28,3 /60,4)

Capacidad calorifica nominal (min./max.) kW

30,2 (14,04 / 36,34)

45 (20,05 / 51,92)

50 (22,57 / 58,41)

63 (28,02 /72,69)

Capacidad calorifica nominal a -7°C kW 25,9 43 48 60
Consumo frio nominal W 1.880 16.955 22.545 36.492
Consumo calor nominal W 10.030 15.215 18165 21.482
COP -7°C 2,55 2,52 2,8 2,5
SEER 6,44 6,31 5,58 538
SCOP 4,10 3,81 4,06 4,31

Unidad interior
Caudal de aire 7 vel. m3/h 3745/ 3.941/ 4.043 / 4.400 / 5100 / 5.450 / 4.400 / 5100 / 5.450 / 5.000 / 5.800 / 6.200 /

4144 / 4.237 / 4.358 5.800 / 6150 / 6.500 5.800 / 6150 / 6.500 6.600 / 7.000 / 7.400

Presién sonora 7 vel. dB(A) 50/ 52 {%53}/5754/ 55/ 49/51 /523//;4/ 55/ 49/ 51 /523//554 /55/ 51/53 /535//586 /57/
Dimensiones (An/Al/Pr) mm 1.440 / 505 / 925 2.010 / 680 / 905 2.010 / 680 / 905 2.010 / 680 / 905
Peso neto kg 130 210 210 218
Max. presion estatica Pa 250 300 300 300
Alimentacion V/f/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Cableado alimentacion mm? 2+T)x4 (2+T)x4 2+T)x4 (2+T)Hx4
Cableado comunicacion apantallado mm? 3x0,75 3x0,75 3x0,75 3x0,75

Unidad exterior

Caudal de aire m®/h 11.000 13.000 13.000 17.000
Presion sonora dB(A) 58 62 65 66
Presion estatica Pa 60 60 60 60
Dimensiones (An/Al/Pr) mm 990 / 1.635 / 790 1.340 /1635 / 850 1.340 / 1.635 / 850 1.340 /1.635 / 825
Peso neto kg 227 277 277 348
Alimentacion V/f/Hz 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50
Cableado alimentacion mm? (4+T)x10 (4+T)x10 (4+T)x10 (4+T)x16
Tipo de compresor Scroll Inverter Scroll Inverter Scroll Inverter Scroll Inverter
Tipo refrigerante R-410A R-410A R-410A R-410A
Carga de fabrica kg 1 13 13 17
Diam. tuberia liquido pulg. /2" 1/2" 1/2" 5/8"
Diam. tuberia gas pulg. " 11/8" 11/8" 11/8"
Long. méx. tuberia total/vertical m 175 / 90 175/ 90 175 / 90 175/ 90

T2 exterior para refrigeracion min./max. © -15/ 48 -15/ 48 -15/ 48 -15/ 48

T2 exterior para calefaccion min.,/max. °C -20 /27 -20 /27 -20 /27 -20 /27

Capacidad frigorifica y calorifica. Consumo frio y calor. Eficiencia energética: Condiciones nominales: Refrigeracion 27°C BS/19°C BH interior, 35°C BS exterior. Calefaccion 20°C BS
interior, 7°C BS/6°C BH exterior. Longitud de la tuberia 7.5 m, Altura O m.

Presién sonora: La medicion de la presion sonora se realiza en una camara semianecoica a una distancia de 1 m de la maquina y a una altura de 1,3 m

Cableado alimentacién: E| cableado de alimentacion es orientativo hasta 10 m. Debe calcularse de manera especifica para cada instalacion.

Carga de fabrica: Esta cantidad de refrigerante es la que se ha cargado en el interior de la unidad. Para aplicar una carga adicional se necesita utilizar la formula del manual técnico.
Diam. tuberia liquido/gas. Long. max. tuberia total/vertical: Para longitudes superiores a 45 m de tuberia, se debe consultar el didmetro con el departamento técnico.

Controles compatibles: Las unidades pueden integrar uno de los controles de la tabla o el recomendado por

Midea. Para conocer mas acerca de las compatibilidades, consulte el capitulo de Controles.
NOTA: Antes de realizar la instalacion de estos equipos, debe consultar la legislaciéon vigente relativa a los
gases refrigerantes.

@] | Consulte los controles compatibles al
@ final de este capitulo
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CONJUNTO ALTA
PRESION DESCARGA
VERTICAL V8

Estas unidades ofrecen un sistema de climatizacion
de gran capacidad frigorifica y altas eficiencias
energéticas. Las unidades interiores aportan
grandes caudales de aire con altas presiones
disponibles, mientras que las unidades exteriores
V8, con hasta 260m de longitud de tuberias y 120
Pa de presion, facilitan la instalacion del sistema.

30 Pa 300 Pa

Elevada presion disponible

Los conductos de alta presion de Midea destacan
por su elevada presion estatica de hasta 300 Pa de
forma que se pueden cubrir grandes distancias de
conductos, lo que permite una mayor flexibilidad
de instalacion y una climatizacion precisa incluso
en techos de gran altura.

Tecnologia DC y compresores EVI

Los compresores utilizados en estas unidades
exteriores son del tipo Inverter con inyeccion
de vapor (EVI). También tienen ventiladores DC,
que adaptan su funcionamiento y consumo a las
necesidades del sistema

Midea V8

La nueva tecnologia exclusiva V8 de Midea facilita
la instalacion de las unidades, la protegen de los
factores externos desfavorables y garantizan su
funcionamiento vy eficiencia, convirtiéndolas en
unidades altamente fiables.
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Unidad exterior con
ventiladores potenciados

La presion estatica de la unidad exterior puede ser
de hasta 120 Pa, lo que facilita la instalacion de la
unidad en plantas intermedias de un edificio alto,
sotanos o cuartos técnicos.



WDC3-86S
Control recomendado

Refrig Compresor Ventilador
R-410A  DC Inverter  exterior
DC Inverter

Ventilador Compatible
interior con
DC Inverter  Airzone

Referencia producto MIV8-280TIN1IR MIV8-450TIN1R MIV8-560TINIR

Unidad interior MI2-280T1DNI1

MI2-450T1DNI1

MI2-560T1DNI1

Unidad exterior MV8i-280WV2RNIE(PRO)

MV8i-450WV2RNIE(PRO)

MV8i-560WV2RNIE(PRO)

Capacidad frigorifica nominal (min./max.) kW 28 (14,29 / 32,61)

45 (22,9 / 47,46)

56 (28,55 /59,2)

Capacidad calorifica nominal (min./méax.) kW 28 (15,74 / 36,6)

45 (24,29 / 55.7)

56 (31,91/ 70,18)

Capacidad calorifica nominal a -7°C kW 14,5 22,8 2725

Consumo frio nominal W 10.680 20.960 34.220

Consumo calor nominal W 8.830 16.580 19.210

COP -7°C 2,62 2,82 2,56

SEER 6,82 6,02 6,00

SCOP 4,07 4,02 4,03

Caudal de aire 7 vel. m3/h 3745/ 349.1‘41114//421(.)341538/ 4237/ 4.400 / 561.105%//56%5000/ 5.800 / 5.000 / 5.7?(?(90//67..24%%/ 6.600 /
Presion sonora 7 vel. dB(A) 50/52/53/54/56/55/57 49/51/53/54/55/56/57 51/53/55/56/57/58/59
Dimensiones (An/Al/Pr) mm 1.440 / 505 / 925 2.010 / 680 / 905 2.010 / 680 / 905

Peso neto kg 130 210 218

Méx. presion estatica Pa 250 300 300
Alimentacion V/f/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Cableado comunicacion apantallado mm? 3x0,75 3x0,75 3x0,75

Unidad exterior

Caudal de aire m3/h 12.600 15.600 22.000
Presién sonora dB(A) 58 65 66
Presion estatica Pa 20-120 20-120 20-120
Dimensiones (An/Al/Pr) mm 940 /1.760 / 825 940 /1.760 / 825 1.340 /1.760 / 825
Peso neto kg 193 215 295
Alimentacion V/f/Hz 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50
Tipo de compresor DC Inverter DC Inverter DC Inverter
Tipo refrigerante R-410A R-410A R-410A
Carga de fabrica kg 7 8,4 3

T2 exterior para refrigeracion min./max.  °C -15 / 55 -15/ 55 -15 / 55

T2 exterior para calefaccion min./méax. °C -30 /30 -30 /30 -30/ 30

Capacidad frigorifica y calorifica. Consumo frio y calor. Eficiencia energética: Condiciones nominales: Refrigeracion 27°C BS/19°C BH interior, 35°C BS exterior. Calefaccién 20°C BS

interior, 7°C BS/6°C BH exterior. Longitud de la tuberia 7.5 m, Altura O m.

Presion sonora: La medicion de la presion sonora se realiza en una cadmara semianecoica a una distancia de 1 m de la maquina y a una altura de 1,3 m

Cableado alimentacién: E| cableado de alimentacion es orientativo hasta 10 m. Debe calcularse de manera especifica para cada instalacion.

Carga de fabrica: Esta cantidad de refrigerante es la que se ha cargado en el interior de la unidad. Para aplicar una carga adicional se necesita utilizar la formula del manual técnico.

Diam. tuberia liquido/gas. Long. max. tuberia total/vertical: Para longitudes superiores a 45 m de tuberia,
se debe consultar el diametro con el departamento técnico.

Controles compatibles: Las unidades pueden integrar uno de los controles de la tabla o el recomendado por
Midea. Para conocer mas acerca de las compatibilidades, consulte el capitulo de Controles.

NOTA: Antes de realizar la instalacion de estos equipos, debe consultar la legislacion vigente relativa a los
gases refrigerantes.

@] | Consulte los controles compatibles al
@ final de este capitulo
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COTROLES Y

ACCESORIOS COMPATIBLES

Gran ..
. Alta Presion
Capacidad
Descarga Frontal
V6
v Incluido de serie
() Recomendado
O Opcional compatible
X No compatible
. . . & RMI2F & RM12F
Control inalambrico on o
4 RMI12F1 i RMI2F1
WD3-86S
@ KJR-29B/BK-E
Mando por cable O WDC206/ WK (A)
RS KJR-29B/BK-E
O KIR-86CE
Control WiFi O @)
Modb e CCMT8A/N O GW-MOD(A)
odbus O MD-AC-MBS
Bacnet o NEgECKIOE(E O IMMP-BAC(A)
0 MD-CCMO8/E
BMS
KNX O MD-AC-KNX O GW-KNX
Longworks O MD-LonGW64/E O GW-LON(A)
Controles O CCM30/BKE-B(A) O CCM30/BKE-B(A)
centralizados O CCM-180A/BWS(A) O CCM-180A/BWS(A)
tactiles O CCM-270B/WS(B) O CCM-270B/WS(B)
Control
centralizado
Control
centralizado O CE-CCMI15 O CE-CCMI15
Web
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Alta Presion
Descarga Frontal

Alta Presidén

Descarga Vertical

@

Alta Presidén

Descarga Vertical

V8 V8
a;_ O RMI2F a;_ RMI12F aa_’ O RMI2F
b | i a
¥ O RMIZRI et | RM12F1 O RMIZAI
@ WD3-86S WD3-86S @ WD3-86S
O WDC-120G/ WK (A) WDC-120G/ WK (A) WDC-120G/ WK (A)
KJR-29B/BK-E KJR-29B/BK-E KJR-29B/BK-E
O KIrR-86C-E KJR-86C-E KJR-86C-E
O O O
O CCM-18A/N-E
O GW-MOD(A) O GW-MOD(A) 0 MD-AC-MBS
O MD-CCMO8/E
O IMMP-BAC(A) O IMMP-BAC(A) o MD-CCMO8/E
O GW-KNX O GW-KNX O MD-AC-KNX
O GW-LON(A) O GW-LON(A) O MD-LonGW64/E
O CCM30/BKE-B(A) O CCM30/BKE-B(A) O CCM30/BKE-B(A)
O CCM-180A/BWS(A) O CCM-180A/BWS(A) O CCM-180A/BWS(A)
O CCM-270B/WS(B) O CCM-270B/WS(B) O CCM-270B/WS(B)
O CE-CCMI15 O CE-CCM15 O CE-CCMI15
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REFERENCIAS
Instalaciones emblematicas

La gama comercial Midea Expert Gran Capacidad para aplicaciones comerciales, combina multiples posibilidades
de instalacion con una alta eficiencia energética, al tiempo que es respetuosa con el medio ambiente. Con su amplia
variedad de combinaciones, equipos ultra seguros y control inteligente, Midea Expert es una solucion ideal para
centros de actividades, restaurantes, edificios publicos y viviendas. Los equipos de Gran Capacidad de la gama
Expert se caracterizan por el confort que aportan a las instalaciones que requieren grandes caudales de aire.

Colegio Laude Palacio de Granada

Ubicacién: Granada
Gama: Expert Gran Capacidad

Hospital Polusa

Ubicaciéon: Lugo
Gama: Expert Gran Capacidad

148 » CATALOGO MIDEA 2023



@

Hotel Imperial Cooperativa Cabadu

Ubicacioén: Valladolid Ubicacién: Zamora
Gama: Expert Gran Capacidad Gama: Expert Gran Capacidad, VRF y Enfriadoras

Ubicacién: Barcelona Ubicacion: : El Ferrol
Gama: Expert Gran Capacidad Gama: Expert Gran Capacidad

Palau Alameda

Ubicacién: Valencia
Gama: Expert
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MIDEA EXCELLENCE

Gama Industrial VRF

Presentacion de gama unidades exteriores ......cccccevvevcecennnn. 152
Midea MiNi VRE C SEIES ....ccccoiviiieiioeiioiee s 160
Midea ATOM T SEIIES ...t 162
Midea EQsyfit VB SEri€S ... 164
Midea Easyfit V8 SErieS ... e 166
MiIdEa VBS SEIES ... 168
MIAEA VBi SENIQ ... 170
MidEa V8i PRO ..ot 174
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MidEa VBR SEIIES .....ooiiiiiietie e 186
Presentacion de gama unidades interiores.......cccccoecevvvececennnn. 188
CoNAUCTO ARC V8 ... 190
Conductos Media PreSion ... 192
Conductos Alta Presion ... 194
Cassette Compact 600X600 V8 ..o 196
Cassette 840X840 V8 ... 198
CaSSEILE TVI@ s 200
Suelo Con/SiN ENVOIVENLE ... 202
MUIFAL V8 oo 204
SUBIO/TECNO ... 206
AHUKZ o 208
Mddulo Hidraulico de Alta Temperatura ..., 210

Alta eficiencia energética

La gama mas completa del mercado

%) (@

Grandes potencias y grandes distancias frigorificas

STEEN
$s

Recuperacion de energia para ACS

Facilidad de instalacion y mantenimiento

&) @)
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MIDEA EXCELLENCE
Presentacion de gama. Unidades exteriores

BOMBA DE CALOR (2 TUBOS)

Mini VRF C Series

Unidades con poca necesidad de espacio para su instalacion, no combinables
y totalmente Full DC Inverter. Alimentacion monofasica y con capacidad de
conectarle hasta 13 unidades interiores

AV
R-410A

Refrig. Tecnologia Simultaneidad Compresor DC  Ventilador
R-410A Replace Inverter exterior
DC Inverter

PotenciaskW | 8 | 9 | 12 | 14 | 16 |

Midea ATOM T Series

Para responder al desafio de reducir las emisiones y la huella de
carbono, Midea lanza la novedosa gama ATOM T con refrigerante R-32.
Con tamano compacto es perfecto para aplicaciones comerciales vy
residenciales.

Refrig.  Simultaneidad Compresor Ventilador
R-32 DC Inverter exterior
DC Inverter

PotenciaskW | 8 | 9 | 12 | 14 | 16 | 18 |

Midea Easyfit V6 Series

Sistemas individuales con descarga de aire frontal. Unidades totalmente Full
DC Inverter con capacidades disponibles que van desde 20 kW hasta 33,5
kW. Su principal ventaja es el poco espacio de instalacion que necesitan.

AV
R-410A

Refrig. Tecnologia Simultaneidad Compresor Ventilador
R-410A Replace DC Inverter exterior
DC Inverter

PotenciaskW | 20 | 22,4 | 26 | 28,5 | 33,5 |
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Midea Easyfit V8 Series

Sistemas individuales con descarga de aire frontal. Unidades totalmente Full
DC Inverter y 2 compresores, con capacidades disponibles que van desde
40 kW hasta 61,5 kW. Incorpora la nueva tecnologia V8.

AV
R-410A

Refrig. Tecnologia Simultaneidad Compresor  Ventilador
R-410A Replace DC Inverter exterior
DC Inverter

PotenciaskW | 40 | 45 | 56 | 61,5 |

Midea V8S Series

Completa gama de unidades de descarga frontal modulares, pudiendo
combinar hasta 4 unidades, con una potencia total de hasta 246 kW.
Disponibles en R410A, con dimensiones ultra compactas. Incorpora la nueva
tecnologia V8.

AV
R-410A

Refrig. R-410A Unidad Compresor DC  Ventilador

modular Inverter exterior
DC Inverter

PotenciaskW | 33,5 | 40 | 45 | 56 | 61,5 |
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MIDEA EXCELLENCE
Presentacion de gama

Unidades exteriores

Midea V6i Series

Unidades exteriores no combinables, con todas las ventajas de las
unidades V6 en un formato individual. Capacidades de hasta 90 kW en un
solo modulo y con todos las avances tecnoldgicos de Midea.

AV
R-410A

Refrig. R-410A  Tecnologia Simultaneidad Compresor

Replace DC Inverter ~ Ventilador

exterior
DC Inverter

PotenciaskW | 28 | 33,5 | 40 | 45 | 50 | 56 | 61,5 | 67 | 73 | 785 | 85 | 90 |

Midea V8i PRO Series

Nuevas unidades exteriores de descarga vertical no combinables con
tecnologia V8. De tamano compacto, Full DC Inverter, compresores EVI
vy revolucionarias tecnologias como HyperLink, ShieldBox o SuperSense,
hacen de la gama V8 un sistema de climatizacion pionero en el mundo.

Refrig. Compresor DC  Ventilador
R-32 Inverter exterior
DC Inverter

Potencias kW | 28 | 33,5 |

Midea V6 Series

Las unidades exteriores Midea V6 Full DC Inverter se han disefado para
alcanzar una elevada eficiencia y conseguir un gran ahorro energético.
Entre sus principales cualidades destaca su gran fiabilidad, su amplia
adaptabilidad, su gestion de control inteligente y sus grandes capacidades.

AV
R-410A

Refrig. R-410A Unidad Tecnologia Simultaneidad Compresor  Ventilador
modular Replace DC Inverter exterior
DC Inverter

PotenciaskW | 25,2 | 28 | 33,5 | 40 | 45 | 56 | 61,5 | 67 | 73 | 785 | 85 | 90 |
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Midea V8 PRO Series

Nueva gama de unidades exteriores de VRF V8 modulares de descarga
vertical. De tamano compacto, Full DC Inverter, compresores EVI vy
revolucionarias tecnologias como HyperLink, ShieldBox o SuperSense.
Pueden combinarse hasta 3 mddulos, llegando a 270 kW.

Refrig. Unidad Compresor DC  Ventilador
R-32 modular Inverter exterior
DC Inverter

PotenciaskW | 28 | 335 |

RECUPERACION DE CALOR (3 TUBOS)

Midea V6R Series

La unidad de recuperacion de calor (3 tubos) permite produ-cir frio y calor
de manera simultanea, ademas de ACS (hasta 800C). Gracias a su avanza-
da tecnologia, se obtienen rendimientos SEER de hasta un 7,7 segun datos
certificados por EUROVENT, de forma que se sitian como lideres en este
tipo de unidades.

AV
R-410A

Refrig. R-410A Unidad Tecnologia Compresor DC  Ventilador
modular Replace Inverter exterior
DC Inverter

PotenciaskW | 25,2 | 28 | 33,5 | 40 | 45 | 50 |
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MIDEA EXCELLENCE

Los sistemas de caudal variable son los mas versatiles para instalaciones de tipo medio y grande,
gracias a sus innovaciones tecnoldgicas, su amplia gama de potencias frigorificas vy la gran
longitud posible de las tuberias. Este tipo de unidades destacan por su eficiencia energética,
gracias al uso de la tecnologia Inverter en los compresores y los ventiladores DC, que son
capaces de variar la capacidad frigorifica entregada para ajustarse a las necesidades de cada
unidad interior.

Diferentes tipologias de unidades exteriores

Midea dispone de varios tipos de unidades exteriores: desde potencias frigorificas de 8 kW en las Mini VRF hasta
unidades modulares V8 capaces de sumar 270 kW en un solo sistema frigorifico. La gama también ofrece borrar
sistemas de 3 tubos con recuperacion de calor, capaces de proporcionar frio y calor simultdneamente, como las series
V6R. De esta manera nuestros sistemas se pueden adaptar a cualquier instalacion y a las necesidades distintas de
cada cliente.

Bomba de calor 2 tubos

Mini VRF Descarga frontal Descarga frontal Descarga vertical Descarga vertical
individual modular individual modular

Recuperacion de calor 3 tubos

Descarga vertical
modular
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Versatilidad en unidades interiores

@Aidea

Las posibilidades de unidades interiores no solo por tipo sino también por potencia son ilimitadas y abarcan un amplio
abanico de potencias que va desde los 2,2 kW hasta los 56 kW vy pueden llegar a instalarse hasta 64 unidades interiores
en un mismo circuito frigorifico. El control independiente de las unidades interiores permite que cada usuario elija su
grado de confort personalizado sin por ello interferir con el resto de usuarios.

- g ==

Tecnologia
Full DC Inverter

Los ventiladores 'y compresores
cuentan con la Ultima tecnologia DC
Inverter lo que garantiza un consumo
muy bajo, para lograr excelentes
eficiencias energéticas.

Control del nivel de
refrigerante
Control de la cantidad de refrigerante en tiempo real.

La temperatura y la presion del refrigerante pueden ser
supervisadas por la unidad exterior.

CRITICO

NORMAL

OOO®WE

Tecnologia Replace

Al mantener las  conexiones
frigorificas existentes, se reduce el
tiempo de instalacion. Ayudan a
limitar el impacto ambiental ya que
limitan los efectos nocivos sobre el
medio ambiente.

Alta fiabilidad

Las unidades exteriores Midea V6 disponen de un
sistema de refrigeracion del cuadro eléctrico con un
sistema refrigerante multituberia para garantizar una
temperatura estable en el cuadro eléctrico vy el IPM.

Temperatura de evaporacion
variable META (Midea Evaporative
Temperature Alteration)

La temperatura de evaporacion variable (en enfriamiento)
v la temperatura de condensacion (en calefaccion) se
varian automaticamente seguln la temperatura interior y
exterior para maximizar la eficiencia energética y mejorar
el consumo.
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MIDEA EXCELLENCE V8

Las unidades VRF utilizan una variedad de algoritmos y tecnologia de autoaprendizaje

para controlar el

funcionamiento del

equipo a través de los parametros operativos y el

mantenimiento oportuno, de modo que el equipo siempre funciona en condiciones optimas
durante todo su ciclo de vida.

V3

v4

V5X

V6

va

» Cooperacioén con
otros fabricantes
en tecnologias de
inversores

* Lanzamiento del
inversor de CA VRF
dela serie V3 +
compresor fijo

¢ La capacidad méaxima
de una sola unidad es
de 16 HP

Gama de producto

158

V8 easyriT

380 /3/ 50hz
40 kW - 61,5 kW

CATALOGO MIDEA 2023

* Lanzamiento de las
series V4 y D4 VRF

* Linea completa
de productos que
dispone de series
de bombas de calor,
de calor y series de
refrigeracion por agua.

 La capacidad maxima
de una sola unidad es
de 16 HP

* Lanzamiento de la
serie V5X VRF

* Tecnologia Full DC
Inverter

* La capacidad maxima
de una sola unidad es
de 22 HP

Médulos indiv.

252 kW - 67 kW

Combinaciones

50,4 kW - 268 kW

* Lanzamiento de la
bomba de calor de la
serie V6 VRF, de la
serie VC Pro VRF de
sélo refrigeraciény
de la serie V6R VRF
de recuperacion de
calor

Tecnologia Full DC
Inverter

La capacidad maxima
de una sola unidad es
de 32 HP

Mddulos indiv.

25,2 kW - 90 kW

« Lanzamiento de la
82 generacion de la
Serie V8 VRF

* Tecnologia Full DC
Inverter

* La capacidad maxima

de una sola unidad
esde 36 HP

Combinaciones

50,4 kW - 303 kW



@

La tecnologia de comunicacion HyperLink admite cualquier patron de cableado y no sélo una simple conexion en
cadena, lo que reduce el coste de instalacion y la posibilidad de una conexién incorrecta. Tiene una mayor capacidad
antiinterferencia, logrando una distancia de comunicacion de hasta 2000 m.

Ademads de la conexion en cadena tradicional, el cable de comunicacion admite la conexidn en arbol, en estrella, en anillo,
etc. El cableado es flexible, lo que reduce en gran medida el coste de instalacion vy evita la posibilidad de una conexion
erréonea en el emplazamiento.

Hasta 19 sensores estan distribuidos por todo el sistema de refrigeracion, y el estado del refrigerante se conoce en
cualquier punto del proceso, lo que garantiza un funcionamiento estable. Al mismo tiempo, en combinacion con la
tecnologia de gemelo digital del sistema refrigerante, se puede crear un sensor virtual en caso de fallo del sensor fisico,
de modo gue el sistema no se apaga en caso de fallo del sensor, garantizando el confort.

Respaldo de sensor virtual

En caso de fallo de un sensor, se puede simular
automaticamente un sensor de respaldo virtual, de
modo que el sistema VRF pueda seguir funcionando
sin detenerse.

Generacién de
sensor Virtual
en tiempo real

Fallo de un
sensor fisico

Diagnéstico de la cantidad de refrigerante

Gracias al conjunto de sensores completo, el estado de
funcionamiento del refrigerante es claramente visible, lo
que permite diagnosticar con precision la cantidad de
refrigerante.

Los componentes electronicos totalmente cerrados estan aislados del entorno exterior para protegerlos de la corrosion,
la arena, la humedad, las tormentas de nieve y otras condiciones adversas, y evitar la entrada de pequefios animales
e insectos en la camara. Para brindar una proteccion completa de los dispositivos electronicos internos y mejorar la
resistencia a las condiciones externas.
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MIDEA MINI VRF C
SERIES

Con la mirada puesta en hogares y peguefnas
empresas, nuestra gama de Mini VRF/Mini VRF
C, con alimentacion monofasica vy trifasica,
compresor DC Inverter, tamafio compacto
y su amplia variedad de unidades interiores
disponibles, es una de las opciones todoterreno
de nuestro catdlogo, ya que se adapta a todo tipo
de necesidades.

VS.

Hasta un 23% mas compactas

Con un solo ventilador, las unidades exteriores
Mini VRF C son una opcion ideal en aqguellas
instalaciones con el espacio disponible limitado.

150 %

indice de simultaneidad del 150%

Todas las unidades exteriores de la gama permiten
hasta un 150% de simultaneidad en términos de
capacidad de las unidades interiores conectadas.

Instalacion flexible

Mas facil de ubicar y transportar, lo que permite
ahorrar tiempo deinstalaciony costes de transporte.

Tecnologia Replace

Al mantener las conexiones frigorificas existentes,
se reduce el tiempo de instalacion. Ayudan a limitar
el impacto ambiental ya que limitan los efectos
nocivos sobre el medio ambiente.

Un control mas completo

Hay diferentes tipos de controles compatibles.

integrar

las unidades en sistemas BMS (KNX, Bacnet..) o incluso en controles

centralizados.
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Modelo unidad exterior

Refrig. Tecnologia Simultaneidad Compresor — Ventilador
R-410A Replace DC Inverter exterior DC
Inverter

MDV-V80W/ | MDV-VIOOW/ | MDV-V120W/ | MDV-V140W/ | MDV-V160W/
DN1(C) DN1(C) DN1(C) DN1(C) DN1(C)
HP 3 4 4,5 5 [

Capacidad

Capacidad frigorifica nominal kW 72 9 12,3 14 15,5
Capacidad calorifica nominal kW 72 9 14 16 17,5
Capacidad calorifica nominal a -7°C kW 6,9 8,63 13,42 15,34 16,78
Consumo frio nominal W 2.200 2.870 4180 5190 6.810
Consumo calor nominal W 1.920 2.710 4.570 5.580 6.280
EER 3.27 313 2,95 2,70 228
COP 3,75 3,32 3,07 2,87 2,79
COP -7°C 285 25 2,33 2]8 212
SEER 500 5,09 6,46 6,30 552
Ns.c % = - 255,6 249 2178
SCOP 3,80 3.80 4,20 4,20 4,26
Ns,h % = - 165 165 167,2

N® unidades interiores 6 7 10 12 13
Cableado comunicacién apantallado mm? 3x0,75 3x0,75 3x0,75 3x0,75 3x0,75
Caudal de aire m*/h 3.700 5.200 5.000 5.400 5.200
Presion sonora dB(A) 54 54 56 56 56
Nivel de potencia acustica dB(A) 67 70 73 74 74
Dimensiones (An/Al/Pr) mm 982 /712/440 950/840/426 950/840/426 1040/865/523 1040 /865 /523
Peso neto kg S5 72,5 84 91,4 95,4
Alimentacion V/f/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Cableado alimentacién mm? (2+T)x2,5 (2+T)x4 (2+T)x6 (2+T)x6 (2+T)x6
Protocolo de comunicacion V6 V6 V6 V6 V6
Tipo de compresor el oo IRl ot R
Ne compresores 1 1 1 1 1

Ne ventiladores 1 1 1 1 1

Tipo refrigerante R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
Carga de fabrica kg 2,2 2,35 3 3,4 38

T2 exterior para refrigeracion min./max. e -5/55 -5/55 -5/ 55 -5/ 55 -5/ 55
T2 exterior para calefaccion min.,/max. °C -15 /27 -15 /27 -5/ 27 -15 /27 -15 /27

Accesorios

Descripcion Modelo

KCMI 112 (FRG100+FRG200)

Derivadores frigorificos

DXFQT4-01

Colectores frigorificos

DXFQT8-01

NOTAS:
(1) Los datos y especificaciones presentes en esta ficha pueden variar sin previo aviso.
(2) Las imagenes de esta ficha son de cardcter orientativo, pudiendo ser diferentes a la maquina final.

(3) Condiciones de capacidad frigorifica - Temperatura interior 27°C DB/19°C WB; Temperatura exterior 35°C DB; Longitud de tuberia equivalente 7,5 m con desnivel cero; Datos

calculados con la unidad interior tipo Cassette. Condiciones de capacidad de calefaccion - Temperatura

interior 20°C DB; Temperatura exterior 7°C DB/6°C WB: Longitud de tuberia equivalente 7,5 m con desnivel
cero; Datos calculados con la unidad interior tipo Cassette.

(4) El nivel de presion sonora se mide en una posicion a 1 m delante de la unidad y a 1 m por encima el suelo
en una cdmara semianecoica.

78 |

Consulte los controles compatibles al
final de este capitulo
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MIDEA ATOMT
SERIES

Para responder al desafio de reducir las emisiones
y la huella de carbono, Midea lanza la novedosa
gama ATOM T con refrigerante R-32. Tiene
6 modelos de 8kW a 18kW con un tamano
compacto que es perfecto para aplicaciones
comerciales y residenciales: Pequefias oficinas,
villas, apartamentos, etc.

Refrigerante R-32

El R-32 es un refrigerante mucho mas respetuoso
con la capa de ozono y no contribuye al efecto
invernadero en la proporcidon de otros refrigerantes
como el R-410A, lo que lo convierte en una opcion
menos contaminante para el medio ambiente.

Solucidén hibrida

La serie ATOM T VRF es un sistema
hibrido que puede proporcionar
tanto calefaccion vy refrigeracion
por expansion directa como agua
caliente sanitaria, ofreciendo una
solucion completa durante todo el
afo gue puede eliminar la necesidad
de calderas tradicionales y a la
vez tener todas las ventajas de un
sistema VRF. Para ello se puede
conectar a un modulo hidraulico,
tanto integrado como partido, que
actua como una unidad interior mas
y proporciona agua caliente.
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Refrig. Simultaneidad Compresor Ventilador
R-32 DC Inverter exterior
DC Inverter

MINI VRF R32
Modelo unidad exterior MV8M-180WV2RN8

Capacidad frigorifica nominal kW 17.5
Capacidad calorifica nominal kW 17,5
Capacidad calorifica nominal a -7°C kW 9,73
Consumo frio nominal W 6,46
Consumo calor nominal W 4,49
EER 271
CoP 3,90
COP -7°C 28
SEER 710
Ns.c % 281
SCOP 4,80
Ns.h % 189

N¢ unidades interiores 12
Caudal de aire m®/h 5.500
Presion sonora dB(A) 58
Nivel de potencia acustica dB(A) 73
Presion estatica Pa 0-35
Dimensiones (An/Al/Pr) mm 1.038 /864 / 409
Peso neto kg 94
Alimentacion V/f/Hz 380-415/3/50
Protocolo de comunicacion V8
Tipo de compresor DC Inverter
N2 compresores 1

Ne ventiladores 1

Tipo refrigerante R-32
Carga de fabrica kg 2,85

T2 exterior para refrigeracion min./max. ° -15/ 52
T2 exterior para calefaccion min.,/méax.  °C -20 /16,5

Préximamente

ATOMT

. - MDV- MDV- MDV- MDV- MDV-
Modelo unidad exterior VBOWHNS(At) | VIOOWHNS(AL) | VI20WHNS8(At) | Vi4oWHNS8(At) | VIEOWHN8(AL)
kW 72 9 14

Capacidad frigorifica nominal . 12.3 155
Capacidad calorifica nominal kW 7.2 9 12.3 14 15.5
Alimentacion V/f/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Protocolo de comunicacion V6 V6 V6 V6 V6

Tipo de compresor DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter
Tipo refrigerante R-32 R-32 R-32 R-32 R-32

T2 exterior para refrigeracion min./max.  °C -15 -15 -15 -15 -15

T2 exterior para calefaccion min./max. °C -15 -15 -15 -15 -15
NOTAS:

(1) Los datos y especificaciones presentes en esta ficha pueden variar sin previo aviso

(2) Las imagenes de esta ficha son de cardcter orientativo, pudiendo ser diferentes a la maquina final.

(3) Condiciones de capacidad frigorifica - Temperatura interior 27°C DB/19°C WB; Temperatura exterior 35°C DB; Longitud de tuberia equivalente 7.5 m con desnivel cero; Datos
calculados con la unidad interior tipo Cassette. Condiciones de capacidad de calefaccion - Temperatura interior 20°C DB; Temperatura exterior 7°C DB/6°C WB; Longitud de tuberia
equivalente 7,5 m con desnivel cero; Datos calculados con la unidad interior tipo Cassette.

(4) El nivel de presion sonora se mide en una posicion a 1 m delante de la unidad y a 1 m por encima el suelo en una cdmara semianecoica.
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MIDEA EASYFIT
V6 SERIES

Unidades exteriores individuales no
combinables con un rango de potencias que
van desde 20 hasta 33,5 kW. Disponibles en
monofasico o trifasico Full DC Inverter que
incorporan compresores rotativos Inverter y
ventiladores DC. La descarga frontal es una
ventaja porque estas unidades compactas
requieren poco espacio de instalacion.

Necesidad de poco espacio
para la instalacion

Gracias a la ventilacion en descarga frontal, estas
unidades son muy compactas y necesitan muy
poco espacio de instalacion en cubierta.

150 %

indice de simultaneidad del
150%
Todas las unidades exteriores de la gama permiten

hasta un 150% de simultaneidad en términos de
capacidad de las unidades interiores conectadas.

Compresores y ventiladores DC
de elevada eficiencia

Los compresores utilizados en estas unidades
exteriores son del tipo Inverter Doble Rotativo.
Estos equipos utilizan ventiladores DC que adaptan
su funcionamineto y consumo a las necesidades del
equipo.

Tecnologia Replace

Al mantener las conexiones frigorificas existentes,
se reduce el tiempo de instalacion. Ayudan a limitar
el impacto ambiental ya que limitan los efectos
nocivos sobre el medio ambiente.

Un control mas completo

Hay diferentes tipos de controles compatibles.

integrar

las unidades en sistemas BMS (KNX, Bacnet..) o incluso en controles

centralizados.
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Modelo unidad exterior

MVi-200WV2R-| MVi-224WV2R- | MVi-260WV2R- | MVi-280WV2R- | MVi-335WV2R-
N1(A) N1(A) N1(A) N1(A) N1(A)
HP 7 8 © 10 12

Refrig Tecnologia Simultaneidad Compresor Ventilador
R-410A Replace

DC Inverter exterior DC
Inverter

Capacidad

Capacidad frigorifica nominal kW 20 22,4 26 28,5 33,5
Capacidad calorifica nominal kW 22,5 25 285 315 305
Capacidad calorifica nominal a -7°C kW 21,57 2397 27,32 30,2 585
Consumo frio nominal W 4.900 6.830 9.630 12.280 14.380
Consumo calor nominal W 6.590 6.670 7.430 7.410 9.080
EER 3,79 3,31 2,59 2,33 219
COP 378 375 3,70 3,61 3,20
COP -7°C 2,95 2,93 2,89 28 25
SEER n 6,83 6,55 6,35 6,42

Ns.c % 2814 2702 259 251 253,8
SCOP 3,95 4,26 4,53 4,60 3,96

Ns.h % 155 167.4 1782 179,4 155,4

N¢ unidades interiores 17 19 22 24 29
Cableado comunicacion apantallado mm? 3x0,75 3x0,75 3x0,75 3x0,75 3x0,75
Caudal de aire m®/h 9.000 9.000 10.000 1.000 1.300
Presiéon sonora dB(A) 58 58 59 60 61

Nivel de potencia acustica dB(A) 78 78 78 78 81
Dimensiones (An/Al/Pr) mm 1120 /1558 /528 1120 /1558 /528 1120 /1558 /528 1120 /1558 /528 1120 /1558 /528
Peso neto kg 143 143 144 144 157
Alimentacion V/f/Hz 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50
Cableado alimentacion mm? (4+T)x6 (4+T)x6 (4+T)x6 (4+T)x6 (4+T)x10
Protocolo de comunicacién V6 V6 V6 V6 V6

Tipo de compresor Rotativo Inverter  Rotativo Inverter  Rotativo Inverter  Rotativo Inverter  Rotativo Inverter
N¢ compresores 1 1 1 1 1

N¢ ventiladores 2 2 2 2 2

Tipo refrigerante R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
Carga de fabrica kg 6,5 6,5 6,5 6,5 8

T2 exterior para refrigeracion min./max. °C -5/ 48 -5/48 -5/ 48 -5/48 -5/ 48

T2 exterior para calefaccion min./max. °C -20/ 24 -20/ 24 -20/ 24 -20/ 24 -20/ 24

Accesorios

Descripcion Modelo

Derivadores frigorificos

KCMI M2 (FRGI00+FRG200)

KCMI 212 (FRGIOO+FRG300)

Colectores frigorificos

DXFQT4-01

DXFQT8-01

NOTAS:

(1) Los datos y especificaciones presentes en esta ficha pueden variar sin previo aviso
(2) Las imagenes de esta ficha son de caracter orientativo, pudiendo ser diferentes a la maquina final.
(3) Condiciones de capacidad frigorifica - Temperatura interior 27°C DB/19°C WB; Temperatura exterior 35°C DB; Longitud de tuberia equivalente 7.5 m con desnivel cero; Datos

calculados con la unidad interior tipo Cassette. Condiciones de capacidad de calefaccion - Temperatura
interior 20°C DB; Temperatura exterior 7°C DB/6°C WB; Longitud de tuberia equivalente 7,5 m con desnivel

cero; Datos calculados con la unidad interior tipo Cassette

(4) El nivel de presion sonora se mide en una posicion de T m delante de la unidad y a 1 m por encima del

suelo en una camara semianecoica.

78 |

Consulte los controles compatibles al
final de este capitulo
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MIDEA EASYFIT
V8 SERIES

Unidades exteriores individuales no combinables
con un rango de potencias que van desde 40 kW
hasta 61,5 kW. Incorporan compresores rotativos
Inverter, ventiladores DC vy la uftima tecnologia
Midea V8. La descarga frontal es una gran ventaja
ya gue estas unidades compactas requieren poco
espacio de instalacion.

Tamaho reducido

La gama Easyfit V8 supone un gran ahorro de
espacio respecto a una unidad de VRF tradicional,
siendo su huella hasta un 50% menor que las
unidades de descarga vertical.

Longitud de tuberias y
simultaneidad

Estas unidades tienen un coeficiente de
simultaneidad del 50-200%, lo que junto a su
capacidad de soportar hasta 560m de tuberias
hace que sean unidades que se pueden adaptar
a una gran variedad de aplicaciones y tipos de
edificios.

Tecnologia DC y compresores
EVI

Los compresores utilizados en estas unidades
exteriores son del tipo Inverter con inyeccion
de vapor (EVI). También tienen ventiladores DC,
que adaptan su funcionamiento y consumo a las
necesidades del sistema.
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Midea V8

La nueva tecnologia exclusiva V8 de Midea facilita
la instalacion de las unidades, la protegen de los
factores externos desfavorables y garantizan su
funcionamiento y eficiencia, conviertiéndolas en
unidades altamente fiables.



Modelo unidad exterior

Refrig.
R-410A

Tecnologia Simultaneidad Compresor  Ventilador

Replace

DC Inverter exterior
DC Inverter

MVi-400WV2R- MVi-450WV2R- MVi-560WV2R- MVi-615WV2R-
N1(A) N1(A) N1(A) N1(A)
HP 14 16 20 22

Capacidad

Capacidad frigorifica nominal kW 40 45 56 61,5
Capacidad calorifica nominal kW 40 45 56 61,5
Capacidad calorifica nominal a -7°C kW 19,47 21,88 30,51 [0}
Consumo frio nominal W 15,7 16 22,9 30,8
Consumo calor nominal W n7z nz2 15,5 18,8
EER 2,54 2,82 2,45 2,00
COP 342 3.68 310 3.07
COP -7°C 2,84 2,68 2,57 9]
SEER 6,23 6,15 585 5.80
Ns.c % 263 2678 249 243
SCOP 4,00 4,0 4,07 4,00
Ns.h % 163 166,2 159,8 157
N¢ unidades interiores 22 26 59 36
Caudal de aire m®/h 12.500 18.500 18.500 19.000
Presién sonora dB(A) 59 60 61 62
Nivel de potencia acustica dB(A) 82 86 89 89
Presion estética Pa 35-80 35-80 35-80 35-80
Dimensiones (An/Al/Pr) mm 1130 /1.760 / 580 1.250 /1.760 / 580 1.250 / 1.760 / 580 1.250 /1.760 / 580
Peso neto kg 187 214 234 234
Alimentacion V/f/Hz 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50
Protocolo de comunicacién V8 V8 V8 V8
Tipo de compresor DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter
N2 compresores 2 2 2 2

Ne ventiladores 2 2 2 2
Tipo refrigerante R-410A R-410A R-410A R-410A
Carga de fabrica kg 74 8 85 8,5
Didm. tuberia liquido pulg 1/2" - = -
Didm. tuberia gas pulg 7/8" - - -

T2 exterior para refrigeracion min./max. e -15/ 55 -15/ 55 -15 / 55 -15/ 55
T2 exterior para calefaccion min./max. °C -30 / 30 -30 /30 -30 /30 -30/ 30

Accesorios

Descripcion Modelo

KCMI 112 (FRGI00+FRG200)
KCMI 212 (FRGIOO+FRG300)

Derivadores frigorificos

NOTAS:

(1) Los datos y especificaciones presentes en esta ficha pueden variar sin previo aviso

(2) Las imagenes de esta ficha son de caracter orientativo, pudiendo ser diferentes a la maquina final.

(3) Condiciones de capacidad frigorifica - Temperatura interior 27°C DB/19°C WB; Temperatura exterior 35°C DB; Longitud de tuberia equivalente 7.5 m con desnivel cero; Datos

calculados con la unidad interior tipo Cassette. Condiciones de capacidad de calefaccion - Temperatura
interior 20°C DB; Temperatura exterior 7°C DB/6°C WB; Longitud de tuberia equivalente 7,5 m con desnivel
cero; Datos calculados con la unidad interior tipo Cassette

(4) El nivel de presion sonora se mide en una posicion a 1 m delante de la unidad y a 1 m encima del suelo en @ @] |

una cdmara semianecoica.

Consulte los controles compatibles al
final de este capitulo
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MIDEA V8S

DESCARGA FRONTAL

SERIES

Completa gama de unidades de descarga frontal
de 335 kW a 615 kW totalmente modulares,
pudiendo combinarse hasta 4 unidades exteriores.
Disponibles en R410A, con dimensiones ultra
compactas y con la ultima tecnologia V8 de Midea.

Unidades modulares

Se pueden combinar un maximo de 4 unidades
exteriores V8S, consiguiendo una potencia de
hasta 246kW en un solo sistema frigorifico. Esto
las convierte en unidades altamente adaptables a
los requerimientos de capacidad y espacio de cada
instalacion.

Midea V8

La nueva tecnologia exclusiva V8 de Midea facilita
la instalacion de las unidades, la protegen de los
factores externos desfavorables y garantizan su
funcionamiento vy eficiencia, conviertiéndolas en
unidades altamente fiables.

Menor espacio, misma potencia

La gama V8S supone un gran ahorro de espacio
respecto a una unidad de VRF tradicional, siendo
su huella hasta un 50% menor gue las unidades de
descarga vertical.
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Ventiladores potenciados

La presion estatica de 80 Pa aumenta la flexibilidad
en la eleccion del punto de instalacion de la unidad
exterior. La correcta disipacion de calor se puede
mantener incluso cuando la unidad exterior estd
instalada en salas técnicas.



Refrig.
R-410A

Unidad Compresor Ventilador

modula

r  DClInverter  exterior
DC Inverter

. . MV8S- MV8S- MV8S- MV8sS- MV8S-
Modelo unidad exterior 335WV2RN1 | 400WV2RN1 | 450WV2RN1 | 560WV2RN1 | 615WV2RN1
HP 12 14 6 20 22

Capacidad

Capacidad frigorifica nominal kW 33,5 40 45 56 61,5
Capacidad calorifica nominal kW 35,5 40 45 56 61,5
Capacidad calorifica nominal a -7°C kW 16,25 19,47 21,88 30,51 32,36
Consumo frio nominal W 11,6 15,7 16 229 30,8
Consumo calor nominal W 91 n7 12,2 15,5 18,8
EER 2,90 2,54 2,82 2,45 2,00
COP 3,68 342 3,68 3,62 3.28
COP -7°C 2,86 2,84 2,75 2,57 2,55
SEER 6,38 6,23 6,15 595 5,80
Ns.c % 2734 263 2678 249 243
SCOP 41 4,00 4,0 4,07 4,00
Ns.h % 61,4 163 166,2 159.8 157

Ne unidades interiores 19 22 26 32 55
Caudal de aire m®/h 12.500 12.500 18.500 18.500 19.000
Presién sonora dB(A) 58 59 60 61 62
Nivel de potencia acustica dB(A) 81 82 86 89 89
Presion estética Pa 35-80 35-80 35-80 35-80 35-80
Dimensiones (An/Al/Pr) mm 1130 /1.760 / 580 1130 /1.760 / 580 1.250 / 1.760 / 580 1.250 / 1.760 / 580 1.250 / 1.760 / 580
Peso neto kg 180 182 208 228 228
Alimentacion V/f/Hz 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50
Protocolo de comunicacion V8 V8 V8 V8 V8
Tipo de compresor DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter
N¢ compresores 1 1 1 1 1

Ne ventiladores 2 2 2 2 2

Tipo refrigerante R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
Carga de fabrica kg 6,4 74 8 8,5 8,5

T2 exterior para refrigeracion min./max. °C -15 /55 -15 /55 -15 /55 -15 /55 -15 /55
T2 exterior para calefaccion min./max. °C -30 /30 -30 /30 -30 /30 -30 /30 -30 /30
Accesorios

Descripcion Modelo

KCMI 112 (FRG100+FRG200)

KCMI 212 (FRGIOO+FRG300)

Derivadores frigorificos

KCMI 312 (FRG200+FRG300)

KCMI 412 (FRG200+FRG400)

KCMI 512 (FRG300+FRG500)

FQZHW-02N1E

FQZHW-02N1G

Dérivations frigorifiques (liaison unités extérieures)

FQZHW-03NIE

FQZHW-03N1G

FQZHW-04NI1G

DXFQT4-01

Colectores frigorificos

DXFQT8-01

NOTAS:
(1) Los datos y especificaciones presentes en esta ficha pueden variar sin previo aviso
(2) Las imagenes de esta ficha son de caracter orientativo, pudiendo ser diferentes a la maquina final.

(3) Condiciones de capacidad frigorifica - Temperatura interior 27°C DB/19°C WB; Temperatura exterior 35°C DB; Longitud de tuberia equivalente 7.5 m con desnivel cero; Datos
calculados con la unidad interior tipo Conducto. Condiciones de capacidad de calefaccion - Temperatura interior 20°C DB; Temperatura exterior 7°C DB/6°C WB; Longitud de tuberia

equivalente 7,5 m con desnivel cero; Datos calculados con la unidad interior tipo Conducto.
(4) Los diametros indicados son los de la tuberia que conecta la combinacion de la unidad exterior con la
primera derivacion interior para sistemas con longitudes totales equivalentes de tuberias de liquido inferiores

a 90 m. Para sistemas con longitudes totales equivalentes de tuberias de liquido de 90 m o mas, consulte el
manual técnico para conocer los didmetros de las tuberfas de conexion

(5) El nivel de presién sonora se mide en una posicion a 1 m delante de la unidad y a 1,3 m por encima del
suelo en una camara semianecoica.

@] | Consulte los controles compatibles al
@ final de este capitulo
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MIDEA V6i SERIES

Estas unidades exteriores de 2 tubos individuales
Full DC Inverter de alta tecnologia, reunen las
mas eficientes y avanzadas tecnologias en aire
acondicionado para dar a nuestros clientes un
sistemma de climatizacion de gran capacidad
frigorifica, alta fiabilidad, gran eficiencia, gran
adaptabilidad y un sistema de control inteligente.

El médulo individual mas
grande del mercado

Midea dispone del modulo uUnico de mayor
capacidad del mercado con 32 HP ademas de una
reduccion del espacio necesario de instalacion de
hasta un 40% en comparacion con generaciones
anteriores.

Gran capacidad de adaptacion

Las Midea V6i Series se adaptan a cualquier
instalacion gracias a la gran longitud posible de las
tuberias. Hasta 1.000 metros de tuberia de longitud
total, 200 metros entre la unidad exterior vy la
unidad interior mas alejada y 90 metros de desnivel
entre unidades exteriores y unidades interiores.

Alta fiabilidad

Las nuevas unidades exteriores individuales de
Midea disponen de sistemas de refrigeracion del
cuadro eléctrico con un sistema de refrigerante
multituberia que garantiza una temperatura estable
en el cuadro eléctrico y el IPM. Estas unidades
disponen de wuna funcion para la deteccion
automatica del nivel de refrigerante.
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Pour I'injection de vapeur
Décharge
Pompe

Echangeur de
chaleur extérieur

EXV auxiliaire

Echangeur de chaleur Air ox
& plaques

Diminution de la
pression et de la densité

Compresseur EVI
EXV principal

Compresor EVI de alta
eficiencia

Gracias al compresor Scroll Inverter con inyeccion
de vapor (EVI), se logra un aumento de hasta el 26%
de la capacidad en calefaccion en temperaturas
ambientes de hasta -15°C y de un 10% de la
capacidad en refrigeracion en temperaturas de
43°C.



Sistema de control energético
(EMS)

Con el EMS, la temperatura de evaporacion (en
refrigeracion) y la temperatura de condensacion
(en calefaccion) se ajustan automaticamente para
maximizar el confort vy la eficiencia energética de
las unidades.

@

Température de Iévaporateur

Te (Midea V6)

Te (Autres gammes)

Température intérieure

Mejora del subenfriamiento en
refrigeracion

Gracias al intercambiador de placas como segunda
etapa de subenfriamiento de refrigerante, se obtiene
un aumento del mismo de hasta 18°C, lo que aporta
una mejora del rendimiento en refrigeracion en las
unidades de hasta el 10%, con el consiguiente aumento
de la eficiencia energética.

Intercambiador de alta eficiencia

Las unidades exteriores de la gama V6i disponen de un intercambiador
de alta eficiencia de hasta 3 filas, con un aumento de diametro del tubo

interior de 8 mm para un mejor intercambio térmico.

Mr. Doctor

Este accesorio opcional nos permite acceder a la consulta y lectura de los
parametros de funcionamiento sin necesidad de abrir la unidad exterior.
Ademas, incorpora un procesador capaz de guardar mas de 30 minutos de
histérico de funcionamiento de la unidad.

Hasta 64 unidades interiores
y 150% de simultaneidad

Dependiendo de la capacidad de la unidad exterior se pueden
conectar hasta 53 unidades interiores y alcanza un coeficiente de

simultaneidad de hasta el 150%.

Hasta 60 Pa de presion estatica

En las unidades exteriores de la serie V6i se dispone de una presion estatica

de hasta 60 Pa.
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MIDEA V6i SERIES

28/ 33 40/45/50/56 /61 67/73/78/85/90

Refrig.  Tecnologia Simultaneidad Compresor — Ventilador
R-410A Replace DC Inverter exterior
DC Inverter

: . MV6-i280W- | MV6-i335W- | MV6-i400W- | MV6-i450W- | MV6-i500W- | MV6-is60W-
Modelo unidad exterior V2GN1-E V2GN1-E V2GNI1-E V2GN1-E V2GN1-E V2GNI1-E
HP 10 12 14 6 18 20

Capacidad

Capacidad frigorifica nominal kW 28 33,5 40 45 50 56
Capacidad calorifica nominal kW 30,2 375 45 50 56 63
Capacidad calorifica nominal a -7°C kW 25,9 36 43 48 54 60
Consumo frio nominal W 10.680 13.550 15.370 20.960 28.090 34.220
Consumo calor nominal W 8.830 1.720 13.630 16.580 18.020 19.210
EER 2,62 2,47 2,60 215 178 164
CoP 357 3220 3,30 3,02 &l 3.28
COP -7°C 2,33 2,44 2,52 23 2,37 25
SEER 6,44 6,07 6,31 5,58 543 5,38
Ns.c % 254,4 2398 249,3 220,3 214,2 212,2
SCOP 4,0 4,22 3,81 4,06 3,95 4,31
Ns.h % 160,9 165,7 149,5 1594 155 169,5

N¢ unidades interiores 24 29 55 39 44 49
Cableado comunicacion apantallado mm? 3x0,75 3x0,75 3x0,75 3x0,75 3x0,75 3x0,75
Caudal de aire m*/h 11.000 11.000 13.000 13.000 13.000 17.000
Presion sonora dB(A) 58 60 62 65 65 66
Nivel de potencia acustica dB(A) 84 85 86 86 91 89
Dimensiones (An/Al/Pr) nm 990 ;g;g% / 990 43535 / 1.34/08/51(.)635 134/()8/51(.)635 1.34/08/510635 1.34/08/215635
Peso neto kg 227 227 277 277 295 344
Alimentacion V/f/Hz 380-415/3/50  380-415/3/50  380-415/3/50  380-415/3/50  380-415/3/50  380-415/3/50
Cableado alimentacion mm? (4+T)x4 (4+T)x6 (4+T)x10 (4+T)x16 (4+T)x16 (4+T)x16
Protocolo de comunicacién V6 V6 \49 V6 V6 V6
Tipo de compresor Scroll Inverter  Scroll Inverter  Scroll Inverter  Scroll Inverter ~ Scroll Inverter  Scroll Inverter
N2 compresores 1 1 1 1 1 2

Ne ventiladores 1 1 1 1 1 2

Tipo refrigerante R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
Carga de fabrica kg 1 1 13 13 13 17

T2 exterior para refrigeracion min./max. 2 -5/48 -5/48 -5/ 48 -5/48 -5/48 -5/48
T2 exterior para calefaccion min./méax. °C -23/24 -23 /24 -23/24 -23 /24 -23/24 -23 /24

Accesorios

Descripcion Modelo

KCMI 112 (FRGIOO+FRG200)

KCMI 212 (FRGIOO+FRG300)

Derivadores frigorificos

KCMI 312 (FRG200+FRG300)

KCMI 412 (FRG200+FRG400)

KCMI 512 (FRG300+FRG500)

DXFQT4-01

Colectores frigorificos

DXFQT8-01

NOTAS:
(1) Los datos y especificaciones presentes en esta ficha pueden variar sin previo aviso.
(2) Las imagenes de esta ficha son de caracter orientativo, pudiendo ser diferentes a la maquina final

(3) Condiciones de capacidad frigorifica - Temperatura interior 27°C DB/19°C WB; Temperatura exterior 35°C DB; Longitud de tuberia equivalente 7,5 m con desnivel cero; Datos

calculados con la unidad interior tipo Conducto. Condiciones de capacidad de calefaccion - Temperatura
interior 20°C DB; Temperatura exterior 7°C DB/6°C WB; Longitud de tuberia equivalente 7.5 m con desnivel
cero; Datos calculados con la unidad interior tipo Conducto

(4) El nivel de presion sonora se mide en una posicion a 1 m delante de la unidad y a 1,3 m por encima del
suelo en una camara semianecoica.
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28/ 33 40/45/50/56 /61 67/73/78/85/90

Refrig.  Tecnologia Simultaneidad Compresor — Ventilador
R-410A Replace DC Inverter exterior
DC Inverter

. : MV6-i615W- | MV6-i670W- | MV6-i730W- | Mv6-i785W- | MV6-ig850W- | MV6-i90ow-
Modelo unidad exterior V2GNI1-E V2GNI1-E V2GN1-E V2GNI1-E V2GN1-E V2GN1-E
HP 22 24 26 28 30 32

Capacidad

Capacidad frigorifica nominal kW 61,5 67 73 78,5 85 85
Capacidad calorifica nominal kW 69 75 81,5 84,2 €5 100
Capacidad calorifica nominal a -7°C kW 63 72 781 80,7 91 96
Consumo frio nominal W 35.410 36.710 34.630 37270 44.880 44.880
Consumo calor nominal W 23.220 25.260 25.740 29.410 27.770 30.600
EER 167 183 2n 2,03 1,89 1,89
COP 2,85 2,97 317 2,86 342 327
COP -7°C 28 2,26 2,42 218 2,61 2,49
SEER 507 537 577 543 515 515
Ns.c % 199,9 21,8 2279 214,2 2029 2029
SCOP 4,42 4,36 44 4,45 4,08 4,08
Ns.h % 1737 1714 162,4 175 160,2 160,2

N¢ unidades interiores 54 59 64 64 64 64
Cableado comunicacion apantallado mm? 3x0,75 3x0,75 3x0,75 3x0,75 3x0,75 3x0,75
Caudal de aire m*/h 17.000 25.000 25.000 25.000 24.000 24.000
Presiéon sonora dB(A) 66 67 68 68 68 68
Nivel de potencia acustica dB(A) 89 89 93 93 93 93
Dimensiones (An/Al/Pr) nm 1.34/08/215635 1.73})8/510830 1,73/08/510830 1.73/08/516830 1.73;)6{510830 173?64510830
Peso neto kg 344 407 429 429 475 475
Alimentacion V/f/Hz 380-415/3/50  380-415/3/50  380-415/3/50  380-415/3/50  380-415/3/50  380-415/3/50
Cableado alimentacion mm? (4+T)x16 (4+T)H)x25 (4+T)x25 (4+T)x25 (4+T)x25 (4+T)x25
Protocolo de comunicacion V6 V6 V6 \49 V6 V6
Tipo de compresor Scroll Inverter  Scroll Inverter ~ Scroll Inverter  Scroll Inverter ~ Scroll Inverter  Scroll Inverter
N compresores 2 2 2 2 2 2

N2 ventiladores 2 2 2 2 2 2

Tipo refrigerante R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
Carga de fabrica kg 17 22 22 22 25 25

T2 exterior para refrigeracion min./max. e -5/ 48 -5/48 -5/ 48 -5/ 48 -5/48 -5/48
T2 exterior para calefaccion min./max. °C -23 /24 -23 /24 -23 /24 -23 /24 -23 /24 -23 /24

Accesorios

Descripcion Modelo

KCMI 112 (FRGIO0+FRG200)

KCMI 212 (FRGIOO+FRG300)

Derivadores frigorificos

KCMI 312 (FRG200+FRG300)

KCMI 412 (FRG200+FRG400)

KCMI 512 (FRG300+FRG500)

DXFQT4-01

Colectores frigorificos

DXFQT8-01

NOTAS:
(1) Los datos y especificaciones presentes en esta ficha pueden variar sin previo aviso
(2) Las imagenes de esta ficha son de caracter orientativo, pudiendo ser diferentes a la maquina final.

(3) Condiciones de capacidad frigorifica - Temperatura interior 27°C DB/19°C WB; Temperatura exterior 35°C DB; Longitud de tuberia equivalente 7.5 m con desnivel cero; Datos

calculados con la unidad interior tipo Conducto. Condiciones de capacidad de calefaccion - Temperatura
interior 20°C DB; Temperatura exterior 7°C DB/6°C WB; Longitud de tuberia equivalente 7,5 m con desnivel
cero; Datos calculados con la unidad interior tipo Conducto.

(4) El nivel de presion sonora se mide en una posicion a 1 m delante de la unidad y a 1,3 m por encima del
suelo en una camara semianecoica.

@] | Consulte los controles compatibles al
(7

final de este capitulo
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MIDEA V8i PRO
SERIES

Respondiendo a los desafios de la 10T, el
conexionado flexible, la durabilidad y la
eficiencia, Midea presenta su nueva gama de
unidades exteriores de VRF V8. Full DC Inverter,
compresores EVI y revolucionarias tecnologias
como HyperLink, ShieldBox o SuperSense,
hacen de la gama V8 un sistema de climatizacion
pionero en el mundo.

Hyperlink

La tecnologia de comunicacion Hyperlink admite
cualguier patron de cableado en lugar de una
simple conexion en cadena, lo que reduce el coste
de instalacion y la posibilidad de una conexion
en cadena, reduciendo el coste de instalacion
y la posibilidad de una conexidon incorrecta.
Tiene una mayor capacidad anti-interferencias,
logrando una distancia de comunicacion de
hasta 2000m, y todo ello sin necesidad de usar
cable de comunicacion apantallado. Ademas de
la tradicional conexidon en cadena, el cable de
comunicacion admite la conexion en arbol, en
estrella, en anillo, etc. La conexion es flexible, lo
gue reduce en gran medida el coste de instalacion
y no hay posibilidad de que se produzca una
conexion erronea en el lugar.

Supersense

Las unidades exteriores de VRF Midea V8, cuentan
con el mayor numero de sensores de la industria.
Una sola unidad exterior cuenta con 19 sensores. En
cualquier sistema VRF, el solo fallo de un peguefio
componente de una unidad, puede afectar a todo
el sistema y suponer un gran coste, afectando
directamente al confort de los usuarios. Para evitar
este problema, las unidades exteriores de la gama V8
cuentan con la posibilidad de que, en caso de fallo de
uno de los sensores, el resto de los sensores pueden
automaticamente simular un backup virtual del
sensor averiado y asi continuar con el funcionamiento
normal del sistema. De forma adicional, las unidades
exteriores cuentan con funcionamiento de respaldo
tanto de compresores, ventiladores o del propio
modulo, en caso de que exista mas de uno.

Shieldbox

Los componentes electronicos estan totalmente aislados del entorno exterior
para protegerlos de la corrosion, arena, humedad, tormentas y otras condiciones
adversas, evitando también asi la entrada de pequefos animales e insectos
en el interior. Esto proporciona una proteccion completa a los componentes

electronicos internos y mejorar la tolerancia ambiental general.
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Ventiladores de 120 Pa

La presion estatica disponible de la unidad exterior puede ser de hasta 120
Pa, lo que facilita su instalacion en plantas intermedias de edificios de gran
altura, sétanos o salas técnicas.

Actualizacion de software remota

Ademas de actualizar el software de las unidades exteriores e interiores a
través del USB y métodos tradicionales, la gama V8 permite actualizar a
distancia la version de software de las unidades interiores y exteriores a
través de la pasarela en la nube, lo que hace que las actualizaciones del
sistema sean comodas y que el sistema esté siempre actualizado.

Full DC Inverter Technology

El VRF de la serie V8 utiliza un compresor y un motor de ventilador
con inversor de corriente continua para lograr un ajuste de la velocidad
sin escalas de alta precision que garantiza que el sistema esté siempre
en condiciones optimas, funcionando de la forma mas eficiente, mas
consistente y con menos ruido.

Compresor EVI (Enhanced Vapor Injection)

El compresor inverter DC de inyeccion de vapor mejorado (EVI) aumenta
la circulacion del refrigerante v mejora la capacidad de refrigeracion y
calefaccion, mejorando la eficiencia del sistema, reduciendo el consumo
para producir la misma capacidad.

META 2.0

META 2.0 es la abreviatura de Midea Evaporating Temperature Alteration
(temperatura de evaporacién variable) La tecnologia META 2.0 ha
sido mejorada para maximizar el ahorro de energia, incrementando los
rendimientos estacionales hasta un 28% gracias a sus diferentes algoritmos
de operacion.

Doctor M 2.0

La tecnologia de alimentacion y control del bus puede proporcionar
energia para cerrar o abrir las valvulas de expansion de las unidades
interiores averiadas. Esta caracteristica permite el apagado de la unidad
interior afectada, sin apagar todo el sistema VRF.
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MIDEA V8i PRO
SERIES

Refrig Compresor  Ventilador
R-410A DC Inverter exterior
DC Inverter

10 /16 20/ 24 28/32

: . MV8i-280WV2R- MV8i-450WV2R- MV8i-560WV2R-
Modelo unidad exterior N1E(PRO) N1ECPRO) N1ECPRO)
HP 10 6 20

Capacidad

Capacidad frigorifica nominal kW 28 45 56
Capacidad calorifica nominal kW 28 45 56
Capacidad calorifica nominal a -7°C kW 14,15 22,8 27,25
Consumo frio nominal W 9,9 22 26
Consumo calor nominal W 75 16,9 20,9
EER 2,82 2,05 215
CoP 372 3.21 3725
COP -7°C 2,62 2,82 2,56
SEER 6,82 6,02 6,00
Ns.c % 269,8 1578 158,2
SCOP 4,07 4,02 4,03
Ns.h % 159.8 1578 1582

Ne unidades interiores 16 26 33
Caudal de aire m*/h 12.600 15.600 22.000
Presién sonora dB(A) 58 65 66
Nivel de potencia acustica dB(A) 84 86 89
Presion estatica Pa 20-120 20-120 20-120
Dimensiones (An/Al/Pr) mm 940 /1760 / 825 940 /1760 / 825 1.340 /1.760 / 825
Peso neto kg 193 215 295
Alimentacion V/f/Hz 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50
Protocolo de comunicacién V8 V8 V8
Tipo de compresor DC Inverter DC Inverter DC Inverter
Ne compresores 1 1 2

Ne ventiladores 1 1 2

Tipo refrigerante R-410A R-410A R-410A
Carga de fabrica kg 7 8,4 9,3

T2 exterior para refrigeracion min./max. 2 -15 / 55 -15 / 55 -15 / 55
T2 exterior para calefacciéon min./max. °C -30 /30 -30/ 30 -30 /30

Accesorios

Descripcién Modelo

KCMI 112 (FRGIOO+FRG200)

KCMI 212 (FRGIOO+FRG300)

Derivadores frigorificos KCMI 312 (FRG200+FRG300)

KCMI 412 (FRG200+FRG400)

KCMI 512 (FRG300+FRG500)
DXFQT4-01
DXFQT8-01

Colectores frigorificos

NOTAS:

(1) Los datos y especificaciones presentes en esta ficha pueden variar sin previo aviso

(2) Las imagenes de esta ficha son de caracter orientativo, pudiendo ser diferentes a la maquina final.

(3) Condiciones de capacidad frigorifica - Temperatura interior 27°C DB/19°C WB; Temperatura exterior 35°C DB; Longitud de tuberia equivalente 7.5 m con desnivel cero; Datos
calculados con la unidad interior tipo Conducto. Condiciones de capacidad de calefaccion - Temperatura interior 20°C DB; Temperatura exterior 7°C DB/6°C WB; Longitud de tuberia
equivalente 7,5 m con desnivel cero; Datos calculados con la unidad interior tipo Conducto.

(4) Los diametros indicados son los de la tuberia que conecta la combinacion de la unidad exterior con la primera derivacion interior para sistemas con longitudes totales equivalentes
de tuberias de liquido inferiores a 90 m. Para sistemas con longitudes totales equivalentes de tuberias de liquido de 90 m o mas, consulte el manual técnico para conocer los
diametros de las tuberias de conexion.

(5) El nivel de presion sonora se mide en una posicion a 1 m delante de la unidad vy a 1,3 m por encima del suelo en una cdmara semianecoica.
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Modelo unidad exterior

20/ 24

28/ 32

Refrig.
R-410A

Compresor  Ventilador
DC Inverter exterior
DC Inverter

MV8i-670WV2R- MV8i-785WV2R- MV8i-900WV2R-
N1E(PRO) N1E(PRO) N1E(PRO)
HP 24 28 32

Capacidad

Capacidad frigorifica nominal kW 67 78,5 90
Capacidad calorifica nominal kW 67 78,5 90
Capacidad calorifica nominal a -7°C kW 3313 38,05 39,82
Consumo frio nominal W 32,7 32,4 43,9
Consumo calor nominal W 20,2 24,5 29,9
EER 2,05 2,42 2,05
COP 3,31 3.20 3,01
COP -7°C 2,48 2,41 2,25
SEER 588 582 563
Ns.c % 2322 2298 2222
SCOP 3,98 4,01 3.83
Ns.h % 156,2 1574 150,2

N¢ unidades interiores 39 46 53
Caudal de aire m®/h 21.500 28.000 28.000
Presién sonora dB(A) 67 68 68
Nivel de potencia acustica dB(A) 92 €3 93
Presion estética Pa 20-120 20-120 20-120
Dimensiones (An/Al/Pr) mm 1.340 /1.760 / 825 1.880 /1.760 / 825 1.880 /1760 / 825
Peso neto kg 315 396 396
Alimentacion V/f/Hz 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50
Protocolo de comunicacion V8 V8 V8
Tipo de compresor DC Inverter DC Inverter DC Inverter
N¢ compresores 2 2 2

N2 ventiladores 2 2 2

Tipo refrigerante R-410A R-410A R-410A
Carga de fabrica kg 11,96 11,96 11,96

T2 exterior para refrigeracion min./max. °C -15 /55 -15 /55 -15 /55
T2 exterior para calefaccion min./max. °C -30 /30 -30 /30 -30 /30

Accesorios

Descripcién Modelo

Derivadores frigorificos

KCMI M2 (FRGI00+FRG200)

KCMI 212 (FRGIOO+FRG300)

KCMI 312 (FRG200+FRG300)

KCMI 412 (FRG200+FRG400)

KCMI 512 (FRG300+FRG500)

Colectores frigorificos

DXFQT4-01

DXFQT8-01

NOTAS:

(1) Los datos y especificaciones presentes en esta ficha pueden variar sin previo aviso

(2) Las imagenes de esta ficha son de caracter orientativo, pudiendo ser diferentes a la maquina final.
(3) Condiciones de capacidad frigorifica - Temperatura interior 27°C DB/19°C WB; Temperatura exterior 35°C DB; Longitud de tuberia equivalente 7,5 m con desnivel cero; Datos
calculados con la unidad interior tipo Conducto. Condiciones de capacidad de calefaccion - Temperatura interior 20°C DB; Temperatura exterior 7°C DB/6°C WB; Longitud de tuberia
equivalente 7,5 m con desnivel cero; Datos calculados con la unidad interior tipo Conducto.

(4) Los diametros indicados son los de la tuberia que conecta la combinacion de la unidad exterior con la

primera derivacion interior para sistemas con longitudes totales equivalentes de tuberias de liquido inferiores

a 90 m. Para sistemas con longitudes totales equivalentes de tuberias de liquido de 90 m o mas, consulte el
manual técnico para conocer los didmetros de las tuberias de conexion
(5) El nivel de presién sonora se mide en una posicion a 1 m delante de la unidad y a 1,3 m por encima del

suelo en una camara semianecoica.

@] | Consulte los controles compatibles al
@ final de este capitulo
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MIDEA V6 SERIES

Estas unidades exteriores de 2 tubos modulares
Full DC Inverter de alta tecnologia, reunen las
mas eficientes y avanzadas tecnologias en aire
acondicionado para dar a nuestros clientes un
sistemma de climatizacion de gran capacidad
frigorifica, alta fiabilidad, gran eficiencia, gran
adaptabilidad y un sistema de control inteligente.

Grandes capacidades y espacio
de instalacion mas reducido

Midea dispone del modulo uUnico de mayor
capacidad del mercado con 32 HP vy la posibilidad
de combinar hasta 3 de estos modulos y alcanzar
una capacidad de refrigeracion de hasta 96 HP. Las
Midea V6 Series disfrutan de una reduccion de hasta
el 40% de espacio de instalacion en comparacion
con generaciones anteriores.

Alta fiabilidad

Las Midea V6 Series disponen de sistemas de
refrigeracion del cuadro eléctrico con un sistema
de refrigerante multituberia que garantiza una
temperatura estable en el cuadro eléctrico vy el IPM.
Estas unidades disponen de carga automatica y de
una funcioén para la deteccion automatica del nivel
de refrigerante.

Gran capacidad de adaptacion

Las Midea V6 Series se adaptan a cualquier
instalacion gracias a la gran longitud posible de las
tuberias. Hasta 1.000 metros de tuberia de longitud
total, 200 metros entre la unidad exterior vy la
unidad interior mas alejada y 90 metros de desnivel
entre unidades exteriores y unidades interiores.
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Compresseur EVI
EXV principal

Compresor EVI de alta
eficiencia

Gracias al compresor Scroll DC Inverter con inyeccion
de vapor (EVI), se logra un aumento de hasta el 26%
de la capacidad en calefaccion en temperaturas
ambiente de hasta 15°C y de un 10% de la capacidad
en refrigeracion en temperaturas de 43°C.



Sistema de control energético (EMS)

Con el EMS, la temperatura de evaporacion (en refrigeracion)
v la temperatura de condensacion (en calefaccion) se ajustan
automaticamente para maximizar el confort y la eficiencia
energética de las unidades.

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

Te (Midea V6)

Te (Autres gammes)

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

Mejora del subenfriamiento en refrigeracion

Graciasalintercambiador deplacascomo segundaetapade subenfriamiento
de refrigerante, se obtiene un aumento del mismo de hasta 18°C, lo que
aporta una mejora del rendimiento en refrigeracion en las unidades de
hasta el 10%, con el consiguiente aumento de la eficiencia energética.

Intercambiador de alta eficiencia

Las unidades exteriores de la gama V6 disponen de un intercambiador
de alta eficiencia de hasta 3 filas, con un aumento de didametro del tubo
interior de 8 mm para un mejor intercambio térmico.

Mr. Doctor

Este accesorio opcional nos permite acceder a la consulta vy lectura de los
parametros de funcionamiento sin necesidad de abrir la unidad exterior.
Ademas, incorpora un procesador capaz de guardar mas de 30 minutos de
histdrico de funcionamiento de la unidad.

Hasta 64 unidades interiores y 150% de

simultaneidad

Dependiendo de la capacidad de la unidad exterior se pueden conectar
hasta 64 unidades interiores y alcanza un coeficiente de simultaneidad de

hasta el 150%.

Hasta 60 Pa de presion estatica

Enlas unidades exteriores de la serie V6 se dispone de una presion estatica
de hasta 60 Pa.
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MIDEA V6 SERIES

Refrig. R-410A Unidad Tecnologia

modular Replace

25/28/33 40/ 45/50/56 /61 67/73/78/85/90 Simultaneidad Compresor Vent\\a!dor
DC Inverter exterior

DC Inverter

Médulos combinables
Modelo unidad exterior IWVOGNI-E | 280WVSGNI-E | 33SWVIGNLE | 400WVIGNI-E | 4SOWVIGNLE | SOOWVSGNIE | S60WVGNI-E

Capacidad

Capacidad frigorifica nominal kV\/ 25,2 28 33,5 40 45 50 56
Capacidad calorifica nominal kW 27 31,5 E7AS, 45 50 56 63
Capacidad calorifica nominal -y 259 302 6 43 479 537 60,4
Consumo frio nominal W 8.370 10.570 13.550 15.210 20.740 21.690 29.630
Consumo calor nominal W 7.070 8.750 1.610 13.520 16.420 15.870 18.090
EER 3,01 2,65 2,47 2,63 2,17 2,31 1,89
COP 3,82 3,60 3,23 3,33 3,05 3,53 3,48
COP -7°C 2,92 2,75 2,46 2,55 2,32 27 2,7
SEER 6,86 6,50 6,07 6,37 564 593 5,38
Ns.c % 2716 2571 239,7 252 2228 234,3 212,3
SCOP 4,06 414 4,26 3,85 4,31 4,0 4,00
Ns.h % 159,2 162,7 167.4 150,8 160,9 157 173,2
N¢ unidades interiores 22 24 29 35 39 44 49
Gableado comunicacion mm? 3x0,75 3x075 3x0,75 3x075 3x0,75 3x0,75 3x075
Caudal de aire m*/h 11.000 11.000 11.000 13.000 13.000 17.000 17.000
Presiéon sonora dB(A) 58 58 60 62 65 65 66
Nivel de potencia acustica dB(A) 83 84 85 86 86 88 89
Presion estatica Pa 60 60 60 60 60 60 60
Dimensiones (An/Al/Pr) nm 990 491.0635 / 990 ;91.535 / 990 4;@35 / 1.34/08/5%)635 1,34/08/516635 1.34/()8/215635 1.34})8/215.635
Peso neto kg 227 227 227 277 277 348 348
Alimentacion \/f/Hz 380-415/3/50 380-415/3/50  380-415/3/50  380-415/3/50  380-415/3/50  380-415/3/50 380-415/3/50
Cableado alimentacion mm? (4+T)x2,5 (4+T)Hx4 (4+T)x6 (4+T)H)x10 (4+T)x16 (4+T)x16 (4+T)x16
Protocolo de comunicacion V6 V6 V6 V6 V6 V6 V6
Tipo de compresor Scroll Inverter  Scroll Inverter ~ Scroll Inverter  Scroll Inverter ~ Scroll Inverter ~ Scroll Inverter  Scroll Inverter
Ne compresores 1 1 1 1 1 2 2

Ne ventiladores 1 1 1 1 1 2 2
Tipo refrigerante R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
Carga de fabrica kg 1 n 1 13 13 17 17
;‘ﬁxﬁﬁgfr para refrigeracion o -5/ 48 -5/ 48 -5/ 48 -5/ 48 -5/ 48 -5/ 48 -5/ 48
[ exterior para calefaccion - o¢ 23/ 24 -23 /24 23/24 23/ 24 -23 /24 23/24 -23 /24
Accesorios

Descripcion Modelo

KCMI M2 (FRGI00+FRG200)
KCMI 212 (FRGIOO+FRG300)
Derivadores frigorificos KCMI 312 (FRG200+FRG300)
KCMI 412 (FRG200+FRG400)
KCMI 512 (FRG300+FRG500)

Derivadores frigorificos (union unidades exteriores) igmg gg
Colectores frigorificos DXFQT4-01
° DXFQT8-01

NOTAS:

(1) Los datos y especificaciones presentes en esta ficha pueden variar sin previo aviso.

(2) Las imagenes de esta ficha son de caracter orientativo, pudiendo ser diferentes a la maquina final

(3) Condiciones de capacidad frigorifica - Temperatura interior 27°C DB/19°C WB; Temperatura exterior 35°C DB; Longitud de tuberia equivalente 7.5 m con desnivel cero; Datos
calculados con la unidad interior tipo Conducto. Condiciones de capacidad de calefaccién - Temperatura interior 20°C DB; Temperatura exterior 7°C DB/6°C WB; Longitud de tuberia
equivalente 7,5 m con desnivel cero; Datos calculados con la unidad interior tipo Conducto.

(4) Los didmetros indicados son los de la tuberia que conecta la combinacién de la unidad exterior con la primera derivacion interior para sistemas con longitudes totales equivalentes
de tuberias de liquido inferiores a 90 m. Para sistemas con longitudes totales equivalentes de tuberias de liquido de 90 m o mas, consulte el manual técnico para conocer los
didmetros de las tuberias de conexion

(5) El nivel de presion sonora se mide en una posicion a 1 m delante de la unidad y a 1,3 m por encima del suelo en una cémara semianecoica
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Refrig. R-410A Unidad Tecnologia

modular Replace

25/28/33 40/ 45/50/56 /61 67/73%/78/85/90 Simultaneidad Compresor Ventilador
DC Inverter exterior

DC Inverter

Mdédulos combinables
: . MV6- MV6- MV6- MV6- MV6- MV6-
Modelo unidad exterior 615WV2GNT-E | 670WV2GNI-E | 730WV2GNI-E | 785WV2GNI-E | 850WV2GNI-E | 900WV2GNI-E
HP 22 24 26 28 30 32

Capacidad

Capacidad frigorifica nominal kW 59 67 73 75,5 85 90
Capacidad calorifica nominal kW 66,2 75 81,5 84,2 95 100
§?7poaéldad calorifica nominal Ry 635 7.9 781 80,7 911 959
Consumo frio nominal W 34.580 31.850 34.280 37.240 44.880 44.880
Consumo calor nominal W 21.860 20.940 25.230 28.560 27530 30.330
EER 1,71 2,10 2,10 2,03 1,89 1,89
COP 3,03 3,58 3,23 2,95 3,45 3,30
COP -7°C 2,3 2,73 2,46 2,25 2,63 2,52
SEER 510 5,68 583 543 5,68 583
Ns.c % 201 2243 230,3 214,4 224,3 230,3
SCOP 4,40 4,45 4,22 4,59 4,45 4,22
Ns.h % 182,9 174.8 165,9 180,5 174,8 165,9
N¢ unidades interiores 54 59 64 64 64 64
Gableado comunicacion mm? 3x0,75 3x0,75 3x0,75 3x0,75 3x0,75 3x0,75
Caudal de aire m*/h 17.000 25.000 25.000 25.000 24.000 24.000
Presién sonora dB(A) 66 67 68 68 68 68
Nivel de potencia acustica dB(A) 89 92 93 93 93 93
Presion estatica Pa 60 60 60 60 60 60
Dimensiones (An/Al/Pr) mm 1.340 /1.635 /825 1.730/1.830 /850 1730 /1.830 /850 1.730/1.830 /850 1730 /1.830 /850 1.730/1.830 /850
Peso neto kg 348 430 430 430 475 475
Alimentacion V/f/Hz 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50
Cableado alimentacion mm? (4+T)x16 (4+T)x25 (4+T)x25 (4+T)x25 (4+T)x25 (4+T)x25
Protocolo de comunicacion V6 V6 V6 V6 V6 V6
Tipo de compresor Scroll Inverter Scroll Inverter Scroll Inverter Scroll Inverter Scroll Inverter Scroll Inverter
N¢ compresores 2 2 2 2 2 2

N¢ ventiladores 2 2 2 2 2 2
Tipo refrigerante R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
Carga de fabrica kg 17 22 22 22 25 25

[ exterior para refrigeracion  oc 5/48 5/48 5/48 5/48 5/48 5/48
[-exterior para calefaccion  oc 23/24 23/24 23/24 23/24 23/24 23/24
Accesorios

Descripcion Modelo

KCMI M2 (FRGI00+FRG200)
KCMI 212 (FRGIOO+FRG300)
Derivadores frigorificos KCMI 312 (FRG200+FRG300)
KCMI 412 (FRG200+FRG400)
KCMI 512 (FRG300+FRG500)

Derivadores frigorificos (union unidades exteriores) igmg gg
Colectores frigorificos DXFQT4-01
° DXFQT8-01

NOTAS:

(1) Los datos y especificaciones presentes en esta ficha pueden variar sin previo aviso

(2) Las imagenes de esta ficha son de caracter orientativo, pudiendo ser diferentes a la maquina final.
(3) Condiciones de capacidad frigorifica - Temperatura interior 27°C DB/19°C WB; Temperatura exterior 35°C DB; Longitud de tuberia equivalente 7.5 m con desnivel cero; Datos
calculados con la unidad interior tipo Conducto. Condiciones de capacidad de calefaccion - Temperatura interior 20°C DB; Temperatura exterior 7°C DB/6°C WB; Longitud de tuberia
equivalente 7,5 m con desnivel cero; Datos calculados con la unidad interior tipo Conducto.

(4) Los didmetros indicados son los de la tuberia que conecta la combinacion de la unidad exterior con la
primera derivacion interior para sistemas con longitudes totales equivalentes de tuberias de liquido inferiores
a 90 m. Para sistemas con longitudes totales equivalentes de tuberias de liquido de 90 m o mas, consulte el
manual técnico para conocer los didmetros de las tuberias de conexion @]

(5) El nivel de presién sonora se mide en una posicion a 1 m delante de la unidad y a 1,3 m por encima del ﬁ

suelo en una camara semianecoica.

Consulte los controles compatibles al
final de este capitulo
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MIDEA V8 PRO
SERIES

Nuevas unidades VRF de descarga vertical V8.
Full  DC Inverter, compresores EVI vy
revolucionarias tecnologias como HyperLink,
ShieldBox o SuperSense, hacen de la gama
V8 un sistema de climatizacién pionero en el
mundo. Unidades combinables, llegando hasta
los 270 kW.

Hyperlink

La tecnologia de comunicacion Hyperlink admite
cualguier patrén de cableado en lugar de una
simple conexidon en cadena, lo que reduce el coste
de instalacion vy la posibilidad de una conexion en
cadena, reduciendo el coste de instalacion vy la
posibilidad de una conexidon incorrecta. Tiene una
mayor capacidad anti-interferencias, logrando una
distancia de comunicacion de hasta 2000m, y todo
ello sin necesidad de usar cable de comunicacion
apantallado. Ademas de la tradicional conexion
en cadena, el cable de comunicacion admite la
conexion en arbol, en estrella, en anillo, etc. La
conexion es flexible, lo que reduce en gran medida
el coste de instalacion y no hay posibilidad de que
se produzca una conexion erronea en el lugar.

Supersense

Las unidades exteriores de VRF Midea V8, cuentan
con el mayor numero de sensores de la industria.
Una sola unidad exterior cuenta con 19 sensores. En
cualquier sistema VRF, el solo fallo de un pequefio
componente de una unidad, puede afectar a todo
el sistema vy suponer un gran coste, afectando
directamente al confort de los usuarios. Para evitar
este problema, las unidades exteriores de la gama
V8 cuentan con la posibilidad de que, en caso de
fallo de uno de los sensores, el resto de los sensores
pueden automaticamente simular un backup
virtual del sensor averiado y asi continuar con el
funcionamiento normal del sistema. De forma
adicional, las unidades exteriores cuentan con
funcionamiento de respaldo tanto de compresores,
ventiladores o del propio modulo, en caso de que
exista mas de uno.

Shieldbox

Los componentes electronicos estan totalmente aislados del

entorno

exterior para protegerlos de la corrosion, arena, humedad, tormentas y otras
condiciones adversas, evitando también asi la entrada de pequefios animales
e insectos en el interior. Esto proporciona una proteccion completa a los
componentes electronicos internos y mejorar la tolerancia ambiental general.
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Ventiladores de 120 Pa

La presion estatica disponible de la unidad exterior puede ser de hasta 120
Pa, lo que facilita su instalacion en plantas intermedias de edificios de gran

altura, sétanos o salas técnicas.

Longitud de tuberias y simultaneidad

Estas unidades tienen un coeficiente de simultaneidad del 50-200%, lo que
junto a su capacidad de soportar hasta 1.100m de tuberias hace que sean
unidades que se pueden adaptar a una gran variedad de aplicaciones vy
tipos de edificios.

Unidades modulares

Se pueden combinar un maximo de 3unidades exteriores V8S, consiguiendo
una potencia de hasta 270kW en un solo sistema frigorifico. Esto las
convierte en unidades altamente adaptables a los requerimientos de
capacidad y espacio de cada instalacion.

Tecnologia DC y compresores EVI

Los compresores utilizados en estas unidades exteriores son del tipo
Inverter con inyeccion de vapor (EVI). También tienen ventiladores DC, que
adaptan su funcionamiento y consumo a las necesidades del sistema.

Control completo

Hay diferentes tipos de controles compatibles.

Se pueden integrar

las unidades en sistemas BMS (KNX, Bacnet..) o incluso en controles

centralizados.

Gran rango de trabajo

Las unidades exteriores V8 pueden trabajar a temperaturas de entre -15 2C
vy 55 eC en refrigeracion y de -30 2C y 30 °C en calefaccion. Son unidades
altamente eficientes independientemente de las condiciones exteriores.

Frigicoll » 183

MIDEA
CELLENCE

.EX



MIDEA V8 PRO

SERIES

8/10/12/14 /16

Modelo unidad exterior

20/22/24

28 /32

Refrig Unidad
R-32 modular

Compresor  Ventilador
DC exterior
Inverter  DC Inverter

MV8-252WV2R- | MV8-280WV2R- | MV8-335WV2R- | MV8-400WV2R- | MV8-450WV2R-
N1E(PRO) N1E(PRO) N1E(PRO) N1E(PRO) N1E(PRO)
HP 8 10 12 4 16

Capacidad

Capacidad frigorifica nominal kW 252 28 335 40 45
Capacidad calorifica nominal kW 252 28 33,5 40 45
Capacidad calorifica nominal a -7°C kW 12,45 145 16,25 19,45 22,8
Consumo frio nominal W 8,4 9,9 13,5 17 22
Consumo calor nominal W 6,6 75 10,8 n6 14

EER 3,00 2,82 2,48 2,35 2,05
COP 3,80 3,78 3,09 3,45 3,21
COP -7°C 274 2,62 2.4 2,82 2,82
SEER 721 6,82 6,32 6,25 6,02
Ns.c % 2854 269,8 249,8 247 2378
SCOP 4,08 4,07 4,09 42 4,02
Ns,h % 160,2 159,8 160,6 161,8 1578

Ne unidades interiores 13 16 19 23 26
Caudal de aire m®/h 12.600 12.600 13.500 15.600 15.600
Presion sonora dB(A) 58 58 61 65 65
Nivel de potencia acustica dB(A) 83 84 85 86 86
Presion estatica Pa 20-120 20-120 20-120 20-120 20-120
Dimensiones (An/Al/Pr) mm 940 /1.760 / 825 940 /1760 / 825 940 /1760 / 825 940 /1.760 / 825 940 /1760 / 825
Peso neto kg 195 195 195 215 215
Alimentacion V/f/Hz 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50
Protocolo de comunicacion V8 V8 V8 V8 V8
Tipo de compresor DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter
N® compresores 1 1 1 1 1

Ne ventiladores 1 1 1 1 1

Tipo refrigerante R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
Carga de fabrica kg 7 7 7 84 84

T2 exterior para refrigeracion min.,/max.  °C -15 / 55 -15/ 55 -15 / 55 -15/ 55 -15 / 55
T2 exterior para calefaccion min./max. °C -30/ 30 -30/ 30 -30 /30 -30/ 30 -30 /30

Accesorios

Descripcidén Modelo

KCMI 112 (FRGI00+FRG200)

KCMI 212 (FRGIOO+FRG300)

Derivadores frigorificos

KCMI 312 (FRG200+FRG300)

KCMI 412 (FRG200+FRG400)

KCMI 512 (FRG300+FRG500)

FQZHW-02N1E

FQZHW-02N1G

Derivadores frigorificos (unién unidades exteriores)

FQZHW-03NIE

FQZHW-03N1G

DXFQT4-01

Colectores frigorificos

DXFQT8-01

NOTAS:
(1) Los datos y especificaciones presentes en esta ficha pueden variar sin previo aviso
(2) Las imagenes de esta ficha son de caracter orientativo, pudiendo ser diferentes a la maquina final.

(3) Condiciones de capacidad frigorifica - Temperatura interior 27°C DB/19°C WB; Temperatura exterior 35°C DB; Longitud de tuberia equivalente 7.5 m con desnivel cero; Datos
calculados con la unidad interior tipo Conducto. Condiciones de capacidad de calefaccion - Temperatura interior 20°C DB; Temperatura exterior 7°C DB/6°C WB; Longitud de tuberia

equivalente 7,5 m con desnivel cero; Datos calculados con la unidad interior tipo Conducto.

(4) Los diametros indicados son los de la tuberia que conecta la combinacion de la unidad exterior con la
primera derivacion interior para sistemas con longitudes totales equivalentes de tuberias de liquido inferiores
a 90 m. Para sistemas con longitudes totales equivalentes de tuberias de liquido de 90 m o mas, consulte el
manual técnico para conocer los didmetros de las tuberfas de conexion

(5) El nivel de presién sonora se mide en una posicion a 1 m delante de la unidad y a 1,3 m por encima del
suelo en una camara semianecoica.
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8/10/12/14 /16 20/22/24 28/ 32

Refrig. Unidad Compresor  Ventilador
R-32 modular DC exterior
Inverter  DC Inverter

. ! MV8-560WV2R- | MV8-615WV2R- | Mv8-670wV2R- | Mvs-785sWV2R- | Mv8-900wWV2R-
Modelo unidad exterior N1E(PRO) N1E(PRO) N1E(PRO) N1E(PRO) N1E(PRO)
HP 20 22 24 28 32

Capacidad

Capacidad frigorifica nominal kW 56 61,5 67 78,5 90
Capacidad calorifica nominal kW 56 61,5 67 78,5 90
Capacidad calorifica nominal a -7°C kW 27,25 29,92 3313 38,05 39,82
Consumo frio nominal W 26 277 32,7 32,4 439
Consumo calor nominal W 172 18,4 20,2 24,5 29,9
EER 215 222 2,05 2,42 225
COP 3,25 3,35 3,31 3,20 3n
COP -7°C 2,56 2,53 2,48 2,41 225
SEER 6,00 593 598 593 581
Ns.c % 237 2342 236,2 2342 2294
SCOP 4,03 4,21 4,08 4,2 4,00
Ns.h % 158,2 165,4 160,2 161,8 157

N2 unidades interiores 33 36 39 46 53
Caudal de aire m®/h 22.000 21.500 21.500 28.000 28.000
Presion sonora dB(A) 66 66 67 68 68
Nivel de potencia acustica dB(A) 89 89 92 93 93
Presion estdtica Pa 20-120 20-120 20-120 20-120 20-120
Dimensiones (An/Al/Pr) mm 1.340 /1760 /825 1.340/1760/825 1340/1760 /825 1880/1760/825 1880 /1760 /825
Peso neto kg 295 315 315 396 396
Alimentacion V/f/Hz 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50
Protocolo de comunicacion V8 V8 V8 V8 V8
Tipo de compresor DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter
N2 compresores 2 2 2 2 2

N2 ventiladores 2 2 2 2 2

Tipo refrigerante R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
Carga de fabrica kg 93 11,96 1,96 1,96 11,96

T2 exterior para refrigeracion min./max.  °C -15 / 55 -15/ 55 -15 / 55 -15/ 55 -15/ 55
T2 exterior para calefaccion min./max. °C -30/ 30 -30 /30 -30/ 30 -30/ 30 -30 /30

Accesorios

Descripcion Modelo

KCMI M2 (FRGI00+FRG200)

KCMI 212 (FRGI00+FRG300)

Derivadores frigorificos

KCMI 312 (FRG200+FRG300)

KCMI 412 (FRG200+FRG400)

KCMI 512 (FRG300+FRG500)

FQZHW-02NI1E

FQZHW-02N1G

Derivadores frigorificos (unién unidades exteriores)

FQZHW-03NIE

FQZHW-03N1G

DXFQT4-01

Colectores frigorificos

DXFQT8-01

NOTAS:
(1) Los datos y especificaciones presentes en esta ficha pueden variar sin previo aviso
(2) Las imagenes de esta ficha son de caracter orientativo, pudiendo ser diferentes a la maquina final.

(3) Condiciones de capacidad frigorifica - Temperatura interior 27°C DB/19°C WB; Temperatura exterior 35°C DB; Longitud de tuberia equivalente 7.5 m con desnivel cero; Datos
calculados con la unidad interior tipo Conducto. Condiciones de capacidad de calefaccion - Temperatura interior 20°C DB; Temperatura exterior 7°C DB/6°C WB; Longitud de tuberia

equivalente 7,5 m con desnivel cero; Datos calculados con la unidad interior tipo Conducto.

(4) Los diametros indicados son los de la tuberia que conecta la combinacion de la unidad exterior con la
primera derivacion interior para sistemas con longitudes totales equivalentes de tuberias de liquido inferiores
a 90 m. Para sistemas con longitudes totales equivalentes de tuberias de liquido de 90 m o mas, consulte el
manual técnico para conocer los didmetros de las tuberias de conexion

(5) El nivel de presién sonora se mide en una posicion a 1 m delante de la unidad y a 1,3 m por encima del
suelo en una camara semianecoica.

a=n

Consulte los controles compatibles al
final de este capitulo
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MIDEA V6R SERIES

Los grupos exteriores V6R son unidades
modulares Midea Full DC Inverter de caudal
variable con recuperacion de calor (3 tubos).
Gracias a sus cajas inversoras multigrupo, pueden
producir calor y frio simultdneamente en el mismo
circuito frigorifico. Pueden alcanzar capacidades
de hasta 150 kW con la union de modulos y son
unidades que destacan por su gran eficiencia
energética.

x3

Unidad modular

Posibilidad de combinar hasta 3 de estos mddulos y
capacidades que llegan hasta los 150 kW en modo
refrigeracion. Las unidades V6R Series pueden
reducir el espacio de instalacion.

Produccion de agua caliente
hasta 80°C
Gracias a este modulo, se puede producir agua caliente

sanitaria hasta 80°C, valido para todas las aplicaciones,
gracias a su doble etapa R-410A vy R-134A.

Cajas multigrupo MSO1

Incorpora una valvula de 3.200 posiciones, ademas
cuenta con contactos para sensor de fugas, alarma
y paro/marcha de ventilador.

200 %

Simultaneidad de hasta el 200%

Todas las unidades exteriores de la gama Excellence
permiten una simultaneidad de hasta el 200%, para la V6R,
en cuanto a capacidad de unidades interiores conectadas.

Compresor EVI de alta eficiencia

Gracias al compresor Scroll DC Inverter con inyeccion de vapor (EVI),
se logra un aumento de hasta el 26% de la capacidad en calefaccion

en temperaturas ambiente de hasta -15°C y de un 10% de la capacidad

en refrigeracion en temperaturas de 43°C.
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Refrig
R-410A

25/28/33 40/ 45/ 50

Unidad Tecnologia Compresor  Ventilador
modular Replace DC Inverter exterior
DC Inverter

Médulos combinables

Modelo unidad exterior MV6-R252W- | MVE-R2BOW- [ MVE-RIZSW- |MVE-RA0OW- [ MVE-RASOW- | MVE-RSOOW-

Capacidad

Capacidad frigorifica nominal 22,4 33 5 50
Capacidad calorifica nominal k\/\/ 25 31,5 375 45 50 56
Capacidad calorifica nominal a -7°C kW 25 31 31 431 45,7 49,5
Consumo frio nominal W 6.540 9.780 11.880 13.210 17.450 21.990
Consumo calor nominal W 6.300 9.000 11.830 12.860 15.870 17.070
EER 343 2,86 2,82 3,03 2,58 2,27
CopP 397 3,50 317 350 315 328
COP -7°C 2,48 2,14 2,3 2,33 2,23 2,4
SEER 726 6,60 6,80 6,65 6,44 6,22
Ns.c % 2873 2612 269,1 263,2 254,7 2457
SCOP 4,29 4,39 4,59 4,27 4,33 4,40
Ns.h % 168,5 172,7 180,8 168 170,2 170,9
Ne unidades interiores 64 64 64 64 64 64
Cableado comunicacion apantallado mm? 3x0,75 3x0,75 3x0,75 3x0,75 3x0,75 3x0,75
Caudal de aire m*/h 9.000 9.500 10.000 14.000 14.900 15.800
Presion sonora dB(A) 58 61 62 64 64 65
Nivel de potencia acustica dB(A) 78 82 83 84 88 88
Presion estatica Pa 80 80 80 80 80 80
Dimensiones (An/Al/Pr) m 990 /1635/790 990 /1635 /790 990 /1635 /790 3401635 1340 /1635 1340 /1635
Peso neto kg 232 232 232 300 300 300
Alimentacion V/f/Hz 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50
Cableado alimentacion mm? (4+T)x4 (4+T)x6 (4+T)x6 (4+T)x10 (4+T)x10 (4+T)Hx16
Protocolo de comunicacion V6 49 V6 V6 49 V6
Tipo de compresor Scroll Inverter Scroll Inverter Scroll Inverter Scroll Inverter Scroll Inverter Scroll Inverter
Ne compresores 1 1 1 1 1 1

N2 ventiladores 1 1 1 2 2 2
Tipo refrigerante R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
Carga de fabrica kg 8 8 8 10 10 10
Diam. tuberia liquido pulg - - - - - -
Diam. tuberia gas baja presién pulg. - - - - - -
Diam. tuberia gas alta presion pulg. - - - - - -

T2 exterior para refrigeracion min./max. e -15/52 -15 /52 -15/52 -15 /52 -15 /52 -15/52
T2 exterior para calefaccion min./max. 2 -25/19 -25/19 -25/19 -25/19 -25/19 -25/19
T exterior para ACS min./max. 2 -20/ 43 -20/ 43 -20/ 43 -20 /43 -20/ 43 -20 /43

Caja multigrupo
Modelo caja inversora MSO1N1 D MSO4N1 D M506N1 D MS1ON1 D

Capacidad méaxima por salida

Capacidad méxima por caja inversora 49 63 85

N¢ interiores por salida 8 5 5

N interiores por caja inversora 8 20 30 47

N¢ salidas 1 4 6
Ancho/alto/fondo mm 440 /195 / 296 668 /250 /574 668 /250 / 574 974 / 250 / 574

Unidad exterior Peso neto kg 10,5 33 36 51
Alimentacion V/f/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Cableado alimentacion mm? (2+T)x2,5 (2+T)x2,5 (2+T)x2,5 (2+T)x2,5

Cableado comunicacién apantallado mm? 3x0,75 . 3x0 25 . . 3x0,75 . . 3x0 ZS .
Diam. tuberia liquido pulg. 3/8” //1/2” 3/8° /7] 24.. 5/8 3/8 1324,. /8 3/8 5788,, 3/4

) Didm. tuberia gas alta presion pulg. 5/8" /) 3/4" [/ 7/8" 3/4" j/ 7/8" [/ 11/4" 3/4" J7/8" /1A 3/A" //11/4" //13/8"

Refrigerante  piam, tuberia gas baja presion pulg. v s/ g S8 SIS SBTS NTE sy 7/8” //1 var
Diam. liquido por salida pulg. 1/4” // 3/8” /4" [/ 3/8 1/4” // 3/8” /47
Diam. gas por salida pulg. 1/2" /) 5/8" 1/2" // 5/8 1/2" // 5/8" /2" // 5/8

NOTAS:

(1) Los datos y especificaciones presentes en esta ficha pueden variar sin previo aviso
(2) Las imagenes de esta ficha son de cardcter orientativo, pudiendo ser diferentes a la maquina final.

(3) Condiciones de capacidad frigorifica - Temperatura interior 27°C DB/19°C WB; Temperatura exterior 35°C DB; Longitud tuberia equivalente 7.5 m con desnivel cero; Datos
calculados con la unidad interior tipo Conducto. Condiciones de capacidad de calefaccion - Temperatura interior 20°C DB; Temperatura exterior 7°C DB/6°C WB; Longitud de tuberia

equivalente 7,5 m con desnivel cero; Datos calculados con la unidad interior tipo Conducto.
(4) Los diametros indicados son los de la tuberia que conecta la combinacion de la unidad exterior con la
primera derivacion interior para sistemas con longitudes totales equivalentes de tuberias de liquido inferiores

a 90 m. Para sistemas con longitudes totales equivalentes de tuberias de liquido de 90 m o mas, consulte el
manual técnico para conocer los didmetros de las tuberias de conexion.

(5) El nivel de presién sonora se mide en una posicion a 1 m delante de la unidad y a 1,3 m por encima del
suelo en una camara semianecoica.

z0 |

Consulte los controles compatibles al
final de este capitulo
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MIDEA EXCELLENCE
Presentacion de gama. Unidades interiores

Conductos ARC

Refrig. Refrig. Contacto Doble Ventilador
R-32 R-410A ON/OFF posibilidad interior
de aspiracion  DC Inverter

PotenciaskW | 1,7 | 2,2 | 28 | 36 | 45 | 56 | 71 |

Conductos Media Presion

Refrig. Refrig Contacto Doble Ventilador
R-32 R-410A ON/OFF posibilidad interior
de aspiracion  DC Inverter

PotenciaskW | 45 | 8 | 9 | 12 | 14 | 16 |

Conductos Alta Presion

Refrig. Contacto Ventilador ~ Compatible
R-410A ON/OFF interior DC  con Airzone
Inverter

PotenciaskW | 71 | 9 | 1,2 | 14 | 16 | 20 | 25 | 28 | 40 | 45 | 56 |

Cassette Compacto 600x600 V8

Refrig. Salida de Contacto Ventilador ~ Compatible
R-410A aire 360° ON/OFF interior con Airzone
DC Inverter

PotenciaskW | 1,5 | 2,2 | 28 | 3,6 | 45 | 56 |

Cassette 840x840 V8

Refrig. Salida de Contacto Aporte de Ventilador ~ Compatible
R-410A aire 360° ON/OFF aire exterior interior con Airzone
DC Inverter

PotenciaskW | 56, | 71 | 8 | 10 | 1,2 | 14 | 16 |

Cassette 1 Via

Refrig. Contacto Bomba de  Compatible
R-410A ON/OFF drenaje con Airzone

PotenciaskW | 2,2 | 3,6 | 71 |
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Suelo Con/Sin Envolvente

Refrig. Contacto Ventilador ~ Compatible

R-410A ON/OFF interior con Airzone
DC Inverter

Potencias kW | 56 | 71 |

Mural V8

Refrig. Refrig. Contacto Bomba de Ventilador
R-32 R-410A ON/OFF drenaje interior
DC Inverter
Potencias kW | 4,7 | 22 | 28 | 36 | 45 | 56 | 8 |

Suelo/Techo

Refrig. Suelo/ Contacto Ventilador ~ Compatible
R-410A Techo ON/OFF interior con Airzone

DC Inverter
Potencias kW | 56 | 9 | 14 |

Refrig.
R-410A

PotenciaskW De | 2 | a | 56 |

Mddulo Hidraulico de Alta Temperatura

Refrig. Refrig. Unidad ACS  Contacto Compresor
R-134A R-410A ON/OFF DC Inverter
Potencias kW | 14 |
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CONDUCTO
ARC V8

La gama de conductos Arc para VRF es una
excelente solucidon para espacios donde el aire
debe distribuirse de forma equilibrada. Las
unidades de conducto regulan automaticamente
la presién estatica.

Funcionamiento silencioso

Mediante la optimizacion del disefio del ventilador,
de la bateria y del conducto, estas unidades operan
a niveles sonoros muy bajos, de hasta de 22 db(A).
De este modo se mantiene un ambiente muy
silencioso y confortable.

Aporte de aire saludable

Los conductos Arc integran un intercambiador de
calor en forma de C que permite un rapido drenaje
y evita la acumulacion de polvo.

Facilidad de instalacidon

Con un disefo ultradelgado, la altura de todos los
conductos de la serie es de solamente 199mm,
ahorrando mucho espacio vy flexibilizando la
instalacion.
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Bomba de drenaje de gran
elevacion

Se incluye de serie una bomba de drenaje con una
altura de elevacion de 1200 mm, lo que simplifica la
instalacion de la tuberia de drenaje.



WDC3-86S
Control recomendado

Refrig. R-32  Refrig.

Ventilador
R-410A ON/OFF  posibilidad interior DC
de Inverter

aspiracion

Contacto Doble

Modelo unidad interior MIH15T3N18 | MIH22T3N18 | MIH28T3N18 | MIH36T3N18 |MIH45T3N18 | MIH56T3N18 | MIH71T3N18

Consumo
Capacidad frigorifica nominal kw 15 2,2 2,8 36 4,5 56 71
Capacidad calorifica nominal kW 1,8 2,5 32 4 5 6,3 8
290 /298 / 295 /306 / 300/ 323/ 320/ 365/ 435 /506 / 470 /549 / 580/ 671/
Caudal de aire 7 vel mi/h 307/ 320/ 314/ 322/ 351/380/ 414 / 453 / 557 /629 / 580 /682 / 763 /860 /
: 329 /335/ 339/347/ M3/ 431/ 508 /557 / 701/770/ 761/ 800/ 957 /1.033/
340 370 460 605 800 900 1145
22/23/24/ 22/24/25/ 22/25/26/ 25/26/27/ 26 /28 /29 27/29/31/ 29/30/31/
Presion sonora 7 vel. dB(A) 25/26/26 26 /27 /29 / 30 28 /29 / 30 /31/32/33 33/34/35 33/34/35
/27 / 28 /30 /3 /33 /36 /37
Dimensiones (An/Al/Pr) nm 6534/72)99 / 6534/7339 / 6534/71099 / 8034/7})99 / 1.09340199 1.0(/)3;(;99 1.2034;399 /
Peso neto kg ns ns n5 13 16,5 16,5 20
Alimentacion V/f/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Tipo refrigerante R-410A / R-32 R-410A /R-32 R-410A /R-32 R-410A /R-32 R-410A /R-32 R-410A /R-32 R-410A /R-32
Didm. tuberfa liquido pulg. 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 9,52
Diam. tuberia gas pulg. 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 15,9

Capacidad frigorifica y calorifica. Consumo: Condiciones nominales: Refrigeracion 27°C BS/19°C BH
interior, 35°C BS exterior. Calefaccion 20°C BS interior, 7°C BS/6°C BH exterior. Longitud de la tuberia 7.5 m,
Altura O m

Presién sonora: La medicion de la presion sonora se realiza en una camara semianecoica a una distancia de 1
m de la maquina y a una altura de 1,3 m.

a=n

Consulte los controles compatibles al
final de este capitulo
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CONDUCTO MEDIA
PRESION V8

Las unidades de conductos de media presion
ofrecen altos flujos de aire con una presion
disponible de hasta 160 Pay regulacion automatica
de la presion estatica.

Ajuste de temperatura de 0,5 °C

La temperatura de consigna se puede ajustar en
intervalos de 0,5 ¢C o 1°C, lo que permite un control
preciso y maximiza el confort.

Caudal de aire constante

La unidad interior ajusta automaticamente los
parametros de funcionamiento del ventilador
segun la pérdida de carga del sistema,asegurando
un caudal de aire constante.

Presion disponible

Los conductos de media presion de Midea destacan
por una elevada presion estatica de hasta 160 Pa
de forma que se pueden cubrir grandes distancias
de conductos, lo que permite una flexibilidad de
instalacion y una climatizacion precisa incluso en
techos de gran altura.
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Tamaino reducido

Todos los conductos de media presion tienen una
altura de solamente 245mm, lo que permite su
instalacion en espacios reducidos vy flexibiliza su
instalacion.



WDC3-86S
Control recomendado

Modelo unidad interior MIH45T2N18 MIH71T2N18 MIH90T2N18 | MIH112T2N18 | MIH140T2N18 | MIH160T2N18
W 70 96 1o 138 172 172

Refrig. R-32  Refrig. Contacto Doble Ventilador
R-410A ON/OFF  posibilidad interior DC
de Inverter

aspiracion

Consumo
Capacidad frigorifica nominal kW 4,5 7] 9 1,2 14 16
Capacidad calorifica nominal kW 5 8 10 12,5 14 6
410 / 453 / 495/ 660 /740 /822 835/933/1.030 nﬁg;}%gg? F%%g ? }égé// 1147%3) ; }2%3//
Caudal de aire 7 vel. m*/h 538 /580 / 623 /904 /986 / /1128 /1225 / 1683 /18177 18377/1971/ 2015/ 2160/
/665 1068/ 1150 1.323/1420 %1850 2005 2350
. 24 /25/27/28 26/28/29/3 28/30/31/33 28/29/31/33 29/30/32/34 31/33/34/36
Presion sonora 7 vel. dB(A /30/32/33  /32/34/35 /34/36/37 /35/37/39 /36/38/40  /38/40/42
Dimensiones (An/Al/Pr) mm 710 /245/770  910/245/770 1160 /245/770 1510/245/770 1510 /245/770 1510 /245/770
Peso neto kg 19,5 25 31 37 39 39
Alimentacion V/f/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Tipo refrigerante R-410A / R-32 R-410A / R-32 R-410A / R-32 R-410A / R-32 R-410A / R-32 R-410A / R-32
Didm. tuberia liquido pulg. 6,35 9,52 9,52 9,52 9,52 9,52
Diam. tuberia gas pulg. 12,7 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9
Capacidad frigorifica y calorifica. Consumo: Condiciones nominales: Refrigeracion 27°C BS/19°C BH
interior, 35°C BS exterior. Calefaccion 20°C BS interior, 7°C BS/6°C BH exterior. Longitud de la tuberia 7.5 m,
é\tu{a, Oom L medicion do | ) ‘ ) ) et o @] | Consulte los controles compatibles al
resion sonora: La medicion de la presion sonora se realiza en una camara semianecoliCa a una aistancia de . e
m de la maquina y a una altura de 1,3 m. m final de este capltulo

Frigicoll » 193

MIDEA
CELLENCE

.EX



CONDUCTOS ALTA
PRESION

La gama de Midea de conductos de alta presion es
ideal para la climatizacion de grandes superficies
ya que ofrece potencias frigorificas elevadas vy
unas presiones disponibles de hasta 300 Pa junto
con unos elevados caudales de aire. También,
gracias a la gran variedad de unidades exteriores,
permite adaptarse de forma ideal a cualquier tipo
de instalacion.

Grandes caudales de aire y
notables potencias frigorificas

Los conductos de alta presidon estan disefados
para gestionar elevadas potencias frigorificas vy
grandes caudales de aire y de esta forma climatizar
de manera Optima vy sin problemas grandes locales
o superficies.

Eficiencia energética

Las unidades interiores de esta gama de hasta
28 kW utilizan ventiladores DC que adaptan el
funcionamiento y consumo a las necesidades de
la unidad en cada momento, buscando siempre la
maxima eficiencia energética.

WiFi

De manera opcional, es posible controlar las
unidades Midea a través de nuestra tablet o
smartphone.

Capacidad de adaptacion

Los conductos de alta presion de Midea destacan
por una elevada presion estatica de hasta 300 Pa
de forma gque se pueden cubrir grandes distancias
de conductos, lo que permite una flexibilidad de
instalacion y una climatizacion precisa incluso en
techos de gran altura.

Posibilidades de control

Aungue el control por cable es el recomendado en estas unidades, ampliando el rango del
receptor incorporado en la unidad de conductos, es posible controlar la unidad mediante

el control inaléambrico RM12F.
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WDC3-86S
Control recomendado

Refrig
R-410A ON/OFF

Inverter

Contacto  Ventilador Compatible

interior DC con Airzone

Modelo unidad interior MI2-71T1DNI1 MI2-90T1DNI1 MI2-T12T1IDN1 | MI2-140T1DN1 | MI2-160TIDN1 | MI2-200T1DNT1

Consumo
Capacidad frigorifica nominal kW 7,1 9 11,2 14 16 20
Capacidad calorifica nominal kW 8 10 12,5 6 17 22,5

1159 /1197 /1234 1151 /1195 /1237 1%52‘;//11 4123// 1601/1.707 /1.818 ;-ggg%-gg// %-;ﬁ//jgﬂj
Caudal de aire 7 vel. m*/h /1264 /1296 / /1264 /1328 / 1695 /1775 / /1927 /2033 / 23547 2501 Y Z44 / 4037 7

1.333 /1.360 1.378 /1428 1.886 2127/ 2.258 2608 358

Prosion sonora 7 vel. 4BAY 43%%@14}%5 4%51%51%518 4%51%61%618 48/4/9/5/0/51/ 50/5;)/5}/52/ 5(}@%53}/5754
Dimensiones (An/Al/Pr) mm 952 / 420 / 690 952 / 420 / 690 952 /420 /690 1300/ 420/690 1300 /420 /690 1440 /505/925
Peso neto kg 41 51 51 63 63 130
Alimentacion V/f/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Cableado alimentacion mm? (2+T)x2,5 (2+T)x2,5 (2+T)x2,5 (2+T)x2,5 (2+T)x2,5 (2+T)x2,5
SRbleatls comunicacion m? 3x0,75 3x0,75 3x0,75 3x0,75 3x0,75 3x0,75
Tipo refrigerante R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
Diam. tuberia liquido pulg. 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" /2"
Diam. tuberia gas pulg. 5/8" 5/8" 3/4" 3/4" 3/4" 7/8"

Modelo unidad interior MI2-250T1DN1 MI2-280T1DNI1 MI2-400T1DNI1 MI2-450T1DNI1 MI2-560T1DN1

Consumo 1.200 1200 1.585 1.585 2272
Capacidad frigorifica nominal kW 25 28 40 45 56
Capacidad calorifica nominal kW 26 315 45 56 63

3745/ 3.837 / 3941/ 3745/3.837/3.941/ 4.400 /4750 /5100 4.400 /4.750 /5100 5.000 / 5.400 /
Caudal de aire 7 vel. m*/h 4.043 /4144 / 4237  4.043 /4144 / 4237 / 5.450 / 5.800 / / 5.450 / 5.800 / 5.800 / 6.200 / 6.600

/ 4.358 / 4.358 6.150 / 6.500 6.150 / 6.500 / 7.000 / 7.400

Presion sonora 7 vel. dB(A) 50/53ég§/5754/55 50/5§é653//5754/55 49/51//523//5;4/55 49/51//523//5;4/55 51/53//555//536/57
Dimensiones (An/Al/Pr) mm 1.440 / 505 / 925 1.440 / 505 / 925 2.010 / 680 / 905 2.010 / 680 / 905 2.010 / 680 / 905
Peso neto kg 130 130 210 210 218
Alimentacion V/f/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Cableado alimentacion mm? (2+T)x2,5 (2+T)x2,5 (2+T)x2,5 (2+T)x2,5 (2+T)x2,5
;gib#igﬁgdgom“”‘cac'on mm? 3x0,75 3x0,75 3x0,75 3x0,75 3x0,75
Tipo refrigerante R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
Didm. tuberia liquido pulg. 1/2" 1/2" 5/8" 5/8" 5/8"
Diam. tuberia gas pulg. 7/8" 7/8" 11/8" 11/8" 11/8"

Capacidad frigorifica y calorifica. Consumo: Condiciones nominales: Refrigeracion 27°C BS/19°C BH interior, 35°C BS exterior. Calefaccion 20°C BS interior, 7°C BS/6°C BH exterior.

Longitud de la tuberia 7.5 m, Altura O m.
Presion sonora: La medicion de la presion sonora se realiza en una camara semianecoica a una distancia de 1

m de la maquina y a una altura de 1,3 m.
Cableado alimentacién: El cableado de alimentacion es orientativo hasta 10 m. Debe calcularse de manera
especifica para cada instalacion.

a=n

Consulte los controles compatibles al
final de este capitulo
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CASSETTE COMPACT
600x600 V8

Los cassettes Compact 600x600 difunden el aire
en 360° para una climatizacion uniforme, rapida y
de amplio alcance que llega a todos los rincones
de tu estancia gracias a su ventilador DC Inverter.

Flujo de aire 360°¢ Control de lamas individual

El nuevo disefo con flujo de aire de 360 ¢ asegura Se puede controlar cada una de las lama de forma
una distribucion optima del aire y de la temperatura independiente, asegurando el confort de todos los
en la sala. ocupantes de la estancia.

Instalacién en techos altos 7 velocidades

Los Cassettes compactos 600x600 tienen 30Pa Estas unidades interiores tienen 7 velocidades del
de presion disponible, lo que les permite impulsar ventilador disponibles, adaptédndose a las diferentes
el aire mas lejos vy ser instalados en techos de hasta necesidades de caudal de cada momento.
3,5m de altura.
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RM12F1
Control recomendado

Modelo unidad interior

Refrig
R-32

Refrig.
R-410A

Salida de
aire 360°

Ventilador
interior
DC Inverter

Contacto
ON/OFF

Aporte
de aire
exterior

MIH- MIH- MIH- MIH- MIH-
MIHISQ4CN18( >5Q4CcN18 | 28Q4CN18 | 36Q4CN18 | 45Q4CN18 | 56Q4CNIS
W 14 14 16 18 25 35

Consumo
Capacidad frigorifica nominal kW [i5 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6
Capacidad calorifica nominal kW 18 2,4 32 4 5 6,3
, 295/320/345 295/320/345 340/370/  345/375/405 433/,480/ 535 /580 /625
Caudal de aire 7 vel. m*/h /370/400/ /370/400/ 395/425/455 /440 /470/ 570 / 605 / /670 /720 /
425 / 450 425/ 450 / 480 / 510 500 / 530 640 765 /810
25 /26 /26 25/26/26 25 /26 /26 26/26/27/ 27/28/29 32/34/35
Presién sonora 7 vel. dB(A) /27/27/28 /27/27/28 /27/28/29 28 /29 /30 /31/33/35 /36/37/38
/29 /29 /30 /31 /37 /39
Dimensiones (An/Al/Pr) mm 575/235/638 575/235/638 575/235/638 575/235/638 575/235/638 575/ 235/638
Peso neto kg 13 13 13 14 14 15
Alimentacion V/f/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Tipo refrigerante R-410A / R-32 R-410A / R-32 R-410A / R-32 R-410A / R-32 R-410A / R-32 R-410A / R-32
Diam. tuberia liquido pulg. 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35
Diam. tuberia gas pulg. 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7
Modelo T-MBQ4-03F T-MBQ4-03F T-MBQ4-03F T-MBQ4-03F T-MBQ4-03F T-MBQ4-03F
Panel Dimensiones (An/Al/Pr) mm 80/620/620 80/620/620 80/620/620 80/620/620 80/620/620 80 /620 /620
Peso neto kg 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4

Capacidad frigorifica y calorifica. Consumo: Condiciones nominales: Refrigeracion 27°C BS/19°C BH

interior, 35°C BS exterior. Calefaccion 20°C BS interior, 7°C BS/6°C BH exterior. Longitud de la tuberia 7,5 m,
Altura O m.

Presion sonora: La medicion de la presion sonora se realiza en una camara semianecoica a una distancia de 1
m de la maguina y a una altura de 1,3 m

a=n

Consulte los controles compatibles al
final de este capitulo
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CASSETTE
840x840 V8

Los Cassettes 840x840 de Midea distribuyen el aire
uniformemente en 360°, para una climatizacion
rapida y de amplio alcance, llegando a todos los
rincones de su estancia gracias a su ventilador DC
Inverter con 50 Pa de presion disponible.

Flujo de aire 360°¢ Control de lamas individual

El nuevo disefo con flujo de aire de 360 ¢ asegura Se puede controlar cada una de las lama de forma
una distribucion optima del aire y de la temperatura independiente, asegurando el confort de todos los
en la sala. ocupantes de la estancia.

Instalacién en techos altos 7 velocidades

Los Cassettes 840x840 tienen 30Pa de presion Estas unidades interiores tienen 7 velocidades del
disponible, lo que les permite impulsar el aire mas ventilador disponibles, adaptédndose a las diferentes
lejos y ser instalados en techos de hasta 5m de necesidades de caudal de cada momento.
altura.
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RM12F1
Control dad Refrig. Refrig. Salida de Contacto Aporte Ventilador
ontrol recomendado R-32  R-410A aire 360° ON/OFF deaire interior DC
exterior  Inverter

Modelo unidad interior MIH56Q4N18 | MIH71Q4N18 | MIH80Q4N18 | MIHIO0OQ4N18| MIH112Q4N18 | MIH140Q4N18
W 23 31 41 54 61 89

Consumo
Capacidad frigorifica nominal kW 5,6 7] 8 10 1,2 14
Capacidad calorifica nominal kW 6,3 8 9 nz2 125 6
543 /593 /642 658 /715/772/ 783/874/965 955/1037 /118 979 /1083 /1186 11-%%‘(‘3//}24?20//
Caudal de aire 7 vel. m*/h /692 /741/791 829/886/943 /1057/1148/ /1200/1282/ /1290 /1393/ 1518 / 1624 i
/ 840 /1.000 1239 /1.330 1.363 /1.445 1.497 /1.600 1730
Presion sonora 7 vel. SO VA vk SV VA A Vs e A Ve M VT N AN
Dimensiones (An/Al/Pr) mm 840 /204 /840 840/246/840 840 /246 /840 840/288/840 840/288/840 840 /288 /840
Peso neto kg 19,5 22 22 24 24 26,5
Alimentacion V/f/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Tipo refrigerante R-410A / R-32 R-410A / R-32 R-410A / R-32 R-410A / R-32 R-410A / R-32 R-410A / R-32
Diam. tuberia liquido pulg. 6,35 9,52 9,52 9,52 9,52 9,52
Diam. tuberia gas pulg. 12,7 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9
Modelo T-MBQ4-01F T-MBQ4-01F T-MBQ4-01F T-MBQ4-01F T-MBQ4-01F T-MBQ4-01F
Panel Dimensiones (An/Al/Pr) mm 50 /950 /950 50/ 950/ 950 50 / 950 / 950 50 /950 / 950 50 / 950 / 950 50 /950 / 950
Peso neto kg 5.8 5.8 5.8 5.8 5,8 58

Capacidad frigorifica y calorifica. Consumo: Condiciones nominales: Refrigeracion 27°C BS/19°C BH
interior, 35°C BS exterior. Calefaccion 20°C BS interior, 7°C BS/6°C BH exterior. Longitud de la tuberia 7,5 m, Consulte los controles compatibles al
=N

Altura O m. i
Presién sonora: La medicion de la presion sonora se realiza en una camara semianecoica a una distancia de 1 final de este capltulo

m de la maquina y a una altura de 1,3 m
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CASSETTE
1 VIA

Unidades con un disefio compacto vy ligero,
facilitan enormemente la instalacion de la unidad.
Gracias a su contenido perfil de tan solo 153 mm,
dependiendo de la capacidad, son ideales para
instalar en falsos techos de baja altura.

Bomba de condensados de serie
Estas maqguinas incorporan de serie una bomba de
condensados, que permite elevar el agua hasta una
diferencia de altura de 750 mm.

Renovacion de aire

Posibilidad de introducir aire fresco directamente
enla zona de aspiracion de la unidad, con el objetivo
de mantener el ambiente interior renovado, fresco
y saludable.

Posibilidades de control

Aungue para estas unidades se recomienda
el control inaldmbrico, existe la posibilidad
de gestionarlas por cable, de esta manera se
incrementan las posibilidades de control para
adaptarse a cualquier instalacion.

Unidad muy compacta

Se trata de unidades extremadamente compactas
y capaces de encajar en cualquier falso techo. Las
dos unidades de menor capacidad solo necesitan
una altura de 153 mm en el falso techo.

WiFi

De manera opcional, es posible controlar las unidades Midea a través de

nuestra tablet o smartphone.
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RM12F1
Control recomendado

Modelo unidad interior
Consumo

Refrig. Contacto Bomba de Compatible

R-410A ON/OFF drenaje  con Airzone

MI2-22Q1DN1 MI2-36Q1DNT1 MI2-71Q1DN1
W 25 30 60

Capacidad frigorifica nominal kW 2,2 3,6 7]
Capacidad calorifica nominal kW 2,6 4 8
Caudal de aire 7 vel. m#/h 275/ 312 /42&23(}{5243?4 / 448/ 315/ 364 /52112/05/74%56 /492/ 592/ 6378/7§8/99/3§49 / 815/
Presion sonora 7 vel. dB(A) 30/31/32//3§4/35/36 34/35/3F/>é936/37/38 37/38/3?‘/1211/42/43
Dimensiones (An/Al/Pr) mm 1.054 /153 / 425 1.054 /153 / 425 1275 /189 / 450
Peso neto kg 1,8 12,3 17,6
Alimentacion V/f/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Cableado alimentacion mm? 2+T)x2,5 (2+T)x2,5 (2+T)x2,5
Cableado comunicacion apantallado mm? 3x0,75 3x0,75 3x0,75
Tipo refrigerante R-410A R-410A R-410A
Diam. tuberia liquido pulg. 1/4" /4" 3/8"
Didm. tuberia gas pulg. 1/2" 1/2" 5/8"
Modelo MBQ1-02D MBQ1-02D MBQ1-01D
Panel Dimensiones (An/Al/Pr) mm 1180 / 25 / 465 1180 / 25/ 465 1.350 / 25 / 505
Peso neto kg 35 35 4

Capacidad frigorifica y calorifica. Consumo: Condiciones nominales: Refrigeracion 27°C BS/19°C BH interior, 35°C BS exterior. Calefaccion 20°C BS interior, 7°C BS/6°C BH exterior.

Longitud de la tuberia 7,5 m, Altura O m.

Presién sonora: La medicion de la presion sonora se realiza en una camara semianecoica a una distancia de 1 m de la maquina y a una altura de 1,3 m
Cableado alimentacién: El cableado de alimentacion es orientativo hasta 10 m. Debe calcularse de manera especifica para cada instalacion.
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SUELO CON/SIN
ENVOLVENTE

Esta unidad de aspecto aerodindmico es la
solucion perfecta para ahorrar espacio ya gue
gracias a su reducida profundidad su instalacion
resulta flexible ya que se puede instalar en
aplicaciones de pared y de suelo, parcial o
totalmente empotrada, adaptandose con armonia
al resto de la decoracion.

Eficiencia energética

Se utilizan ventiladores DC que adaptan el
funcionamiento y el consumo a las necesidades de
la unidad en cada momento siempre a la busqueda
de la maxima eficiencia energética.

WiFi

De manera opcional, es posible controlar las
unidades Midea a través de nuestra tablet o
smartphone.

0,5°C/1°C Ajuste de la
temperatura de consigna

La temperatura establecida se puede ajustar en
pasos de 0,5°C o 1°C, lo que permite un control
preciso del confort.
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Adaptabilidad gracias a su
presion disponible de 40 Pa

Presion disponible de 40 Pa para poder empotrar la
unidad y poder instalar un pequefo conducto. De
esta forma la unidad se puede integrar dentro del
espacio a climatizar de forma totalmente invisible.



Refrig. Contacto  Ventilador Compatible
R-410A ON/OFF interior con
RM12F1 DC Inverter  Airzone
Control recomendado

Suelo con/sin envolvente

Hasta fin de existencias
Modelo unidad interior MI2-56F4DN1-W MI2-71F4DN1-W

Consumo W 88 1o

Capacidad frigorifica nominal kW 5,6 7]

Capacidad calorifica nominal kW 6,3 8

Caudal de aire 7 vel. m®/h 830 /886 /925/970 /1028 /1094 /1150 870 / 955 /1033 /1100 / 1.205 /1.290 / 1.380
Presion sonora 7 vel. dB(A) 31/32/33/35/37/39/ 4 33/35/37/39/40/42/ 44
Dimensiones (An/Al/Pr) mm 1.345 / 544 / 212 1.345 / 544 / 212

Peso neto kg 30,5 30,5
Alimentacion V/f/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50
Cableado alimentacion mm? (2+T)x2,5 (2+T)x2,5

Cableado comunicacion apantallado mm? 3x0,75 3x0,75

Tipo refrigerante R-410A R-410A

Didm. tuberia liquido pulg. 3/8" 3/8"

Diam. tuberia gas pulg. 5/8" 5/8"

Suelo SOLO con envolvente

Modelo unidad interior MI2-22F5DN1(A) MI2-36F5DN1(A) MI2-56F5DN1(A)
W 35 Eil 47

Consumo

Capacidad frigorifica nominal kW 2.2 3,6 516

Capacidad calorifica nominal kW 2,4 4 6,3

Caudal de aire 7 vel. m*/h 430/ 4414{8?55/24{94864 / 475/ 407/ 4244/9;14/115/04558 / 474/ 653 /680 48750/68/11732 / 759/
Presién sonora 7 vel. dB(A) 29/30/31/33/34/35/36 30/31/32/34/35/36/37 31/32/33/35/37/39/41
Dimensiones (An/Al/Pr) mm 1.020 / 495 / 200 1.020 / 495 / 200 1.360 / 591/ 200

Peso neto kg 22,5 23,3 31,8
Alimentacion V/f/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Cableado alimentacion mm? (2+T)x2,5 (2+T)x2,5 (2+T)x2,5
Cableado comunicacion apantallado mm? 3x0,75 3x0,75 3x0,75

Tipo refrigerante R-410A R-410A R-410A

Didm. tuberia liquido pulg. 1/4" 1/4" /4"

Diam. tuberia gas pulg. 1/2" /2" 1/2"

Capacidad frigorifica y calorifica. Consumo: Condiciones nominales: Refrigeracion 27°C BS/19°C BH interior, 35°C BS exterior. Calefaccion 20°C BS interior, 7°C BS/6°C BH exterior.
Longitud de la tuberia 7,5 m, Altura O m.

Presion sonora: La medicion de la presion sonora se realiza en una camara semianecoica a una distancia de 1
m de la maquina y a una altura de 1,3 m. .
Cableado alimentacién: El cableado de alimentacion es orientativo hasta 10 m. Debe calcularse de manera @] Consulte los controles compatibles al
especifica para cada instalacion. @ final de este capitulo
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MURAL V8

Unidades interiores murales, con ventilador DC
Inverter y frontal de elegante disefio. Con lineas
estilizadas y toda la tecnologia de Midea.

Aporte de aire saludable

Las murales Midea integran un intercambiador de
calor en forma de C que permite un rapido drenaje
y evita la acumulacion de polvo.

Instalacion facil

La toma de aire de las unidades murales de Midea
estd disefada de forma que se puedan instalar
muy cerca del techo, manteniendo solamente una
distancia minima de 3cm.

Coanda bidireccional

Con la tecnologia de flujo de aire bidireccional
Coanda, el aire frio no sopla directamente sobre las
personas y el aire caliente sube desde el suelo para
maximizar el confort.
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Bomba de drenaje de gran
elevacion

Se incluye de serie una bomba de drenaje con una
altura de elevacion de 1200 mm, lo que simplifica la
instalacion de la tuberia de drenaje.



Refrig. R-32  Refrig. Contacto Bomba de Ventilador
R-410A ON/OFF drenaje  interior DC
RM12F1 Inverter

Control recomendado

Modelo unidad interior MIH15GN18 MIH22GN18 MIH28GN18 MIH36GN18 MIH45GN18 MIH56GN18
W 18 21 24 27 30 40

Consumo
Capacidad frigorifica nominal kW 15 2,2 2,8 36 4,5 56
Capacidad calorifica nominal kW 17 24 &2 4 5 6,3

340 /360 /380 340 /370 /390 340 /370 /400 340 /380 /420 410 /460 /510 / 410 /480 /550 /
Caudal de aire 7 vel. m*/h /400 / 420/ / 410/ 440/ 470 /430 /470 /510 /460/500/ 560 /620/670 620 /700 /780

440 / 460 / 500 / 540 540 / 580 / 720 / 860

Presidn sonora 7 vel. B FB/55a0 TR %r530 Gikirsarss rsisse s isiise)s 05 s a
Dimensiones (An/Al/Pr) mm 750 /295 /265 750/295/265 750/295/265 750/295/265 950/295/265 950/295/265
Peso neto kg 9 9 10 10 1,5 ns
Alimentacion V/f/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Tipo refrigerante R-410A / R-32 R-410A / R-32 R-410A / R-32 R-410A / R-32 R-410A / R-32 R-410A / R-32
Diam. tuberia liquido pulg. 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35
Didm. tuberia gas pulg. 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7

Capacidad frigorifica y calorifica. Consumo: C_ond_icwones nominales: Refrigeracion 27°C BS/19°C BH
E‘ttefjrr\gr,ozric BS exterior. Calefaccion 20°C BS interior, 7°C BS/6°C BH exterior. Longitud de la tuberia 7.5 m, @] | Consulte los controles compatibles al
Presion sonora: La medicion de la presion sonora se realiza en una camara semianecoica a una distancia de 1 m final de este capl'tulo

m de la maquina y a una altura de 1,3 m
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SUELO/TECHO

Maquina de instalacion flexible con motores
DC Inverter, disefo compacto e integrable en
cualguier espacio. Tal como su nombre indica, se
puede instalar en posicion horizontal en el techo vy
en posicion vertical en el suelo. Ello es posible por
el disefio de su bandeja de condensados.

Eficiencia energética

Se utilizan ventiladores DC que adaptan el
funcionamiento y el consumo a las necesidades de
la unidad en cada momento siempre a la busqueda
de la maxima eficiencia energética.

WiFi

De manera opcional, es posible controlar las
unidades Midea a través de nuestra tablet o
smartphone.

Capacidad de adaptacion

Tal como su nombre indica, la adaptabilidad de esta
unidad interior reside en los dos posibles tipos de
instalacion. Gracias a su bandeja de condensados
en forma de "L", se puede montar en la posicion de
techo o de suelo.

Confort

Flujo de aire con menos turbulencias. Gracias al
ventilador de varias palas y al disefio de las lamas,
el flujo de aire es mucho més suave y confortable.

Posibilidades de control

Aunque para estas unidades se recomienda el control inaldmbrico, existe
la posibilidad de gestionarlas por cable, de esta manera se incrementan las

posibilidades de control para adaptarse a cualquier instalacion.

206 » CATALOGO MIDEA 2023



RM12F1

Refrig. Suelo/  Contacto Ventilador Compatible
Control recomendado R-410A Techo  ON/OFF interior DC con Airzone
Inverter

Modelo unidad interior MI2-56DLDN1-W MI2-90DLDN1-W MI2-140DLDN1-W
W 115 130 180

Consumo

Capacidad frigorifica nominal kW 5,6 9 14

Capacidad calorifica nominal kW 6,3 10 15
720/755/792/830/860/ 1.050/1.085/1130/1170/ 1580 /1620 /1660 /1700 /

Caudal de aire 7 vel. m*/h 895 / 930 1210 /1245 / 1.280 1765 /1830 / 1890

Presion sonora 7 vel. dB(A) 38/38/39/41/41/42/43 40/ 41/ 42/ 43/ 43/ 44/ 45 42/43/4‘%;‘5/45/46

Dimensiones (An/Al/Pr) mm 990 / 660 / 203 1.280 / 660 / 203 1670 / 660 / 244

Peso neto kg 28 35 48

Alimentacion V/f/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50

Cableado alimentacion mm? (2+T)x2,5 (2+T)x2,5 (2+T)x2,5

Cableado comunicacion apantallado mm? 3x0,75 3x0,75 3x0,75

Tipo refrigerante R-410A R-410A R-410A

Diam. tuberia liquido pulg. 3/8" 3/8" 3/8"

Didm. tuberia gas pulg. 5/8" 5/8" 5/8"

Capacidad frigorifica y calorifica. Consumo: Condiciones nominales: Refrigeracion 27°C BS/19°C BH interior, 35°C BS exterior. Calefaccion 20°C BS interior, 7°C BS/6°C BH exterior.
Longitud de la tuberia 7,5 m, Altura O m.

Presién sonora: La medicion de la presion sonora se realiza en una camara semianecoica a una distancia de 1 m de la maquina y a una altura de 1,3 m

Cableado alimentacién: El cableado de alimentacion es orientativo hasta 10 m. Debe calcularse de manera especifica para cada instalacion.
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AHUKZ

La gama de unidades interiores de Midea
Excellence cuenta con la interfaz AHUKZ. Se
trata de un accesorio que permite conectar un
climatizador con una bateria de expansion directa
de hasta 56 kW a los sistemas VRF de Midea. Esta
actuara como una unidad interior mas dentro del
circuito frigorifico.

Kit completo Compatible con los protocolos
El accesorio lleva incorporados todos los elementos de comunicaciéon V6 y V8
necesarios para realizar la instalacion. Control WDC-
86E/KD de serie, valvulas de expansion, sondas de
temperatura, cableado y el cuadro eléctrico.

La compatibilidad de este accesorio se extiende a
toda la gama de unidades exteriores Midea V6 vy V8.

1 BOITIER AHUKZ

UNITE EXTERIEURE

r_‘ PQE

Ligne frigorifique UNITES INTERIEURES
de liquide

Ligne frigorifique
de gaz

CENTRALE DE TRAITEMENT D’AIR

AVEC BATTERIE A DETENTE DIRECTE

Adaptabilidad total

AHUKZ cuenta con la posibilidad anadir climatizadores con baterda de expansion directa a sistemas VRF de
Midea Excellence de 2 tubos, de esta manera se aumenta la adaptabilidad de estas unidades al maximo numero de
instalaciones posibles. Ademas, se trata de un sistema muy flexible ya que nos permite sumar unidades AHUKZ en
paralelo, ya sea para controlar intercambiadores de expansion directa de capacidad frigorifica superior a 56 kW como
para controlar varias baterias en paralelo dentro del mismo climatizador.
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WDC-86E/KD
Control recomendado

Refrig.
R-410A

Capacidad frigorifica nominal 22/9 9/20 20/ 36 36 /56
Dimensiones (An/Al/Pr) mm 393 /341/125 393 /341/125 393/ 341/125 393 /341/125
Peso neto kg 5,6 56 59 6
Alimentacion V/f/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Cableado alimentacion mm? (2+T)x2,5 (2+T)x2,5 (2+T)x2,5 (2+T)x2,5
Cableado comunicacion apantallado mm? 3x0,75 3x0,75 3x0,75 3x0,75
Tipo refrigerante R-410A R-410A R-410A R-410A
Diam. tuberia liquido pulg. 3/8" 3/8" /2" 5/8"
Diam. tuberia gas pulg. 3/8" 3/8" 1/2" 5/8"

Ejemplo de conexionado:

|

UNIDAD EXTERIOR

LINEA DE LIQUIDO

LINEA DE GAS

AQX VRF

PQE

UNIDADES INTERIORES

Capacidad frigorifica: Capacidad configurable mediante interruptores DIP desde la placa electronica. Condiciones nominales: Refrigeracion 27°C BS/19°C BH interior, 35°C BS

exterior. Calefaccion 20°C BS interior, 7°C BS/6°C BH exterior. Longitud de la tuberia 7,5 m, Altura O m.
Cableado alimentacién: El cableado de alimentacion es orientativo hasta 10 m. Debe calcularse de manera
especifica para cada instalacion.

Controles compatibles: Para conectar un control centralizado, el sistema de gestion o un sistema de
integracion, se debe realizar a través de la unidad exterior. Hay opciones para los distintos modelos de
unidad exterior.

@] | Consulte los controles compatibles al
(7 final de este capitulo
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MODULO
HIDRAULICO DE
ALTA TEMPERATURA

Dentro de la gama de unidades interiores de
Midea Excellence destaca una unidad interior
capaz de generar agua caliente con temperaturas
de descarga hasta 80°C. Esta agua caliente
generada se puede utilizar tanto para ACS como
para calefaccion por suelo radiante.

Hasta 10 moédulos por sistema

El sistema admite la conexion de hasta 10 unidades,
a través de la conexion maestro-esclavo, con
potencias desde 14 kW hasta 140 kW. Por lo
tanto, es una solucion versatil para hogares u
oficinas peqguefas, hoteles, gimnasios o edificios
residenciales.

Alta temperatura de hasta 80°C

El sistema admite la conexion de hasta 10 unidades,
a través de la conexion maestro-esclavo, con
potencias desde 14 kW hasta 140 kW. Por lo
tanto, es una solucidon versatil para hogares u
oficinas pequenas, hoteles, gimnasios o edificios
residenciales.

Control por cable de serie

Estas unidades incorporan de serie el control por
cable. Asimismo, se puede alargar la instalacion
hasta donde sea necesario.
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Compatible con Smart Grid

Compatible de serie con Smart Grid, para encontrar
con ello el mejor compromiso entre comodidad,
economia y durabilidad.



WDC-120G/WK(HTHM)
Control incluido

e

Refrig. Refrig Unidad Contacto Compresor
R-134A R-410A ACS ON/OFF DC Inverter

Consumo W 2.984
Capacidad calorifica nominal kW 14
Dimensiones (An/Al/Pr) mm 450 /795 / 300
Peso neto kg 43
Alimentacion V/f/Hz 220-240/1/50
Cableado alimentacion mm? (2+T)x2,5
Cableado comunicacion apantallado mm? 3x1,5
Didm. tuberia liquido pulg. 3/8"
Diam. tuberia gas pulg. 1/2"

T2 exterior para calefaccion min./max. ° -20 / 30
T2 exterior para ACS min./max. °C -20/ 43

Ejemplo de conexionado:

Capacidad calorifica: Condiciones nominales: Aire exterior 7°C BS/6°C BH. Temperatura de entrada del
agua 40°C, temperatura de salida del agua 45°C.

Presion sonora: La medicion de la presion sonora se realiza en una camara semianecoica a una distancia de
1m de la maquina

8 |

Consulte los controles compatibles al
final de este capitulo
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COMPATIBILIDADES

Generaciones VRF Midea

Las unidades VRF actuales de Midea pueden tener dos protocolos de comunicacion diferentes: el V6 vy el nuevo V8.

O
@]
O
@]

Mini VRF
Midea ATOM T Series O
Midea Easyfit V6 Series O
Descarga frontal Midea Easyfit V8 Series

Mini VRF C Series O

. Midea V8S Series
Unidades
EXteOies Midea V6i Series O
Midea V8i PRO Series
Descarga vertical Midea V6 Series O
Midea V8 PRO Series

Midea V6R Series

O
(@]
O
@]
@]
(@]
@]
@]
@]
O

Médulo o de Alta Temperatura

Compatibilidades entre unidades

Segun la generacion de las unidades exteriores e interiores del sistema el conexionado eléctrico serad diferente. Los
sistemas integramente V8 permiten usar la novedosa tecnologia Hyperlink.

Unidades exteriores

V8 (MIH) X

Conexionado: Conexionado:
HYPERLINK PQE
Unidades V V V
R : V6 (MI2)
IDESRICHES Conexionado: Conexionado: Conexionado:
PQE PQE PQE
Conexionado: Conexionado: X
PQE PQE

Nota: Si se instala un control centralizado o una pasarela BMS el conexionado siempre seréd PQE
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CONTROLES Y

ACCESORIOS COMPATIBLES

Conductos Conductos Conductos Cassette
ARC media presion alta presién compacto
600x600 V8
v Incluido de serie
() Recomendado
O Opcional compatible
X No compatible
Control inaldmbri O RMI2F1 H O RM12F1 & O RM2FI & @ RMI2FI
| 5| b5 |
Teontrolinalambrico O rMI2F 4 ORMIF 4 O RrRMIZF 4 O rRMI2F
@ WDC3-86S
@ WDC3-86S @ WDC3-86S O WDC120G/ O wbC3-86S
Mando por cable O wDC-1206/ O wbc-1206/ W@ O wbc-1206/
S WK™ O KJR-29B/BK-E WK(®A)
KJR-86C-E
Control WiFi O IS-IR-WIFI-1 1S-IR-WIFI-1 O I1S-IR-WIFI-1 O IS-IR-WIFI-1
Modbus O GW-MOD(A) GW-MOD(A) O GW-MOD(A) O GW-MOD(A)
Bacnet O IMMP-BAC(A) IMMP-BAC(A) O IMMP-BAC(A) O IMMP-BAC(A)
BMS(D
KNX X X O GW-KNX X
Longworks O GW-LON(A) GW-LON(A) O GW-LON(A) O GW-LON(A)
Controles O ccM30/BKE-B(A) O cCcM30/BKE-B(A) O ccM30/BKE-B(A) O ccM30/BKE-B(A)
centralizados O CCM-180A/BWS(A) O CCM-180A/BWS(A) O CCM-180A/BWS(A) O CCM-180A/BWS(A)
tactiles O CCM-270B/WS(B) O CCM-270B/WS(B) O CCM-270B/WS(B) O CCM-270B/WS(B)
Control
centralizado
O CCM-I5A/N-E CCM-15A/N-E () CCM-5A/N-E O CCMA5A/N-E
Control
. No compatible con No compatible con No compatible con No compatible con
centralizado unidades exteriores unidades exteriores unidades exteriores unidades exteriores
Web V6R V6R V6R V6R

* Las unidades V8 pierden la funcién Hyperlink

Compatibilidades solamente vélidas para sistemas con unidades exteriores V6 y V8.

Consultar compatibilidad para unidades V4+.
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@

Cassette Cassette 1 via Consola Mural V8 Suelo/techo Modulo HT
840x840 V8
& @ RMI2F1 @ RMI2F1 @ RM12F1 & @ RMI2F1 e @ RMI2F1
=n EE | Er | X
4 O rMiF O rRM12F O rRM12F i O rM12F 4 O rRMI2F
O wbDC3-86S O wbDC3-865 O wbDC3-86S O wbDC3-86S O wDC3-86S
WDC-120G/
O wbc-1206/ O wbc-1206/ O wbc-1206/ O wbc-1206/ O wbc-1206/ WK(HTHM)
WK (A) WK (A) WK (A) WK (A) WK (A)
O I1S-IR-WIFI-1 O IS-IR-WIFI-1 IS-IR-WIFI-1 QO 1S-IR-WIFI-1 O IS-IR-WIFI-1 X
O GW-MOD(A) O GW-MOD(A) GW-MOD(A) O GW-MOD(A) O GW-MOD(A) GW-MOD(A)
O IMMP-BAC(A) O IMMP-BAC(A) IMMP-BAC(A) O IMMP-BAC(A) O IMMP-BAC(A) IMMP-BAC(A)
X O GW-KNX GW-KNX X O GW-KNX GW-KNX(A)
O GW-LON(A) O GW-LON(A) GW-LON(A) O GW-LON(A) O GW-LON(A) GW-LON(A)
O cCcM30/BKE-B(A) O ccM30/BKE-B(A) CCM30/BKE-B(A) O cCcM30/BKE-B(A) O ccM30/BKE-B(A) CCM30/BKE-B(A)
O CCM-180A/BWS(A) O CCM-180A/BWS(A) CCM-180A/BWS(A) QO CCM-180A/BWS(A) O CCM-180A/BWS(A) CCM-180A/BWS(A)
O CCM-270B/WS(B) O CCM-270B/WS(B) CCM-270B/WS(B) O CCM-270B/WS(B) O CCM-270B/WS(B) CCM-270B/WS(B)
O CCM-15A/N-E O CCM-15A/N-E CCM-15A/N-E O CCM-15A/N-E O CCM-15A/N-E CCM-15A/N-E

No compatible con
unidades exteriores V6R

No compatible con
unidades exteriores VER

No compatible con
unidades exteriores V6R

No compatible con
unidades exteriores VR

No compatible con
unidades exteriores VER

No compatible con
unidades exteriores V6R
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REFERENCIAS
Instalaciones emblematicas

LA GAMA INDUSTRIAL VRF es la gama mas versatil en cuanto a potencia, con una amplia gama de unidades
interiores y exteriores combinables. Los equipos Excellence cuentan con la mas alta tecnologia para grandes
instalaciones, y velan siempre por el respeto al medio ambiente.

2022 Stade National Beijing Midea Headquarter Building

Ubicacioén: Beijing - China Ubicacién: Foshan - China
Gama: VRF Gama: VRF V4

Tienda de moda Hackett Hotel La Cepada

Ubicacion: Barcelona Ubicacién: Cangas de Onis (Asturias)
Gama: VRF Gama: VRF

Comisaria Policia Nacional Biblioteca Bertamirans

Ubicacion: : Lonzas (A Corufia) Ubicaciéon: Ames (A Corufia)
Gama: VRF Gama: VRF
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Ubicacion: Ibiza
Gama: Excellence VRF

@idea

Ubicacién: Madrid
Gama: VRF

Gimnasio Basic Fit Osceanografic - Ciutat de les Ciéncies i les Arts

Ubicacioén: Elche
Gama: VRF 300 kW

Ubicacioén: Valencia
Gama: 4 circuitos de VRF

Gimnasio Fitness Park Universidad de Vigo

Ubicacioén: Bilbao y Vitoria
Gama: VRF

Ubicacién: Menorca
Gama: VRF

Hotel SB Turia Ayuntamiento de Elche

Ubicacién: Valencia
Gama: Excellence

Ubicacioén: Elche
Gama: VRF

Frigicoll » 217

MIDEA
CELLENCE

.EX



AL CATALOGO MIDEA 2023



GAMA DE
ENFRIADORAS

Presentacion de gamMa ..., 220
Minichillers Full DC Inverter R-32 ..., 224
M=TRErmMON A HP s 226
AQUA THEIMMIEL . e 228
AQUA ThermMal SUREE ...t 230
Elfoenergy Sheen EVO ..ot 232
Large EVO ..o 234

Alta eficiencia energética

Disefo flexible para adaptarse a los equipos modulares

Maxima fiabilidad

Q@e
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ENFRIADORAS
Presentacion de gama

Minichillers Full DC Inverter R-32

Unidades supercompactas de alta eficiencia estacional con compresor
Inverter rotativo y kit hidraulico incorporado. Facil de instalar y control
avanzado para la gestion de hasta 6 unidades en cascada.

Refrig. R-32 WiFi Smart Unidad Modbus Kit Compresor
Grid modular hidrdulico DC Inverter
Ready

PotenciaskW | 5 | 7 | 9 | 12 | 14 | 16 | Monofasicas

Potencias kW | 12 | 14 | 16 | Trifasicas

Combinables hasta 6 modulos en cascada

M-Thermon A HP

Bombas de calor con descarga frontal compactas y silenciosas. Disefa-
das para climatizacion y producir ACS. Totalmente Inverter y kit hidraulico
incorporado. Facil de instalar y control avanzado para la gestidén de hasta
6 unidades en cascada.

Refrig. R-32 WiFi Smart Unidad Modbus Kit Compresor
Grid Ready  modular hidrdulico DC
Inverter

PotenciaskW | 18 | 22 | 26 | 30 | Trifasicas

Combinables hasta 6 modulos en cascada

Aqua Thermal

Las enfriadoras modulares de 75 a 140 kW estan equipadas con tecnologia Full
DC Inverter y R-32. Predisposicion para produccion de ACS con agua a 55°C.

Refrig. Unidad Unidad Modbus  Contacto Compresor Ventilador
R-32 ACS modular ON/OFF DC Inverter exterior
DC Inverter

Potencias kW | 75 | 90 | 140 |

Combinables hasta 4 mddulos en cascada
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Aqua Thermal Super RIS

Bombas de calor modulares de alta temperatura full inverter y R32

Refrig. R-32  Unidad Modbus  Compresor Ventilador
modular DC Inverter  exterior
DC Inverter

Potencias calor. kW | 65 | 110 |

Combinables hasta 4 modulos en cascada

Elfoenergy Sheen EVO [JRale

Enfriadoras modulares de alta eficiencia full inverter y R32. Con multiples opciones.

Refrig. R-32 Smart Grid ~ Unidad Modbus Contacto Compresor Ventilador
Ready modular ON/OFF DC Inverter exterior DC
Inverter

Potencias frig. kW | 43 | 54 | 65 | 76 | 87 | 98 |

Combinables hasta 6 modulos en cascada

) (LT =14 \VAR-T{-T-X 3 | NUEVO

Enfriadoras y bombas de calor de alta eficiencia estacional gracias a su
tecnologia inverter y R32. Con multiples opciones.

Refrig. R-32 Smart Grid Unidad ACS  Unidad Modbus Contacto Compresor Ventilador
Ready modular ON/OFF DC Inverter exterior DC
Inverter

Potencias frig. kW | 139 | 152 | 164 | 176 | 196 | 215 | 233 |

Potencias calor. kW | 150 | 170 | 190 | 210 | 230 | 250 | 268 |

Combinables hasta 8 modulos en cascada

Frigicoll
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ENFRIADORAS

La gama de enfriadoras de Midea ha sido disefada con el objetivo de ajustarse a todo tipo de
instalaciones, ya que dispone de una amplia gama de unidades para poder ofrecer la mejor
solucion posible para cada instalacion. Desde enfriadoras Minichiller hasta la gran versatilidad
de las enfriadoras modulares, Midea es la solucion para climatizar espacios como residencias,
hoteles, oficinas, comercios y otros muchos mas. Todas las unidades de esta gama utilizan

refrigerante respetuoso con la capa de ozono vy el medio ambiente.

Para pequeias instalaciones de agua

Las nuevas enfriadoras Minichiller con compresor DC Inverter rotativo de 5 a 16 kW, disponen de
un SEER de hasta 519 y un SCOP de hasta 5,18. Estas unidades con Kit Hidraulico incorporado
son una opcion muy eficiente para instalaciones domésticas vy pequenas instalaciones de agua.
Con un disefio compacto que facilita el acceso a los componentes y simplifica la instalacion vy el

mantenimiento, dispone de una centralita de control integrada en el cuerpo.

Para pequeias Enfriadoras Modulares: la solucidon perfecta para cualquier
proyecto de climatizacion por agua stalaciones de agua

Midea ofrece una gama de unidades modulares con gran versatilidad a partir de sus
modulos basicos que son combinables entre ellos. Permiten una maxima flexibilidad
en el disefo e instalacion gracias a que se pueden anadir y combinar enfriadoras, por
ello estas unidades se adaptan a las necesidades de cualquier cliente e instalacion. Esta
gama permite combinar hasta cuatro modulos y alcanzar capacidades de hasta 560
kW con los equipos Full DC. De este modo se puede parcializar una gran instalacion,
optimizando y distribuyendo el reparto de la carga entre varios equipos.

D Compresores DC Inverter

222

Las enfriadoras Full DC Inverter
de Midea estan equipadas con
compresores DC Inverter de ultima
generacion. Su disefo innovador
y SUS numerosas caracteristicas
tecnoldgicas de alto rendimiento,
consiguen reducir el consumo en
un 25%.

CATALOGO MIDEA 2023

D Ventiladores DC Inverter

En los modelos DC, la velocidad
del ventilador energéticamente
eficiente se ajusta en funcion dela
carga del sistema, lo que permite
reducir el consumo energético en
un 30%.



Kit Hidraulico Incorporado Gama completa con R-32

Midea dispone de Enfriadoras con kit hidraulico Frigicoll ofrece una amplia gama Inverter con el nuevo
incorporado, lo que facilita y agiliza el disefio e gas R-32, bajo PCA y cumpliendo con la normativa ErP
instalacion, al mismo tiempo que se ahorra en espacio. Lot 21.

Gama completa de Clivet

Como distribuidores exclusivos de la marca Clivet para el mercado nacional nos permite completa la gama de enfriadoras
y bombas de calor hasta los 2 MW, en diversas configuraciones, accesorios y condensadas por aire ¢ agua. Destacando su
gama con R32 vy las bombas de calor Multifunciéon a 4 tubos

D Nueva gama R290

Frigicoll a través de sus representadas Clivet y Midea, lanzard a
lo largo del 2023 una nueva gama completa de bombas de calor
de alta temperatura con gas R290 y PCA de 3.

Completamente inverter y con disefio modular, pudiendo
impulsar a 752C con temperaturas de aire exterior por debajo de
0°C. Siendo ideal para sustitucion de calderas, aprovechando los
emisores tradicionales existentes.
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MINICHILLERS
FULL DC
INVERTER R-32

Las unidades enfriadoras Minichiller de Midea
son ideales para aplicaciones domeésticas o
en pequefas aplicaciones comerciales que
requieran agua caliente y fria. Las unidades son
silenciosas y compactas y estan equipadas con
motores Inverter para asi lograr un imporante
ahorro energético y una mejora en el confort.
Disponen de kit hidraulico incorporado de serie.

R-32 Control estandar
El  nuevo gas R-32, Ademas de los contactos libres de tension para
reduce en un 30% la marcha/paro, frio/calor, bomba adicional y alarmas,
carga necesaria, no tiene dispone de centralita integrada en el cuerpo con:
efecto sobre la capa de + On/Off
ozono y disminuye en un * Seleccion de modo
70% el impacto sobre el * Ajuste de temperatura
calentamiento global en * Temporizador
relaciéon con su predecesor. » Diagnosis

Compresor DC Ventilador DC
Full DC Inverter o
Midea cuida hasta el mas minimo detalle todos los Kit hidraulico lncorporado
componentes para lograr una unidad mas eficiente. La gama de enfriadoras Minichiller de Midea
El compresor DC Inverter regula la capacidad de la dispone de un kit hidrdulico completo ya que esta
unidad en cada momento y permite ahorrar energia equipado de bomba de agua, intercambiador de
y aportar un mayor confort. Los ventiladores DC placas, vaso de expansion, mandmetros de alta
destacan por su bajo consumo. adaptando la velocidad vy baja, valvula de presion diferencial, valvula de
con precision en todo momento. seguridad y purgador automatico de aire.

Smart Home y BMS

El control por cable incluido permite que el usuario goce de una experiencia
agradable, intuitiva y capaz de satisfacer todo tipo de necesidades de
zonificacion. La posibilidad de controlar y monitorizar una instalacion con la
aplicacion MSmartHome mediante WiFi y su integracion con Amazon Alexa y
Google Assistant consigue que la experiencia del usuario sea aun mas amena
y, sobre todo, eficiente. También es posible la integracion directa con sistemas
ModBus RTU.
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Refrig. R-32 WiFi Smart Grid ~ Unidad Modbus

Ready modular
KJRH-120K-BMKO-E
Control estandar con pasarela
a protocolo Modbus.
Incluido de serie Contacto Kit Compresor Ventilador
ON/OFF  hidraulico DC Inverter exterior DC
Inverter

Médulos basicos

WD2N8 B V7WD2N8 B V9WD2N8 B V12WD2N8 B V14WD2N8 B V16WD2N8 B

Capacidad frigorifica nominal 13,4
Capacidad calorifica nominal 6,6 10,2 12 5 16 2 14,5
Capacidad calorifica nominal a -7°C kW 6,6 7,6 83 1.2 13,3 12,4
EER 325 315 2,90 310 2,90 2,93
CoP 4,00 3.80 3.65 3.70 3.45 3,55
COP -7°C 312 3,04 2,97 2,73 25 2,63

. . 512 518 512 5,08 4,84 4,89
SCOP zona media, Agua 35°C A Adit A Abit Aiits Attt
SEER 5,09 519 508 5,07 51N 512
Caudal de aire m®/h 3.900 4.500 4.500 5.200 5.200 5.200
Presion sonora dB(A) 64 66 68 69 71 74
Dimensiones (An/Al/Pr) mm 1.040 / 865 / 410 1.040 / 865 / 410 1.040 / 865 / 410 1.040 / 865 / 410 1.040 / 865 / 410 1.040 / 865 / 410
Peso neto kg 87 106 106 120
Alimentacién V/f/Hz 220-240/1/50 220- 240/1/50 220- 240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Tipo de compresor Rotativo Inverter Rotativo Inverter Rotativo Inverter Rotativo Inverter Rotativo Inverter Rotativo Inverter
N® compresores 1 1 1 1 1 1
N¢ ventiladores 1 1 1 1 1 1
Tipo refrigerante R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
Carga de fabrica kg 1,3 1,3 1,3 1.8 1.8 1.8
Caudal de agua nominal m*/h 0,9 13 15 2 24 23
Conexiones hidraulicas pulg. 1" 1 1" 11/4" 11/4" 11/4"
Volumen del vaso de expansion | 5 5 5 5 5 5
Presion disponible kPa 90 90 90 90 90 90

Mddulos basicos
MGC-VI2WD2RN8-B MGC-VI4WD2RN8-B MGC-V16WD2RN8 B

Capacidad frigorifica nominal 13,4 n6
Capacidad calorifica nominal kW 14,5 12,5 16,2
Capacidad calorifica nominal a -7°C kW 12,4 1.2 13,3
EER 293 310 2,90
COoP &5 3,70 3.45
COP -7°C 2,63 273 25
. o 4,89 5,08 4,84

SCOP zona media, Agua 35°C yrrs At v
SEER 5.09 511 514
Caudal de aire m®/h 5.200 5.200 5.200
Presion sonora dB(A) 71 74 74
Dimensiones (An/Al/Pr) mm 1.040 / 865 / 410 1.040 / 865 / 410 1.040 / 865 / 410
Peso neto kg 106 120 120
Alimentacién V/f/Hz 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50
Tipo de compresor Rotativo Inverter Rotativo Inverter Rotativo Inverter
N® compresores 1 1 1
N¢ ventiladores 1 1 1
Tipo refrigerante R-32 R-32 R-32
Carga de fabrica kg 1,8 1,8 1,8
Caudal de agua nominal m*/h 23 2 2,4
Conexiones hidraulicas pulg. 11/4" 11/4" 11/4"
Volumen del vaso de expansion | 5 5 5
Presion disponible kPa 90 90 90
Accesorios
Deposito inercia/aguja hidraulica AR

HWBS8LX
Vasos de expansion - primario HWBI2LX

HWBI8LX
Sonda de temperatura remota T1B
C. idad frigorifica. C: frio. EER: Datos calculados en cumplimiento de la Normativa EN 14511:2018, referidos a las siguientes condiciones: Temperatura del agua del

intercambiador interno = 12/7°C. Temperatura del aire de entrada en el intercambiador externo = 35°C.

Capacidad calorifica. Consumo calor. COP: Datos calculados en cumplimiento de la Normativa EN 14511:2018, referidos a las siguientes condiciones: Temperatura del agua del
intercambiador interno = 40/45°C. Temperatura del aire en el intercambiador externo = 7°C DB/6°C WB.

SEER. SCOP: Datos calculados en cumplimiento de la normativa EN 14825:2016. El producto cumple con la Directiva Europea ErP (Energy Related Products), que incluye el
Reglamento Delegado (UE) N2 811/2013 de la Comision (potencia térmica nominal = 70 kW en las condiciones de referencia especificadas) y el Reglamento Delegado (UE) N2
813/2013 de la Comision (potencia térmica nominal = 400 kW en las condiciones de referencia especificadas)

Presién sonora: Los niveles sonoros se refieren a unidad en plena carga. El nivel de presion sonora se refiere a la medicion realizada a 1 m de distancia de la superficie externa de la
unidad, funcionando en campo abierto. Las medidas se efectian de acuerdo con la normativa UNI EN ISO 9614-2, respetando las exigencias impuestas por la certificacion EUROVENT
8/1. Datos en las siguientes condiciones: Temperatura del agua del intercambiador interno = 12/7°C; Temperatura del aire exterior = 35°C.

NOTA: Unidades combinables.Los datos en modo calor a -7°C estan calculados trabajando con agua a +35°C.
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M-THERMON A HP

M-Thermon A HP es la solucion mas compacta
de la gama, ya que solo consta de una unidad
exterior, un mando a distancia con cable y
un depodsito de ACS (opcional). Esta es la
solucion mas adecuada para instalaciones
donde no haya mas de 5-6 m entre la unidad
exterior y el tangue de ACS. M-Thermon A
HP se puede controlar desde la aplicacion
movil Midea.

R-32 Control estandar

El nuevo gas R-32, Ademas de los contactos libres de tension para
reduce en un 30% la marcha/paro, frio/calor, bomba adicional y alarmas,
carga necesaria, no tiene dispone de centralita integrada en el cuerpo con:
efecto sobre la capa de « On/Off

ozono y disminuye en un * Seleccion de modo

70% el impacto sobre el * Ajuste de temperatura

calentamiento global en * Temporizador

relaciéon con su predecesor. » Diagnosis

Compresor DC Ventilador DC

Full DC Inverter

Midea cuida hasta el mas minimo detalle todos los Kit hidraulico Incorporado

componentes para lograr una unidad mas eficiente. La gama de enfriadoras M-Thermon A HP de Midea
El compresor DC Inverter regula la capacidad de la dispone de un kit hidraulico completo ya que esta
unidad en cada momento y permite ahorrar energia equipado de bomba de agua, intercambiador de
y aportar un mayor confort. Los ventiladores DC placas, vaso de expansion, mandmetros de alta
destacan por su bajo consumo. adaptando la velocidad y baja, valvula de presion diferencial, valvula de
con precision en todo momento. seguridad y purgador automatico de aire.

Instalacion en cascada

Posibilidad de conectar hasta 6 equipos en cascada permitiendo la
rotacion de horas de funcionamiento, aumentar el rendimiento a cargas
parciales y tener la opcion de unidades en reserva para asegurar el
correcto funcionamiento de la instalacion.
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KJRH-120F-BMKO-E
Control estandar con pasarela
a protocolo Modbus.
Incluido de serie

Refrig. R-32 WiFi Smart Unidad
Grid Ready  modular

Modbus Kit Compresor
hidraulico DC
Inverter

Médulos basicos
Modelo M-Thermon A HP 18 M-Thermon A HP 22 M-Thermon A HP 26 | M-Thermon A HP 30
kw 17 21 26

Capacidad frigorifica nominal 29,5
Capacidad calorifica nominal kW 18 22 26 30
Capacidad calorifica nominal a -7°C kW 19,9 21,3 235 23,3
EER 3,05 2,95 2,70 2,55
COP 3,50 3,40 310 2,90
COP -7°C 2,37 2,45 2,52 2,34

. . 4,6 4,53 4,5 4,9
SCOP zona media, Agua 35°C vy At vy At
SEER 4,70 4,70 4,66 4,49
Caudal de aire m*/h 10.650 10.650 11.200 1.200
Presion sonora dB(A) 55, 58 60 62
Dimensiones (An/Al/Pr) mm 1129 /1558 / 440 1129 /1558 / 440 1129 /1558 / 440 1129 /1558 / 440
Peso neto kg 177 177 177 177
Alimentacion V/f/Hz 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50
Tipo de compresor Rotativo Inverter Rotativo Inverter Rotativo Inverter Rotativo Inverter
N® compresores 1 1 1 1
Ne ventiladores 2 2 2 2
Tipo refrigerante R-32 R-32 R-32 R-32
Carga de fabrica kg 5 5 5 5
Caudal de agua nominal m3/h 29 36 38 4
Conexiones hidraulicas pulg. 11/4" 11/4" 11/4" 11/4"
Volumen del vaso de expansion | 8 8 8 8
Presion disponible kPa 102 94,6 78,8 59,4

Accesorios

Descripcién Modelo

Deposito inercia/aguja hidraulica AR
HWBS8LX

Vasos de expansion - primario HWB12LX
HWBI18LX

Sonda de temperatura remota T1B

[of idad frigorifica. C:

intercambiador interno = 12/7°C. Temperatura del aire de entrada en el intercambiador externo = 35°C.

frio. EER: Datos calculados en cumplimiento de la Normativa EN 14511:2018, referidos a las siguientes condiciones: Temperatura del agua del

@ -c=nFRIADORAS

Capacidad calorifica. Consumo calor. COP: Datos calculados en cumplimiento de la Normativa EN 14511:2018, referidos a las siguientes condiciones: Temperatura del agua del
intercambiador interno = 40/45°C. Temperatura del aire en el intercambiador externo = 7°C DB/6°C WB.

SEER. SCOP: Datos calculados en cumplimiento de la normativa EN 14825:2016. El producto cumple con la Directiva Europea ErP (Energy Related Products), que incluye el
Reglamento Delegado (UE) N2 811/2013 de la Comision (potencia térmica nominal = 70 kW en las condiciones de referencia especificadas) y el Reglamento Delegado (UE) N2
813/2013 de la Comision (potencia térmica nominal = 400 kW en las condiciones de referencia especificadas)

Presién sonora: Los niveles sonoros se refieren a unidad en plena carga. El nivel de presion sonora se refiere a la medicion realizada a 1 m de distancia de la superficie externa de la
unidad, funcionando en campo abierto. Las medidas se efectlan de acuerdo con la normativa UNI EN ISO 9614-2, respetando las exigencias impuestas por la certificacion EUROVENT
8/1. Datos en las siguientes condiciones: Temperatura del agua del intercambiador interno = 12/7°C; Temperatura del aire exterior = 35°C.

NOTA: Unidades combinables. Los datos en modo calor a -7°C estdan calculados trabajando con agua a +35°C.
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AQUA THERMAL

La segunda parte de la gama de enfriadoras
Full DC Inverter de Midea, esta disponible
en modulos des de 75 kW hasta 140 kW. Con
compresores Full DC Inverter sin escobillas que
aportan una elevada estabilidad y una gran
eficiencia energética. Las unidades son muy
compactas y estan disefadas para agilizar las
tareas de mantenimiento. Se puede combinar
hasta 4 modulos, con una potencia combinada
de 560 kW.

Ventilador
Full DC

La velocidad del ventilador
se ajusta en funcion de la
carga del sistema, lo que
permite reducir el consumo
energético en un 30%.

Compresores Scroll

DC Inverter de alta
eficiencia

En el disefio de estas maquinas se
utilizan compresores DC Inverter tipo

Scroll de alta eficiencia, en busca de la
maxima eficiencia de la unidad.

wuw slgz

M I
©mm 55 MM

Diseiio compacto y modular

El nuevo disefo permite ubicar los equipos en un
espacio reducido y repartir la potencia en modulos
con el fin de facilitar su instalacion.

Produccion de ACS

Lanueva electronica permite producir ACS de forma
prioritaria a través de una valvula 3 vias externa e
impulsando agua a 55°C hacia la instalacion.

ENTREE|
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Intercambiador de placas

de alta eficiencia

El intercambiador de Midea optimiza al maximo
el area de transmision de calor entre agua vy
refrigerante.
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Modbus BMS

Control con pasarela a Modbus

Control tactil por cable con protocolo de
comunicacion Modbus incluido de serie, asi como
contactos libres de tension para alarmas y mando
a distancia.



KJRM-120H2-BMWKO-E
Control estandar con pasarela
a protocolo Modbus.
Incluido de serie

Refrig Unidad Unidad Modbus
R-32 ACS modular

Contacto Compresor Ventilador
ON/OFF  DC Inverter  exterior
DC Inverter

Médulos basicos

Capacidad frigorifica nominal

Capacidad calorifica nominal kV\/ 75 90 138
Capacidad calorifica nominal a -7°C kW 478 70,2 92,2
EER 2,61 2,95 2,57
Ccop 316 3,20 3]0
COP -7°C 2,76 2,68 2,54

. . 4,05 3,97 4,05
SCOP zona media, Agua 35°C A Art At
SEER 4,45 4,58 4,30
Caudal de aire m®/h 28.500 35.000 50.000
Presion sonora dB(A) 65 65 67
Dimensiones (An/Al/Pr) mm 960 /1.770 / 2.000 1135 / 2.315 / 2.220 1135 / 2.300 / 2.220
Peso neto kg 440 635 670
Alimentacién V/f/Hz 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50
Tipo de compresor Scroll Inverter Scroll Inverter Scroll Inverter
Ne compresores 2 2 2
N¢ ventiladores 2 2 2
Tipo refrigerante R-32 R-32 R-32
Carga de fabrica kg 9 15 1,5
Caudal de agua nominal m*/h 13 15 24
Conexiones hidraulicas pulg. DN50 DN50 DN65
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Volumen del vaso de expansion | 12 12 24
Presion disponible kPa 150 200 100
Accesorios
Descripcion Modelo
Vavula 3 vias ON/OFF para ACS (modelos 75y 90) 3ACS
Kit bridas hidraulicas para las Enfriadoras Full DC de 75y 90 kW Kit victaulic 60-65-75-93
Kit bridas hidraulicas para las Enfriadoras Full DC de 110-140 kW Kit victaulic 110-140
C. idad frigorifica. C: frio. EER: Datos calculados en cumplimiento de la Normativa EN 14511:2018, referidos a las siguientes condiciones: Temperatura del agua del

intercambiador interno = 12/7°C. Temperatura del aire de entrada en el intercambiador externo = 35°C.

Capacidad calorifica. Consumo calor. COP: Datos calculados en cumplimiento de la Normativa EN 14511:2018, referidos a las siguientes condiciones: Temperatura del agua del
intercambiador interno = 40/45°C. Temperatura del aire en el intercambiador externo = 7°C DB/6°C WB,

SEER. SCOP: Datos calculados en cumplimiento de la normativa EN 14825:2016. El producto cumple con la Directiva Europea ErP (Energy Related Products), que incluye el
Reglamento Delegado (UE) N2 811/2013 de la Comision (potencia térmica nominal = 70 kW en las condiciones de referencia especificadas) y el Reglamento Delegado (UE) N2
813/2013 de la Comisién (potencia térmica nominal = 400 kW en las condiciones de referencia especificadas).

Presién sonora: Los niveles sonoros se refieren a unidad en plena carga. El nivel de presion sonora se refiere a la medicion realizada a 1 m de distancia de la superficie externa de la
unidad, funcionando en campo abierto. Las medidas se efectian de acuerdo con la normativa UNI EN ISO 9614-2, respetando las exigencias impuestas por la certificacion EUROVENT
8/1. Datos en las siguientes condiciones: Temperatura del agua del intercambiador interno = 12/7°C; Temperatura del aire exterior = 35°C.

Carga adicional: Para los equipos con gas R-32 y carga > 11,5 kg por circuito, el resto de la carga debera ser aplicada en obra

Los datos en modo calor a -7°C estan calculados trabajando con agua a +35°C.
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AQUA THERMAL
SUPER

La nueva gama de bombas de calor modulares
de alta temperatura full inverter con R32 vy
compresores EVI permite unos amplios limites de
funcionamiento pudiendo impulsar agua a 65°C.
Disponible en dos tallas y conexion en cascada.

Compresores EVI

La tecnologia EVI reinyecta gas en
el compresor de una manera mas
eficiente, o que permite alcanzar
temperaturas mas altas. Esta
tecnologia de inyeccion de gas frio
permite calentar el agua del sistema
hasta 65 °C con la misma salida del

Gas R32

Con un indice de Potencial de Calentamiento
Atmosférico muy bajo vy una gran eficiencia y poder

compresor. de refrigeracion, el R32 permite ofrecer equipos
compactos, con menor carga e impacto ambiental.
irg
l RS485
Modbus BMS
- . Control con pasarela a Modbus
Silenciosa P

El disefo de los ventiladores y encapsulamiento de
compresores unido a un control avanzado ofrece
unos niveles sonoros muy bajos.

Control tactil por cable con protocolo de comunicacion
Modbus incluido de serie, asi como contactos libres de
tension para alarmas y mando a distancia.

Amplios limites de
funcionamiento

La unidad bomba de calor estd diseflada para poder
producir agua caliente con temperaturas exteriores
de hasta -20°C
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Alta temperatura

Al poder impulsar agua a 65°C podemos dar
servicio de ACS vy radiadores, sin necesidad de
otros apoyos.



KJRM-120H2-BMWKO-E
Control estandar con pasarela Refrig. R-32  Unidad Modbus
a protocolo Modbus. modular
Incluido de serie

Compresor Ventilador
DC Inverter  exterior
DC Inverter

Médulos basicos

Capacidad frigorifica nominal kW 57 100
Capacidad calorifica nominal kW 65 1o
Capacidad calorifica nominal a -7°C kW 45,4 83,6
Consumo frio nominal kW 19 328
Consumo calor nominal kW 18,3 29,9

EER 3,00 3,05

COP 355 3.68

COP -7°C 2,64 2,97

SCOP zona media, Agua 35°C At++ A++

SEER 4,40 4,60
Caudal de aire m®/h 22.000 32.500
Presion sonora dB(A) 64 64
Dimensiones (An/Al/Pr) mm 960 /1.770 / 2.000 1135 / 2.300 / 2.220
Peso neto kg 440 670
Alimentacién V/f/Hz 380-415/3/50 380-415/3/50
Tipo de compresor EVI Srcoll Inverter EVI Srcoll Inverter
Ne compresores 1 2

Ne ventiladores 2 2

Tipo refrigerante R-32 R-32

Carga de fabrica kg 9 n5/40
Caudal de agua nominal m*/h 9,8 17,2
Conexiones hidraulicas pulg. 2" 21/2"
Volumen del vaso de expansion | 12 22
Accesorios

Vavula 3 vias ON/OFF para ACS (modelos 75y 90) 3ACS

Kit bridas hidraulicas para las Enfriadoras Full DC de 75y 90 kW Kit victaulic 60-65-75-98

Kit bridas hidraulicas para las Enfriadoras Full DC de 110-140 kW Kit victaulic 110-140

C. idad frigorifica. C frio. EER: Datos calculados en cumplimiento de la Normativa EN 14511:2018, referidos a las siguientes condiciones: Temperatura del agua del

intercambiador interno = 12/7°C. Temperatura del aire de entrada en el intercambiador externo = 35°C.

Capacidad calorifica. Consumo calor. COP: Datos calculados en cumplimiento de la Normativa EN 14511:2018, referidos a las siguientes condiciones: Temperatura del agua del
intercambiador interno = 40/45°C. Temperatura del aire en el intercambiador externo = 7°C DB/6°C WB.

SEER. SCOP: Datos calculados en cumplimiento de la normativa EN 14825:2016. El producto cumple con la Directiva Europea ErP (Energy Related Products), que incluye el
Reglamento Delegado (UE) N2 811/2013 de la Comision (potencia térmica nominal = 70 kW en las condiciones de referencia especificadas) y el Reglamento Delegado (UE) N2
813/2013 de la Comisidn (potencia térmica nominal = 400 kW en las condiciones de referencia especificadas).

Presion sonora: Los niveles sonoros se refieren a unidad en plena carga. El nivel de presiéon sonora se refiere a la medicion realizada a 1 m de distancia de la superficie externa de la
unidad, funcionando en campo abierto. Las medidas se efectlan de acuerdo con la normativa UNI EN ISO 9614-2, respetando las exigencias impuestas por la certificacion EUROVENT
8/1. Datos en las siguientes condiciones: Temperatura del agua del intercambiador interno = 12/7°C; Temperatura del aire exterior = 35°C.

Carga adicional: Para los equipos con gas R-32 vy carga > 11,5 kg por circuito, el resto de la carga debera ser aplicada en obra

Los datos en modo calor a -7°C estén calculados trabajando con agua a +35°C.

Frigicoll » 237

@ -c=nFRIADORAS



ELFOENERGY
SHEEN EVO

Gama modular de enfriadoras de agua
condensadas por aire para instalacion en exterior,
completamente inverter y con R32. Potencias
desde 40 hasta 140 kw con multiples accesorios.
Elevado estacional, tres niveles acusticos,
posibilidad de impulsar agua hasta -82C y gestion
modular hasta 16 equipos en cascada.

NO APARECE
LA IMAGEN

Tecnologia full inverter

Modulacion de la capacidad frigorifica a través de
los compresores y ventiladores. Obteniendo unos
elevados rendimientos estaciones SEER y SCOP

Gas R32

Con un indice de Potencial de Calentamiento
Atmosférico muy bajo vy una gran eficiencia y poder
de refrigeracion, el R32 permite ofrecer equipos
compactos, con menor carga e impacto ambiental.

Opcioén brine
Posibilidad de trabajar impulsando agua hasta
-82C con glycol, consultar a nuestro Dept. técnico.

Bateria microcanal

Reducimos hasta un 40% las dimensiones del
equipo vy un 50% la carga de gas.

Control avanzado

Display integrado en la unidad, con salida modbus,
posibilidad de instalar en remoto y gestionar un
grupo de hasta 16 equipos.
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Kit hidraulico

Posibilidad de montar kit hidraulico con multiples
opciones, reduciendo los espacios necesarios vy
tiempos de instalacion.



cuiveT

G

HMI

Control estandar con Refrig. R-32 Smart Grid ~ Unidad  Modbus
pasarela a protocolo Modbus. Ready modular

Incluido de serie

Contacto Compresor Ventilador
ON/OFF  DC Inverter exterior DC
Inverter

Médulos basicos

Modelo WSAT-YSi WSAT-YSi WSAT-YSi WALRED -YSi WSAT-YSi
16.2 20.2 24.2 30.2 2 40.2
kW 43 54 65 76 87 98

Capacidad frigorifica nominal

Consumo frio nominal kW 13 172 238 23,4 28,7 357
EER 33 314 272 3.25 3,02 274
SEER 4,97 4,81 4,65 537 515 4,95
Caudal de aire m*/h 25.000 25.000 25.000 37.500 35.700 37.500
Presion sonora dB(A) 65 66 67 66 68 69
Dimensiones (An/Al/Pr) mm 1.06%éé820 / 1.06%&13820 / 1.06%&13.820 / 1.10%?(1},(5)10 / 1.10%ég).(5)10 / 1.10(%é2).g10 /
Peso neto kg 470 470 470 680 680 680
Alimentacion V/f/Hz 400/3/50+N 400/3/50+N 400/3/50+N 400/3/50+N 400/3/50+N 400/3/50+N
Tipo de compresor o K O EE
Ne compresores 2 2 2 2 2 2

Ne ventiladores 2 2 2 3 3 3
Tipo refrigerante R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
Carga de fabrica kg 4,5 45 4,5 75 75 75
Caudal de agua nominal m*/h n3 12,7 14,2 16,2 17,6 20
Conexiones hidraulicas pulg. 2" 2" 2" 2" 2" 2"
Accesorios

Bomba simple on/off HYGI

Bomba simple inverter HYG1V

Acumulador ACC

Filtro de agua IFWI

Antivibradores AVIBX

Rejilla proteccion bateria PGFC

Tratamiento en baterfas CCME

Capacidad frigorifica. Consumo frio. EER: Datos calculados en cumplimiento de la Normativa EN 14511:2018, referidos a las siguientes condiciones: Temperatura del agua del
intercambiador interno = 12/7°C. Temperatura del aire de entrada en el intercambiador externo = 35°C.

C. idad calorifica. C calor. COP: Datos calculados en cumplimiento de la Normativa EN 14511:2018, referidos a las siguientes condiciones: Temperatura del agua del
intercambiador interno = 40/45°C. Temperatura del aire en el intercambiador externo = 7°C DB/6°C WB.

SEER. SCOP: Datos calculados en cumplimiento de la normativa EN 14825:2016. El producto cumple con la Directiva Europea ErP (Energy Related Products), que incluye el
Reglamento Delegado (UE) Ne 811/2013 de la Comision (potencia térmica nominal = 70 kW en las condiciones de referencia especificadas) y el Reglamento Delegado (UE) N2
813/2013 de la Comision (potencia térmica nominal = 400 kW en las condiciones de referencia especificadas)

Presién sonora: Los niveles sonoros se refieren a unidad en plena carga. El nivel de presion sonora se refiere a la medicion realizada a 1 m de distancia de la superficie externa de la
unidad, funcionando en campo abierto. Las medidas se efectlan de acuerdo con la normativa UNI EN ISO 9614-2, respetando las exigencias impuestas por la certificacion EUROVENT
8/1. Datos en las siguientes condiciones: Temperatura del agua del intercambiador interno = 12/7°C; Temperatura del aire exterior = 35°C
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LARGE EVO

Nueva gama de enfriadoras y bombas de calor
condensadas por aire para instalacion en exterior
completamente inverter y con R32. Potencias
desde 110 hasta 240 kw con doble circuito y con
multiples accesorios. Tres niveles acusticos vy
gestion modular hasta 8 unidades en cascada.

NO APARECE
LA IMAGEN

Tecnologia full inverter

Modulacidn de la capacidad frigorifica a través de
los compresores y ventiladores. Obteniendo unos
elevados rendimientos estaciones SEER y SCOP

Gas R32

Con un indice de Potencial de Calentamiento
Atmosférico muy bajo y una gran eficiencia y poder
de refrigeracion, el R32 permite ofrecer equipos
compactos, con menor carga e impacto ambiental.

Solo frio 6 bomba de calor

Disponible en version solo frio y bomba de calor,
adaptandonos a las necesidades de la instalacion

Amplios limites de
funcionamiento

La unidad bomba de calor estd diseflada para
poder producir agua caliente con temperaturas
exteriores de hasta -20°C

Kit hidraulico

Posibilidad de montar kit hidraulico con multiples
opciones, reduciendo los espacios necesarios vy
tiempos de instalacion.
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Control avanzado

Display integrado en la unidad, con salida modbus
y contador de energia de serie.



Control estandar con
pasarela a protocolo Modbus.

Incluido de serie

Médulos

cuiveT

G

Refrig. R-32 Smart Grid Unidad ACS  Unidad
Ready modular

Modbus Contacto Compresor Ventilador
ON/OFF  DC Inverter exterior DC
Inverter

W|SAN-YEE W|SAN -YEE W|SAN -YEE W|SAN-YEE W|SAN EE W|SAN EE W|SAN -YEE

Capacidad frigorifica nominal

Capacidad calorifica nominal kW 150 170 190 210 230 250 268
Consumo frio nominal kW 56.3 66,5 66,8 752 73,6 85,8 99
Consumo calor nominal kW 47,3 55] 60 67,7 70,5 79,7 88,7
EER 2,47 2,29 2,46 2,34 2,66 2,51 2,35
COP 317 3,09 317 310 3,26 310 3,02
SEER 4,36 4,28 4,48 4,45 4,48 4,45 4,42
Caudal de aire m*/h 60.000 60.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000
Presién sonora dB(A) 68 68 70 70 71 71 71
Dimensiones (An/Al/Pr) mm 12003./311.800 / 1.2003./311.800 / 1.20(2/38%00 / 1.20(2/32).%00 / 1.20%‘/310%00 / 1.20(2/38(9)00 / 1.20%é8%00 /
Peso neto kg 1.009 1.009 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250
Alimentacion V/f/Hz 400/3/50+N 400/3/50+N  400/3/50+N  400/3/50+N 400/3/50+N 400/3/50+N 400/3/50+N
Rotativo Rotativo
Tipo de compresor Inverter / Inverter / Scroll Inverter  Scroll Inverter ~ Scroll Inverter  Scroll Inverter — Scroll Inverter
Scroll inverter  Scroll inverter
N¢ compresores 4 4 4 4 4 4 4
Ne ventiladores 2 2 3 3 3 3 3
Tipo refrigerante R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
Carga de fabrica kg 13,2 13,2 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4
Caudal de agua nominal m3/h 239 26,1 28,2 30,3 33,7 37 40,1
Conexiones hidraulicas pulg. 21/2" 21/2" 3" 3" 3" 3" 3"

Accesorios

Descripcién Modelo

Bomba simple on/off 1PM
Bomba simple inverter 1PMV
Acumulador ACC
Filtro de agua IFWI
Antivibradores AVIBX
Rejilla proteccion bateria PGFC
Tratamiento en baterias CCCA

Capacidad frigorifica. Consumo frio. EER: Datos calculados en cumplimiento de la Normativa EN 14511:2018, referidos a las siguientes condiciones: Temperatura del agua del
intercambiador interno = 12/7°C. Temperatura del aire de entrada en el intercambiador externo = 35°C.

[ot idad calorifica. C

calor. COP: Datos calculados en cumplimiento de la Normativa EN 14511:2018, referidos a las siguientes condiciones: Temperatura del agua del
intercambiador interno = 40/45°C. Temperatura del aire en el intercambiador externo = 7°C DB/6°C WB.
SEER. SCOP: Datos calculados en cumplimiento de la normativa EN 14825:2016. El producto cumple con la Directiva Europea ErP (Energy Related Products), que incluye el Reglamento

Delegado (UE) N2 811/2013 de la Comision (potencia térmica nominal =
(potencia térmica nominal = 400 kW en las condiciones de referencia especificadas).
Presién sonora: Los niveles sonoros se refieren a unidad en plena carga. El nivel de presion sonora se refiere a la medicion realizada a 1 m de distancia de la superficie externa de la

unidad, funcionando en campo abierto. Las medidas se efectuan de acuerdo con la normativa UNI EN ISO 9614-2, respetando las exigencias impuestas por la certificacion EUROVENT

8/1. Datos en las siguientes condiciones: Temperatura del agua del intercambiador interno =

70 kW en las condiciones de referencia especificadas) y el Reglamento Delegado (UE) N 813/2013 de la Comision

12/7°C; Temperatura del aire exterior = 35°C.
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REFERENCIAS
Instalaciones emblematicas

La gama de Enfriadoras representa el compromiso de Midea con el medio ambiente. Gracias a su amplia variedad
de tamafos y capacidades, las enfriadoras Midea pueden adaptarse a cualquier espacio. Hoteles, oficinas y centros
de negocios apuestan por esta gama, aliada en la climatizacion de sus instalaciones.

Palacio de la Opera Ayuntamiento de Baza

Ubicacién: A Coruia Ubicacién: Baza (Granada)
Gama: Agua Thermal Gama: M-Thermon A HP

Facultad de Matematicas Bodegas Epifanio Rivera

Ubicacién: Almeria Ubicacién: Pesquera (Valladolid)
Gama: Aqua Thermal Gama: Aqua Thermal

Ayuntamiento de Elche Centro Comercial Tabisam

Ubicacioén: Elche Ubicacién: Alicante
Gama: Agua Thermal Gama: Clivet WSAN-XSC3
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Cooperativa Cabadu

Ubicacién: Zamora
Gama: Aqua Thermal

Fabrica Tuitec

@ -c=nFRIADORAS

Ubicacién: Cubillos del Sil (Ledn)
Gama: M-Thermon A HP

Capitania General Valencia

Ubicacién: Valencia
Gama: Aqua Thermal

Hotel Girasol Cala Millor

Ubicacién: Sant Llorenc de Cardassar (Mallorca)
Gama: Aqua Thermal y fancoils MKD

Bodegas Beronia

Ubicacién: Ollauri
Gama: Clivet WSHN-XEE2 y WiSAN-YSET

Bodega Divina Proporcion

Ubicacién: Toro (Zamora)
Gama: M-Thermon A HP
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FANCOILS

Gama Unidades Terminales

de Agua

Presentacion de gama ...,
Fancoils de Suelo/TeCho ...
FanNCOIlS MUIaL ..o
Fancoils de Cassette 600X600 ......rcriiirrrrnnnn
Fancoils de Cassette 840X840 ...
Fancoils de CoNAUCEO.......rririsrsssisrsssnee
Fancoils de Conducto V2 ...
Fancoils de Conducto Media presion.....c.
Fancoils de Conducto Alta presion ...,

Controles FANCOIlS ...

Alta eficiencia energética

Gran versatilidad en el control del fancoil

Disefo elegante y funcional

9@
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FANCOILS
Presentacion de gama

Fancoils de Suelo/Techo

Esta 2° generacion cuenta con una electréonica mejorada, control de
Ultima generacion y un disefio organico que permite que el aire fluya de
una forma mas natural.

Posibilidad Suelo/ Modbus Contacto Ventilador Compatible

regulacion Techo ON/OFF interior DC ~ con Airzone
0O-10V Inverter
Potencia frig. | 2kw | 3.5kw | 4kw | Zkw | a 2 Tubos

Fancoils Murales

Nuevo disefio, mas elegante vy electrénica con entrada de sefal O-10V
para controlar el ventilador DC vy salida Modbus.

Posibilidad  Modbus Contacto Doble Ventilador Compatible

regulacion ON/OFF  posibilidad interior DC con Airzone
0O-10V de desaglie Inverter
Potencia frig. | 2,5kw | 4kw | 5kw | a2 Tubos

Fancoils de Cassette 600x600

Estas unidades con el panel de 360° consiguen una climatizaciéon uniforme,
rapida y de gran alcance. Se adaptan a cualquier espacio, incluso en techos
poco profundos sin que sobresalgan, quedando totalmente integradas.

Salida de Contacto Aporte Bomba de Ventilador Compatible

aire 360° ON/OFF de aire drenaje interior con
exterior DC Inverter Alirzone
Potencia frig. | 3kw | 4kw | a2 Tubos
Potencia frig. | 2,5kw | 3kw | a4 Tubos

Fancoils de Cassette 840x840

Nuevo panel 360° con lamas independientes, elegante disefio
y avanzada electronica con entrada de sefal O-10V para controlar el ventilador
DC vy salida Modbus. Ofrecen un elevado confort con un bajo consumo.

Salidade  Posibilidad Lamas Modbus Contacto  Bomba de

aire 360°  regulaciéon  independientes ON/OFF drenaje
0-10V

Potencia frig. | 6kw | 8kw | Tlkw | a2 Tubos

Potencia frig. | Skw | 6,5kw | 8kw | a4 Tubos
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Fancoils Conductos

Fancoils compactos con prestaciones que agilizan enormemente el
proceso de instalacion, como por ejemplo el filtro extraible sin abrir
conductos o sus pletinas de apoyo.

Aporte de aire Doble Ventilador ~ Compatible con
exterior posibilidad de interior DC Airzone
aspiracion Inverter
Potencia frig. | 2kw | 3kw | 4kw | 6kw | 8kw | 9kw | 1lkw | a2 Tubos
Potencia frig. | 1,5kw | 2kw | 3kw | 4kw | 5kw | a4 Tubos

Fancoils Conductos V2 L%

Fancoils compactos con prestaciones que agilizan enormente el proceso
de instalacion, como por ejemplo el filtro extraible sin abrir conductos o
sus pletinas de apoyo

Posibilidad Contacto Aporte de Ventilador Compatible
regulacion ON/OFF aire exterior interior DC con Airzone
O-10v Inverter
Potencia frig. | 3kw | 4kw | 6kw | Zkw | 9kw | Tlkw | a2 Tubos

Fancoils de Conducto Media presion JU3%Y

Fancoils compactos con ventilador AC para instalacion en horizontal ¢
vertical. Con bajo nivel sonoro y maxima presion disponible de 120 Pa.

Contacto Bajo nivel Aporte de Compatible
ON/OFF sonoro aire exterior con
Airzone
Potencia frig. | 7kw | 10kw | 13kw | 15kw | 17kw | a2 Tubos
Potencia frig. | 7kw | 10kw | 13kw | 15kw | 17kw | a4 Tubos

Fancoils de Conducto Alta presion A%

Fancoils compactos con ventilador AC para instalacion en horizontal 6
vertical. Con bajo nivel sonoro y maxima presion disponible de 150 Pa.

Contacto Bajo nivel Aporte de Compatible
ON/OFF SONoro aire exterior con
Airzone
Potencia frig. | 8kw | 12kw | 15kw | 18kw | 2lkw | a 2 Tubos
Potencia frig. | 8kw | 12kw | 15kw | 17kw | 20kw | a4 Tubos
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FANCOILS

Midea presenta su gama de fancoils, unidades terminales de agua que incorporan ventiladores
DC en practicamente toda la gama. Estas unidades son el complemento perfecto para la gama
de enfriadoras de Midea.

El confort del agua

Las unidades fancoil ofrecen un sistema de climatizacion formado por una bateria de agua y un ventilador. Este tipo
de unidades son ideales para locales comerciales y grandes superficies, ya que solo necesitan una red de tuberias para
abastecer al fancoil con agua fria o caliente. Midea incorpora las Ultimas tecnologias en sus unidades terminales de agua
para edificios comerciales y grandes instalaciones residenciales.

Disefno vanguardista acompaiado
por unas maximas prestaciones

Todas las unidades destacan por su disefio elegante, compacto vy
funcional, ya que Midea no ha dudado en dotar a sus fancoils de una
estética cuidada y vanguardista.

D Compresores DC Inverter D Ventiladores DC Inverter

Dentro de la misma filosofia, Midea no solo ha cuidado la estética,
sino también el consumo. Estos fancoils estan dotados con

tecnologias energéticamente eficientes y ecoldgicas, por lo que Toda la gama ha sido dotada con las maximas prestaciones
reducen el consumo energético de una instalacion aportando un para facilitar la instalacion, reducir el tiempo vy tareas de
ahorro econdmico al usuario. mantenimiento, y maximizar el confort para el usuario.
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Unidades disponibles
en 2y 4 tubos

Las unidades de cassette 600x600, las unidades de cassette
840x840 vy los conductos estan disponibles en configuracion de 2
y de 4 tubos. Las configuraciones de cuatro tubos se caracterizan
por permitir que en una misma instalacion estén funcionando,
de forma independiente y simultdnea, unidades tanto en modo
frio como en modo calor. Las baterias de los fancoils de cuatro
tubos son de dos filas para trabajar en modo frio, mientras que
en modo calor son de una fila. Las unidades de conductos y de
cassette incluyen de serie una bandeja de condensados ampliada.
Los fancoils de tipo conducto, cassette y mural ofrecen un kit de
tuberias opcional en forma de «L» para facilitar su instalacion.

Todas las opciones a su alcance

Para poder adaptarse a todos los requisitos funcionales
y estéticos de su instalacion, la gama estd compuesta
por unidades tipo conducto, suelo/techo, cassette
de 600x600, cassette de 840x840 y murales. Midea
dispone de una solucion perfecta para cualquier
necesidad.

Equipos silenciosos

Los fancoils de Midea no solo aportan confort con
sus tecnologias de ajuste de caudal en funcion de
la carga térmica para una minima fluctuacion de
temperatura, también son equipos silenciosos que
respetan la armonia del entorno vital.

Gran variedad y tipologia de controles

Los fancoils Midea disponen de una amplia gama de controles,
ya sean individuales inaldmbricos, individuales por cable,
centralizados o pasarelas para integrarse en sistemas de
gestion de edificios. A nivel estético y funcional, Midea ofrece
desde el clasico termostato convencional, con sonda, rueda de
seleccidon de temperatura y dos interruptores (calor/off/frio y 3
velocidades), hasta los mas avanzados controles tactiles.

Todos los fancoils de Midea son compatibles de serie con estos
controles, a excepcion de los Fancoils de Conducto vy los Fancoils
de Suelo/Techo, que disponen de controles basicos y de una
interfaz (con su version de 2 6 de 4 tubos) para ser gestionados
por medio de los controles mas avanzados.
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FANCOILS
SUELO/TECHO

Estas nuevas unidades de segunda generacion
estan especialmente disefadas para ahorrar
espacio. Gracias a su reducida profundidad
permiten una instalacion flexible de manera que se
pueden instalar en aplicaciones de pared y suelo,
parcial o totalmente empotradas, adaptandose
perfectamente a la estética de cada ambiente. Las
conexiones del modelo estandar se encuentran
situadas a la izquierda de la impulsion.

Instalacion oculta o a la vista

El fancoil cuenta con versiones con vy sin
envolvente y se convierte en una solucion optima
para cualquier tipo de entorno.

Ventilador DC

Maximo confort y reduccion de consumo.

Amplia gama de controles Instalacion horizontal o vertical

Disponen de una amplia gama de controles
individuales y centralizados faciles e intuitivos,
soluciones integrales de control, integracion en

BMS y modelos inaldmbricos de ultima generacion.
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La misma unidad puede instalarse como equipo
de suelo o de techo, segun las necesidades del
espacio a climatizar.



Posibilidad  Suelo/Techo  Modbus
regulacion
O-10Vv

KJRP-75A/BK-E i
Control dad Contacto Ventilador  Compatible
ontrol recomendado ON/OFF interior con

DC Inverter Airzone

Suelo/Techo con envolvente

Capacidad frigorifica min./max. 119 / 2,35 22/35 271/ 43 4,57 /735
Capacidad frigorifica sensible min,/max. kW 0,86 /1,79 1,57 / 2,65 1,91/ 3,25 3,45/587
Capacidad calorifica min./max. kW 1,34 /2,6 219/35 26/43 4,71/ 8,05
Caudal de aire bj/me/al m*/h 190 / 315 / 400 340/ 470 / 595 410 / 580 / 790 685 /1015 /1.360
Presion sonora bj/me/al dB(A) 29/37/43 37/45/52 43 /52 / 59 49 /58 /64
Dimensiones (An/Al/Pr) mm 1.020 / 495 / 200 1.240 / 495 / 200 1.240 / 495 / 200 1.360 / 495 / 200
Peso neto kg 21,5 25,5 255 32,5
Alimentacion V/f/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Consumo min./max. W 7/17 10 /26 14 / 50 22 /113
Caudal de agua refrigeracion min./max. m3/h 0,21/ 0,40 0,38 /0,60 0,47 /0,74 0,79 /1,27
Conexiones hidraulicas frio/calor pulg. 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"

Suelo/Techo sin envolvente

Capacidad frigorifica min./max. 119 /2,35 22/35 271/ 43 4,57 /735
Capacidad frigorifica sensible min./max. kV\/ 0,86 /179 157 / 2,65 191/ 325 3,45/587
Capacidad calorifica min./max. kW 134 /26 219/35 26/43 4,71/ 8,05
Caudal de aire bj/me/al m?/h 190 / 315 / 400 340/ 470 / 595 410 / 580 / 790 685 /1015 /1.360
Presion sonora bj/me/al dB(A) 29/37/43 37/45/52 43 /52 /59 49 /58 / 64
Dimensiones (An/Al/Pr) mm 858 / 455 / 200 1.078 / 455 / 200 1.078 / 455 / 200 1198 / 551/ 200
Peso neto kg 16,5 19,5 18,5 25
Alimentacion V/f/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Consumo min./max. W 7/17 10 /26 14 / 50 22 /13
Caudal de agua refrigeracion min./max. m*/h 0,21/ 0,40 0,38 /0,60 0,47 / 0,74 0,79 /127
Conexiones hidraulicas frio/calor pulg. 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"
Accesorios

Control por cable recomendado KJRP-75A/BK-E

Termostato tipo rueda para 2 6 4 tubos KJR-18B/E

Termostato digital para 2 tubos KJRP-861/MFK-E

Kit tuberia para MKH2(3)-V250-R3 hasta MKH2(3)-V500-R3 KIT TUB FC 2S(E)-2T

Kit tuberia para MKH2(3)-V800-R3 KIT TUB FC 2S(E)-2T-1

Valvula 3 vias 3/4 KV3-FC 3/4

Actuador ON/OFF KACT-0

El producto cumple con la Directiva Europea ErP (Energy Related Products), que incluye el Reglamento Delegado (UE) N2 2016/2281 de la Comision, también conocido como
Ecodesign LOT21

Caudal de aire sin conductos (O Pa de presion disponible).

Capacidad frigorifica y frigorifica sensible. Caudal de agua refrig: i6 érdida carga evaporador refri ién: Agua en la entrada del intercambiador 7°C (salto térmico 5°C) -
Aire ambiente 27°C DB/19°C WB

Capacidad calorifica. Pérdida carga evaporador calefaccién: Agua en la entrada del intercambiador 45°C (salto térmico 5°C) - Aire ambiente 20°C.

Presién sonora: Niveles sonoros medidos en camara anecoica y referidos a una unidad para la instalacion de 2 tubos. El nivel de la presion sonora se refiere a la medicion realizada a 1
m de distancia de la superficie externa de la unidad, funcionando en campo abierto.
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FANCOILS
MURALES

Los fancoils murales Midea ofrecen un rendimiento
optimo para facilitar la instalacion, reducir los
mantenimientos y optimizar el confort de los

usuarios.
Ventilador DC Facil instalacion
Maximo confort y reduccion de consumo. Valvula de 3 vias On/oﬁc de serie WY pOSIbII\dad de
conectar el fancoils por ambos lados.
3eme Vit,
X Ventilo-convecteur
N 2¢eme /ijt, traditionnel
z 1 Vit
é woteur €
Variation de vitesse (V)
Entrada 0-10V Amplia gama de controles
La nueva electronica incorpora una entrada de sefal Disponen de una amplia gama de controles
0-10 V para controlar la velocidad del ventilador a individuales vy centralizados faciles e intuitivos,
través de un mando a distancia externo. soluciones integrales de control, integracidon en
BMS y modelos inalambricos de ultima generacion.

Oscilacion de las lamas

Mejora la distribucion del flujo de aire segun el modo de funcionamiento.
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Posibilidad Modbus Contacto

regulacion ON/OFF
O-10v
RM12F Doble Ventilador  Compatible
Control recomendado posibilidad interior con

de desagte DC Inverter Airzone

2 Tubos

Capacidad frigorifica min./max. 239/27 2,88/ 381 379/ 487
Capacidad frigorifica sensible min./max. kW 1,85/ 215 2,31/318 310/4n
Capacidad calorifica min./max. kW 2,58 /294 309/43 3,96 /5,26
Caudal de aire bj/me/al m*/h 400 / 454 / 492 590 / 689 / 825 717 / 849 / 979
Presion sonora bj/me/al dB(A) 27/30/ 32 35/39 /45 35/40/ 44
Dimensiones (An/Al/Pr) mm 915 / 290 / 230 915 / 290 / 230 1.072 / 315 / 230
Peso neto kg 12,7 12,7 14,9
Alimentacion \/f/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Consumo min./max. W 8/13 15/ 34 18/ 38
Caudal de agua refrigeracion min./max. m®/h 0,42 /0,48 0,51/ 0,67 0,65/ 0,85
Conexiones hidraulicas frio/calor pulg. 3/4" 3/4" 3/4"
Accesorios

Termostato electrénico con display KJR-29B/BK-E

Termostato electrénico de pared con salida 0-10V HIDTI8X

Termostato electrénico encastrable con salida O-10V y Modbus HIDTIOX

El producto cumple con la Directiva Europea ErP (Energy Related Products), que incluye el Reglamento Delegado (UE) N2 2016/2281 de la Comision, también conocido como
Ecodesign LOT21

Caudal de aire sin conductos (O Pa de presion disponible).

Capacidad frigorifica y frigorifica sensible. Caudal de agua refrig: i6 érdida carga evaporador refri ién: Agua en la entrada del intercambiador 7°C (salto térmico 5°C) -
Aire ambiente 27°C DB/19°C WB

Capacidad calorifica. Pérdida carga evaporador calefaccién: Agua en la entrada del intercambiador 45°C (salto térmico 5°C) - Aire ambiente 20°C.

Presién sonora: Niveles sonoros medidos en camara anecoica y referidos a una unidad para la instalacion de 2 tubos. El nivel de la presion sonora se refiere a la medicion realizada a 1
m de distancia de la superficie externa de la unidad, funcionando en campo abierto.
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FANCOILS
CASSETTE 600x600

El cassette Artflux con el panel 360° consigue
una climatizacion uniforme, rapida y de gran
alcance, sin dejar angulos muertos gracias a un
motor adicional que permite una oscilacion de las
lamas comprendida entre 37° y 42°. La unidad es
tan compacta vy ligera que se adapta a cualquier
espacio, incluso a falsos techos de poca altura sin
que sobresalgan, ya que se integran a la perfeccion.

Control del aire

» Climatizacion uniforme en 360°
* Aporte de aire exterior
* Salida a despacho contiguo

Bomba de condensados

* Bomba de condensados de serie
* Bandeja de condensados ampliada de serie

Cassette 600x600

Amplia gama de controles

Disponen de una amplia gama de controles
individuales y centralizados faciles e intuitivos,
soluciones integrales de control, integracion en BMS
y modelos inaldmbricos de ultima generacion.
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Ventilador DC

Maximo confort y reduccion de consumo.



2 Tubos

RM12F
Control recomendado

Salida de Contacto  Aporte de
aire 360°  ON/OFF  aire exterior

Bomba de Ventilador Compatible

drenaje interior con
DC Inverter  Airzone

MKD-V300 (V) MKD-V500 (V)

Capacidad frigorifica min./max. kW 2/298 2/298
Capacidad frigorifica sensible min./max. kW 159 /2,49 159 /2,49
Capacidad calorifica min.,/max. kw 2,24 /2,61 2,24 /2,61
Caudal de aire bj/me/al m3/h 322/ 429 /535 322 /429 /535
Presion sonora bj/me/al dB(A) 27 /33 /39 27 /33 /39
Dimensiones (An/Al/Pr) mm 575/ 261/ 575 575/ 261/ 575
Peso neto kg 16,5 16,5
Alimentacion \/f/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50
Consumo min./max. W 5/15 5/15
Caudal de agua refrigeracion min./max. m*/h 0,35/ 0,53 0,35/0,53
Conexiones hidraulicas frio/calor pulg. 3/4" 3/4"
Modelo T-MBQ-03C2 T-MBQ-03C2
Panel Dimensiones (An/Al/Pr) mm 647 /50 / 647 647 /50 / 647
Peso neto kg 25 2,5

4 Tubos

MKD-V300PA (VD MKD-VS00FA (VD

Capacidad frigorifica min./max. kW 1.65/24 2,29/ 3,05
Capacidad frigorifica sensible min./max. kw 126 /2 175/ 254
Capacidad calorifica min./max. kW 225/ 424 3,09 /5,97
Caudal de aire bj/me/al m*/h 321/ 429 /539 462 /572 /731
Presion sonora bj/me/al dB(A) 27 /33 /39 31/39/ 44
Dimensiones (An/Al/Pr) mm 575/ 261/ 575 575/ 261/ 575
Peso neto kg 16,7 16,7
Alimentacion V/f/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50
Consumo min./max. W 5/14 n/32
Caudal de agua calefaccion min./max. m3/h 0,21/ 0,32 0,28 /0,39
Caudal de agua refrigeracion min./max. m*/h 0,28 /0,42 0,40 /0,54
Conexiones hidraulicas frio/calor pulg. 3/4" /1/2" 3/4" /1/2"

Modelo T-MBQ-03C2 T-MBQ-03C2
Panel Dimensiones (An/Al/Pr) mm 647 /50 / 647 647 /50 / 647

Peso neto kg 2,5 2,5
Accesorios

Descripcién Modelo

Termostato electréonico con display

Kit tuberias para Fancoils Cassette 600x600 2 tubos

KIT TUB FC CI-2T

Kit tuberfas para Fancoils Cassette 600x600 4 tubos

KIT TUB FC CI-4T

Valvula 3 vias 3/4 (agua fria)

Valvula 3 vias 1/2 (agua caliente)

Actuador ON/OFF

KACT-0: Recuerde solicitar 2 unidades para su fancoil de 4 tubos.

El producto cumple con la Directiva Europea ErP (Energy Related Products), que incluye el Reglamento Delegado (UE) N2 2016/2281 de la Comision, también conocido como

Ecodesign LOT21.

Capacidad frigorifica y frigorifica sensible. Caudal de agua refrigeracién. Pérdida carga evaporador refrigeracion: Agua en la entrada del intercambiador 7°C (salto térmico 5°C)

- Aire ambiente 27°C DB/19°C WB.

Capacidad calorifica. Caudal de agua

térmico 5°C) - Aire ambiente 20°C.

frio/calor. Pérdida carga evaporador calefacciéon: Agua en la entrada del intercambiador 45°C (salto

Presién sonora: Niveles sonoros medidos en camara anecoica y referidos a una unidad para la instalacion de 2 tubos. El nivel de presién sonora se refiere a la medicion realizada a 1
m de distancia de la superficie externa de la unidad, funcionando en campo abierto.

NOTA: El color del modelo podria variar con relacion a la imagen

Unidades disponibles hasta acabar stock.
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FANCOILS
CASSETTE 840x840

Nuevo panel 360° con lamas independientes,
elegante diseflo y avanzada electrénica con
entrada de sefal O-10 V para controlar el ventilador
DC vy salida Modbus. Ofrecen un elevado confort
con un bajo consumo.

Ventilador DC Amplia gama de controles

Maximo confort y reduccion de consumo. Disponen de una amplia gama de controles
individuales y centralizados faciles e intuitivos,
soluciones integrales de control, integracion en BMS
y modelos inalambricos de ultima generacion.

Control del aire Bomba de condensados
» Climatizacion uniforme en 360° * Bomba de condensados de serie
* Aporte de aire exterior * Bandeja de condensados ampliada de serie

* Control independiente de las lamas

Cassette 840x840
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Salida de aire  Posibilidad Lamas Modbus
360° regulacion independientes
0-10V

RMI2F Contacto ON/ Bomba de Ventilador ~ Compatible
Control recomendado OFF drenaje interior con
DC Inverter Airzone
2 Tubos
Capacidad frigorifica min./max. 4,4 /593 6,35/ 784 7,48 /M9
Capacidad frigorifica sensible min./max. kW 352/5 523 /6,65 5,97 /9,03
Capacidad calorifica min./max. kw 5,32 /6,06 6,36 /8,49 8,68 /10,07
Caudal de aire bj/me/al m*/h 768 /987 /1175 1101 /1.224 /1530 1198 / 1.415 / 1.871
Presion sonora bj/me/al dB(A) 33/39/43 39 /42 /49 39 /43 /49
Dimensiones (An/Al/Pr) mm 840 /230 / 840 840 / 230 / 840 840 / 230 / 840
Peso neto kg 23 27 295
Alimentacion V/f/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Consumo min./max. W 17/ 4 34 /75 39/126
Caudal de agua refrigeracion min./max. m*/h 0,77 /1,05 112 /1,43 1,28 /1,96
Conexiones hidraulicas frio/calor pulg. 3/4" 3/4" 3/4"
Modelo T-MBQ4-01E(S) T-MBQ4-01E(S) T-MBQ4-01E(S)
Panel Dimensiones (An/Al/Pr) mm 950 / 55 / 950 950 / 55/ 950 950 / 55 / 950
Peso neto kg 5 5 5
4 Tubos
Capacidad frigorifica min./max. 4 /5,36 4,75/ 5,82 6,45/ 8,76
Capacidad frigorifica sensible min./max. kW 3,42 / 4,66 413 /505 540/77
Capacidad calorifica min./max. kW 509 /738 593/8,52 8,24 /12,29
Caudal de aire bj/me/al m*/h 768 /987 /1175 1.088 /1212 /1525 1191/ 1.410 / 1.857
Presion sonora bj/me/al dB(A) 31/37/42 38/41/ 46 38 /43 /49
Dimensiones (An/Al/Pr) mm 840 /230 / 840 840 /230 /840 840 /230 / 840
Peso neto kg 275 275 30
Alimentacion V/f/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Consumo min./max. W 19 /50 32/77 38 /125
Caudal de agua calefaccion min./max. m3/h 0,47 / 0,61 0,55/ 0,68 0,76 / 0,99
Caudal de agua refrigeraciéon min./max. m®/h 0,72/ 0,99 0,83 /104 114 /158
Conexiones hidraulicas frio/calor pulg. 3/4" /1/2" 3/4" /1/2" 3/4" /1/2"
Modelo T-MBQ4-01E(S) T-MBQ4-01E(S) T-MBQ4-01E(S)
Panel Dimensiones (An/Al/Pr) mm 950 / 55 / 950 950 / 55/ 950 950 / 55/ 950
Peso neto kg 5 5 5
Accesorios
Termostato electronico con display KJR-29B/BK-E
Kit tuberias para Fancoils Cassette 840x840 2 tubos KIT TUB FC CIS-2T
Kit tuberias para Fancoils Cassette 840x840 4 tubos KIT TUB FC CIS-4T
Valvula 3 vias 3/4 (agua fria) KV3-FC 3/4
Valvula 3 vias 1/2 (agua caliente) KV3-FC 1/2
Actuador ON/OFF KACT-0

KACT-0: Recuerde solicitar 2 unidades para su fancoil de 4 tubos

El producto cumple con la Directiva Europea ErP (Energy Related Products), que incluye el Reglamento Delegado (UE) N2 2016/2281 de la Comision, también conocido como
Ecodesign LOT21

Capacidad frigorifica y frigorifica sensible. Caudal de agua refri i6 érdida carga evaporador refrigeracion: Agua en la entrada del intercambiador 7°C (salto térmico 5°C) -
Aire ambiente 27°C DB/19°C WB

Capacidad calorifica. Caudal de agua calefaccién. Conexiones hidraulicas frio/calor. Pérdida carga evaporador calefaccién: Agua en la entrada del intercambiador 45°C (salto
térmico 5°C) - Aire ambiente 20°C.

Presion sonora: Niveles sonoros medidos en camara anecoica y referidos a una unidad para la instalacion de 2 tubos. El nivel de presion sonora se refiere a la medicion realizada a1 m
de distancia de la superficie externa de la unidad, funcionando en campo abierto.

NOTA: El color blanco del modelo podria variar con relacion a la imagen.
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FANCOILS
CONDUCTOS

Estas unidades de conductos incorporan un
evaporador inclinado que ademas de favorecer
una mayor area de intercambio, consigue una
altura tan compacta y reducida que facilita la
instalacion en habitaciones con falsos techos
de tan solo 241 mm. Las conexiones del modelo
estandar se encuentran situadas a la izquierda de
la impulsion.

Facil y rapido de instalar y
mantener

* Filtro extraible sin abrir conducto

» Pletinas para apoyar el conducto en la aspiracion
y la impulsion

» Bandeja de condensados ampliada en el lado
izquierdo de serie

Amplia gama de controles

Disponen de una amplia gama de controles
individuales y centralizados faciles e intuitivos,
soluciones integrales de control, integracion en
BMS y modelos inaldambricos de ultima generacion.

Control del aire

» Panel de retorno intercambiable (posterior/
inferior)
* Aporte de aire exterior
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Ventilador DC

Maximo confort y reduccidon de consumo.



KJRP-861/MFK-E

Control recomendado Aporte Doble Ventilador ~ Compatible
de aire posibilidad de interior con
para 2 tubos exterior aspiracion DC Inverter Airzone
2 Tubos
MKT3-v200 | MKT3-v300 | MKT3-v400 | MKT3-v600 | MKT3-v800 | MKT3-vi000 | MKT3-v1200
Capacidad frigorifica min./méax. 132/235 21/312 25/399 3,78/585 508 /802 566 /896 6,79 /10,79
Capacidad frigorifica sensible min./ .y 090 /175 149/252 180/ 3] 270/ 4,49 364/619 421/733 504/884
Capacidad calorifica min./max. kW 142 /268 227/382 277/47 4/662 558/ 915 6,35/10,74 747 /12,62
Caudal de aire bj/me/al mi/h  205/273/4N 311/442/506 389/564/734 544/760/1022 781/1038/1452 906/1352/  10BS/1581/
Presion sonora bj/me/al dB(A) 23/28/38 21/30/36 24/32/38 30/39/ 46 28/36/ 45 31/41/48 32/42/49
Dimensiones (An/Al/Pr) mm 74N /241/522  841/241/522  941/241/522 1161/241/522 1461/241/522 1566 /241/522 1856 /241/522
Peso neto kg 6.7 19 21 237 35 347 392
Max. presion estética Pa 50 50 50 50 50 50 50
Alimentacion V/f/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Consumo min./méax. w 6/17 7/20 9/26 12/49 16 /60 19/96 21/106
Caudal de agua refrigeracion max. m3/h 043 0,60 0,69 105 142 159 193
Conexiones hidraulicas frio/calor pulg. 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"
4 Tubos
MKT3-V200F | MKT3-V300F [ MKT3-v500F | MKT3-v600F | MKT3-v80OF
Capacidad frigorifica min./max. 08/14 15/22 19/3 25/42 31/53
Capacidad frigorifica sensible min./ .y 0,57 /102 110 /161 139/22 182/ 31 225/387
Capacidad calorifica min./max. kW 123 /2,29 22/308 2,84 /3,62 3,51/557 4,41/6,3
Caudal de aire bj/me/al m*/h 140 / 210 / 320 280 / 340 / 450 370 / 470 / 690 440 / 670 / 900 670 / 840 /1.240
Presion sonora bj/me/al dB(A) 26/32/ 36 26/33/37 28 /35/58 29/36/ 39 30/37/4
Dimensiones (An/Al/Pr) mm 741/ 241/ 522 841/ 241/ 522 941/ 241/ 522 1161/ 241/ 522 1.461/ 241/ 522
Peso neto kg 17,2 19,5 21,5 24,2 33,5
Méx. presion estatica Pa 50 50 50 50 50 0
Alimentacion V/f/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 g
Consumo min./max. W 5/16 8/ 21 10/ 36 N/ 45 14 /57 g
Caudal de agua calefaccion max. m*/h 0,2 0,27 0,32 0,49 0,55 £
Caudal de agua refrigeracion max. m*/h 0,27 0,38 0,54 0,73 0,93 .
Conexiones hidraulicas frio/calor pulg. 3/4" / 3/4" 3/4" /) 3/4" 3/4" /) 3/4" 3/4" /) 3/4" 3/4" /) 3/4"
Accesorios
Descripcién Modelo
Termostato tipo rueda para 2 ¢ 4 tubos KJR-18B/E
Termostato digital para 2 tubos KJRP-861/MFK-E
Termostato digital para 2 6 4 tubos y Modbus KJRP-86A/BMFNKD-E
Interface a control Midea 2 tubos FCUKZ-01
Interface a control Midea 4 tubos FCUKZ-02
Kit tuberias para Fancoils Conductos 2 tubos KIT TUB FC PD-2T-2
Kit tuberias para Fancoils Conductos 4 tubos KIT TUB FC PD-4T-1
Vaélvula 3 vias 3/4 KV3-FC 3/4
Actuador ON/OFF KACT-O

KACT-0: Recuerde solicitar 2 valvulas y 2 actuadores para su fancoil de 4 tubos.

El producto cumple con la Directiva Europea ErP (Energy Related Products), que incluye el Reglamento Delegado (UE) N2 2016/2281 de la Comision, también conocido como
Ecodesign LOT21

Caudal de aire sin conductos (O Pa de presién disponible).

Capacidad frigorifica y frigorifica sensible. Caudal de agua refrigeracién. Pérdida carga evaporador refrigeracién: Agua en la entrada del intercambiador 7°C (salto térmico 5°C) -
Aire ambiente 27°C DB/19°C WB

2 TUBOS: Capacidad calorifica. Pérdida carga evaporador calefaccién: Agua en la entrada del intercambiador 45°C (salto térmico 5°C) - Aire ambiente 20°C.

4 TUBOS: Capacidad calorifica. Caudal de agua calefaccién. Conexiones hidraulicas frio/calor. Pérdida carga evaporador calefaccién: Agua en la entrada del intercambiador 65°C
(salto térmico 10°C) - Aire ambiente 20°C.

Presion sonora: Niveles sonoros medidos en camara anecoica y referidos a una unidad para la instalacion de 2 tubos. El nivel de presion sonora se refiere a la medicion realizada a1m
de distancia de la superficie externa de la unidad, funcionando en campo abierto.
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FANCOILS
CONDUCTOS V2

Nueva generacion de conducto MKT3 con bateria
optimizada con mayor area de intercambio y un
disefio mas compacto, con una altura maxima de
243 mm. Sus ventiladores DC reducen el consumo
eléctrico y niveles sonoros aumentando las
prestaciones de la version anterior.

Ventilador DC Nueva bandeja de condensados
Reduccién de hasta el 70% del consumo de energfa. Con mayor capacidad para cualquier tipo de
Minima fluctuacion de la temperatura ambiente, instalacion.

reduciendo el nivel sonora y aumentando el confort.

Control de velocidad Termostato electrénico
Posibilidad de gestionar el ventilador DC mediante El nuevo mando electrénico WDC3-86S para
entrada 0-10V con 7 velocidades de ventilador, se instalacion en pared ofrece multiples opciones .

requiere la tarjeta de expansion opcional.
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Posibilidad  Contacto Aporte
regulacion  ON/OFF de aire

0-10v exterior
Control WDC3-86S Ventilador Compatible
Control recomendado interior con
DC Inverter  Airzone
2 Tubos
V3OOG]2 CL V500G'I2 CL V600G12 CL V7OOG'|2 CL V1000612 CL V14OOG'|2 CL
Capacidad frigorifica min./max. 221/ 335 297/ 455 366/585 509/65 497 /9,05 977/1M
Capacidad calorifica min./max. kw 251/395 32/55 421/69 581/76 541/ 10,59 /12,67
Caudal de aire bj/me/al m*/h 307/ 421/ 482 456,/622/800 552/810/1022 806/1015/1190 746 /1201/1650 1675/1952 /2250
Presion sonora bj/me/al dB(A) 31/225/37 39/31/45 435/34 /495 45/ 40/ 51 46 /34 /54,5 50/465/53
Dimensiones (An/Al/Pr) mm 773/ 243/ 482 908 /243 /482 1003/243/482 1178/243/482 1368/243/482 1898/243 /482
Peso neto kg 172 20,39 217 235 277 37
Méx. presion estatica Pa 50 50 50 50 50 50
Alimentacion V/f/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Consumo min./max. W 10/25 14 /40 19/65 33/75 19/M9 64 /M9
Caudal de agua refrigeracion min./max. m*/h 037/059 054 /080 0,65 /100 091/119 088/158 171/202
Conexiones hidraulicas frio/calor pulg. 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"
Accesorios
Descripcion Modelo
Termostato electrénico con display WDC3-86S
Kit tuberias para fancoils conductos a 2 tubos KIT TUB FC PD-2T-3
Valvula 3 vias 3/4 KV3-FC 3/4
Actuador ON/OFF KACT-O

El producto cumple con la Directiva Europea ErP (Energy Related Products), que incluye el Reglamento Delegado (UE) N2 2016/2281 de la Comision, también conocido como
Ecodesign LOT21

Caudal de aire sin conductos (O Pa de presion disponible).

Capacidad frigorifica y frigorifica sensible. Caudal de agua refrig: i6 érdida carga e
Aire ambiente 27°C DB/19°C WB

Capacidad calorifica. Pérdida carga evaporador calefaccién: Agua en la entrada del intercambiador 45°C (salto térmico 5°C) - Aire ambiente 20°C.

Presién sonora: Niveles sonoros medidos en camara anecoica y referidos a una unidad para la instalacion de 2 tubos. El nivel de la presion sonora se refiere a la medicion realizada a 1
m de distancia de la superficie externa de la unidad, funcionando en campo abierto.

P dor refri ién: Agua en la entrada del intercambiador 7°C (salto térmico 5°C) -
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FANCOILS
CONDUCTOS DE
MEDIA PRESION

Nueva generacion de fancoils de conductos de
media presion con ventilador AC para instalaciones
a 2 6 4 tubos con disefio compacto vy silenciosos.
Ademas tiene disponible una amplia gama de
accesorios.

Multiples configuraciones

Disponible para instalacion a 2 ¢ 4 tubos, con
conexiones a derecha o izquierda, pudiendo
cambiarlas en obra facilmente.

Termostato digital

Nuevo mando opcional para instalacion encastrable
en pared con multiples funciones; 3 velocidades,
Auto, set point, 2 o 4 tubos. Modbus de serie,
contacto on/off y posibilidad de conectar sonda
remota

Presion disponible
La gama ofrece presiones disponibles méximas de
hasta 120 Pa.
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Panel 20mm

Posibilidad como opcional de dotar el fancoil con
panel 20mm para reducir el nivel sonoro, ideal
para instalaciones residenciales o donde prima la
atenuacion sonora.



Frigicoll

Contacto Bajo nivel
ON/OFF sonoro

HIDTI9OX
Control recomendado :
para 2y 4 tubos Aporte de  Compatible
aire exterior con
Airzone
2 Tubos
Capacidad frigorifica min./max. 578 /748 8,76 /10,3 10,97 /12,9 13,06 / 15 13,79 /17,2
Capacidad frigorifica sensible min./max. kW 3,36 /5,56 6,72 /8] 8,25/ 9,94 9,46 /1] 10,30 /13,3
Capacidad calorifica min./max. kw 6,01/ 79 9,85/17 1212 /14,4 1312 /15,2 15,34 /19,39
. . 1617 /1.953 / 1771/ 2139 / 1760 / 2.068 / 2170 /2.821/
Caudal de aire bj/me/al m*/h 792 /1.008 / 1.200 3100 2’300 2200 3100
Presién sonora bj/me/al dB(A) 48 /54 / 59 54 /60 /62 55/61/63 55/61/63 52/59/62
Dimensiones (An/Al/Pr) mm 800 /250 /555 1.200 /250 /555 1.200 /250 /555 1.200 /250 /555 1.600 /250 /555
Peso neto kg 5 48 50 53 65
Max. presion estatica Pa 120 120 120 120 120
Alimentacion V/f/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Consumo min./max. W 128 /179 283 /330 283/ 330 283/ 330 305 / 409
Caudal de agua refrigeracion max. m®/h 1,30 1,76 223 2,59 2,95
Conexiones hidraulicas frio/calor pulg. 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"
4 Tubos
Capacidad frigorifica min./max. 5,68/ 722 8,67 /9,96 10,88 / 12,4 10,77 /13,2 13,77 /16,6
Capacidad frigorifica sensible min./max. kW 4,05 /535 6,67 /783 819 /952 822/10,4 10,32 /12,8
Capacidad calorifica min./max. kW 48/62 8,9 /10,31 9,44 /10,84 1,09 /13,78 11,95 /14,58
Caudal de aire bj/me/al m*/h 775/980 /1140 1609 /1880/  1758/2040/  1922/2456/  2168/2725/
Presion sonora bj/me/al dB(A) 48 / 54 / 59 54 /60 /62 55/61/63 51/58 /61 52/59/62
Dimensiones (An/Al/Pr) mm 800 /250 /555 1200 /250 /555 1.200 /250 /555 1600 /250 /555 1600 /250 /555
Peso neto kg 37 51 58 66 68
Max. presion estatica Pa 120 120 120 120 120
Alimentacion V/f/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Consumo min./max. W 128 /175 283 /330 283 /330 305/ 409 305 / 409
Caudal de agua calefaccion max. m*/h 0,54 0,9 0,94 119 1,26
Caudal de agua refrigeracion max. m3/h 1,22 1,73 212 2,27 2,84
Conexiones hidraulicas frio/calor pulg. 3/4" /1/2" 3/4" /1/2" 3/4" /1/2" 3/4" /1/2" 3/4" /1/2"
Accesorios
Descripcién Modelo
Ventilador EC VEC
Termostato electrénico encastrable para 2 y 4 tubos con Modbus HIDTI9X
Termostato electrénico encastrable para 2 y 4 tubos con salida 0-10V y Modbus HIDTIOX
Bandeja de condensados auxiliar BROX
Panel sandwich 20mm P20
Porta filtros canalizable SEEE
Kit valvula 3 vias ON/OFF a 2 tubos 3V2
Kit valvulas 3 vias ON/OFF a 4 tubos 3V4

El producto cumple con la Directiva Europea ErP (Energy Related Products), que incluye el Reglamento Delegado (UE) N¢ 2016/2281 de la Comisién, también conocido como
Ecodesign LOT21. Caudal de aire sin conductos (O Pa de presién disponible). Capacidad frigorifica y frigorifica sensible. Caudal de agua refrigeracion. Pérdida carga evaporador
refrigeracién: Agua en la entrada del intercambiador 7°C (salto térmico 5°C) - Aire ambiente 27°C DB/19°C WB. 2 TUBOS: Capacidad calorifica. Pérdida carga evaporador calefaccion
Agua en la entrada del intercambiador 45°C (salto térmico 5°C) - Aire ambiente 20°C. 4 TUBOS: Capacidad calorifica. Caudal de agua calefaccion. Conexiones hidraulicas frio/calor.
Pérdida carga evaporador calefaccion: Agua en la entrada del intercambiador 65°C (salto térmico 10°C) - Aire ambiente 20°C. Presion sonora: Niveles sonoros medidos en camara
anecoica y referidos a una unidad para la instalacion de 2 tubos. El nivel de presidn sonora se refiere a la medicion realizada a 1 m de distancia de la superficie externa de la unidad,
funcionando en campo abierto.
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FANCOILS
CONDUCTOS DE
ALTA PRESION

Nueva generacion de fancoils de conductos de
alta presion con ventilador AC para instalaciones
a 2 o 4 tubos con diseflo compacto vy silenciosos.
Ademas tiene disponible una amplia gama de

accesorios.

Dlspomb\e para instalacion a. 2 _O 4 tubos,_ con Nuevo mando opcional para instalacion encastrable

conexpnes a dergcha © izquierda, pudiendo en pared con multiples funciones; 3 velocidades,

cambiarlas en obra facilmente. Auto, set point, 2 o 4 tubos. Modbus de serie,
contacto on/off y posibilidad de conectar sonda
remota

Presion disponible Panel 20mm

La gama ofrece presiones disponibles maximas de Posibilidad como opcional de dotar el fancoil con

hasta 120 Pa. panel 20mm para reducir el nivel sonoro, ideal
para instalaciones residenciales o donde prima la
atenuacion sonora.

258 » CATALOGO MIDEA 2023



Frigicoll

Contacto Bajo nivel
ON/OFF sonoro

HIDTI9X Aporte Compatible
Control recomendado de aire con
para 2y 4 tubos exterior Airzone
2 Tubos
Capacidad frigorifica min./max. 6,24 / 8,65 8,38 /12 10,61/15,2 12,57 /17,8 16,84 / 21,2
Capacidad frigorifica sensible min./max. kW 4,51/ 6,58 6,46 /9,77 799 /121 9,02 /135 1319 /17,2
Capacidad calorifica min./max. kw 6,68/ 9,44 9,69 /14,2 12,01/176 12,85 /18,6 19,69 / 25,15
Caudal de aire bi/me/al m¥/h 8851./5102000 / 1.54O2§§6148 / 1.6803{)%(6)70 / 1.6252%%5)37 / 3.033@3848 /
Presién sonora bj/me/al dB(A) 45 /53 /59 46 /57 /61 47 / 58 / 65 47 /58 /62 57 /58 /63
Dimensiones (An/Al/Pr) mm 800 /275/605 1200/275/605 1200 /275/605 1200 /275/605 1600 /275 /605
Peso neto kg 37 51 5% 56 69
Max. presion estatica Pa 150 150 150 150 150
Alimentacion \/f/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Consumo min./max. W 128 / 212 175 / 390 175 / 390 175 / 390 430 / 570
Caudal de agua refrigeracion max. m®/h 1,48 2,04 2,63 3,06 3,64
Conexiones hidraulicas frio/calor pulg. 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"
4 Tubos
Capacidad frigorifica min./max. 6,09 /8,27 81 /M5 10,42 /14,6 1313 /16,1 16,7 / 20,3
Capacidad frigorifica sensible min./max. kW 6,09/ 6,25 6,24 / 9,33 779 /15 10,51/13,3 13,09 /16,39
Capacidad calorifica min./max. kw 827 /1,47 13,69 /19,82 14,65 / 20,98 22,84 / 28,36 24,27 / 29,87
Caudal de aire bj/me/al m*/h 854 /1162 /1.400 1'4652_/5§562 / 1'624223%6192 / 2.7363./8('3)534 / 2'9934403'0854 /
Presion sonora bj/me/al dB(A) 45 /53 /59 46 /57 /61 47 /58 /62 56 /58 /62 57/62/63
Dimensiones (An/Al/Pr) mm 800 /275/605 1200 /275/605 1200 /275/605 1600 /275/605 1600 /275 /605
Peso neto kg 40 56 58 73 75
Max. presion estatica Pa 150 150 150 150 150
Alimentacion V/f/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Consumo min./max. W 128 / 212 175 / 390 175 / 390 430 / 570 430 / 570
Caudal de agua calefaccion max. m*/h 119 1,69 18 2,77 3,49
Caudal de agua refrigeracion max. m*/h 1,40 1,94 2,52 2,77 3,49
Conexiones hidraulicas frio/calor pulg. 3/4" /1/2" 3/4"/1/2" 3/4" /1/2" 3/4" /1/2" 3/4" /1/2"
Accesorios
Ventilador EC VEC
Termostato electronico encastrable para 2 y 4 tubos con Modbus HIDTI9OX
Termostato electrénico encastrable para 2 y 4 tubos con salida 0-10V y Modbus HIDTIOX
Bandeja de condensados auxiliar BROX
Panel sandwich 20mm P20
Porta filtros canalizable SFCF
Kit valvula 3 vias ON/OFF a 2 tubos 3V2
Kit valvulas 3 vias ON/OFF a 4 tubos 3v4a

El producto cumple con la Directiva Europea ErP (Energy Related Products), que incluye el Reglamento Delegado (UE) N¢ 2016/2281 de la Comisién, también conocido como
Ecodesign LOT21. Caudal de aire sin conductos (O Pa de presién disponible). Capacidad frigorifica y frigorifica sensible. Caudal de agua refrigeracion. Pérdida carga evaporador
refrigeracién: Agua en la entrada del intercambiador 7°C (salto térmico 5°C) - Aire ambiente 27°C DB/19°C WB. 2 TUBOS: Capacidad calorifica. Pérdida carga evaporador calefaccion
Agua en la entrada del intercambiador 45°C (salto térmico 5°C) - Aire ambiente 20°C. 4 TUBOS: Capacidad calorifica. Caudal de agua calefaccion. Conexiones hidraulicas frio/calor.
Pérdida carga evaporador calefaccion: Agua en la entrada del intercambiador 65°C (salto térmico 10°C) - Aire ambiente 20°C. Presion sonora: Niveles sonoros medidos en camara
anecoica y referidos a una unidad para la instalacion de 2 tubos. El nivel de presidn sonora se refiere a la medicion realizada a 1 m de distancia de la superficie externa de la unidad,
funcionando en campo abierto.
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CONTROLES
FANCOILS

DESCRIPCION CODIGO Suelo/Techo Mural
Termostato mecanico de
pared a 2 6 4 tubos KJR-18B/E o :
Termostato con display
de pared para instalacién a KJRP-861/MFK-E (o] -
2 tubos
Termostato con display
de pared para instalacion a 2 KJRP-86A/BMFNKD-E (o] -
_ 6 4 tubos y salida Modbus
©
=}
o] Termostato con display
S de pared para nuevo MKT3 WDC3-86S - -
o a 2 tubos
£
3 Termostato con display
= de pared para instalacion KJP-29B/BK-E o o
c a 264 tubos
(@]
§)
Termostato con display de
pared para fancoil AC HIDTI9 (o] -
a 2 6 4 tubos con Mobdus
Termostato con display de
pared para fancoil EC HIDTIT0 o -
a 2 6 4 tubos con Mobdus
Cor.\tro! |nd|y|dual KI-04S _ o
inaldmbrico
S Controlador hasta 16
5 entrelador hasta KJR-150 ) o
N unidades
‘:U
-E Control centralizado a
o través de APP 6 WEB CE-CCMI15 o o
o (méx. 64 unidades)
o
L
E Control centralizado tactil
8 (max. 64 unidades) CCM30/BKE-B © ©
K02-MODBUS 6 .
Modbus KO1 MODBUS de serie o
c
0 Bacnet KO1-BACNET o o
(8}
©
L
c
g Lonwork KO1-LON o (o]
(o]
(8}
[
© Knx KO1-KNX o o
s
(9}
S
a
g Compatible con Airzone Contactar con Airzone (o] (o]
WiFi KO1-WIFI + KO1-FC-XT o

- No disponible / O Opcional

260

CATALOGO MIDEA 2023



NUEVO

NUEVO

NUEVO

Cassette 600x600 Cassette 840x840 Conductos Conductos V2 Conductos MP Conductos HP
- - [o} - (o] o
= - fe) - = -
- - o - - -
- - - o - -
o o) + FCUKZ - = -
- - [e} - o o
o o - - o o
o (o] - - - -
(o] (o] - le) - -
o o + FCUKZ - - -
o o + FCUKZ - S -

de serie de serie - de serie o o
o (o] - - - -
o (o] - - - -
o o - - - -
o (o) (0] - o o
o o - - - -
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REFERENCIAS
Instalaciones emblematicas

La gama fancoils es el mejor complemento de unidades interiores para la gama de enfriadoras. La gama incluye una
amplia variedad de modelos y potencias disponibles en 2 y 4 tubos. Estas unidades altamente versatiles, pueden
adaptarse a cualquier tipo de instalacion.

Hotel Cap Negret Hotel Residencial Cubicos Viviendas

Ubicacidn: Altea (Alicante) Ubicacién: Ponferrada
Gama: Fancoils Gama: Fancoils de conductos

Centro Residencial Sanitas Residencia Sanitaria Hexagon Building 22@ Oficinas
Ubicacidn: : Bétera (Valencia) Ubicacidn: Barcelona
Gama: Fancoils Gama: Fancoils de conductos y UTAs

Complejo turistico Sun Beach Hotel/Apartamentos

Torre Inbisa Oficinas

Ubicacién: Barcelona Ubicacidon: Santa Ponca (Alicante)
Gama: Fancoils de conductos Gama: Murales
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Hotel Marriott’s Village Hotel

Ubicacién: Bailly-Romainvilliers (Francia)
Gama: Fancoils

Hotel Regina Park Hotel

Ubicacion: Ibiza
Gama: Fancoils de conductos

Hospital Joan Ma entro sanitario

Ubicacién: Palma de Mallorca
Gama: Cassettes

@

Centro Civico Parquesol Centro Social

Ubicacioén: Valladolid
Gama: Fancoils de conductos

Depuradora Aigiies Llobregat Edificio publico

Ubicacién: Barcelona
Gama: Cassettess

Estacion de Bomberos COEPS Edificio publico

Ubicacioén: Sevilla
Gama: Cassettes
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Presentacion de gama. ... 266
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Alta eficiencia energética

Maxima fiabilidad

Q@e

Disefo flexible para adaptarse a los equipos modulares
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ROOFTOPS
Presentacion de gama

Bombas de calor compactas condensadas por agua para instalacion
horizontal en interior.

AV
R-410A

Refrig. Instalacion Contacto
R-410A  interior ON/OFF

Potencias frig.kW | 2 | 3 | 4 | 5 |

EVH-X Space

Bombas de calor compactas condensadas por agua para instalacion
horizontal en interior.

AV
R-410A

Refrig. Instalacion Contacto
R-410A  interior ON/OFF

Potencias frig. kW | 5 | 9 | 11 | 18 | 26 | 31 |

CKN-XHE2I

Rooftops bomba de calor condensados para instalacion en exterior.

AV
R-410A

Eurovent Refrig. Instalacion Modbus Compresor Ventilador  Ventilador
R-410A  exterior DC Inverter exterior DC interior DC
Inverter Inverter

Potencias frig. kW | 20 | 30 | 46 |
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CSRN-iY LAY

Rooftops bomba de calor condensados para instalacion en exterior.

Eurovent Refrig.  Instalacion Modbus Compresor Ventilador  Ventilador
R-32 exterior DC Inverter exterior DC interior DC
Inverter Inverter

Potencias frig. kW | 60 | 80 | 120 | 160 |

cuiveT
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ROOFTOPS

Los sistemas Rooftops y WHLP son sistemas que ofrecen la solucion mas rapida y econdmica
para la climatizacion de los ambientes de gran superficie. La energia frigorifica o térmica
necesaria para la climatizacion se produce localmente (solo cuando hace falta) y se envia a
los locales climatizados mediante una instalacion adecuada de distribucion y difusion del aire,
formada por canalizaciones y terminales de difusion. En el caso concreto del WHLP ademas
podemos aprovechar la energia a disipar para climatizar de forma gratuita zonas con demandas
opuestas, reduciendo los consumos de la instalacion.

Sistema WHLP

El sistema WLHP (Water Loop Heat Pump) se emplea en
centros comerciales, complejos de oficinas y hoteles, donde la
demanda de frio y calor es diversa. Este se basa en un circuito
hidraulico a 2 tubos con agua “neutra” con temperaturas entre
20 y 30°C. Este circuito se emplea para conectar las diversas
bombas de calor agua-aire o agua-agua de la instalacion.

El circuito en anillo permite una transferencia eficiente de
energia entre zonas con necesidades opuestas (calefaccion /
enfriamiento), activando los sistemas de disipacion o apoyo
solo cuando la temperatura del agua tienda a salir del intervalo
de funcionamiento éptimo.

D Equipos para anillo de agua

Son equipos compactos condensados por agua con circuito
frigorifico bomba de calor para instalacion interior o exterior
segln gama vy potencia. Al tratarse de unidades auténomas,
integran todos los componentes para climatizar la instalacion.
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Sistema Rooftop

Un rooftop es una unidad de climatizacion auténoma
compacta, para ubicacidn en exterior, que puede
ser condensado por aire o condensado por agua.
Un rooftop puede instalarse en muchos tipos de
edificios, como almacenes, centros comerciales,
talleres industriales, supermercados o restaurantes. El
objetivo de un rooftop es climatizar grandes espacios,
incluyendo tratamiento térmico, filtracion, ventilacion,
recuperaciony control. Elaire se distribuye en el espacio
a climatizar a través de una red conductos. Un rooftop
es una unidad de tratamiento de aire compacta que
se instala en el exterior y que, por tanto, esta disefado
y construido para hacer frente a todos los elementos.
A diferencia de otras unidades de HVAC, un rooftop
es autonomo vy, por consiguiente, no va conectado
a ningun otro componente descentralizado. Los
rooftops, al ser equipos compactos, se caracterizan
por su sencilla instalacion “plug and play”. Nuestra
gama de rooftops, ofrece flexibilidad en términos de
disefio y tamano para poder dar respuesta a multiples
aplicaciones, tanto si se trata de equipar unainstalacion
existente como una nueva

EA

cuiveT

Recuperacion patentada

La gama iY tiene disponible la opcioén
CCKRevo con recuperacion termodinamica
sobre el propio circuito frigorifico patentada.
Esta recuperacion aumenta el rendimiento
del circuito frigorifico, ampliando los limites
de funcionamiento, reduciendo el consumo
de compresores y no penaliza el consumo de
ventiladores al no haber apenas incremento
de pérdida de carga interna.

D Gran flexibilidad

La unidad se conecta directamente a la red de conductos
de la instalacion, sin necesidad de equipos o elementos
adicionales, reduciendo el coste de instalacion y asegurando un
funcionamiento fiable.
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VERSTATEMP

Unidades compactas condensadas por agua para
instalacion horizontal en interior, con potencias
desde los 2 hasta los 31 kW ideales para centros
comerciales. Con multiples configuraciones vy
accesorios

Bomba de calor

Utilizacion de la mas avanzada tecnologia en bomba
de calor para lograr uno elevados rendimientos

estacioneales.

Diseflo compacto

Gracias al intercambiador de placas y compresor
rotativo la altura del equipo es reducido.

Control electrénico

Mando para instalaciéon en pared ¢ empotrable con
acceso a los principales parametros, visualizacion
de estado y sonda de temperatura integrada.
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Facil instalacién

La unidad se conecta directamente a la red de
conductosdelainstalacion, sinnecesidad deequipos
o elementos adicionales. Reduciendo el coste de
instalacion y asegurando un funcionamiento fiable.
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EVH-X Space 21a121

CWMX Control Refrig.  Instalacion  Contacto
recomendado R-410A interior  ON/OFF
EVH-X 3a17
Potencia total frigorifica 2,26 2,83 316 3,45 3,87 4,6
Potencia total calorifica kW 2,76 3,38 3,85 415 4,5 4,92
Potencia absorbida compresores calor kW 0,55 0,65 0,77 0,82 0,94 1,06
Potencia absorbida compresores frio kW 0,54 0,66 0,74 0,77 0,85 0,92
EER 4,22 4,27 4,28 4,50 4,54 4,51
COP 4,99 520 4,97 505 4,81 4,66
SEER 3,75 4,06 3,90 4,0 4,05 4,8
SCOP zonas célidas 341 3,90 3.63 3.77 397 4,05
Max. presion estatica Pa 40 40 40 40 40 40
Caudal de aire m®/h 533 533 612 684 800 800
Presion sonora dB(A) 33 33 34 34 34 35
Dimensiones (An/Al/Pr) mm 1.03}45{3361 1,03/45{3361 1.03}45]/3361 1,03/45/]3386 1,03/4543386 1‘03/4543386
Peso neto kg 71 73 74 77 81 82
Alimentacion V/f/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
N¢ circuitos 1 1 1 1 1 1
N¢ compresores 1 1 1 1 1 1
Tipo de compresor Rotativo Rotativo Rotativo Rotativo Rotativo Rotativo
Regulacién continua de capacidad On/Off On/Off On/Off On/Off On/Off On/Off
Tipo refrigerante R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
Tipo de ventilador impulsion Centrifugo Centrifugo Centrifugo Centrifugo Centrifugo Centrifugo
SPACE 21 SPACE 3.1 SPACE 5. SPACE 7.1 SPACE 10.1 | SPACE 1
Potencia total frigorifica 8,46 1,2 17,9 25,9 30,8
Potencia total calorifica kW 7,06 9,83 13,5 22] 323 36,4
Potencia absorbida compresores calor kW 1,46 1,99 2,56 4,02 6,04 6,23
Potencia absorbida compresores frio kW 0,96 1,61 2,27 3,07 4,74 5,36
EER 359 4,05 3,58 417 4,24 3,97
COP 4,01 4]0 3,97 47 4,42 4,23
SEER 328 3,93 357 4,23 4,47 3,97
SCOP zonas célidas 3.81 3,82 381 391 4,08 4,01
Max. presion estatica Pa 250 270 290 310 220 410
Caudal de aire m*/h 1.000 1.500 2.800 3.800 4.900 6.000
Presion sonora dB(A) 37 42 44 49 47 50
Dimensiones (An/Al/Pr) nm 692464290 / 692 9/6290 / 8021465790 / 802465790 / 92714“73(7)5 / 927141%%)5 /
Peso neto kg 98 103 138 151 200 225
Alimentacién V/f/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 400/3/50+N  400/3/50+N  400/3/50+N
N circuitos 1 1 1 1 1 1
Ne compresores 1 1 1 1 1 1
Tipo de compresor Rotativo Rotativo Rotativo Scroll Scroll Scroll
Regulacién continua de capacidad On/Off On/Off On/Off On/Off On/Off On/Off
Tipo refrigerante R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
Tipo de ventilador impulsion Centrifugo Centrifugo Centrifugo Centrifugo Centrifugo Centrifugo
Accesorios
Control ambiente CWMX
Filtro Aire G3 retorno G3
Valvula 2 vias on/off V20NX
Valvula 2 vias modulantes V2MODX
Filtro agua VIFWX
Modbus MOBX
Antivibradores AMMX
Otros A consultar

El producto cumple con la Directiva Europea ErP (Energy Related Products), que incluye el Reglamento Delegado (UE) No. 2016/2281 de la Comision, también conocido como
Ecodesign LOT21. Aire ambiente 26°C BS /19°C BH; Agua entrada intercambiador 30°C; Agua salida intercambiador 35°C Aire ambiente 20°C; Agua salida intercambiador 20°C
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SMARTPack?2

Unidades compactas condensadas por aire
para instalacion en exterior de tipo Roof top
con potencias desde los 20 hasta los 45 kW.
Con tecnologia inverter, R410a y multiples
configuraciones y accesorios.

Full inverter

Gama completamente inverter, tanto compresores
como ventiladores exteriores DC como interiores
Plug fan EC. Contribuyendo a elevados rendimientos
estacionales

Instalacion facil y sencilla

La unidad se conecta directamente a la red de
conductosdelainstalacion,sinnecesidad deequipos
o elementos adicionales. Reduciendo el coste de
instalacion y asegurando un funcionamiento fiable.

Recuperacion termodinamia

La energia contenida en el aire extraido se recupera
a través la bateria externa del propio equipo
(version CCK). Mejorando el rendimiento del circuito
frigorifico, ampliando los limites de funcionamiento,
reduciendo el consumo de compresores y sin
penalizar la pérdida de carga interna y consumo de
los ventiladores.
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Flexibilidad de diseino

Disenocompactocon3configuraciones constructivas:
CAK, CBK y CCK. Con tomas de impulsion, retorno
y aporte de aire exterior horizontales. Ademas
gracias a los ventiladores plug fan EC podemos
adaptar los caudales a los conductos existentes en
caso de una sustitucion.



cuiveT

Eurovent Refrig Instalacion  Modbus
R-410A exterior

HMI Control estandar con Compresor  Ventilador Ventilador

pasarela a protocolo Modbus. DC Inverter exterior interior
Incluido de serie DC Inverter DC Inverter

Modelo CKN-XHE2i 7.1 CCK CKN-XHE2i 10.1 CCK CKN-XHE2i 14.2 CCK

Potencia total frigorifica kW 20,6 30,4 45,7
Potencia total calorifica kW 20,9 29,8 43,8
Potencia absorbida compresores calor kW 5,08 724 9,89
Potencia absorbida compresores frio kw 527 8,28 1,5

EER 3,08 2,88 2,97
COP 3,26 3,25 3,28
SEER 3,22 3,20 3,27
SCOP zonas célidas 4,58 4,37 4,48
Max. presion estatica Pa 380 680 510
Caudal de aire m*/h 4.000 6.000 9.000
Presion sonora dB(A) 65 66 68
Dimensiones (An/Al/Pr) mm 1150 / 1.210 / 2.250 1150 /1510 / 2.250 1.590 / 1.660 / 2.610
Peso neto kg 482 600 853
Alimentacién V/f/Hz 400/3/50+N 400/3/50+N 400/3/50+N
Ne circuitos 1 1 1

Ne compresores 1 1 2

Tipo de compresor Rotativo inverter Scroll inverter Scroll inverter
Regulacion continua de capacidad 20-100% 20-100% 20-100%
Tipo refrigerante R-410A R-410A R-410A
Tipo de ventilador impulsion Plug fan EC Plug fan EC Plug fan EC
Accesorios

Toma de aire exterior CBK CBK

Recuperacion y freecooling térmico CCK CCK

Freecooling entalpico FCE

Filtro F7 F7

Presostato filtros PSAF

Sonda CO2 PAQC

Ventiladores impulsion potenciados VENH

Otros A consultar

El producto cumple con la Directiva Europea ErP (Energy Related Products), que incluye el Reglamento Delegado (UE) No. 2016/2281 de la Comision, también conocido como
Ecodesign LOT21. Las prestaciones se refieren al funcionamiento con un 30% de aire exterior y expulsado y recuperacion termodinamica REVO (CCK-REVO) Aire ambiente a 27°C D.B
/19°C W.B., Aire entrada en el intercambiador exterior 35°C D.B. / 24°C W.B. Aire ambiente a 20°C D.B. / 12°C W.B., Aire entrada en el intercambiador exterior 7°C D.B. / 6°C W.B
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CLIVETPacka3i

Unidades compactas condensadas por aire
para instalacion en exterior de tipo Roof top
con potencias desde los 60 hasta los 160
kW. Con tecnologia inverter, R32 y multiples
configuraciones y accesorios.

Refrigerante con bajo PCA

El gas refrigerante R32 con bajo PCA permite
reducir el impacto ambiental hasta un 80% vy gracias
a tus caracteristicas técnicas reducimos el tamafio
de la unidad y aumentamos sus rendimientos.

Full inverter

Gama completamente inverter, tanto compresores
como ventiladores exteriores DC como interiores
Plug fan EC. Contribuyendo a elevados rendimientos
estacionales

Recuperacion termodinamia
patentada

La energia contenida en el aire extraido se
recupera a través de una seccion especifica de
la bateria externa del propio equipo (version
CCKRevo). Mejorando el rendimiento del circuito
frigorifico, ampliando los limites de funcionamiento,
reduciendo el consumo de compresores y sin
penalizar la pérdida de carga interna y consumo de
los ventiladores.
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Clivet Eye

Monitorizacion remota del equipo a través de
movil, tablet o PC.. A través de la aplicacion Clivet
Eye podremos gestionar principales parametros
a través de la nube; modos de funcionamiento,
alarmas, set-points, modos de funcionamiento y
programacion semanal.



HMI Control estandar con

Eurovent Refrig
R-32

cuiveT

Instalacién  Modbus
exterior

pasarela a protocolo Modbus. Compresor  Ventilador \/enti\gdor
) . DC Inverter exterior interior
Incluido de serie DC Inverter DC Inverter
CSRN-iY 20.2 CSRN-iY 28.2 CSRN-iY 40.4 CSRN-iY 56.4
CCK-REVO CCK-REVO CCK-REVO CCK-REVO

Potencia total frigorifica kW 65,9 87,6 129 174
Potencia total calorifica kW 61 801 126 167
Potencia absorbida compresores calor kW 12,6 15,7 30,1 38,0
Potencia absorbida compresores frio kw 181 216 38,0 49,6
EER 3,64 4,06 3,39 3,51
COP 4,84 510 4,19 4,39
SEER 3,91 379 381 3,92
SCOP zonas célidas 4,92 4,72 4,85 4,56
Max. presion estatica Pa 330 450 410 300
Caudal de aire m*/h 13.000 17000 23.000 32.000
Presion sonora dB(A) 70 70 69 70
Dimensiones (An/Al/Pr) mm 2.300 /1480 /3190 2.300/1510/3970 2300 /1910/3.970 2.300/1920/5.315
Peso neto kg 1158 1.258 1.744 2.386
Alimentacion V/f/Hz 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50
Ne circuitos 2 2 2 2
Ne compresores 2 2 4 4
Tipo de compresor Rotativo inverter Scroll inverter Scroll inverter Scroll inverter
Regulacion continua de capacidad 20-100% 20-100% 20-100% 20-100%
Tipo refrigerante R-32 R-32 R-32 R-32
Tipo de ventilador impulsion Plug fan EC Plug fan EC Plug fan EC Plug fan EC

Accesorios

Toma de aire exterior CBK CBK
Freecooling térmico CBK-G CBK-G
Recuperacion REVO vy freecooling térmico CCKRevo
Freecooling entélpico FCE
Filtro F7 F7
Presostato filtros PSAF
Sonda CO2 PAQC
Ventiladores impulsion potenciados VENH
Contador de energia termico y eléctrico CONTAX
Otros A consultar

El producto cumple con la Directiva Europea ErP (Energy Related Products), que incluye el Reglamento Delegado (UE) No. 2016/2281 de la Comision, también conocido como
Ecodesign LOT21. Las prestaciones se refieren al funcionamiento con un 30% de aire exterior y expulsado y recuperacion termodinamica REVO (CCK-REVO) Aire ambiente a 27°C D.B
/19°C W.B., Aire entrada en el intercambiador exterior 35°C D.B. / 24°C W.B. Aire ambiente a 20°C D.B. / 12°C W.B,, Aire entrada en el intercambiador exterior 7°C D.B. / 6°C W.B
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REFERENCIAS
Instalaciones emblematicas

La gama de Rooftops Clivet es la solucion mas rapida de instalar y econdmica para garantizar el confort y la calidad
del aire en centros comerciales, galerias comerciales, supermercados, aeropuertos, bares y restaurantes, salas de
congresos y cines. Son el reflejo del compromiso de Clivet con el medio ambiente y ofrecen una amplia variedad de
tamanos y capacidades para dar solucidn a cualquier instalacion.

Mercado Municipal Sant Marti Gadis Hiper

Ubicacién: Barcelona Ubicacién: Tui (Pontevedra)
Gama: : CSRN XHE Gama: CSRN-XHE2

CAAS Centro de Formacién Torre Mapfre

Ubicacidon: Martorell Ubicacién: Barcelona
Gama: CPAN XHE y CSNX HE Gama: WHLP

C.C. Espai Girones Cines Yelmo

Ubicacién: Girona Ubicacidn: Deusto, Gava y Sant Cugat
Gama: WHLP Gama: CKN XHE y CSRN XHE
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IKEA

Ubicacién: Palma de Mallorca
Gama: CKN-XHE2i y CSRN-XHE2

Centro Logistico

Ubicacion: La Muela ( Zaragoza )
Gama: CSRN-XHE2

Fabrica Heineken

Ubicacién: Valencia
Gama: CSRN-XHE2

Edificio Casa Mila - La Pedrera

Ubicacién: Barcelona
Gama: WHLP

Nova Icaria Esport & Fit

G
N
L
<
Il
-4

Ubicacién: Barcelona
Gama: CKN-XHE2i

SMOBY - SIMBA TOYS

Ubicacioén: Valencia
Gama: CSRN-iY

KIWOKO Xanadu

Ubicacién: Madrid
Gama: CSRN-iY

Parlamento de Andalucia

@ rooFTops

Ubicacioén: Sevilla
Gama: WHLP
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CONTROLES
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Presentacion de gamMa. ..o 280
Individuales INalAMDIICOS ... s 281
Individuales Por Cable ... 282
Centralizados tACTIES ... 284
Centralizados WeD ... 287
Sistemas de INtegracion BMS ... 288
CONEION WIF Tt 290
ACCESONTOS oot 292

Soluciones integrales de control, integracion en BMS

Control desde smartphone, tablet y/o PC

Modelos inaldmbricos de uUltima generacion

& @
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CONTROLES Y ACCESORIOS
Presentacion de gama

Controles Individuales

La gama Midea dispone de una gran variedad de controles
individuales inaldmbricos y por cable. Cada uno de ellos ha sido
pensado vy disefado para una gama concreta con el fin de poder
aprovechar al maximo el control de la unidad.

Controles Centralizados

Cuando la instalacion crece y se desea tener todas las unidades
monitorizadas, la primera opcion es un control centralizado. Lagama
Midea dispone de 3 tipos diferentes de control centralizado: dos
controles centralizados con pantalla tactil con grandes funciones vy
simplicidad de uso, una centralita con botonera tactil para el control
de hasta 64 unidades interiores y el control centralizado web para
visualizar las unidades interiores desde cualquier lugar.

Sistemas de Integraciéon BMS

Midea dispone dentro de su gama de controles integrales pasarelas
para integracion BMS con los protocolos mas habituales: Modbus,
Lonworks, KNX y Bacnet.

Control WiFi

Dentro del control por WiFi, existen diferentes opciones de control
que varian en funcion de la unidad a controlar y las necesidades de
cada instalacion.

280
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Accesorios

Accesorios variados que permiten desde ampliar las posibilidades
de nuestras unidades interiores, afadir funcionalidades
complementarias a otros controles y/o facilitar la instalacion de los
equipos Midea.



CONTROLES INDIVIDUALES @
INALAMBRICOS

RG10A(B2S)/BGEF

* Temporizador de 24 horas

« Control de temperatura en incrementos de 1°C
« Funcién ECO/GEAR*

» Funcién SLEEP*

* Funcién CLEAN*

* Funcién FOLLOW ME*

» Funcién SILENCE*

» Control de 100 niveles en el ventilador*

* Funciones compatibles con las gamas DOMESTICO y EXPERT. Revisar la compatibilidad de las funciones en el manual de la maquina.

RG10N3(2HS)/BGEF

* Temporizador de 24 horas

« Control de temperatura en incrementos de 1°C
* Funcion Breezeless

« Funcién ECO/GEAR*

* Funcion SLEEP*

e Funcion CLEAN*

e Funcion FOLLOW ME*

* Funcion SILENCE*

« Control de 100 niveles en el ventilador*

* Funciones compatibles con las gamas DOMESTICO y EXPERT. Revisar la compatibilidad de las funciones en el manual de la maquina.

RM12F

e Temporizador de 24 horas

« Control de temperatura en incrementos de 0,5°C o 1°C
« Control 3 0 7 velocidades de ventilador Direccionamiento
» Control individual de las lamas (unidades de cassette)
» Direccionamiento de las unidades interiores VRF

* Apagado remoto de la pantalla de la unidad interior

* Blogueo del teclado

* Funcion LED

* Funcion ECO

» Funcién SILENCE

» Funcién FOLLOW ME

RM12F1

* Temporizador de 24 horas

» Control de temperatura en incrementos de 0,5°C o 1°C
+ Control 3 o 7 velocidades de ventilador Direccionamiento
» Control individual de las lamas (unidades de cassette)
» Direccionamiento de las unidades interiores VRF

* Apagado remoto de la pantalla de la unidad interior

* Blogueo del teclado

+ Funcion META

+ Funcion LED

+ Funcién ECO

» Funcion SILENCE
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CONTROLES INDIVIDUALES
POR CABLE

KJR-120M(X6W)/BGEF V1.1

* Comunicacion 2y 4 hilos disponible

» Conexion WiFi incluida

« Control por grupos, se pueden controlar hasta 16 unidades interiores Smart  Comunicacion
Home dos hilos

* Programador semanal

¢ Muestra codigos de averia

« Ajuste automatico de la presion estética

* Blogueo del teclado

« Funcién Back-up v control dual Programador  Control

. . . semanal tactil
* Permite bloguear el modo de funcionamiento y un rango de
temperatura

KJR-120M1(X6W)/BGEF 1.1

* Comunicacion de 2 hilos
* No incluye conexion WiFi
» Control por grupos, se pueden controlar hasta 16 unidades interiores Comunicacién Programador
« Programador semanal doshilos  semandl
* Muestra codigos de averia
» Ajuste automatico de la presion estatica
* Blogueo del teclado
» Funcién Back-up y control dual Control tactil
* Permite bloguear el modo de funcionamiento y un rango de
temperatura

KJR-120G2/TFBG-E2

* Muestra codigos de error

* Reloj

* Blogueo del teclado Programador
« Ajuste automatico de la presion estatica en los conductos sermandl

* Control independiente de las lamas

* Comunicacion a 4 hilos

KJR-29B/BK-E

* Temporizador de 24 horas

o Tactil

* Receptor de infrarrojos incorporado
« Blogueo del teclado

* Funcién de memoria

Control tactil

Direccionamiento

- *Qpcién WiFi sol KJR-
Ejemplo de 1 20M(X6W)/BGEF 1.1
conexionado
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CONTROLES INDIVIDUALES @

POR CABLE

KJR-86C-E

Simplificado, ideal para hoteles
Seleccion del modo oculto
Funcion 26°C

Funcion de memoria

WDC3-86S

Temporizador de 24 horas

Muestra cédigos de averia Comunicacion  Programador
i . . dos hilos semanal

Receptor de infrarrojos incorporado

Auto-Restart

Control 3 o 7 velocidades de ventilador

Direccionamiento de las unidades interiores VRF

] ) ) Control Direccionamiento
Se pueden controlar hasta 16 unidades interiores tctil

WDC-120G/WK (A)

Programador semanal
Temporizador de 24 horas

Muestra codigos de averia mfé?‘lfé?‘te Cocrjn;sn&‘wigcs‘én
Tactil

Receptor de infrarrojos incorporado

Reloj

Se pueden controlar hasta 16 unidades interiores
Bloqueo del teclado
Dos niveles de permisos

Control tactil - Direccionamiento

Ejemplo de
conexionado
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CONTROLES CENTRALIZADOS

TACTILES

Resumen de caracteristicas

CCM30/BKE-B(A)

CCM-180A/BWS(A)

CCM-270B/WS (B)

N¢ de interiores conectables max. 64 64 384
N2 de circuitos frigorificos 8 8 48
Pantalla tactil x (6.2") (101"
On/Off ° ° °
Selecciéon de Modo ° ° °

Ajuste de temperatura

Etapas de 1°C

Etapas de 0,5°C

Etapas de 0,5°C

Control de ventilador

3 velocidades

7 velocidades

7 velocidades

Auto swing [} () )
Control de lamas* x 5 posiciones 5 posiciones
Modo vacaciones x ® ®
Programador horario ® ® ®
Doble nivel de permisos x ® ®
Reconocimiento u. interior/modelo x ) ®
Reconocimiento u. interior/ x Lo reconoce como dos o . °
modelo (> 16 kW) cuatro unidades
Control HRV (recuperadores) ® ® [}
Vista sobre plano x x )
o Bloqueo modo /limitador
Control energético 4 /! ® ®
mando IR
Control por grupos x ) ®
Parametros de error ® ) )
Salida USB x ) ®
Informe de estado x Listado errores Listado errores/operacion
Control WEB x x ®
Idiomas EN DE, EN, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, TR, KO, ZH
Dimensiones (WxHxD) (mm) 179x119x74 182x123x34 270x183x%27
Alimentacién 198-242V AC (50/60Hz) 12v DC 24V AC
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CCM30/BKE-B(A)

Hasta 64 unidades interiores y 8 sistemas frigorificos

Temporizador diario Control tactil
Muestra codigos de error

Consulta de parametros de funcionamiento

Parada de emergencia

Blogueo del teclado

Blogueo de modo funcionamiento y termostato completo

CCM-180A/BWS(A)

Pantalla tactil de 6,2" con interfaz facil e intuitiva

Hasta 64 unidades interiores y 8 sistemas frigorificos Programador
Temporizador semanal con calendario anual semandl
Gestion por grupos

Muestra codigos de error

Blogueo de los controles individuales, modo de funcionamiento,

temperatura y velocidad P?a'ﬂéfilw‘a
Histdrico de funcionamiento, averias y horas de funcionamiento de

las unidades interiores

Consulta de los pardmetros de funcionamiento

Permisos de doble nivel (administrador y usuario)

Idiomas: espafol, inglés, francés, portugués, italiano, aleman, chino...

Ejemplo de conexionado
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CONTROLES CENTRALIZADOS
TACTILES

CCM-270B/WS (B)

» Pantalla tactil de 10,1" con interfaz facil e intuitiva
* Hasta 384 unidades interiores, 192 exteriores y 48 sistemas frigorificos Przgﬁgwnaa?or
* Funcion Web (acceso remoto mediante red LAN)
» Temporizador semanal con calendario anual
* Gestion por grupos
* Muestra codigos de error S
* Blogueo de los controles individuales, modo de funcionamiento, tactil
temperatura y velocidad
* Histdrico de funcionamiento, averias y horas de funcionamiento de
las unidades interiores
* Consulta de los pardmetros de funcionamiento
* Permisos de doble nivel (administrador y usuario)
* Distribucion del consumo energético (es necesario colocar el
vatimetro en todas las unidades exteriores)
« Capaz de gestionar la gama Zephir® de Clivet como una unidad
interior
* Permite gestionar simultdneamente sistemas V4+ y V6 (conectados
a diferentes buses XYE del CCM)
* Idiomas: espafol, inglés, francés, portugués, italiano, aleman, chino...

Building Layout

Se pueden importar los planos y posteriormente afadirles las unidades
interiores en sus posiciones para crear representaciones visuales que resulten
mas simples de gestionar.

Distribucién de consumos
Mediante el sistema patentado de Midea se puede estimar el consumo de cada
unidad exterior vy realizar un reparto de éste por unidad interior.

Ejemplo de conexionado
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CONTROLES CENTRALIZADOS @

WEB

CE-CCM15

Hasta 64 unidades interiores por dispositivo

Gestion desde aplicacion y via Web, capaces de controlar hasta
10 modulos CCM15

Temporizador semanal

Gestion por grupos

Muestra coddigos de error

Bloqueo de los controles individuales, modo de funcionamiento,
temperatura y velocidad

Permisos de doble nivel (administrador y usuario)

Historico de funcionamiento, averias y usuarios conectados
Gestion de usuarios

Idiomas: espanol, inglés y francés

Ejemplo de conexionado
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SISTEMAS DE INTEGRACION BMS

Bacnet

IMMP-BAC(A)

* Dispone de 4 puertos XYE y en cada uno de ellos se puede conectar un maximo
de 8 sistemas frigorificos o 32 exteriores o 64 interiores
* Funcionamiento dual, soporta BACnet BMS e IMMPRO de manera simultadnea

MD-CCMOS8/E

* Puede controlar hasta 256 unidades interiores
* Dependiendo de la configuracion, se podran controlar hasta 256 unidades
interiores o 128 exteriores

MD-AC-BAC-1

« Protocoloes BACnet/IP y BACnet MSTP
* Fuente de alimentacion incluida
* Diferentes pasarelas para conectar 1 unidad interior

‘ A
3
X

GW-KNX

« GW-KNX: Pasarela de KNX para 1 unidad interior de 22 generacion de VRF (MI2).
Se necesita 1 por cada unidad interior

« GW-KNX(A): Pasarela de KNX para el Mdédulo hidraulico de alta temperatura
SMK-D140HNT1-3 de V6R. Se necesita 1 por cada unidad interior

MD-AC-KNX 1B

* Protocolo KNX
« Diferentes pasarelas para conectar 1 0 16 unidades interiores

MD-AC-KNX 1B 1 unidad interior
MD-AC-KNX 16 16 unidades interiores
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Lonworks

GW-LON(A)

* Dispone de 1 puerto XYE donde se puede conectar un maximo de 8 sistemas
frigorificos o 32 interiores

MD-LonGW64/E

* Permite conectar hasta 64 unidades interiores

GW-MOD(A)

2
o
Q
O
c
n

» Protocolos Modbus RTU o Modbus TCP/IP
* Hasta 8 sistemas frigorificos, 24 unidades exteriores y 64 unidades interiores

CCM-18A/N-E

» Protocolos Modbus RTU o Modbus TCP/IP
« Hasta 8 sistemas frigorificos, 24 unidades exteriores y 64 unidades interiores

MD-AC-MBS

* Protocolo Modbus RTU
* Fuente de alimentacion incluida
« Diferentes pasarelas para conectar 1, 4, 8 o 32 unidades interiores

1 unidad interior

4 unidades interiores
8 undidades interiores
32 unidades interiores
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CONTROL WIFI

Domeéstico

EU-OSK105

* Se necesita una por cada unidad interior

* Conexion a la placa de la pantalla por USB Smart
« Control a través de la aplicacidon Midea Air Home
* Programador semanal

» Comunicacion bidireccional

Midea Air APP

Descargando la app Midea Air podras:

290

Programar la unidad seleccionando nuestra temperatura perfecta.

No os tocard volver a casa corriendo cuando acabéis de salir porque os habéis dejado el aire acondicionado
encendido. iTendréis el poder de apagarlo desde vuestro movil!

Con la curva de suefo inteligente podréis controlar la temperatura corporal y ajustar la potencia automaticamente
mientras descansais.

Notendréis guehacermemoriapararecordarlos parametros que os permitendisfrutar del maximo confort. Podéis programar
las condiciones de temperaturas y guardarlas en su memoria para futuras ocasiones.
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WiFi

IS-IR-WIFI-1

* Se necesita una por cada unidad interior

* Se comunica con la maquina via infrarrojos

» Control a través de la aplicacion Intesis AC Cloud
* Programador semanal

* Comunicacion bidireccional

Puerto ON/OFF

Permite controlar de forma externa el encendido/apagado
de nuestro dispositivo, por ejemplo, a través de un sensor de
presencia, un contacto de ventana cerrada, o un tarjetero.

Control via WEB o aplicacién

Las unidades se pueden controlar desde la web http:/accloud.
intesis.com/ o mediante la aplicacion Intesis AC Cloud. Con estos
servicios, es posible controlar todos los parametros normales,
crear escenas, alarmas programadas, entre otros. Dentro de la
misma aplicacion se pueden controlar mas de 3.000 maquinas.
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ACCESORIOS

XYE EXTENSION KIT

* Duplicador de puerto XYE

e Permite conectar dos sistemas BMS o dos controles centralizados de manera
simultéanea

* Es necesario para conectar un sistema BMS y un control centralizado de manera
simultéanea

Compatible: EXPERT GRAN CAPACIDAD (excepto Conductos Gran Capacidad) - EXCELLENCE

DTS343-3

* Vatimetro digital para unidades exteriores VRF

» Permite conocer el consumo de cada unidad exterior

* Permite visualizar el consumo si se instala junto el IMMPRO y/o el control
centralizado CCM-270B/WS(A)

« Se tiene gue instalar un vatimetro por cada unidad exterior, incluso en modulos
formados por varias unidades exteriores, donde se instala uno para cada exterior
Yy No por combinacion

MCAC-PIDU

* Cuando la alimentacion de 220 V CA de la unidad interior falla o se apaga de
forma inesperada, MCAC-PIDU aporta una corriente débil de 5 /12 V a la unidad
interior y posteriormente apaga la unidad interior

e Es necesario un modulo MCAC-PIDU por cada unidad interior

* Pequena placa PCB auxiliar adicional que se instala en las columnas laterales de
la unidad exterior y que permite configurar la puesta en servicio automatica o
verificar el estado de funcionamiento sin tener que desmontar el panel frontal

Compatible: EXPERT GRAN CAPACIDAD (solo: Descarga Vertical) - EXCELLENCE (solo: unidades exteriores V6i, V6 y V6R)
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MMB-MSAG 09-18

Compatible: Midea Xtreme Save / Breezeless E

Para interiores 07, 09, 12,18

Permite conectar los splits murales de la gama domeéstica compatibles con
controles centralizados, sistemas BMS y mandos de pared

Dispone de entrada para realizar un ON/OFF, de forma externa, el encendido/
apagado del dispositivo, por ejemplo, a través de un sensor de presencia, un
contacto de ventana cerrada, o un tarjetero

Dispone de una salida de alarma

Permite conectar control por cable (modelos compatibles) o control centralizado/
BMS, pero no los dos a la vez

MMB-MSAG 24

Compatible: Midea Xtreme Save / Breezeless E

Para interiores 24

Permite conectar los splits murales de la gama domeéstica compatibles con
controles centralizados, sistemas BMS y mandos de pared

Dispone de entrada para realizar un ON/OFF, de forma externa, el encendido/
apagado del dispositivo, por ejemplo, a través de un sensor de presencia, un
contacto de ventana cerrada, o un tarjetero

Dispone de una salida de alarma

Permite conectar control por cable (modelos compatibles) o control centralizado/
BMS, pero no los dos a la vez
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REFERENCIAS
Instalaciones emblematicas

La tecnologia mas avanzada acompafa a Midea en su afan por ofrecer lo mejor en el campo del control de equipos
de tratamiento de aire. En esta gama, la inspiracion, la innovacidn y la evolucion se unen para ofrecer una estética
vanguardista y altas prestaciones a todos nuestros dispositivos de control remoto.

Férum de negocios

Ubicacién: Granada
Gama: VRF, Controles con Longworks

Hotel Ciudad de Alcahiz

Ubicacién: Alcaniz
Gama: Controles
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Edificio Sagasta

Ubicacidn: Barcelona Ubicacién: Zaragoza
Gama: Mandos centralizados Gama: Mandos IMM

Casa ejercicios Sagrado Corazdn Hotel IBIS

Ubicacién: Murcia Ubicacién: Barcelona
Gama: Mandos centralizados Gama: Mandos centralizados

Tribunales Bastide

Ubicacion: Marsella
Gama: Mandos IMM
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PURIFICACION
Y TRATAMIENTO
DEL AIRE

Presentacion e gamMa ..o 298
Purificadores
Midea Pure Air BOOST ... 304
Midea PUre Air HOME .o 306
Recuperadores
HRV e 308
HRY DX 2 oo 310
ERP PrO et 312
AAZUTE Lo 314
ACTE EVO =R 316
Unidades de tratamiento de aire
AQX VRE oot 318
AQX Y AQH oo 319

.%‘ Se elimina el 99,97% de las particulas contaminantes gracias a la
gama de purificadores

Accesorios de purificacion con instalacion sencilla y rapida y un
mantenimiento minimo

Nueva gama de recuperadores para su integracion en el
sistema VRF

Amplia gama de recuperadores y unidades de tratamiento del
aire con multiples accesorios

Gama completa de ventilacion, una solucion para cada instalacion

@ @) (&
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PURIFICACION Y TRATAMIENTO DEL AIRE
Presentacion de gama

PURIFICADORES

Midea Pure Air Boost

Purificador de aire para ambientes interiores de hasta 45-85 m?. Gracias
a los filtros con certificacion HEPA H13, elimina hasta el 99,97% de las
particulas contaminantes y, gracias a la tecnologia Midea Proactive Pure,
purifica el aire de forma activa y protege a los usuarios en el ambiente
en el gque se ha instalado.

Midea Pure Air Home

Purificador de aire para ambientes interiores de hasta 45 m?. Gracias
a los filtros con certificacion HEPA H13, elimina hasta el 99,97% de las
particulas contaminantes y protege a los usuarios en el ambiente en el
gue se ha instalado.

RECUPERADORES

Recuperadores compactos de alta eficiencia.

Recuperador Freecooling Doble etapa Instalacion
flujos filtracion interior
cruzados

Caudal max de aire (m*/h) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
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ACCESORIOS DE PURIFICACION

Recuperadores compactos de alta eficiencia con baterias DX y Bioxigen.

Refrig. Recuperador Freecooling Doble etapa PCO Instalacion
R-410A flujos filtracion interior
cruzados

Caudal max de aire (m*°/h) | 500 | 1000 | 1500 | 2300 | 3100 |

Recuperadores horizontales de alta eficiencia.

Recuperador Freecooling Doble etapa Instalacion Modbus
flujos filtracion interior
cruzados

ERP Pro Caudal max de aire (m*/h) | 1200 | 2200 | 3200 | 4200 |

Recuperadores horizontales de alta eficiencia y aislamiento térmico.

Eurovent Recuperador Freecooling Instalacion Modbus Posibilidad
flujos interior reduccion
cruzados nivel sonoro

Azure Caudal max de aire (m*/h) | 500 | 700 | 1400 | 2200 | 3200 |
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PURIFICACION Y TRATAMIENTO DEL AIRE
Presentacion de gama

Recuperadores verticales de alta eficiencia con flujos cruzados y rotativos.

Eurovent Recuperador Freecooling Doble etapa Instalacion  Instalacion Modbus
rotativo filtracion exterior interior

EVO-R Caudal max de aire (m°/h) | 1400 | 2900 | 5500 | 9500 | 12500 | 15000 |

UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE

.\e) @ Nel,

Climatizadores modulares con panel de 50 ¢ 60 mm con multiples
accesorios y configuraciones. Certificacion Eurovent con posibilidad de
montar cableado y regulacion.

Caudal max de aire (m*/h) | 1000 ... >100.000 |
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Midea,
altos estandares,
alta durabilidad

72 h de pruebas
ante corrosion
18% mas que la competencia

1.000 h de pruebas
niebla salina

@idea

Tratamiento
Golden Fin

3 veces mas duradero

3.000 veces pruebas

de humedecimiento/
secado



PURIFICACION Y TRATAMIENTO DEL AIRE

La calidad del aire que respiramos es algo que afecta a nuestras vidas bajo diferentes aspectos.
Los beneficios de una correcta gestion de la calidad del aire interior pueden fomentar la
concentracion, disminuir la sensacion de cansancio y hasta evitar la propagacion de bacterias,
virus y contaminantes gaseosos. Midea, de la mano de su socio estratégico Frigicoll, apuesta una
vez mas por cuidar a sus clientes ampliando la gama de productos y accesorios relacionados
con el mundo de la purificacion y tratamiento del aire en ambientes interiores para hacer frente a
los ultimos grandes retos que ponen en riesgo la salud global y la cohesion de nuestra sociedad.

Purificadores portatiles
Midea Pure Air Home
y Midea Pure Air Boost

Midea lanza al mercado su propuesta «Plug & Play» para
proteger todo tipo de ambientes con una superficie de
hasta 85 m? Ambos equipos cuentan con un sistema de
filtrado con filtros HEPA de 5 etapas clase H13. Ademas,
el equipo premium Midea Pure Air Boost, cuenta con
un sistema de purificacion activa, Midea Proactive Pure,
que puede ser activado a través de la interfaz y que
puede aumentar la eficiencia de purificacion de forma
significativa.
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Recuperadores

Frigicoll amplia su gama de recuperadores desde
los 500 m*/h hasta los 15.000 m*/h, cumpliendo
con la actual directiva ErP, con eficiencias de
hasta el 90% y un amplio catalogo de accesorios.
Ademas, la gama HRV permite su integracion con
sistemas de control V6 de Midea.

Compatible con VRF

Los recuperadores Midea HRV-D son totalmente
compatibles con los sistemas de control centralizado
para VRF; CCM-270 o CCM-180 .

Unidades para el tratamiento del aire

Frigicoll, con el objetivo de ofrecer soluciones
completas, pone a disposicion de sus clientes una gama
completa de unidades UT.A. totalmente configurables
en funcioén de las necesidades de cada proyecto.

Con certificado Eurovent y cumpliendo la directiva ErP,
estan disponibles con paneles de 50 mm y 60 mm, asi
como con la opcion de montar cableado y regulacion
de fabrica.

Software de seleccién

Toda la gama de recuperadores y UTAs con certificado
Eurovent dispone de programas para el dimensionado
vy seleccion mas adecuada a las necesidades del cliente.
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MIDEA PURE AIR
BOOST

Midea presenta su nuevo purificador de aire Midea
Pure Air Boost. Ha sido diseflado para garantizar
la maxima calidad del aire que se respira, sin
abandonar por ello el confort de los usuarios en
los espacios en los que se va a utilizar. Ademas,
el consumo extremadamente contenido de este
equipo, garantiza un aire limpio, sostenible vy

asequible.
Tecnologia Plasma Muy silencioso Midea Proactive Pure
Reduce alérgenos, virus y esporas Tan Sflencwoso conjo 30 oIlB (el nivel Elimina olores, polvo, humo y
de moho. de ruido de las hojas mecidas por la particulas de polen.

brida en el campo).
Purificacién XL Filtro HEPA Modo Noche Smart
|deal para habitaciones y salas de Elimina hasta el 99,97% de las Se activa de forma automatica
45 a 85 m?. particulas. cuando oscurece.

D Otras caracteristicas importantes:

Cambio del filtro Indicador de la

Indicador de la necesidad de calidad del aire
cambiar el filtro. El tiempo de vida util
depende de la calidad del aire que
se tiene que tratar. Midea aconseja
su sustitucion cada 6-12 meses vy el
uso de recambios originales.

Visualizacion intuitiva de la
calidad del aire.
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Purificador de aire interior Premium
Modelo EU-KJ700G-H32

Area de trabajo recomendada m? 45-85

CADR m®/h 740

Potencia nominal W 45

Medidas (largo/alto/fondo) mm 360/710/360

Eliminacion bacteriana % > 99,97

Tipologia filtros Pre-filtro + HEPA H13 + Carbon activo
Ruido dB 30-57

Velocidades ventilador 3

Purificacion ION

Si (aniones modo BOOST)

Purificacion Plasma

Si (Midea Proactive Pure)

Modo Auto Si
Modo Silencioso Si
Modo Turbo Si
Calidad aire en tiempo real Si

CADR: Volumen de aire tratado durante una hora
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MIDEA PURE AIR
HOME

Midea sabe como cuidar del aire que respiras.
Presentacion del nuevo purificador de aire para
interior Midea Pure Air Home que, gracias a su
consumo extremadamente contenido, garantiza
qgue el aire, ademas de limpio, también sea
sostenible y asequible.

Purificacion M Bloqueo para nifos

Ideal para habitaciones de hasta 45 m? Evita que los mas pequenos
puedan alterar la configuracion.

° | |
‘ I
R I
) | —_—
° @
Filtro HEPA Cambio del filtro
Elimina hasta el 99,97% de las particulas. Indicador de la necesidad de cambiar

el filtro. El tiempo de vida util del filtro
depende de la calidad del aire que se
tiene que tratar. Midea aconseja su
sustitucion cada 6-12 meses vy el uso
de recambios originales.

Modo Noche Smart

Se activa de forma automaticamente
cuando oscurece.

Multifuncidon

3 velocidades del ventilador y 2
modos de funcionamiento.

D Otras caracteristicas importantes:

Indicador de la
calidad del aire

Visualizacion intuitiva de la
calidad del aire.
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KJ350G-S1

Area de trabajo recomendada m? Hasta 45
CADR m*/h 360
Potencia nominal W 36
Medidas (largo/alto/fondo) mm 358/554/200
Eliminacion bacteriana % > 99,97
Tipologia filtros Pre-filtro + HEPA H13 + Carbon activo
Ruido dB $2-53
Velocidades ventilador 3
Modo Auto Si
Timer Si
Calidad aire en tiempo real Si

CADR: Volumen de aire tratado durante una hora
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HRV

Nueva gama de recuperadores de flujos cruzados
y una eficiencia de hasta el 88%. Con doble filtro en
impulsion M5+F7 y M5 en retorno, para caudales
gue van desde los 500 hasta los 2.000 m?/h.
Cumpliendo con la directiva ErP 2021 posibilitan
la renovacion vy filtrado del aire con un elevado
ahorro energético.

Ideal para aplicaciones comerciales, oficinas,
hosteleria, edificios publicos y escuelas.

390 mm

Diseiio compacto

Gracias a su reducida altura y bajo nivel sonoro
estan disefados para su instalacion en horizontal
e interiores.

Elevada calidad del aire

Doble etapa de filtrado con M5y F7 en impulsion y
M5 en retorno.

Compatible con VRF

El recuperador es totalmente compatible con un sistema de

control centralizado para VRF; CCM270 o CCM180.

D Otras caracteristicas importantes:

» VVentiladores DC con 3 velocidades
* Bypass para freecooling

* Mando a distancia incluido

* Presostato del filtro de impulsion

* Multiples accesorios
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HRV

WDC"|20_6/WE<(A) Recuperador Freecooling Doble etapa  Instalacion
Control incluido flujos filtracion interior
de serie cruzados

Modelo recuperador de calor HRV D500 HRV D1000 HRV D1500 HRV D2000

Eficiencia térmica EN308: 5°C exterior / 25°C interior

Ne velocidades 3 3 3 3
Tipo ventilador DC DC DC DC
Caudal de aire nominal m®/h 375 1.000 1.500 2.000
Caudal de aire madximo m*/h 500 1.000 1.500 2.000
Presion sonora nominal dB(A) 36,5 50,2 5235 54,1
Presion estatica util nominal en impulsion Pa 65 90 120 120
Presion estatica util max. en impulsion Pa 90 110 150 160
Alimentacion V/f/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Medidas (largo/alto/fondo) mm 1106/390/1.311 1.526 / 390 /1.31 1.375 / 615 / 1.740 1.575 /685 /1.81
Peso instalado kg 76 90 181 208
Etapas de filtracion Impulsion M5+F7 M5+F7 M5+F7 M5+F7
Retorno M5 M5 M5 M5
Rango de trabajo min.,/max. °C -5°C / 43°C -5°C / 43°C -5°C / 43°C 5°C / 43°C

Datos preliminares.

Eficiencia térmica EN308: Segun normativa UE1253/2014, a prestaciones nominales, con condiciones de temperatura y humedad segun EN308.
Caudal de aire nominal. Presién estatica util nominal en impulsién. Etapas de filtracién: Incluyendo filtros.

Presién sonora nominal: Nivel de presion sonora a 1 m de la unidad conducida y caudal nominal.

Rango de trabajo min./max.: Unidad std. .

INCLUYE DE SERIE SONDA CO2, PRESOSTATO FILTRO IMPULSION Y SALIDA XYE.

Accesorios

Sonda CO2 De serie
Filtros M5 (ISO 16890 ePM10 50%) De serie
Filtros F7 (ISO 16890 ePM1 65%) De serie
Filtros F9 (ISO 16890 ePM1 90%) A consultar
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HRV DX2

Nuevagamaderecuperadoresdeflujoscruzadosde
alta eficiencia que incorporan bateria de expansion
para vencer parte de la carga de ventilacion. Con
doble filtro en impulsion G3 + F9, para caudales
gue van desde los 500 hasta 3100 m?*/h.
Cumpliendo con la directiva ErP 2021, posibilitan
la renovacion vy filtrado del aire con un elevado
ahorro energético.

|deales para aplicaciones comerciales, oficinas,
hosteleria, edificios publicos y escuelas.

Bateria DX

Incluyen electronica y valvula de expansion para
conectarse al sistema VRF de Midea de forma
sencilla al tiempo que asegura un funcionamiento
fiable.

PCO

Las unidades de 500 y 1.000 m*/h incluyen de serie
el Bioxigen, opcional para los modelos superiores.

Compatible con VRF

Esta nueva gama de recuperadores es totalmente compatible con

sistemas de control centralizado para VRF; CCM270 o CCM180.

D Otras caracteristicas importantes:

» VVentiladores DC

* Bypass para freecooling

* Mando a distancia incluido

* Presostato del filtro de impulsion
» Salida Modbus

* MUltiples accesorios
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HRV DX2

Refrig. Recuperador Freecooling

R-410A flujos
cruzados
WDC-120G/WK(A)
Control mt_:lwdo Doble etapa PCO Instalacion
de serie filtracion interior

HRV DX2 HRV DX2 HRV DX2 HRV DX2 HRV DX2
Modelo recuperador de calor D500 D1000 D1500 D2300 D3100
kW 3 58 9,9

Potencia total frigorifica 14,2 19,3
Potencia total calorifica kW 25 52 8,6 12,2 171
T2 aprox. en impulsion (frigorifica/calorifica) °C 28°C /15,90°C  28,50°C /16,20°C  30°C /15]10°C 29°C /15,70°C 15,6 / 29
Eficiencia térmica EN308: 5°C exterior / 25°C interior % 76 76 73 73 73
Valvula de expansion Electronica Electronica Electronica Electronica Electronica
N2 velocidades 3 3 3 3 3
Tipo ventilador EC EC EC EC EC
Caudal de aire nominal m®/h 500 1.000 1.500 2.300 3100
Presién sonora nominal dB(A) 39 43 53 59 58
Presion estatica util nominal en impulsion Pa 90 ns 190 210 190
Alimentacion V/f/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Medidas (largo/alto/fondo) mm 1,45096370 / 1.75(]) 51288 / 2.53162/9370 / 2.53?2/9870 / 2,63]54/0?)70 /
Peso instalado kg 90 105 230 250 270
Etapas de filtracion Impulsion G3+F9 G3+F9 F7 F7 F7
Retorno G3 G3 M5 M5 M5
Gas bateria DX R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
Rango de trabajo min./méax. °C -5°C / 40°C -5°C / 40°C -5°C / 45°C -5°C / 45°C -5°C / 45°C

Potencia total frigorifica. T2 aprox. en impulsién (frigorifica): Entrada de aire en bateria DX: 13°C BS 40% HR, condensando a 40°C

Potencia total calorifica. T2 aprox. en impulsién (calefaccién): Entrada de aire en bateria DX: 28,5°C BS, 50%, evaporando a 7°C.

Eficiencia térmica EN308: Segun normativa UE1253/2014, a prestaciones nominales, con condiciones de temperatura y humedad segun EN308.
Caudal de aire nominal. Presién estatica util nominal en impulsién. Etapas de filtracién: Incluyendo filtros.

Presién sonora nominal: Nivel de presion sonora a 1 m de la unidad conducida y caudal nominal.

Rango de trabajo min./max.: Unidad std.

Accesorios
Descripcién Modelo
Resistencia eléctrica previa al recuperador A consultar
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ERP PRO

Los recuperadores de calor ERP PRO consiguen
una eficaz renovacion del aire de los locales
al tiempo que aportan aire fresco, limpio vy
renovado. Los recuperadores ERP PRO, utilizan
un intercambiador de calor de flujo cruzado vy
consiguen un gran ahorro energético, cumpliendo
con la normativa ECODESIGN 2018. Estas
unidades también se caracterizan por tener un
consumo reducido gracias a sus ventiladores EC
tanto en extraccion como en impulsion.

Filtros

Para obtener un aire mas limpio, los recuperadores
de calorllevan de serie un filtro M6 para la extraccion
y uno F7 para la impulsion del aire. También existe
la posibilidad de colocar filtros F8, F9 o un tercer
filtro adicional en la impulsion del aire.

Control SENSO

Elcontrolador de AERA ofrece multiples alternativas
para la regulacion y control del recuperador de
calor. Como opcidn, estd disponible un maodulo
para su instalacion en impulsion con bateria de
agua o DX.

Ventiladores EC

Los ventiladores EC que incorpora el recuperador ERP PRO en la impulsion vy
extraccion de aire, son ventiladores que destacan por su elevada eficiencia energética
y por la posibilidad de controlar ambos ventiladores de forma independiente.

D Otras caracteristicas importantes:

» Ventilacion bajo demanda (VOD), por medio de la instalacion de una sonda CO, es posible controlar la ventilacion del local en

funcion de la calidad del aire en el interior del local.

* Informacion real del estado de los filtros y de posibles errores del recuperador de calor.
* La unidad dispone de un bypass (freecooling) gobernado por el control SENSO.

* El recuperador admite el protocolo Modbus.
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ERP PRO

Recuperador Freecooling Doble
flujos etapa
cruzados filtracion

SENSO
Control incluido

de serie
Instalacion Modbus
interior

Modelo recuperador de calor ERP PRO 1200 ERP PRO 2200 ERP PRO 3200 ERP PRO 4200

Eficiencia térmica EN308: 5°C exterior / 25°C interior %

Tipo ventilador EC EC EC EC
Caudal de aire maximo m*/h 1170 2.000 3.200 4.200
Presion sonora nominal dB(A) 49 49 53 48
Presion estatica util max. en impulsion Pa 350 250 250 250
Alimentacion \V/f/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 400/3/50
Medidas (largo/alto/fondo) mm 1.752 / 500 /1102 1.990 / 580 /1.232 2.500 / 685 / 1.600 2.500 / 815 / 1.600
Peso instalado kg 148 195 406 420
Panel mm 10 10 25 25

. » Impulsion F7 F7 F7 M6
Etapas de filtracion Retorno v M6 M6 7
Rango de trabajo min./max. °C -5°C / 46°C -5°C / 46°C -5°C / 46°C -5°C / 46°C

Eficiencia energética EN308: Segun normativa UE1253/2014, a prestaciones nominales, con condiciones de temperatura y humedad segun EN308.
Caudal de aire nominal. Presién estatica ttil max. en impulsiéon. Etapas de filtracién: Incluyendo filtros

Presion sonora nominal: Nivel de presion sonora a 1,5 m de la unidad conducida y caudal nominal.

Peso instalado. Rango de trabajo min./max.: Unidad std y con HR < 80% (con PREH hasta -12°C).

Etapas de filtracién: Posibilidad de montar doble etapa de filtracion en impulsion (consultar con Departamento Técnico).

Accesorios

Filtros M6 (ISO 16890 ePM2.5 50%) A consultar
Filtros F7 (ISO 16890 ePM1 65%) A consultar
Filtros F8 (1ISO 16890 ePM1 80%) A consultar
Resistencia eléctrica previa al recuperador A consultar
Bateria de agua*(maodulo a parte) A consultar
Bateria expansion (mddulo a parte) A consultar
Control SENSO+ (gestiona bateria H20 6 DX) A consultar
Sonda CO2 A consultar
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AZURE

La gama AZURE es la unidad mas eficiente de
Frigicoll ya que alcanza una eficiencia del 93%.
Estas unidades estan equipadas de ventiladores
EC de bajo consumo eléctrico. Gracias al
controlador SENSO PLUS, es posible definir 3
velocidades de trabajo en ambos ventiladores
para obtener un gran control de la unidad y poder
adaptar, de la mejor forma posible, el recuperador
a la instalacion.

Diseiio compacto

Ideal para instalaciones en falso techo con poca altura
disponible < 420 mm para caudales < 1.400 m*/h.

Panel de 50 mm

Elevado aislamiento acustico y térmico gracias al
panel sandwich con aislamiento de lana de roca.

Control
SENSO PLUS

El controlador SENSO PLUS de AERA ofrece
multiples alternativas paralaregulaciény control del
recuperador de calor. Algunas de las caracteristicas
mas importantes son la del programador semanal,
informacion del estado del filtro, control del
precalentamiento de las resistencias o la creacion
de una sobrepresion o depresion en el local.

Bateria de agua o DX

Como opciodn, estd disponible un mddulo para su
instalacion en impulsion con bateria de agua o DX.

D Otras caracteristicas importantes:

* Ventilacion bajo demanda (VOD), por medio de la instalacion de una sonda CO, es posible controlar la ventilacion del local en

funcion de la calidad del aire en el interior del local.

* La unidad incorpora de serie un filtro F7 para la impulsion del aire y un M6 para la extraccion, con la posibilidad de incorporar un

F8 y F9 o un filtro adicional en la impulsion.

* El controlador SENSO PLUS informa de todos los posibles errores del recuperador de calor.

» Control total de la unidad mediante la pagina web AeroCloud.
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AZURE

Eurovent Recuperador Freecooling
flujos
cruzados

SENSO PLUS

Control incluido Instalacion Modbus Posibilidad

N interior reduccion
de serie nivel sonoro

Modelo recuperador de calor AZURE 500 AZURE 700 AZURE 1400 AZURE 2200 AZURE 3200

Eficiencia térmica EN308: 5°C exterior / 25°C interior %

Tipo ventilador EC EC EC EC EC
Caudal de aire maximo m®/h 500 700 1.400 2.200 3.200
Presion sonora nominal dB(A) 43 41 46 47 52
Presion estatica util max. en impulsion Pa 300 300 300 300 300
Alimentacion V/f/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Medidas (largo/alto/fondo) mm 1500 / 359 /820 1.550 / 361/ 995 1675/ 402 /1.295 1.900 / 485 / 1.665 2.050 / 569 / 1.915
Peso instalado kg 130 155 200 285 370
Panel mm 50 50 50 50 50
Etapas de filtracion Impulsion F7 F7 F7 F7 F7
Retorno M6 M6 M6 M6 M6
Rango de trabajo min./max. °C -5°C / 50°C -5°C / 50°C -5°C / 50°C -5°C / 50°C -5°C / 50°C

Eficiencia energética EN308: Seguin normativa UE1253/2014, a prestaciones nominales, con condiciones de temperatura y humedad segun EN308.
Caudal de aire nominal. Presidn estatica Gtil max. en impulsién. Etapas de filtracién: Incluyendo filtros

Presion sonora nominal: Nivel de presion sonora a 1 m de la unidad conducida y caudal nominal.

Peso instalado. Rango de trabajo min./max.: Unidad std y con HR < 80% (con PREH hasta -12°C)

Accesorios

Filtros M6 (ISO 16890 ePM2.5 50%) A consultar
Filtros F7 (ISO 16890 ePM1 65%) A consultar
Filtros F8 (ISO 16890 ePM1 80%) A consultar
Filtros F9 (ISO 16890 ePM1 90%) A consultar
Resistencia eléctrica previa al recuperador A consultar
Bateria de agua caliente* A consultar
Bateria expansion (mddulo a parte) A consultar
Control EVO Touch A consultar
Sonda CO2 A consultar
Funcionamiento caudal variable VAV A consultar

* Incluye valvula
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EVO-R

Los recuperadores entalpicos EVO-R son unidades
que pueden alcanzar elevados caudales de aire de
hasta 177600 m3*/h. Tienen un bajo nivel sonoro
gracias al doble panel aislante de la unidad y una
alta eficiencia energética. Todas las unidades han
sido disefladas para cumplir la nueva normativa
ECODESIGN 2018.

Rotativo

Recuperacion de calor rotativo de alta eficiencia
con opcidn entdlpica mediante rotor de absorcion
EVORS.

Bateria de agua o DX

Como opcidn, estd disponible un modulo para su
instalacion en impulsion con bateria de agua o DX.

Mando a distancia
SENSO PLUS

El mando a distancia SENSO PLUS ofrece multiples
alternativas para regular y controlar el recuperador
de calor. Entre las funciones mas destacadas
se encuentran el programador semanal, la
informacion sobre el estado del filtro, el control del
precalentamiento de las resistencias o la creacion de
sobrepresion o subpresion en la estancia.

Diseiio del revestimiento

Los paneles de esta unidad tienen una alta
resistencia térmica y se distinguen por su bajo
nivel de ruido. Unidades formadas por dos
[dminas metalicas y unidas por un marco de PVC
especialmente disefado.

D Otras caracteristicas importantes:

* VVentilacion bajo demanda (VOD), por medio de la instalacion de una sonda CO, es posible controlar la ventilacion del local en

funcion de la calidad del aire en el interior del local.

» La unidad incorpora de serie un filtro F7 para la impulsion del aire y un M6 para la extraccion, con la posibilidad de incorporar un

F8y F9 o un filtro adicional en la impulsion.

* El controlador SENSO PLUS informa de todos los posibles errores del recuperador de calor.

* El recuperador soporta los protocolos Modbus, EXOline y BACnet.

» Modulo de recirculacion de aire disponible.

« Kit de precalentamiento para climas extremos < -5°C disponible.

» Predisposicion para instalacion en exterior.
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AERA EVO-R

SENSO PLUS CONTROLLER
Control incluido
de serie

Eurovent

Instalacion
exterior

Recuperador Freecooling Doble etapa
rotativo filtracion

Instalacion Modbus
interior

Modelo recuperador de calor EVO-R 15 EVO-R 30 EVO-R 60 EVO-R 95 EVO-R 120 | EVO-R 150

Eficiencia térmica EN308: 5°C exterior / 25°C interior

%

Tipo ventilador EC EC EC EC EC EC
Caudal de aire nominal m®/h 1.400 2.900 5.500 9.500 15.000 15.000
Presion sonora nominal dB(A) 48 56 53 56 57 59
Presion estatica util max. en impulsion Pa 250 300 350 350 350 350
Alimentacion V/f/Hz 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50

1700 /1295 1700 /1500  2015/1.895
/ 760 /970 / 590

2.315/2.245 2450/2400 2535/2645
/1.860 /

Medidas (largo/alto/fondo) mm 1716 2110
Peso instalado kg 205 340 590 840 1,095 1,390
Panel mm 50 50 50 50 50 50
Etapas de filtracion Impulsion F7 F7 F7 F7 F7 F7
Retorno M5 M5 M5 M5 M5 M5
Rango de trabajo min./max. °C -5°C / 50°C -5°C / 50°C -5°C / 50°C -5°C / 50°C -5°C / 50°C -5°C / 50°C

Eficiencia energética EN308: Segun normativa UE1253/2014, a prestaciones nominales, con condiciones de temperatura y humedad segun EN308.
Caudal de aire nominal. Max. presién estatica. Filtro de serie: Incluyendo filtros.

Max. presion estatica: Corresponde a la presion estética util nominal en impulsion

Presién sonora nominal: Nivel de presion sonora a 1,5 m de la unidad conducida y caudal nominal.

Peso neto. Rango de trabajo min./max.: Unidad std y con HR < 80% (con PREH hasta -12°C).

Filtro de serie: Posibilidad de montar doble etapa de filtracion en impulsion (consultar con Departamento Técnico).

Accesorios

Descripcién Modelo

Recup. Rotativo de absorcion EVO-R/SO A consultar
Filtros compacto M5 (ISO 16890 ePM10 50%) A consultar
Filtros M5 (ISO 16890 ePMI10 50%) A consultar
Filtros F7 (ISO 16890 ePM1 65%) A consultar
Filtros F9 (ISO 16890 ePM1 90%) A consultar
Compuerta recirculaciéon A consultar
Resistencia eléctrica previa al recuperador A consultar
Bateria de agua caliente* A consultar
Bateria de agua*(modulo a parte) A consultar
Bateria expansion (mddulo a parte) A consultar
Control EVO Touch A consultar
Sonda CO2 A consultar
Funcionamiento caudal variable VAV A consultar
Instalacion exterior A consultar

* Incluye valvula

Frigicoll » 317

PURIFICAICON Y
TRATAMIENTO DE AIRE



AQX VRF

Eficiente y flexible

Unidades de tratamiento de aire de alta eficiencia con bateria de expansion directa conectada a VRF Midea.

VRF Bomba de calor
AHUKZ Kit

Linea de liquido

Linea de gas

Talla AQGX VRF mm 7500 10000 12500 15000 20000

Caudal m¥/h 3000 7500 10000 12500 15000 20000
Rango mé/h 2400-3000 AOOOfSOOO 6000-7500 8000-10000 10000-12000 12000-15000 16000-20000
Presion disponible max. Pa 300 300 300 300 300 300 300
Pot. Bateria DX kW 175 26 40 50 615 73 85
Refrigeracion Pot. Recuperador kW 13 218 349 444 543 66,6 874
Pot. Absorbida kW 2] 33 5] 66 79 95 127
Eficiencia sensible % 733 779 739 734 74 73 84
Pot. Bateria DX kW 175 26 40 50 615 73 85
Calefaccion Pot. Recuperador kW 244 409 65] 825 1019 1239 136,7
Pot. Absorbida kW 2] 33 5] 6,6 79 95 27
Eficiencia sensible % B3 735 779 739 734 74 735
Clasificacion energética - A+ A+ A+ A A A A
Dimensiones (L x A x P ) mm 2790x1580x1070  2840x1980x1320  3040x1930x1570  3140x2130x1820  3290x2380x1970 3140x2530x2170  3290x2680x2470
Peso kg 484 662 772 931 n31 1267 1567
Alimentacion \/f/Hz 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50

1) Temperatura aire interior 27°C BS/50% H.R.; Temperatura aire exterior 35°C BS/50% H.R.
2) Temperatura aire interior 20°C BS/50% H.R.; Temperatura aire exterior -5°C BS/80% H.R.
3) Altura incluyendo la bancada de 120 mm.

Datos Preliminares.

Siempre considerar los datos técnicos de la UTA suministrados con la oferta previa al pedido.

Combinaciones con VRF Midea

AaXVRF | 3000 | 5000 7500 10000 12500 15000 20000

Unidad . . . R MV8i-785WV2R- MV8i-900WV2R-
exterior MVi-200WV2R-NI(A)  MVi-200WV2R-NI(A)  MVi-400WV2RNI(A) MVi-560WV2RNI(A) MVi-615WV2RNI(A) NIE(PRO) NIE(PRO)

AIRE EXPULSION AIRE DE RETORNO

Compuerta

Filtros G4

Recuperador entalpico

Compuerta de recirculacién regulado por sonda CO2z
Filtros de bolsas F7

Bateria expansion

Ventilador Plug fan EC

AIRE EXTERIOR IMPULSION

NoOAsHN S
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AQX Y AQH culiveT

Unidades de tratamiento de aire configurables para VRF

Ademas de la version estdndar AQX VRF, hay multiples configuraciones disponibles con gamas configurables con una
capacidad de bateria de expansion directa de 9 a 224 kW vy caudales de aire comprendidos entre 1.400 y 48.000 m3/h,
en combinacion con varios accesorios segun las necesidades especificas de diseno, tales como:

* Recuperador de calor

* Filtros

* Humidificadores

» Baterias auxiliares de pre y postcalentamiento
« Panel exterior/interior con diversos acabados
* Silenciadores

» Otros accesorios

Panel

Perfil de 50 6 60 mm con panel sandwich de poliuretano inyectado (otros acabados a consultar).

Aislamiento del Certificacion Eurovent conforme a EN 1886

panel:

Perfil angular Tapa de plastico Poliuretanc o lana Panel 50 mm 60 mm
mineral Tipo PU PU
Resistencia mecanica de la carcasa D1 D1
c Deflexion maxima relativa mm x m-1 4 1
§ Fuga de aire de la carcasa a -400 Pa L1 L1
g ndice maximo de fuga (f400) | x s-1x m-2 015 0,06
e Fuga de aire de la carcasa a +700 Pa L1 L1
Indice maximo de fuga (f400) | x s-1 x m-2 022 00
Fuga de derivacion del filtro F9 F9

Chapa interna
Perfil de plastico indice méaximo de fuga de derivacion del filtro k en % del flujo

Corte térmico de aire del volumen B 0
Panel de plastico Transmitancia térmica T2 T2
0060 mm Corte térmico Transmitancia térmica (U) W/m? x K 05<U<=1 05<U<=1
Puente térmico de la carcasa TB3 TB2
Factor de puente térmico (kb) W/m? x K 0,45< kb <= 0,6 0,60< kb <= 0,75
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REFERENCIAS
Instalaciones emblematicas

Lo que hace tan especial a Frigicoll es la forma en que vela por la comodidad y el bienestar de sus usuarios,
ofreciendo siempre un buen servicio. Por ello, la gama de recuperadores es el complemento ideal para acondicionar
espacios comerciales, oficinas e instalaciones de gran afluencia.

Airbus Salesianos Salamanca Maria Auxiliadora

Ubicacién: Puerto Real ( Cadiz ) Ubicacién: Salamanca
Gama: CPAN XHE Gama: : Purificadores de aire

Fundacién Catalana del Esplai Oficinas TMB

Ubicacién: Barcelona Ubicacidn: Barcelona
Gama: UTAs y bombas de calor Gama: CPAN XHE3

Oficinas Mayoral Supermercados Lidl

Ubicacidén: Malaga Ubicacidn: Barcelona
Gama: UTAs y VRF Gama: CPAN XHE2E
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Aeropuerto Sevilla Oceanografic de Valencia

Ubicacioén: Sevilla Ubicacién: Valencia
Gama: UTAs y Rooftops Gama: UTAs y bombas de calor

Hexagon Building 22@ Oficinas Pontegadea

Ubicacién: Barcelona Ubicacién: A Corufa
Gama: Fancoils y UTAs Gama: CPAN-XHE3

Laboratorios ROVI

Ubicacién: Granada
Gama: Recuperadores ERP PRO
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Condiciones de venta

1.- Pedidos

Se considera pedido la recepciéon del documento escrito (via
mail, fax o correo ordinario) que incorpore la descripcion de los
materiales solicitados, referencia de pedido, plazo de entrega
solicitado, lugar de entrega previsto y cualquier dato que
pueda precisarse para su correcta validacion en su proceso de
aceptacion de la factura.

En los pedidos telefénicos la entrega de los materiales estara
sujeta a la recepcion de la confirmacion por escrito del pedido
con los datos anteriormente descritos.

Para pedidos de materiales o equipos de fabricacion especial
no disponible en stock de forma habitual, serd imprescindible
la entrega a cuenta del 30% del importe del precio final del
equipo como requisito previo a su fabricacion.

2.- Anulaciones de pedidos

Solo serdn aceptadas aquellas anulaciones que sean notificadas
por escrito previo al suministro de la mercancia.

En ningun caso podran ser anulados los pedidos de materiales
0 equipos de fabricacion especial no disponibles en stock de
forma habitual, asi como el comprador renuncia a reclamar
la devolucion del 30% del importe del precio final del equipo
facturado previo a su fabricacion.

3.- Precios

Los precios publicados en tarifa incluyen portes del material
suministrado en nuestros almacenes, los almacenes o locales
del comprador o bien sobre camion a pie de obra en el ambito
de la peninsula. Fuera de este ambito se procederd a cargar el
importe de transporte en funcién del lugar de entrega.

Los precios no incluyen impuestos de valor anadido (IVA), RAE
para maquinas de menos de 12 kW o cualquier otro impuesto
en vigor y seran siempre a cuenta del comprador.

4.- Plazos de entrega

El comprador indicara los plazos de entrega de los materiales
que solicite. Cuando alguno de los materiales no se disponga
en stock se informard de la prevision de entrega prevista de
forma orientativa y en ningun caso su incumplimiento podra
ser causa de reclamacion por parte del comprador.

5.- Condiciones de entrega

Los materiales solicitados se podrdn entregar en nuestros
almacenes, los almacenes o locales del comprador o bien sobre
camion a pie de obra, siempre en horario comercial, y en el
ambito de la peninsula o baleares.

No podrdn atenderse las entregas por nuestros medios a horas
concretas del dia delamercancia, siendo a cuenta del comprador
dicho tipo de entregas con los medios que estime oportunos.

Las reclamaciones sobre el material o equipos entregados
con defectos derivados del transporte deberan efectuarse en
el plazo de 24 horas tras su recepcion, quedando exentas de
reclamacion aquellas realizadas en plazos superiores.
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6.- Devoluciones

El comprador podra solicitar devolucion de aquellos equipos
y materiales por causas externas a su voluntad siempre que
se encuentren en perfecto estado de conservacion, embalaje y
funcionamiento para su aprobacion por Frigicoll SA. y posterior
devolucion de los mismos tras aceptacion escrita y firmada y
dotada de numero de devolucidn.

Serd imprescindible la autorizacion escrita y numerada
de Frigicoll para la recepcion de la mercancia en nuestras
dependencias y siempre a cargo del comprador los portes
originados de la citada devolucion. AplicdAndose un demérito
del 15% del valor de la venta.

Si una vez inspeccionado el material no cumple dichos
requisitos se efectuara una devaluacién de su abono que podra
ser hasta el total del valor original facturado en su pedido.

7.- Garantias

Conforme a la legislacion vigente, a partir del 1 de enero de
2022, el periodo de garantia de los equipos residenciales, cuyo
uso sea particular, serd de 3 afos.

8.- Jurisdiccion

Las condiciones generales de venta se entenderdn por
aceptadas por el comprador al realizar el pedido.

Ante cualquier discrepancia que pudiera surgir entre las partes,
estas se comprometen expresamente ante los tribunales de
Barcelona con renuncia expresa de cualquier otro fuero que
pudiera corresponder.

9.- Especificaciones e imagenes

Elfabricante sereserva el derecho a cambiar las especificaciones
del producto y las imdgenes sin previo aviso.

10.- Datos

Todos los datos citados en este catdlogo pueden sufrir
variaciones sin previo aviso, incluidos los posibles errores
tipograficos. La informacion actualizada esta disponible en la
pagina web www.midea.es.

1.- Impuesto sobre los gases fluorados de efecto
invernadero

Los gases fluorados de efecto invernadero, tal y como se
definen en la Ley 16/2013 (“Ley”), contenidos en las unidades
comercializadas por Frigicoll, cuyo potencial de calentamiento
atmosférico (PCA) sea igual o superior a 150, estan sujetos
al impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero
“IGFEI”).

En los precios de esta tarifa se ha tenido en cuenta el impuesto
IGFEI. Todos los datos y precios estdn sujetos a cambio sin
previo aviso.



Notas
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www.midea.es
© Midea 2023 all rights reserved

Frigicoll

Oficina Central Areas de negocio (Fax) Madrid

Blasco de Garay, 4-6 Climatizacién y Energia 93 480 33 23 Senda Galiana, 1

08960 Sant Just Hosteleria y Refrigeracién 93 37159 10 Poligono Industrial Coslada

Desvern (Barcelona) Electrodomésticos 93 37159 10 28820 Coslada (Madrid)

Tel. 93 480 33 22 Transporte 93 473 3140 Tel. 91669 97 O1
Recambios 93 473 27 02 Fax 91674 2100

madrid@frigicoll.es

@ www.midea.es
Midea participa en el programa de Certificacion

@ climatizacion-frigicoll EUROVENT. Los productos se corresponden con
los relacionados en el Directorio EUROVENT de

. . productos Certificados
@mideaspain
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