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 SCDC

Descripción del producto
Las compuertas de evacuación de humos rectangular, modelo SCDC de KOOLAIR 
compuesta por un único cuerpo de material refractario con bridas de chapa de acero en los 
extremos (opcional) para facilitar el montaje en conductos rectangulares y con una única lama 
de cierre de material refractario.
Compuerta tipo Tunel para instalación intercalada en conducto horizontal para aplicación en 
extracción y admisión, certificada según norma de ensayos EN 1366-10, clasificada según 
norma EN 13501-4; EI 120 (ved i↔o) S 1500 AA multi.
La compuerta de evacuación de humos modelo SCDC cuenta con el certificado de constancia 
de prestaciones 0370 - CPR – 2600, según el Reglamento UE (marcado CE).
Diseñada según las especificaciones de la Norma EN 12101-8.

Accionamiento
Accionamiento y rearme automático mediante servomotor (BLE 24/230).
Otras opciones de accionamiento:
El accionamiento de apertura será mediante bobina electromagnética por impulso de 
corriente (impulsión 24/48 Vcc E o 24/48/230 Vca E).
El rearme de la compuerta de evacuación de humos (cierre) será manual (MN) o mediante 
servomotor (M BL 24/48). 
Opción accionamiento de apertuta y cierre por servomotor (M BLE 24/230).

Posibilidad de incorporar contactos de posición:
- FDCU - Contacto principio y final de carrera.
- FDCB - Doble contacto principio y doble contacto final de carrera.
- FDCU - NF - Contacto principio y final de carrera S/NORMA NF.
- FDCB - NF - Doble contacto principio y final de carrera S/NORMA NF.

La compuerta de evacuación de humos motorizada, modelo SCDC, puede asociarse al 
sistema KOOLCOM de KOOLAIR de gestión y monitorización de compuertas.

Compuerta de evacuación de humos
Serie SED

ACCESORIOS COMPUERTA DE EVACUACIÓN DE HUMOS SCDC
€/Unidad

FDCU - Contacto principio y final de carrera 18,36
FDCB - Doble contacto principio y final de carrera 36,72

FDCU - NF - Contacto principio y final de carrera S/NORMA NF 85,38
FDCB - NF - Doble contacto principio y final de carrera S/NORMA NF 160,76

24 Vcc E- Bobina de impulsión de 24V CC 143,70
24 Vca E - Bobina de impulsión de 24V CA 206,21
48 Vcc E - Bobina de impulsión de 48V CC 167,62
48 Vca E - Bobina de impulsión de 48V CA 206,21
220 Vca E - Bobina de impulsión de 220V 206,21
M BL  24/48 - Rearme motorizado 24/48V 670,06

2CC - Con 2 cuellos de conexión rectangular 3,81
CCB - Con cuello de conexión rectangular y brida 16,02
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Dimensiones genéricas

NOMINAL H S1 S2
200 200 - -
250 250 25 -
300 300 50 -
350 350 75 -
400 400 100 -
450 450 125 -
500 500 150 -
550 550 175 7
600 600 200 32
650 650 225 57
700 700 250 82
750 750 275 107
800 800 300 132
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FDCU - Contacto principio y final de carrera 44,88

FDCB - Doble contacto principio y final de carrera 84,74
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Descripción del producto
Compuerta de evacuación de humos con cierre basculante de 1 hoja (1P), diseñada para 
ser utilizada en la impulsión de aire primario y evacuación de humos en edificios públicos 
y edificios de gran altura. Homologada según la norma EN 1366-10. Diseñado según las 
especificaciones de la norma EN 12101-8. Compuesta por un panel de cartón yeso con 
marco decorativo de aluminio extruido que incorpora también chapas de acero en el interior. 
Dispone de una puerta abatible de material refractario y está diseñada para su instalación 
en conductos verticales de evacuación de humos, con un marco de montaje metálico 
previamente fijado al conducto. La cara que queda a la vista en el interior de la sala lleva
siempre una placa decorativa de panel de cartón yeso (SDK) y opcionalmente una rejilla 
protectora y decorativa específica para evacuación de humos, modelo SECU, fabricada con 
perfiles de aluminio anodizado.
Certificado según norma UNE-EN-1366-10. Clasificada según norma EN 13501-4: EI90 
(ved i↔o) S1500 C300 AA multi + E120 (ved i↔o) 1500 C300 AA multi. Las compuertas 
de evacuación de humos SDK llevan el marcado CE nº 0370-CPR-7004 de acuerdo con el 
Reglamento Europeo de Productos de Construcción RPC-305, según EN12101-8.

Dimensiones
La compuerta SDK puede tener las siguientes dimensiones:
Dimensión mínima LxH (mm) - 300x385
Dimensión máxima LxH (mm) - 700x1100.

Accionamiento
Se accionará (Apertura) por medio de una bobina eléctrica de desacoplamiento (Impulsión 
24/48 Vcc E o 24/48/230 Vca E) El mecanismo de accionamiento manual estará incorporado 
en la parte central de la compuerta. La compuerta de extracción de humos se rearmará 
(cerrará) manualmente (MN).
Opción de incorporar contactos de posición para indicar posición abierta o cerrada.
- FDCU - Contacto principio y final de carrera.
- FDCB - Doble contacto principio y doble contacto final de carrera.

Compuerta de evacuación de humos

Serie SED

ACCESORIOS COMPUERTA DE EVACUACIÓN DE HUMOS SDK
€/Unidad

Dimensiones genéricas
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300 x 385 965,57 957,76 983,52 975,71 95,92 300 x 550 1022,45 1014,64 1042,95 1035,14 98,21

350 x 385 980,78 972,97 999,66 991,85 96,60 350 x 550 1039,73 1031,92 1061,43 1053,62 98,91

400 x 385 996,32 988,51 1014,96 1007,15 97,29 400 x 550 1057,02 1049,21 1079,94 1072,13 99,59

450 x 385 1011,28 1003,47 1030,82 1023,01 97,98 450 x 550 1074,32 1066,51 1098,42 1090,61 100,29

500 x 385 1026,23 1018,42 1046,66 1038,85 98,66 500 x 550 1091,61 1083,80 1116,91 1109,10 100,99

550 x 385 1041,18 1033,37 1062,51 1054,70 99,35 550 x 550 1108,91 1101,10 1135,41 1127,60 101,68

600 x 385 1056,13 1048,32 1078,36 1070,55 100,03 600 x 550 1125,89 1118,08 1153,56 1145,75 102,30

650 x 385 1071,08 1063,27 1094,21 1086,40 100,72 650 x 550 1142,88 1135,07 1171,73 1163,92 102,98

700 x 385 1086,04 1078,23 1110,06 1102,25 101,41 700 x 550 1159,86 1152,05 1189,88 1182,07 103,67

300 x 400 971,73 963,92 989,92 982,11 96,12 300 x 600 1039,34 1031,53 1060,64 1052,83 98,91

350 x 400 987,14 979,33 1006,27 998,46 96,82 350 x 600 1057,27 1049,46 1079,83 1072,02 99,59

400 x 400 1002,53 994,72 1022,63 1014,82 97,51 400 x 600 1075,19 1067,38 1099,03 1091,22 100,29

450 x 400 1017,85 1010,04 1038,70 1030,89 98,19 450 x 600 1093,11 1085,30 1118,23 1110,42 100,99

500 x 400 1032,98 1025,17 1054,77 1046,96 98,87 500 x 600 1111,04 1103,23 1137,43 1129,62 101,68

550 x 400 1048,11 1040,30 1070,84 1063,03 99,55 550 x 600 1128,95 1121,14 1156,63 1148,82 102,38

600 x 400 1063,25 1055,44 1086,91 1079,10 100,24 600 x 600 1146,88 1139,07 1175,83 1168,02 103,07

650 x 400 1078,38 1070,57 1102,98 1095,17 100,93 650 x 600 1163,78 1155,97 1193,93 1186,12 103,67

700 x 400 1093,51 1085,70 1119,06 1111,25 101,61 700 x 600 1181,37 1173,56 1212,78 1204,97 104,36

300 x 450 988,63 980,82 1007,59 999,78 96,82 300 x 650 1057,27 1049,46 1079,43 1071,62 99,55

350 x 450 1004,66 996,85 1024,66 1016,85 97,51 350 x 650 1074,79 1066,98 1098,23 1090,42 100,29

400 x 450 1020,69 1012,88 1041,73 1033,92 98,21 400 x 650 1093,35 1085,54 1118,13 1110,32 100,99

450 x 450 1036,73 1028,92 1058,79 1050,98 98,91 450 x 650 1111,91 1104,10 1138,04 1130,23 101,68

500 x 450 1052,02 1044,21 1074,89 1067,08 99,55 500 x 650 1130,46 1122,65 1157,96 1150,15 102,38

550 x 450 1067,76 1059,95 1091,63 1083,82 100,24 550 x 650 1149,01 1141,20 1177,87 1170,06 103,07

600 x 450 1083,49 1075,68 1108,39 1100,58 100,93 600 x 650 1167,57 1159,76 1197,78 1189,97 103,77

650 x 450 1099,23 1091,42 1125,15 1117,34 101,61 650 x 650 1186,12 1178,31 1217,69 1209,88 104,46

700 x 450 1114,97 1107,16 1141,90 1134,09 102,30 700 x 650 1204,92 1197,11 1235,67 1227,86 105,04

300 x 500 1005,53 997,72 1025,27 1017,46 97,51 300 x 700 1075,70 1067,89 1096,85 1089,04 100,24

350 x 500 1022,20 1014,39 1043,05 1035,24 98,21 350 x 700 1092,34 1084,53 1116,61 1108,80 100,99

400 x 500 1038,86 1031,05 1060,83 1053,02 98,91 400 x 700 1111,52 1103,71 1137,23 1129,42 101,68

450 x 500 1055,52 1047,71 1078,60 1070,79 99,59 450 x 700 1130,70 1122,89 1157,86 1150,05 102,38

500 x 500 1072,19 1064,38 1096,39 1088,58 100,29 500 x 700 1149,89 1142,08 1178,48 1170,67 103,07

550 x 500 1089,23 1081,42 1112,43 1104,62 100,93 550 x 700 1169,07 1161,26 1199,10 1191,29 103,77

600 x 500 1105,60 1097,79 1129,86 1122,05 101,61 600 x 700 1188,25 1180,44 1219,72 1211,91 104,46

650 x 500 1121,98 1114,17 1147,30 1139,49 102,30 650 x 700 1207,44 1199,63 1240,34 1232,53 105,15

700 x 500 1138,36 1130,55 1164,74 1156,93 102,98 700 x 700 1226,62 1218,81 1260,97 1253,16 105,85
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Serie SED

COMPUERTA DE EVACUACIÓN DE HUMOS SDK/SDK-PANEL
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300 x 750 1092,39 1084,58 1116,64 1108,83 100,93 300 x 950 1161,05 1153,24 1188,49 1180,68 103,67

350 x 750 1111,83 1104,02 1137,60 1129,79 101,61 350 x 950 1182,98 1175,17 1212,24 1204,43 104,36

400 x 750 1129,68 1121,87 1156,34 1148,53 102,38 400 x 950 1204,91 1197,10 1235,99 1228,18 105,04

450 x 750 1149,50 1141,69 1177,67 1169,86 103,07 450 x 950 1226,84 1219,03 1259,73 1251,92 105,72

500 x 750 1169,31 1161,50 1199,01 1191,20 103,77 500 x 950 1247,01 1239,20 1281,11 1273,30 106,54

550 x 750 1189,12 1181,31 1220,33 1212,52 104,46 550 x 950 1269,36 1261,55 1305,28 1297,47 107,24

600 x 750 1208,94 1201,13 1241,67 1233,86 105,15 600 x 950 1291,68 1283,87 1329,46 1321,65 107,94

650 x 750 1228,75 1220,94 1263,00 1255,19 105,85 650 x 950 1314,02 1306,21 1353,63 1345,82 108,63

700 x 750 1248,58 1240,77 1284,34 1276,53 106,54 700 x 950 1336,36 1328,55 1377,81 1370,00 109,33

300 x 800 1109,06 1101,25 1134,11 1126,30 101,61 300 x 1000 1177,75 1169,94 1205,99 1198,18 104,36

350 x 800 1129,13 1121,32 1155,75 1147,94 102,30 350 x 1000 1200,30 1192,49 1230,42 1222,61 105,04

400 x 800 1147,85 1140,04 1175,43 1167,62 103,07 400 x 1000 1222,84 1215,03 1254,86 1247,05 105,72

450 x 800 1168,29 1160,48 1197,48 1189,67 103,77 450 x 1000 1245,37 1237,56 1279,28 1271,47 106,41

500 x 800 1188,74 1180,93 1219,53 1211,72 104,46 500 x 1000 1266,44 1258,63 1301,62 1293,81 107,24

550 x 800 1209,18 1201,37 1241,57 1233,76 105,15 550 x 1000 1289,40 1281,59 1326,51 1318,70 107,94

600 x 800 1229,62 1221,81 1263,61 1255,80 105,85 600 x 1000 1312,37 1304,56 1351,40 1343,59 108,63

650 x 800 1250,08 1242,27 1285,66 1277,85 106,54 650 x 1000 1335,34 1327,53 1376,29 1368,48 109,33

700 x 800 1270,52 1262,71 1307,70 1299,89 107,24 700 x 1000 1358,31 1350,50 1401,18 1393,37 110,02

300 x 850 1125,74 1117,93 1151,57 1143,76 102,30 300 x 1050 1194,47 1186,66 1223,48 1215,67 105,04

350 x 850 1146,41 1138,60 1173,89 1166,08 102,98 350 x 1050 1217,62 1209,81 1248,61 1240,80 105,72

400 x 850 1167,09 1159,28 1196,21 1188,40 103,67 400 x 1050 1240,76 1232,95 1273,72 1265,91 106,41

450 x 850 1187,09 1179,28 1217,30 1209,49 104,46 450 x 1050 1263,92 1256,11 1298,84 1291,03 107,10

500 x 850 1208,15 1200,34 1240,05 1232,24 105,15 500 x 1050 1287,07 1279,26 1323,96 1316,15 107,78

550 x 850 1229,23 1221,42 1262,80 1254,99 105,85 550 x 1050 1309,47 1301,66 1347,75 1339,94 108,63

600 x 850 1250,31 1242,50 1285,57 1277,76 106,54 600 x 1050 1333,06 1325,25 1373,35 1365,54 109,33

650 x 850 1271,38 1263,57 1308,31 1300,50 107,24 650 x 1050 1356,65 1348,84 1398,95 1391,14 110,02

700 x 850 1292,47 1284,66 1331,07 1323,26 107,94 700 x 1050 1380,26 1372,45 1424,55 1416,74 110,71

300 x 900 1144,34 1136,53 1169,03 1161,22 102,98 300 x 1100 1211,18 1203,37 1240,98 1233,17 105,72

350 x 900 1165,66 1157,85 1192,04 1184,23 103,67 350 x 1100 1234,94 1227,13 1266,78 1258,97 106,41

400 x 900 1186,98 1179,17 1215,05 1207,24 104,36 400 x 1100 1258,70 1250,89 1292,59 1284,78 107,10

450 x 900 1205,87 1198,06 1237,11 1229,30 105,15 450 x 1100 1282,46 1274,65 1318,40 1310,59 107,78

500 x 900 1227,59 1219,78 1260,58 1252,77 105,85 500 x 1100 1306,22 1298,41 1344,20 1336,39 108,46

550 x 900 1249,29 1241,48 1284,05 1276,24 106,54 550 x 1100 1329,51 1321,70 1368,99 1361,18 109,33

600 x 900 1271,00 1263,19 1307,51 1299,70 107,24 600 x 1100 1353,73 1345,92 1395,29 1387,48 110,02

650 x 900 1292,70 1284,89 1330,98 1323,17 107,94 650 x 1100 1377,98 1370,17 1421,61 1413,80 110,71

700 x 900 1314,41 1306,60 1354,45 1346,64 108,63 700 x 1100 1402,20 1394,39 1447,92 1440,11 111,40
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RPK

Serie SED

Descripción del producto
Rejilla de protección RPK, destinada a la evacuación de humos o a la protección de las 
compuertas SMLD y CEVH. Estética  cuidada. Pérdida de carga reducida. 
Las rejillas se adaptan a las dimensiones de la compuerta de extracción de humos.
Acabado estándar en aluminio anodizado natural. Para otros acabados, consultar.

Modelos
RPK. Rejilla de protección con núcleo fijo y tornillos vistos.
RPK-1A. Rejilla de protección con núcleo desmontable y tornillos vistos.
RPK-2A. Rejilla de protección con núcleo desmontable y tornillos ocultos.
RPK-S. Rejilla de protección con núcleo fijo y tornillos vistos.
RPK-P. Rejilla de protección con núcleo fijo y tornillos cultos.
RPK-X. Rejilla de protección con núcleo abatible y tornillos cultos.

Posibilidad con tornillos de seguridad (-SG).

Rejilla de protección, RPK

Dimensiones genéricas
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RPK-S
REJILLA FIJA Y TORNILLOS VISTOS

RPK-P
REJILLA FIJA Y TORNILLOS OCULTOS

RPK-X
REJILLA ABATIBLE Y TORNILLOS OCULTOS
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200 x 100 84,79 95,04 102,31 81,96 89,15 104,59

200 x 150 91,04 101,37 108,64 90,03 96,15 112,64

200 x 200 97,30 107,70 114,97 98,09 103,15 120,73

200 x 250 103,56 114,07 121,34 104,95 110,19 128,84

200 x 300 109,84 120,42 127,69 113,06 117,22 136,96

200 x 350 116,15 126,84 134,11 121,19 124,28 145,08

200 x 400 122,48 133,24 140,51 129,32 131,34 151,50

200 x 450 128,84 139,68 146,95 137,50 138,46 159,67

200 x 500 135,18 146,12 153,39 144,44 145,55 171,21

200 x 600 172,63 191,19 198,46 190,85 184,85 214,35

200 x 700 184,96 203,69 210,96 206,98 198,45 231,59

200 x 800 214,69 233,60 240,87 240,51 229,80 265,31

200 x 900 230,26 249,35 256,62 259,89 246,88 286,85

200 x 1000 245,91 265,16 272,43 278,10 264,02 306,22

250 x 100 87,69 97,92 105,19 85,27 92,23 108,62

250 x 150 94,45 104,78 112,05 94,12 99,77 117,35

250 x 200 101,21 111,63 118,90 102,97 107,33 126,09

250 x 250 108,02 118,51 125,78 110,39 114,89 134,85

250 x 300 114,81 125,41 132,68 119,28 122,48 143,64

250 x 350 121,65 132,33 139,60 128,18 130,07 152,44

250 x 400 128,50 139,25 146,52 137,10 137,70 159,21

250 x 450 135,37 146,20 153,47 146,03 145,34 168,07

250 x 500 142,23 153,16 160,43 153,55 153,02 180,30

250 x 600 180,72 199,29 206,56 202,02 193,38 224,72

250 x 700 193,88 212,61 219,88 219,47 207,84 243,30

250 x 800 224,78 243,68 250,95 254,70 240,40 278,50

250 x 900 241,41 260,47 267,74 275,66 258,57 301,36

250 x 1000 258,10 277,34 284,61 295,20 276,81 322,05

300 x 100 90,58 100,84 108,11 88,62 95,33 112,64

300 x 150 97,87 108,19 115,46 98,24 103,40 122,05

300 x 200 105,17 115,58 122,85 107,86 111,51 131,48

300 x 250 112,48 122,98 130,25 115,84 119,63 140,90

300 x 300 119,80 130,39 137,66 125,50 127,75 150,35

300 x 350 127,16 137,81 145,08 135,18 135,91 159,81

300 x 400 134,52 145,29 152,56 144,88 144,08 166,98

300 x 450 141,92 152,75 160,02 154,59 152,25 176,48

300 x 500 149,31 160,24 167,51 162,67 160,46 189,37

300 x 600 188,85 207,41 214,68 213,20 201,95 235,13

300 x 700 202,82 221,55 228,82 231,99 217,24 255,04

300 x 800 234,90 253,81 261,08 268,92 251,03 291,71

300 x 900 252,55 271,62 278,89 291,42 270,29 315,89

300 x 1000 270,28 289,53 296,80 312,31 289,61 337,92

350 x 100 93,51 103,75 111,02 91,98 98,45 116,74

350 x 150 101,29 111,63 118,90 102,36 107,07 126,79

350 x 200 109,14 119,54 126,81 112,77 115,72 136,88

350 x 250 116,96 127,46 134,73 121,32 124,37 146,95

350 x 300 124,82 135,41 142,68 131,73 133,05 157,06

350 x 350 132,69 143,35 150,62 142,21 141,74 167,19

350 x 400 140,57 151,34 158,61 152,69 150,44 174,74

350 x 450 148,49 159,34 166,61 163,19 159,19 184,90

350 x 500 156,40 167,32 174,59 171,80 167,93 198,45

350 x 600 196,99 215,54 222,81 224,43 210,50 245,58

350 x 700 211,76 230,50 237,77 244,54 226,65 266,79

350 x 800 245,03 263,93 271,20 283,14 261,67 304,91

350 x 900 263,71 282,79 290,06 307,20 282,02 330,42

350 x 1000 282,47 301,73 309,00 329,42 302,43 353,80

400 x 100 96,45 106,68 113,95 95,34 105,74 124,72

400 x 150 104,78 115,11 122,38 106,51 115,35 135,91

400 x 200 113,11 123,53 130,80 117,69 124,99 147,10

400 x 250 121,45 131,96 139,23 126,79 134,68 158,33

400 x 300 129,83 140,42 147,69 138,01 144,35 169,56

400 x 350 138,22 148,91 156,18 149,26 154,07 180,84

400 x 400 146,63 157,38 164,65 160,51 163,78 189,19

400 x 450 155,06 165,91 173,18 171,80 173,51 200,49

400 x 500 163,51 174,44 181,71 180,96 183,27 215,18

400 x 600 205,13 223,69 230,96 235,64 235,65 273,72

400 x 700 220,73 239,47 246,74 257,10 253,96 297,60

400 x 800 255,15 274,06 281,33 297,37 291,48 338,49

400 x 900 274,89 293,97 301,24 322,99 314,21 366,65

400 x 1000 294,70 313,96 321,23 346,55 337,02 392,65

450 x 100 103,52 109,66 116,93 102,87 108,87 128,81

450 x 150 112,78 118,57 125,84 115,28 119,05 140,67

450 x 200 122,10 127,52 134,79 127,72 129,26 152,54

450 x 250 131,43 136,49 143,76 137,80 139,45 164,42

450 x 300 140,77 145,47 152,74 150,28 149,70 176,34

450 x 350 150,12 154,46 161,73 162,75 159,94 188,26

450 x 400 159,50 163,46 170,73 175,24 170,20 197,00

450 x 450 168,88 172,52 179,79 187,77 180,48 208,95

450 x 500 178,29 181,57 188,84 197,95 190,77 224,31

450 x 600 229,48 231,85 239,12 261,47 244,25 284,18

450 x 700 247,18 248,45 255,72 285,55 263,41 309,38

450 x 800 284,01 284,20 291,47 328,82 302,15 351,74

450 x 900 306,06 305,18 312,45 357,27 325,99 381,23

450 x 1000 328,20 326,18 333,45 383,46 349,88 408,56

500 x 100 106,48 112,62 119,89 106,28 112,05 132,93

500 x 150 116,29 122,06 129,33 119,47 122,76 145,44

500 x 200 126,10 131,53 138,80 132,68 133,51 157,98

500 x 250 135,96 141,02 148,29 143,31 144,26 170,52

500 x 300 145,81 150,53 157,80 156,57 155,03 183,10

500 x 350 155,69 160,05 167,32 169,83 165,84 195,69

500 x 400 165,58 169,58 176,85 183,12 176,64 204,80

500 x 450 175,52 179,15 186,42 196,41 187,46 217,42

500 x 500 185,45 188,71 195,98 207,14 198,31 233,45

500 x 600 237,68 240,04 247,31 272,71 252,88 294,65

500 x 700 256,17 257,46 264,73 298,15 272,90 321,21

500 x 800 294,19 294,39 301,66 343,11 312,85 365,00

500 x 900 317,29 316,39 323,66 373,13 337,75 395,85

500 x 1000 340,44 338,45 345,72 400,64 362,74 424,49

600 x 100 112,48 122,73 130,00 113,15 118,44 141,20

600 x 150 123,33 133,68 140,95 127,90 130,25 155,06

600 x 200 134,21 144,62 151,89 142,65 142,07 168,91

600 x 250 145,09 155,59 162,86 154,41 153,92 182,82

600 x 300 156,00 166,58 173,85 169,23 165,80 196,72

600 x 350 166,93 177,60 184,87 184,04 177,68 210,64

600 x 400 177,86 188,61 195,88 198,88 189,57 220,50

600 x 450 188,81 199,64 206,91 213,74 201,50 234,44

600 x 500 199,79 210,71 217,98 225,58 213,42 251,79

600 x 600 254,08 272,64 279,91 295,30 270,18 315,67

600 x 700 274,23 292,96 300,23 323,38 291,89 344,87

600 x 800 314,60 333,50 340,77 371,71 334,29 391,60

600 x 900 339,78 358,84 366,11 404,86 361,39 425,09

600 x 1000 365,03 384,28 391,55 435,03 388,54 456,42

7,27Incremento por tornillos ocultos con opción desmontable. €/Unidad

RPK PARA PARED

 L x H mm RPK RPK-1A RPK-2A RPK-S RPK-P RPK-X  L x H mm RPK RPK-1A RPK-2A RPK-S RPK-P RPK-X

€ / Unidad

Serie SED
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700 x 100 118,56 128,80 136,07 120,09 124,91 149,55

700 x 150 130,45 140,79 148,06 136,41 137,80 164,74

700 x 200 142,37 152,78 160,05 152,72 150,73 179,94

700 x 250 154,28 164,80 172,07 165,57 163,66 195,15

700 x 300 166,23 176,82 184,09 181,95 176,61 210,40

700 x 350 178,21 188,87 196,14 198,32 189,59 225,63

700 x 400 190,17 200,94 208,21 214,70 202,58 236,25

700 x 450 202,19 213,02 220,29 231,15 215,59 251,54

700 x 500 214,19 225,11 232,38 244,08 228,62 270,22

700 x 600 270,58 289,15 296,42 317,96 287,53 336,76

700 x 700 292,37 311,10 318,37 348,68 310,97 368,62

700 x 800 335,07 353,98 361,25 400,40 355,79 418,27

700 x 900 362,33 381,41 388,68 436,65 385,08 454,43

700 x 1000 389,67 408,91 416,18 469,51 414,42 488,41

800 x 100 133,23 139,37 146,64 135,65 140,13 166,62

800 x 150 147,56 153,33 160,60 154,93 155,52 184,55

800 x 200 161,89 167,31 174,58 174,23 170,94 202,48

800 x 250 176,25 181,31 188,58 189,59 186,36 220,45

800 x 300 190,64 195,35 202,62 208,91 201,81 238,40

800 x 350 205,02 209,38 216,65 228,26 217,29 256,39

800 x 400 219,45 223,43 230,70 247,61 232,77 269,16

800 x 450 233,88 237,51 244,78 267,00 248,28 287,16

800 x 500 248,32 251,60 258,87 282,46 263,80 308,59

800 x 600 317,21 319,59 326,86 369,12 335,52 389,80

800 x 700 343,79 345,06 352,33 405,71 363,85 427,53

800 x 800 374,32 374,51 381,78 446,31 396,54 465,34

800 x 900 404,94 404,05 411,32 486,99 429,31 505,46

800 x 1000 435,62 433,63 440,90 523,81 462,13 543,44

900 x 100 139,71 149,95 157,22 143,00 146,98 175,36

900 x 150 155,06 165,40 172,67 163,82 163,46 194,61

900 x 200 170,46 180,87 188,14 184,67 179,97 213,90

900 x 250 185,85 196,35 203,62 201,15 196,50 233,18

900 x 300 201,26 211,86 219,13 222,05 213,04 252,48

900 x 350 216,71 227,39 234,66 242,95 229,59 271,82

900 x 400 232,19 242,93 250,20 263,86 246,18 285,29

900 x 450 247,64 258,49 265,76 284,79 262,77 304,67

900 x 500 263,13 274,06 281,33 301,38 279,36 327,41

900 x 600 334,12 352,67 359,94 392,16 353,29 411,26

900 x 700 362,32 381,06 388,33 431,43 383,33 451,68

900 x 800 394,95 413,86 421,13 475,15 418,19 492,15

900 x 900 427,65 446,71 453,98 518,93 453,13 534,94

900 x 1000 460,40 479,65 486,92 558,41 488,14 575,57

1000 x 100 146,23 156,49 163,76 150,39 153,90 184,20

1000 x 150 162,66 172,98 180,25 172,78 171,50 204,77

1000 x 200 179,07 189,49 196,76 195,21 189,08 225,38

1000 x 250 195,52 206,02 213,29 212,79 206,70 246,00

1000 x 300 211,97 222,56 229,83 235,22 224,34 266,64

1000 x 350 228,47 239,15 246,42 257,69 241,98 287,30

1000 x 400 244,98 255,73 263,00 280,17 259,63 301,52

1000 x 450 261,48 272,33 279,60 302,66 277,34 322,21

1000 x 500 278,02 288,95 296,22 320,33 295,04 346,30

1000 x 600 351,07 369,62 376,89 415,26 371,12 432,81

1000 x 700 380,93 399,65 406,92 457,21 402,87 475,88

1000 x 800 415,63 434,54 441,81 504,05 439,91 519,02

1000 x 900 450,41 469,50 476,77 550,96 477,04 564,47

1000 x 1000 485,26 504,51 511,78 593,11 514,22 607,78

RPK PARA PARED

 L x H mm RPK RPK-1A RPK-2A RPK-S RPK-P RPK-X

€ / Unidad

Serie SED

7,27Incremento por tornillos ocultos con opción desmontable. €/Unidad
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V VC

Serie V
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Descripción del producto
Las rejillas intumescentes marca Koolair modelos V para rectangulares y VC para circulares 
se utilizan para la compartimentación de espacios en caso de fuego o gases a alta 
temperatura.
Las rejillas V y VC contienen un material intumescente que expande (en general, en 5 
minutos) y sella el hueco de ventilación con el efecto de calor, impidiendo el paso de llamas, 
humo y gases siguiendo la norma de ensayo europea EN1364-5.
Las rejillas están formadas por fundas termoplásticas rellenas de cintas intumescentes 
PALUSOL. Reaccionan a partir de 100ºC. Se recomienda aplicar en interiores (evitando 
contacto con el agua y temperaturas continuas superiores a 40ºC). Están diseñadas para 
facilitar un flujo de aire sin excesivo ruido y de forma eficiente.
Permiten un flujo de aire bidireccional a través de la rejilla y pueden montarse en posición 
vertical y horizontal dependiendo de la aplicación. Cuentan con un área libre aproximada del 
60%. Las rejillas intumescentes han sido homologadas centradas en el espesor de la pared 
de ensayo para obtener una resistencia al fuego por cada lado. Se deben almacenar en un 
sitio seco y ventilado. No necesitan mantenimiento.
Existe una gama amplia de dimensiones y espesores: V40 con clasificación EI60, V50 con 
clasificación EI90, V60 con clasificación EI120 y VC60 con clasificación EI90. El color de las 
láminas y del marco predeterminado es gris. Bajo consulta, posibilidad de suministro en otros 
colores. Las rejillas V y VC se fabrican por pasos de 50mm. Pueden suministrarse junto con 
rejilla embellecedora para evitar la visión de la rejilla intumescente buscando mayor estética.

Modelos
V40. EI60 rejilla rectangular fabricada con material intumescente y fundas termoplásticas 
rellenas de cintas intumescentes PALUSOL.
V50. EI90 rejilla rectangular fabricada con material intumescente y fundas termoplásticas 
rellenas de cintas intumescentes PALUSOL.
V60. EI120 rectangular fabricada con material intumescente y fundas termoplásticas rellenas 
de cintas intumescentes PALUSOL.

VC60. EI90 circular fabricada con material intumescente y fundas termoplásticas rellenas de 
cintas intumescentes PALUSOL.

Rejillas intumescentes para transferencia de aire, V

Dimensiones genéricas
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Serie V

REJILLA INTUMESCENTE PARA TRANSFERENCIA DE AIRE, V
MODELO 

DIMEN. mm V40 (EI60)  V50 (EI90) V60 (EI120) S-13 (x2 Uds)
Pintada

S-13 (x2 Uds)
Sin pintar

€ / Unidad

100 x100 92,33 103,64 123,26 23,40 13,84
150 x 100 104,58 126,79 152,10 25,46 15,90
150 x 150 142,50 154,52 185,85 27,84 18,24
200 x 100 131,43 139,92 174,55 27,58 17,98
200 x 150 161,24 178,08 214,77 30,32 20,72
200 x 200 197,30 217,10 262,79 33,18 23,54
250 x 100 142,50 157,48 183,61 29,78 20,14
250 x 150 176,23 194,91 228,48 32,90 23,26
250 x 200 225,04 248,03 290,91 36,10 26,44
250 x 250 251,01 276,88 335,95 41,94 29,72
300 x 100 161,97 182,31 213,26 32,04 22,42
300 x 150 200,83 226,32 266,07 35,56 25,90
300 x 200 268,72 279,13 329,86 41,68 29,40
300 x250 300,05 333,30 402,63 45,36 33,06
300 x 300 341,64 380,18 460,25 49,10 36,78
350 x 100 178,79 208,93 226,97 34,44 24,76
350 x 150 222,31 259,33 284,58 38,28 28,60
350 x 200 288,03 319,61 395,25 44,78 32,50
350 x250 322,57 358,46 443,57 48,84 36,48
350 x 300 369,44 419,95 508,65 55,40 40,58
350 x 350 411,05 456,40 553,46 59,60 44,78
400 x 100 191,22 233,05 255,74 39,42 27,18
400 x 150 239,70 289,87 321,13 43,68 31,38
400 x 200 311,50 357,75 432,27 47,96 35,66
400 x 250 350,94 402,38 487,18 54,84 40,02
400 x 300 403,83 475,88 560,74 59,32 44,52
400 x 350 465,15 517,71 634,07 63,96 49,08
400 x 400 519,15 575,25 705,10 70,96 53,72
450 x 100 202,11 254,29 294,04 41,96 29,72
450 x 150 253,73 316,71 368,01 46,58 34,26
450 x 200 317,59 391,81 458,26 53,70 38,92
450 x 250 383,14 440,70 517,71 58,52 43,64
450 x 300 455,68 527,50 641,53 63,38 48,48
450 x 350 496,40 573,42 698,19 70,66 53,46
450 x 400 567,31 636,48 776,41 75,76 58,52
450 x 450 611,88 681,12 831,46 83,54 63,66
500 x 100 246,91 287,23 329,30 44,62 32,30
500 x 150 307,84 357,04 412,32 52,06 37,24
500 x 200 381,31 440,70 512,91 57,06 42,26
500 x 250 429,80 495,43 579,83 62,24 47,40
500 x 300 494,56 568,92 669,67 69,82 52,58
500 x 350 577,67 638,16 777,14 75,20 57,92
500 x 400 640,57 708,68 864,41 83,26 63,38
500 x 450 684,97 758,46 926,11 88,88 68,92
500 x 500 746,28 828,58 1011,55 94,60 74,64
550 x 100 256,92 310,79 360,40 48,64 35,02
550 x 150 321,69 386,61 450,64 55,20 40,34
550 x 200 400,14 477,72 560,35 61,78 45,76
550 x 250 451,76 536,95 632,64 67,32 51,28
550 x 300 521,71 616,70 730,09 74,16 56,88
550 x 350 570,44 690,90 841,65 79,92 62,58
550 x 400 675,60 767,35 936,13 88,36 68,46
550 x 450 723,11 821,20 1002,81 94,38 74,42
550 x 500 806,22 895,82 1095,14 101,64 80,52
550 x 550 871,93 972,28 1186,66 108,90 86,62
600 x 100 271,51 341,48 380,99 52,58 37,78
600 x 150 340,92 424,59 477,72 58,32 43,48
600 x 200 425,30 524,14 595,94 66,46 49,24
600 x 250 481,81 589,28 674,64 72,40 55,12
600 x 300 558,03 676,65 780,80 78,46 61,16
600 x 350 611,15 737,38 855,19 84,64 67,26
600 x 400 722,72 857,67 1045,04 93,52 73,52
600 x 450 775,12 917,06 1229,85 99,92 79,88
600 x 500 847,50 999,29 1220,95 108,66 86,42
600 x 550 974,11 1080,54 1320,97 115,50 93,14
600 x 600 1025,58 1138,65 1393,09 122,30 99,88
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Serie V

€ / Unidad

REJILLA INTUMESCENTE PARA TRANSFERENCIA DE AIRE, VC

MODELO 
DIMEN. mm VC60 (EI90) S-13 (x2 Uds)

Pintada
S-13 (x2 Uds)

Sin pintar

100 144,18 23,40 13,84
125 155,47 25,52 15,96
150 194,50 27,84 18,24
200 267,83 33,18 23,54
250 339,23 41,94 29,72
300 441,82 49,10 36,78
350 560,84 59,60 44,78
400 649,23 70,96 53,72

Pr
ot

ec
ci

ón
 C

on
tr

a 
In

ce
nd

io
s



316

1700,56

850,29

893,43

893,43

693,37

773,39

5,00

KOOLCOM

Consola gráfica    

Unidad de control de 
comunicaciones - KHUK

Unidad de control de comp.  
cortafuegos - DCU 1CH y DCU 4CH

Descripción del producto
KOOLCOM es un sistema electrónico de control de compuertas cortafuegos que permite 
monitorizar y verificar el buen estado y funcionalidad de cada compuerta periódica y 
automáticamente, así como cerrar las mismas en caso de detección de alarma. Aunque este 
sistema puede ser perfectamente gestionado desde un sistema BMS (Building Management 
System), KOOLCOM puede trabajar igualmente en modo Standalone, es decir, operar de 
modo autónomo sin necesidad de BMS o personal de mantenimiento externo.

Filosofía HUB
KOOLCOM es el único sistema del mercado cuya tipología de instalación es la basada en la 
filosofía HUB o concentrador de comunicaciones.
Esta prestación permite:
- Control de hasta 31.616 compuertas cortafuegos.
- Mayor rapidez de comunicación de datos (32 veces más rápido que cualquier sistema sin 
esa tipología).
- Sencillez de cableado para la gestión de alarmas.

Especificaciones técnicas
- Electrónica de control para 1 hasta 4 compuertas (DCU).
- Electrónica de control para compuertas de 24 V(ac y dc) y 230 Vac.
- Autónomo o interactivo con la central de incendios.
- Chequeos periódicos programables.
- Actuador para ventilador de impulsión, configurable para ventiladores de extracción, 
extracción de humos, mediante contactor externo.
- Comunicación MODBUS. Velocidad configurable. Terminación integrada.
- Entrada/Salida alarma. Contacto seco.
- Modo de prueba de sensores de Humo.
- Consola gráfica segregada.

Sistema de monitorización de compuertas cortafuego motorizadas
KOOLCOM

Concentrador HUB KHUK KoolCom 100-UCK000

Pantalla grafica Koolcom 100-TCK000

Unidad de control de compuerta KoolCom, 4 compuertas, 24-V (AC/DC) 100-DCK500

Unidad de control de compuerta KoolCom, 4 compuertas, 230-V (AC) 100-DCK600

Unidad de control de compuerta KoolCom, 1 compuerta, 24-V (AC/DC) 100-DCK300

Unidad de control de compuerta KoolCom, 1 compuerta, 230-V (AC) 100-DCK400

Caja de registro para consola grafica KoolCom 100-TCK001

 Sistema de monitorización de compuertas cortafuego motorizadas KOOLCOM
€ / Unidad
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Filtración
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Filtración

KPA (319)

KRH (324)

KTF (321)

Plenum portafiltro absoluto

Techos filtrantes

Rejillas filtrantes
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KPA-PDL

KPA-PDS

KPA-PDL

J

E 
x 

F

ØG

C
 x

 D

S/50 S/54 DFRO / DFRA S/30

Serie E

Descripción del producto
Conjunto de plenum y elemento de difusión para filtrado de alta eficacia, marca KOOLAIR, 
modelo KPA. Se fabrican en diferentes dimensiones y ejecuciones permitiendo incorporar 
diferentes tipos de difusor (rotacional, cuadrado, chapa perforada…) para montaje en techo y 
rejillas para montaje en mural con el mismo plenum. El diseño del plenum se ha adaptado a 
las medidas de filtros absolutos existentes en el mercado de diferentes eficacias (H10...H14 y 
U15...U17). 
Integra toma de medida de presión diferencial, con todos sus elementos de fijación. Los filtros 
son probados y certificados individualmente de acuerdo a la norma EN1822.
Opcionalmente puede incorporar compuerta de regulación en boca de entrada a plenum 
(precio consultar).

Otros modelos
KPA - PDL. Plenum portafiltro absoluto con boca de conexión lateral circular.
KPA - PDS. Plenum portafiltro absoluto con boca de conexión superior circular.
KPA - PDLR. Plenum portafiltro absoluto con boca de conexión lateral rectangular.

Accesorios
RE. Compuerta de regulación.
KOOLED. Dispositivo de control de colmatación del filtro por iluminación KOOLED. Señaliza 
el nivel de ensuciamiento del filtro mediante medida de presión diferencial antes y después de 
la unidad de filtrado (H13, H14, U15, U16). 
Presión final de colmatación de filtro estándar 600 Pa, configurable bajo demanda a otras 
presiones finales.

Plenum absoluto, KPA

Dimensiones genéricas

FILTRO C D E F Ø G J
305 x 305 x 68 369 369 355 355 123 405
305 x 305 x 90 369 369 355 355 123 427
345 x 345 x 68 409 409 395 395 123 405
345 x 345 x 90 409 409 395 395 158 462
305 x 610 x 68 369 669 355 655 158 440
305 x 915 x 68 369 969 355 959 198 480
457 x 457 x 68 519 519 505 505 158 440
457 x 457 x 90 519 519 505 505 198 502
545 x 545 x 68 594 594 584 584 198 480
545 x 545 x 90 594 594 584 584 248 552
610 x 610 x 68 669 669 655 655 198 480
610 x 610 x 90 669 669 655 655 248 552
610 x 915 x 68 669 969 655 959 248 530

610 x 1220 x 68 669 1274 655 1264 313 595
762 x 762 x 68 827 827 810 810 248 530
762 x 762 x 90 827 827 810 810 313 617
915 x 915 x 68 969 969 955 955 313 596
915 x 915 x 90 969 969 955 955 313 617

DFRO/DFRA: (D+6) x (C+6)
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305x305x68 380,32 412,73 424,53 369,25 (12) 72,78 150x150 178,60 150x150 60,16 369x369 59,39
345x345x68 401,25 430,71 448,92 391,17 (16) 97,10 - - - - 409x409 64,27
457x457x68 458,41 524,98 513,69 466,97 (20) 124,45 225x225 230,91 225x225 81,87 519x519 82,23
545x545x68 511,68 586,38 575,87 541,36 (24) 154,04 300x300 282,85 300x300 98,67 594x594 93,95
610x610x68 629,96 705,18 699,89 604,70 (32) 182,10 375x375 338,25 375x375 117,48 669x669 104,98
762x762x68 800,69 838,40 880,75 780,65 (40) 220,59 450x450 450,89 - - 827x827 136,31
915x915x68 918,03 1.024,12 1.012,92 997,14 (48) 278,61 525x525 549,28 - - 969x969 150,96
305x305x90 384,96 417,39 429,17 394,64 (12) 72,78 150x150 178,60 150x150 60,16 369x369 59,39
345x345x90 408,06 448,65 454,11 423,66 (16) 97,10 - - - - 409x409 64,27
457x457x90 466,45 548,46 521,84 523,96 (20) 124,45 225x225 230,91 225x225 81,87 519x519 82,23
545x545x90 521,27 613,46 585,26 622,44 (24) 154,04 300x300 282,85 300x300 98,67 594x594 93,95
610x610x90 640,45 726,73 710,87 706,28 (32) 182,10 375x375 338,25 375x375 117,48 669x669 104,98
762x762x90 813,96 945,34 918,13 939,15 (40) 220,59 450x450 450,89 - - 827x827 136,31
915x915x90 931,32 1.047,98 1.055,97 1.225,68 (48) 278,61 525x525 549,28 - - 969x969 150,96

Serie KPA

PLENUM ABSOLUTO KPA, FLUJO TURBULENTO
MODELOS /

DIMEN. FILTRO
KPA 

TIPO PDS
KPA 

TIPO PDL
KPA 

TIPO PDLR
FILTRO 

TIPO H14 DFRO / DFRA 50-FR-4 52-FR-4-STAMP 54-FR-I

Aletas €/Unidad Dim. €/Unidad Dim. €/Unidad Dim. €/Unidad

PLENUM ABSOLUTO KPA, FLUJO LAMINAR
MODELOS /

DIMEN. FILTRO
KPA 

TIPO PDS
KPA 

TIPO PDL
KPA 

TIPO PDLR
FILTRO 

TIPO H14 54-FR-R

Dim. €/Unidad

€ / Unidad

- Incluye toma de presión estática.

305x305x68 380,32 412,73 424,53 369,25 369x369 59,39
345x345x68 401,25 430,71 448,92 391,17 409x409 64,27
457x457x68 458,41 524,98 513,69 466,97 519x519 82,23
545x545x68 511,68 586,38 575,87 541,36 594x594 93,95
610x610x68 629,96 705,18 699,89 604,70 669x669 104,98
762x762x68 800,69 838,40 880,75 780,65 827x827 136,31
915x915x68 931,32 1.047,98 1.055,97 1.225,68 969x969 150,96
610x305x68 502,80 536,77 558,31 447,74 669x369 79,53
915x305x68 654,39 686,08 689,00 526,22 969x369 97,44
915x610x68 771,11 812,76 852,84 761,67 969x669 132,34

1220x610x68 867,26 918,29 964,30 918,64 1274x669 158,64

SUPLEMENTO KOOLED - PLENUM ABSOLUTO KPA

MODELO

                                                                 €/Unidad
KOOLED 481,12
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2,5 x 1,5 7.696,73 12.121,02 3.833,99
2 x 2 9.129,60 13.523,15 4.468,92

2,5 x 2 10.577,99 16.174,37 5.457,85
3 x 2 12.720,09 18.682,29 6.562,91

2,5 x 2,5 15.044,13 21.466,83 7.997,61
3 x 2,5 16.949,37 25.231,78 9.316,19
3,5 x 3 20.453,98 31.126,48 11.574,98
4 x 3 24.292,39 37.148,92 14.444,39

Serie KTF

Descripción del producto
El techo filtrante es un elemento de difusión para alta eficiencia de filtración de flujo 
unidireccional en el cumplimiento de toda la normativa aplicable del hospital. El techo filtrante 
KTF se adapta a los bloques riesgo operacional 3 y 4 según la norma S- 90-351. Cumple con 
la clase ISO 5 de calidad de aire ambiente dentro de quirófano de acuerdo a la norma EN-
ISO-14644-1 y pruebas fugas según ISO 14644-3.
Plenum de chapa de acero galvanizado con pintura epoxi de color blanco RAL 9010. 
Fabricación en varios tamaños. Para garantizar la estanquidad, el plenum es perfectamente 
plano y resistente al agua lo que ayuda a mejorar el sellado perimetral sin fugas en las 
esquinas. Además, está equipado con un dispositivo de toma de presión.
La rejilla de impulsión es de chapa de acero perforada con una tasa de perforación del 50%.
Filtros de alta eficacia modelos H14 o H15 en tamaños estándar.
Los filtros tienen perfil bajo, en torno a 68 mm.
Tienen la ventaja de baja pérdida de carga (a partir de 100Pa hasta 200Pa al final).

Otros modelos
KTF-DIF. Para impulsión de aire aséptico por flujo laminar (unidireccional) vertical 
descendente. Diferenciando distintas velocidades de salida para minimizar y combatir los 
efectos nocivos de la turbulencia introducida por la lámpara cialitica. Este flujo estéril de 
aire estabilizado deberá proteger al paciente, equipo médico y la mesa de instrumentos 
quirúrgicos, o en el caso de salas blancas la zona de banco de pruebas o trabajos. Incorpora 
filtros absolutos de alta eficacia H13, H14, U15 o U16.
KTF-SL. Techo filtrante sin núcleo central para integración de lampara de mayor capacidad 
filtrante.

Accesorios
KOOLED. Dispositivo de control de colmatación del filtro por iluminación KOOLED. Señaliza 
el nivel de ensuciamiento del filtro mediante medida de presión diferencial antes y después de 
la unidad de filtrado (H13, H14, U15, U16). Presión final de colmatación de filtro estándar 600 
Pa, configurable bajo demanda a otras presiones finales.

Techo filtrante, KTF

TECHO FILTRANTE KTF

MODELO CHAPA 
RAL 9010

ACERO 
INOX.

FILTRO 
H14/H15

€ / Unidad

2,5 x 1,5 7.638,17 12.065,25 3.833,99
2 x 2 9.193,23 13.583,72 4.468,92

2,5 x 2 10.577,29 16.173,69 5.457,85
3 x 2 12.905,89 18.859,21 6.562,91

2,5 x 2,5 14.623,81 21.066,56 7.997,61
3 x 2,5 17.321,67 25.586,34 9.316,19
3,5 x 3 21.012,78 31.658,66 11.574,98
4 x 3 24.793,35 37.625,99 14.444,39

TECHO FILTRANTE KTF-SL

MODELO CHAPA 
RAL 9010

ACERO 
INOX.

FILTRO 
H14/H15
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Dimensiones genéricas KTF

MODELO HUECO DIMENSIÓN TOTAL BOCAS Nº
L1  x  H1   L    x   H     x   A  Lm  x  Hm PARTES

2,5 x 1,5 1309 x 2706 1329 x 2726 x 450 1000 x 200 1
2 x 2 2037 x 1978 2057 x 1998 x 450 1550 x 200 2

2,5 x 2 2037 x 2588 2057 x 2608 x 450 1550 x 200 2
3 x 2 2037 x 2952 2057 x 2972 x 450 1800 x 200 2

2,5 x 2,5 2706 x 2647 2726 x 2667 x 450 2100 x 200 2
3 x 2,5 2706 x 3257 2726 x 3277 x 450 2350 x 200 4
3,5 x 3 3375 x 3257 3395 x 3277 x 450 2950 x 200 4
4 x 3 4044 x 3257 4064 x 3277 x 450 3580 x 200 4
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H
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SIMBOLOGÍA
A : Filtro
B : Rejilla perforada
C : Plenum
D : Entrada de aire lateral
E : Hueco para lámparas 
escialíticasL1 x H1
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Serie KTF
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Dimensiones genéricas KTF-SL
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SIMBOLOGÍA
A : Filtro
B : Rejilla perforada
C : Plenum
D : Entrada de aire lateral
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MODELO HUECO DIMENSIÓN TOTAL BOCAS Nº
L1  x  H1   L    x   H     x   A  Lm  x  Hm PARTES

2,5 x 1,5 1309 x 2706 1329 x 2726 x 450 1000 x 200 1
2 x 2 2037 x 1978 2057 x 1998 x 450 1550 x 200 2

2,5 x 2 2037 x 2588 2057 x 2608 x 450 1550 x 200 2
3 x 2 2037 x 2952 2057 x 2972 x 450 1800 x 200 2

2,5 x 2,5 2706 x 2588 2726 x 2608 x 450 2100 x 200 2
3 x 2,5 2706 x 3257 2726 x 3277 x 450 2350 x 200 4
3,5 x 3 3375 x 3257 3395 x 3277 x 450 2950 x 200 4
4 x 3 4044 x 3257 4064 x 3277 x 450 3580 x 200 4

KTF-SL

Serie KTF
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KRH

KRH-PFS

Serie KRH

KRH-R

B

B

61

H2

A
A

28
28

Ø

28
28

Descripción del producto
Rejilla de retorno portafiltro KRH para instalación en salas limpias, industrias farmacéuticas y 
ámbito hospitalario. 
Posibilidad de filtración con G4 a F7 (48 mm) o doble filtración G4 (13 mm) + F7 (34 mm). 
Extracción de aire de los quirófanos con filtración F5 como se recomienda en NF S 90-351.
Acabado estándar en acero galvanizado, pintura époxy, color RAL 9010 o en acero inoxidable 
INOX AISI 304. Bajo demanda se pueden solicitar en Ral a definir. 
Compuerta de regulación accesible desde el local.

Accesorios
PFS. Plenum fijo boca superior.
PFL. Plenum fijo boca lateral.
PFE. Plenum fijo con boca lateral en esquina.
-O. Compuerta de regulación en boca.
Modelos
KRH. Rejilla de retorno portafiltro con sistema de filtración G4.
KRH-2. Rejilla de retorno portafiltro con doble filtración G4+F7.

Rejillas de retorno portafiltro, KRH

Dimensiones genéricas

MODELO FILTRO
REJILLA

A B
KRH-R 3015 305x150x48 415 260
KRH-R 3915 395x150x48 505 260
KRH-R 3030 305x305x48 415 415
KRH-R 3039 305x395x48 415 505
KRH-R 3049 305x490x48 415 600
KRH-R 4930 490x305x48 600 415
KRH-R 3939 395x395x48 505 505
KRH-R 3061 305x610x48 415 720
KRH-R 6130 610x305x48 720 415
KRH-R 3949 395x490x48 505 600
KRH-R 3961 395x610x48 505 720
KRH-R 4949 490x490x48 600 600
KRH-R 4961 490x610x48 600 720
KRH-R 6161 610x610x48 720 720
KRH-R 4991 490x915x48 600 1025
KRH-R 7676 762x762x48 872 872

MODELO FILTRO
REJILLA PLENUM 

BOCA SUPERIOR
A B H2 Ø

KRH-PFS 3015 305x150x48 415 260

190

125
KRH-PFS 3915 395x150x48 505 260 160
KRH-PFS 3030 305x305x48 415 415 200
KRH-PFS 3039 305x395x48 415 505 200
KRH-PFS 3049 305x490x48 415 600 250
KRH-PFS 4930 490x305x48 600 415 250
KRH-PFS 3939 395x395x48 505 505 250
KRH-PFS 3061 305x610x48 415 720 250
KRH-PFS 6130 610x305x48 720 415 250
KRH-PFS 3949 395x490x48 505 600 315
KRH-PFS 3961 395x610x48 505 720 315
KRH-PFS 4949 490x490x48 600 600 315
KRH-PFS 4961 490x610x48 600 720 355
KRH-PFS 6161 610x610x48 720 720 400
KRH-PFS 4991 490x915x48 600 1025 400
KRH-PFS 7676 762x762x48 872 872 500
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3015 (415 x 260) 219,70 83,35 89,58 94,06 254,77 115,34 126,10 132,42

3915 (505 x 260) 232,87 96,46 112,20 117,81 276,21 133,09 156,61 164,44

3030 (415 x 415) 247,77 104,12 130,80 137,33 304,11 143,04 181,18 190,24

3039 (415 x 505) 263,41 112,92 142,26 149,37 332,97 154,67 196,30 206,10

3049 (415 x 600) 279,68 125,70 174,97 183,72 362,85 171,51 239,89 251,88

4930 (600 x 415) 279,59 131,97 181,40 190,47 362,55 180,40 248,97 261,41

3939 (505 x 505) 280,42 129,24 178,38 187,29 365,88 176,49 244,67 256,89

3061 (415 x 720) 299,98 137,46 192,08 201,67 401,91 187,05 262,43 275,57

6130 (720 x 415) 299,84 147,88 202,67 212,81 401,38 201,78 277,42 291,29

3949 (505 x 600) 298,14 144,34 222,32 233,44 400,22 196,35 303,23 318,39

3961 (505 x 720) 320,27 157,46 243,15 255,31 444,95 213,65 330,64 347,18

4949 (600 x 600) 317,33 159,09 243,24 255,42 439,15 216,10 331,11 347,68

4961 (600 x 720) 341,32 176,07 279,32 293,30 489,78 238,92 378,97 397,92

6161 (720 x 720) 367,63 199,87 324,08 340,29 547,70 271,29 438,73 460,68

4991 (600 x 1025) 401,43 216,42 355,15 372,93 619,49 292,75 479,27 503,24

7676 (872 x 872) 437,36 254,03 449,38 471,85 703,99 343,40 604,88 635,11

3015 (415 x 260) 305x150x48 45,9 147,15 86,36

3915 (505 x 260) 395x150x48 45,9 147,15 86,36

3030 (415 x 415) 305x305x48 45,9 147,15 86,36

3039 (415 x 505) 305x395x48 50,95 163,26 100,51

3049 (415 x 600) 305x490x48 50,95 182,27 100,51

4930 (600 x 415) 490x305x48 50,95 182,27 100,51

3939 (505 x 505) 395x395x48 50,95 182,27 100,51

3061 (415 x 720) 305x610x48 53,31 184,53 105,56

6130 (720 x 415) 610x305x48 53,31 184,53 105,56

3949 (505 x 600) 395x490x48 53,31 203,26 105,56

3961 (505 x 720) 395x610x48 60,23 207,28 121,49

4949 (600 x 600) 490x490x48 60,23 244,84 121,49

4961 (600 x 720) 490x610x48 67,54 250,75 137,13

6161 (720 x 720) 610x610x48 92,26 281,19 155,11

4991 (600 x 1025) 490x915x48 108,93 370,54 186,96

7676 (872 x 872) 762x762x48 147,52 413,63 181,52

Serie KRH

REJILLA DE RETORNO PORTAFILTRO KRH

MODELO

ACERO GALVANIZADO ACERO INOXIDABLE
Rejilla 
epoxy 

RAL 9010

Plenum 
boca 

superior

Plenum 
boca 

lateral

Plenum 
boca lateral 
en esquina

Rejilla
Plenum 

boca 
superior

Plenum 
boca 

lateral

Plenum 
boca lateral 
en esquina

SISTEMA DE FILTRACIÓN

MODELO MEDIDAS FILTRO 
G4

FILTRO 
G4+F7

FILTRO 
F5

€ / Unidad

€ / Unidad
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Almacenistas

CLIMERSUM, S.L.		
C/ Trueno, 46				  
Pol. Ind. San José de Valderas			 
28918 Leganes, Madrid				  
Tel: 916 42 70 30			
Fax: 916 11 82 76				  
E-mail: climersumsl@climersum.com		

CASTILLA Y LEON COPROVEN CLIMATIZACION, S.L.
C/ Galena, 36
Pol. Ind. San Cristobal
47012 Valladolid
Tel: 983 29 81 63
Fax: 983 09 07 75
E-mail: cyl@coproven.com

GAISVEN, S.L.
Pol. Ind. Pocomaco, Sector E  Parcela 22
15190 Mesoiro, La Coruña
Tel: 981 13 62 87
Fax: 981 13 62 96
E-mail: gaisven@gaisven.com

GEYTEC, S.L.
Pol. Ind. El Refugio, Nave 13-A
41006 Sevilla
Tel: 954 65 85 01
Fax: 954 63 17 79
E-mail: geytec@geytec.com

NORD ARBONA, S.L.
C/ Dieciséis de Julio, 89
Pol. Ind. Son Castello
07009 Palma de Mallorca, Baleares
Tel: 971 43 63 33
Fax: 971 43 20 22
E-mail: pedidos@arbonapiza.com

EXCLUSIVAS ZABALETA, S.A.U.
Av. de Mendavia, 29,
26009 Logroño, La Rioja 
Tel: 941 10 90 68
E-mail: gvelasco@grupozabaleta.com

SANCHEZ ARENCIBIA, S.A.	
C/ Sucre, 10-12			 
Pol. Ind. El Sebadal
35008 Las Palmas de Gran Canaria
Tel: 928 47 13 33		
Fax: 928 48 82 25
E-mail: laspalmas@sanchezarencibia.com

SOTEC-LUIS CROVETTO, S.A.

Almacenes también en:
TENERIFE		
			 
		

Pol. Ind. Juncaril, Parc. 114 Almacenes también en:
18220 Albolote, Granada JAEN
Tel: 958 46 68 23 MALAGA
Fax: 958 46 64 48
E-mail: granada@sotec.org

VENTAIR DISTRIBUCION, S.L.
Avda. de Madrid, 290, Puxeiros
36214 Vigo, Pontevedra
Tel: 986 28 03 12
Fax: 986 28 04 36
E-mail: julio@ventairdistribucion.com

VYCUS NORTE, S.L.
C/ OTERO Nº 6 Nave 28A
39100  Santa Cruz de Bezana (Cantabria)
Tlf: 942 32 24 99
Fax: 942 35 54 25
E-mail: paco@vycus.com

AME MATERIAL ELECTRICO, S.A.U.
C/ 32, Nº 208
Pol. Ind. Catarroja
46470 Catarroja, Valencia
Tel: 961 22 33 00
E-mail: ivan.porta@sonepar.es
Almacenes también en:
VENDRELL, REUS , TERUEL, VINARÒS, ALCORA, SEGORBE, 
CASTELLÓN, PUERTO SAGUNTO, VALENCIA (ENGUERA), 
CENTRAL (CATARROJA), XÀTIVA, GANDÍA, ALCOI, DENIA, ELDA 
(PETRER), ALICANTE, MURCIA, LORCA, VALDEPEÑAS, CIUDAD 
REAL, TOLEDO.






