














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































311
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Filtración

KPA (313)

KRH (318)

KTF (315)

Plenum portafiltro absoluto

Techos filtrantes

Rejillas filtrantes
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KPA-PDL

KPA-PDS

KPA-PDL

J

E 
x 

F

ØG

C
 x

 D

S/50 S/54 DFRO / DFRA S/30

Serie E

Descripción del producto
Conjunto de plenum y elemento de difusión para filtrado de alta eficacia, marca KOOLAIR, 
modelo KPA. Se fabrican en diferentes dimensiones y ejecuciones permitiendo incorporar 
diferentes tipos de difusor (rotacional, cuadrado, chapa perforada…) para montaje en techo y 
rejillas para montaje en mural con el mismo plenum. El diseño del plenum se ha adaptado a 
las medidas de filtros absolutos existentes en el mercado de diferentes eficacias (H10...H14 y 
U15...U17). 
Integra toma de medida de presión diferencial, con todos sus elementos de fijación. Los filtros 
son probados y certificados individualmente de acuerdo a la norma EN1822.
Opcionalmente puede incorporar compuerta de regulación en boca de entrada a plenum 
(precio consultar).

Otros modelos
KPA - PDL. Plenum portafiltro absoluto con boca de conexión lateral circular.
KPA - PDS. Plenum portafiltro absoluto con boca de conexión superior circular.
KPA - PDLR. Plenum portafiltro absoluto con boca de conexión lateral rectangular.

Accesorios
RE. Compuerta de regulación.
KOOLED. Dispositivo de control de colmatación del filtro por iluminación KOOLED. Señaliza 
el nivel de ensuciamiento del filtro mediante medida de presión diferencial antes y después de 
la unidad de filtrado (H13, H14, U15, U16). 
Presión final de colmatación de filtro estándar 600 Pa, configurable bajo demanda a otras 
presiones finales.

Plenum absoluto, KPA

Dimensiones genéricas

FILTRO C D E F Ø G J
305 x 305 x 68 369 369 355 355 123 405
305 x 305 x 90 369 369 355 355 123 427
345 x 345 x 68 409 409 395 395 123 405
345 x 345 x 90 409 409 395 395 158 462
305 x 610 x 68 369 669 355 655 158 440
305 x 915 x 68 369 969 355 959 198 480
457 x 457 x 68 519 519 505 505 158 440
457 x 457 x 90 519 519 505 505 198 502
545 x 545 x 68 594 594 584 584 198 480
545 x 545 x 90 594 594 584 584 248 552
610 x 610 x 68 669 669 655 655 198 480
610 x 610 x 90 669 669 655 655 248 552
610 x 915 x 68 669 969 655 959 248 530

610 x 1220 x 68 669 1274 655 1264 313 595
762 x 762 x 68 827 827 810 810 248 530
762 x 762 x 90 827 827 810 810 313 617
915 x 915 x 68 969 969 955 955 313 596
915 x 915 x 90 969 969 955 955 313 617

DFRO/DFRA: (D+6) x (C+6)
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305x305x68 355,10 385,37 396,38 344,77 (12) 67,95 150x150 166,76 150x150 56,18 369x369 55,45
345x345x68 374,64 402,15 419,15 365,24 (16) 90,67 - - - - 409x409 60,01
457x457x68 428,02 490,17 479,63 436,01 (20) 116,20 225x225 215,60 225x225 76,44 519x519 76,77
545x545x68 477,75 547,51 537,69 505,47 (24) 143,82 300x300 264,10 300x300 92,13 594x594 87,73
610x610x68 588,19 658,43 653,49 564,61 (32) 170,03 375x375 315,82 375x375 109,70 669x669 98,02
762x762x68 747,60 782,82 822,36 728,90 (40) 205,97 450x450 421,00 - - 827x827 127,27
915x915x68 857,16 956,22 945,77 931,04 (48) 260,14 525x525 512,86 - - 969x969 140,95
305x305x90 359,44 389,71 400,71 368,48 (12) 67,95 150x150 166,76 150x150 56,18 369x369 55,45
345x345x90 381,01 418,91 424,01 395,58 (16) 90,67 - - - - 409x409 60,01
457x457x90 435,53 512,09 487,24 489,23 (20) 116,20 225x225 215,60 225x225 76,44 519x519 76,77
545x545x90 486,71 572,79 546,46 581,18 (24) 143,82 300x300 264,10 300x300 92,13 594x594 87,73
610x610x90 597,99 678,54 663,74 659,46 (32) 170,03 375x375 315,82 375x375 109,70 669x669 98,02
762x762x90 760,00 882,66 857,26 876,89 (40) 205,97 450x450 421,00 - - 827x827 127,27
915x915x90 869,57 978,51 985,97 1.144,42 (48) 260,14 525x525 512,86 - - 969x969 140,95

Serie KPA

PLENUM ABSOLUTO KPA, FLUJO TURBULENTO
MODELOS /

DIMEN. FILTRO
KPA 

TIPO PDS
KPA 

TIPO PDL
KPA 

TIPO PDLR
FILTRO 

TIPO H14 DFRO / DFRA 50-FR-4 52-FR-4-STAMP 54-FR-I

Aletas €/Unidad Dim. €/Unidad Dim. €/Unidad Dim. €/Unidad

PLENUM ABSOLUTO KPA, FLUJO LAMINAR
MODELOS /

DIMEN. FILTRO
KPA 

TIPO PDS
KPA 

TIPO PDL
KPA 

TIPO PDLR
FILTRO 

TIPO H14 54-FR-R

Dim. €/Unidad

€ / Unidad

- Incluye toma de presión estática.

305x305x68 355,10 385,37 396,38 344,77 369x369 55,45
345x345x68 374,64 402,15 419,15 365,24 409x409 60,01
457x457x68 428,02 490,17 479,63 436,01 519x519 76,77
545x545x68 477,75 547,51 537,69 505,47 594x594 87,73
610x610x68 588,19 658,43 653,49 564,61 669x669 98,02
762x762x68 747,60 782,82 822,36 728,90 827x827 127,27
915x915x68 869,57 978,51 985,97 1.144,42 969x969 140,95
610x305x68 469,47 501,18 521,29 418,06 669x369 74,25
915x305x68 611,01 640,59 643,32 491,33 969x369 90,98
915x610x68 719,99 758,88 796,30 711,18 969x669 123,57

1220x610x68 809,76 857,41 900,37 857,75 1274x669 148,13

SUPLEMENTO KOOLED - PLENUM ABSOLUTO KPA

MODELO

                                                                 €/Unidad
KOOLED 449,23
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KTF

2,5 x 1,5 7.186,49 11.317,48 3.579,82
2 x 2 8.524,37 12.626,66 4.172,66

2,5 x 2 9.876,75 15.102,12 5.096,03
3 x 2 11.876,83 17.443,78 6.127,83

2,5 x 2,5 14.046,80 20.043,73 7.467,42
3 x 2,5 15.825,75 23.559,09 8.698,59
3,5 x 3 19.098,02 29.063,01 10.807,64
4 x 3 22.681,97 34.686,20 13.486,82

Serie KTF

Descripción del producto
El techo filtrante es un elemento de difusión para alta eficiencia de filtración de flujo 
unidireccional en el cumplimiento de toda la normativa aplicable del hospital. El techo filtrante 
KTF se adapta a los bloques riesgo operacional 3 y 4 según la norma S- 90-351. Cumple con 
la clase ISO 5 de calidad de aire ambiente dentro de quirófano de acuerdo a la norma EN-
ISO-14644-1 y pruebas fugas según ISO 14644-3.
Plenum de chapa de acero galvanizado con pintura epoxi de color blanco RAL 9010. 
Fabricación en varios tamaños. Para garantizar la estanquidad, el plenum es perfectamente 
plano y resistente al agua lo que ayuda a mejorar el sellado perimetral sin fugas en las 
esquinas. Además, está equipado con un dispositivo de toma de presión.
La rejilla de impulsión es de chapa de acero perforada con una tasa de perforación del 50%.
Filtros de alta eficacia modelos H14 o H15 en tamaños estándar.
Los filtros tienen perfil bajo, en torno a 68 mm.
Tienen la ventaja de baja pérdida de carga (a partir de 100Pa hasta 200Pa al final).

Otros modelos
KTF-DIF. Para impulsión de aire aséptico por flujo laminar (unidireccional) vertical 
descendente. Diferenciando distintas velocidades de salida para minimizar y combatir los 
efectos nocivos de la turbulencia introducida por la lámpara cialitica. Este flujo estéril de 
aire estabilizado deberá proteger al paciente, equipo médico y la mesa de instrumentos 
quirúrgicos, o en el caso de salas blancas la zona de banco de pruebas o trabajos. Incorpora 
filtros absolutos de alta eficacia H13, H14, U15 o U16.
KTF-SL. Techo filtrante sin núcleo central para integración de lampara de mayor capacidad 
filtrante.

Accesorios
KOOLED. Dispositivo de control de colmatación del filtro por iluminación KOOLED. Señaliza 
el nivel de ensuciamiento del filtro mediante medida de presión diferencial antes y después de 
la unidad de filtrado (H13, H14, U15, U16). Presión final de colmatación de filtro estándar 600 
Pa, configurable bajo demanda a otras presiones finales.

Techo filtrante, KTF

TECHO FILTRANTE KTF

MODELO CHAPA 
RAL 9010

ACERO 
INOX.

FILTRO 
H14/H15

€ / Unidad

2,5 x 1,5 7.131,81 11.265,40 3.579,82
2 x 2 8.583,78 12.683,22 4.172,66

2,5 x 2 9.876,09 15.101,48 5.096,03
3 x 2 12.050,31 17.608,97 6.127,83

2,5 x 2,5 13.654,35 19.669,99 7.467,42
3 x 2,5 16.173,36 23.890,14 8.698,59
3,5 x 3 19.619,77 29.559,90 10.807,64
4 x 3 23.149,72 35.131,65 13.486,82

TECHO FILTRANTE KTF-SL

MODELO CHAPA 
RAL 9010

ACERO 
INOX.

FILTRO 
H14/H15
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KTF

Dimensiones genéricas KTF

MODELO HUECO DIMENSIÓN TOTAL BOCAS Nº
L1  x  H1   L    x   H     x   A  Lm  x  Hm PARTES

2,5 x 1,5 1309 x 2706 1329 x 2726 x 450 1000 x 200 1
2 x 2 2037 x 1978 2057 x 1998 x 450 1550 x 200 2

2,5 x 2 2037 x 2588 2057 x 2608 x 450 1550 x 200 2
3 x 2 2037 x 2952 2057 x 2972 x 450 1800 x 200 2

2,5 x 2,5 2706 x 2647 2726 x 2667 x 450 2100 x 200 2
3 x 2,5 2706 x 3257 2726 x 3277 x 450 2350 x 200 4
3,5 x 3 3375 x 3257 3395 x 3277 x 450 2950 x 200 4
4 x 3 4044 x 3257 4064 x 3277 x 450 3580 x 200 4

150

L 
x 

H

L+10450

KTF 2,5x1,5 KTF 2,5x2

1339

2067

2067 2736 2067

358034052736

4074

KTF 2x2 KTF 2,5x2,5 KTF 3x2

KTF 4x3KTF 3,5x3KTF 3x2,5
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36

20
08

26
18

26
77

29
82

32
87

32
87

32
87 29
50

23
50

15
50

15
50

21
00

18
00

10
00

L1
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1

H+
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Lm
 x

 H
m

25

30

SIMBOLOGÍA

A : Filtro
B : Rejilla perforada
C : Plenum
D : Entrada de aire lateral
E : Hueco para lámparas 
escialíticasL1 x H1

L x H

30

25

150

55
20

0

45
0

19
5

Serie KTF
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Dimensiones genéricas KTF-SL

150

L 
x 

H

L+10450

L1
 x

 H
1

H+
10

Lm
 x

 H
m

25

30

SIMBOLOGÍA

A : Filtro
B : Rejilla perforada
C : Plenum
D : Entrada de aire lateral

L1 x H1

L x H

30

25

150

55
20

0

45
0

19
5

KTF-SL 2,5x1,5 KTF-SL 2,5x2

1339
2067

2067 2736 2067

358034052736

4074

KTF-SL 2x2 KTF-SL 2,5x2,5 KTF-SL 3x2

KTF-SL 4x3KTF-SL 3,5x3KTF-SL 3x2,5

27
36 20
08

26
18

26
18

29
82

32
87

32
87

32
87

23
50

23
50

15
50

15
50

21
00

18
00

10
00

MODELO HUECO DIMENSIÓN TOTAL BOCAS Nº
L1  x  H1   L    x   H     x   A  Lm  x  Hm PARTES

2,5 x 1,5 1309 x 2706 1329 x 2726 x 450 1000 x 200 1
2 x 2 2037 x 1978 2057 x 1998 x 450 1550 x 200 2

2,5 x 2 2037 x 2588 2057 x 2608 x 450 1550 x 200 2
3 x 2 2037 x 2952 2057 x 2972 x 450 1800 x 200 2

2,5 x 2,5 2706 x 2588 2726 x 2608 x 450 2100 x 200 2
3 x 2,5 2706 x 3257 2726 x 3277 x 450 2350 x 200 4
3,5 x 3 3375 x 3257 3395 x 3277 x 450 2950 x 200 4
4 x 3 4044 x 3257 4064 x 3277 x 450 3580 x 200 4

KTF-SL

Serie KTF
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KRH

KRH-PFS

Serie KRH

KRH-R

B

B

61

H2

A
A

28
28

Ø

28
28

Descripción del producto
Rejilla de retorno portafiltro KRH para instalación en salas limpias, industrias farmacéuticas y 
ámbito hospitalario. 
Posibilidad de filtración con G4 a F7 (48 mm) o doble filtración G4 (13 mm) + F7 (34 mm). 
Extracción de aire de los quirófanos con filtración F5 como se recomienda en NF S 90-351.
Acabado estándar en acero galvanizado, pintura époxy, color RAL 9010 o en acero inoxidable 
INOX AISI 304. Bajo demanda se pueden solicitar en Ral a definir. 
Compuerta de regulación accesible desde el local.

Accesorios
PFS. Plenum fijo boca superior.
PFL. Plenum fijo boca lateral.
PFE. Plenum fijo con boca lateral en esquina.
-O. Compuerta de regulación en boca.
Modelos
KRH. Rejilla de retorno portafiltro con sistema de filtración G4.
KRH-2. Rejilla de retorno portafiltro con doble filtración G4+F7.

Rejillas de retorno portafiltro, KRH

Dimensiones genéricas

MODELO FILTRO
REJILLA

A B
KRH-R 3015 305x150x48 415 260
KRH-R 3915 395x150x48 505 260
KRH-R 3030 305x305x48 415 415
KRH-R 3039 305x395x48 415 505
KRH-R 3049 305x490x48 415 600
KRH-R 4930 490x305x48 600 415
KRH-R 3939 395x395x48 505 505
KRH-R 3061 305x610x48 415 720
KRH-R 6130 610x305x48 720 415
KRH-R 3949 395x490x48 505 600
KRH-R 3961 395x610x48 505 720
KRH-R 4949 490x490x48 600 600
KRH-R 4961 490x610x48 600 720
KRH-R 6161 610x610x48 720 720
KRH-R 4991 490x915x48 600 1025
KRH-R 7676 762x762x48 872 872

MODELO FILTRO
REJILLA PLENUM 

BOCA SUPERIOR
A B H2 Ø

KRH-PFS 3015 305x150x48 415 260

190

125
KRH-PFS 3915 395x150x48 505 260 160
KRH-PFS 3030 305x305x48 415 415 200
KRH-PFS 3039 305x395x48 415 505 200
KRH-PFS 3049 305x490x48 415 600 250
KRH-PFS 4930 490x305x48 600 415 250
KRH-PFS 3939 395x395x48 505 505 250
KRH-PFS 3061 305x610x48 415 720 250
KRH-PFS 6130 610x305x48 720 415 250
KRH-PFS 3949 395x490x48 505 600 315
KRH-PFS 3961 395x610x48 505 720 315
KRH-PFS 4949 490x490x48 600 600 315
KRH-PFS 4961 490x610x48 600 720 355
KRH-PFS 6161 610x610x48 720 720 400
KRH-PFS 4991 490x915x48 600 1025 400
KRH-PFS 7676 762x762x48 872 872 500
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3015 (415 x 260) 205,14 77,82 83,64 87,82 237,88 107,70 117,75 123,64

3915 (505 x 260) 217,43 90,07 104,76 110,00 257,90 124,26 146,23 153,54

3030 (415 x 415) 231,34 97,22 122,13 128,23 283,95 133,56 169,17 177,63

3039 (415 x 505) 245,95 105,43 132,83 139,47 310,89 144,41 183,28 192,44

3049 (415 x 600) 261,14 117,36 163,37 171,54 338,79 160,14 223,99 235,19

4930 (600 x 415) 261,06 123,23 169,37 177,84 338,52 168,44 232,46 244,08

3939 (505 x 505) 261,83 120,68 166,56 174,87 341,63 164,79 228,45 239,86

3061 (415 x 720) 280,10 128,34 179,34 188,30 375,26 174,65 245,03 257,30

6130 (720 x 415) 279,96 138,08 189,24 198,71 374,77 188,40 259,03 271,98

3949 (505 x 600) 278,37 134,77 207,58 217,96 373,69 183,33 283,13 297,28

3961 (505 x 720) 299,04 147,02 227,03 238,38 415,45 199,49 308,73 324,17

4949 (600 x 600) 296,29 148,54 227,12 238,49 410,04 201,77 309,16 324,63

4961 (600 x 720) 318,70 164,40 260,80 273,85 457,31 223,08 353,84 371,54

6161 (720 x 720) 343,25 186,62 302,60 317,74 511,39 253,30 409,65 430,14

4991 (600 x 1025) 374,81 202,07 331,61 348,21 578,42 273,34 447,50 469,88

7676 (872 x 872) 408,36 237,19 419,59 440,57 657,32 320,64 564,78 593,01

3015 (415 x 260) 305x150x48 42,85 137,39 80,64

3915 (505 x 260) 395x150x48 42,85 137,39 80,64

3030 (415 x 415) 305x305x48 42,85 137,39 80,64

3039 (415 x 505) 305x395x48 47,57 152,44 93,84

3049 (415 x 600) 305x490x48 47,57 170,19 93,84

4930 (600 x 415) 490x305x48 47,57 170,19 93,84

3939 (505 x 505) 395x395x48 47,57 170,19 93,84

3061 (415 x 720) 305x610x48 49,77 172,29 98,56

6130 (720 x 415) 610x305x48 49,77 172,29 98,56

3949 (505 x 600) 395x490x48 49,77 189,78 98,56

3961 (505 x 720) 395x610x48 56,24 193,54 113,43

4949 (600 x 600) 490x490x48 56,24 228,61 113,43

4961 (600 x 720) 490x610x48 63,06 234,13 128,04

6161 (720 x 720) 610x610x48 86,15 262,55 144,82

4991 (600 x 1025) 490x915x48 101,71 345,98 174,57

7676 (872 x 872) 762x762x48 137,75 386,21 169,49

Serie KRH

REJILLA DE RETORNO PORTAFILTRO KRH

MODELO

ACERO GALVANIZADO ACERO INOXIDABLE
Rejilla 
epoxy 

RAL 9010

Plenum 
boca 

superior

Plenum 
boca 

lateral

Plenum 
boca lateral 
en esquina

Rejilla
Plenum 

boca 
superior

Plenum 
boca 

lateral

Plenum 
boca lateral 
en esquina

SISTEMA DE FILTRACIÓN

MODELO MEDIDAS FILTRO 
G4

FILTRO 
G4+F7

FILTRO 
F5

€ / Unidad

€ / Unidad
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Filtración

Fi
ltr

ac
ió

n



321

Aire/Agua
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Aire/Agua

VFK-600 (323)

VAK (326)

IHK (327)

TFK (328)

VFK-Q (325)VFK-300 (324)

Vigas frías activas

Inductores de techo

Techo frío

A
ire

/A
gu

a
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VFK-600

VFK-600

600 737,69 793,07 836,91 892,28 49,01 25,68

900 833,25 879,54 933,57 979,85 64,40 31,05

1200 945,94 992,22 1047,52 1093,81 71,82 40,74

1500 1060,51 1102,66 1163,41 1205,58 85,07 45,97

1800 1232,11 1273,43 1336,36 1377,68 92,79 51,18

2100 1364,48 1407,47 1535,10 1578,08 103,61 60,94

2400 1551,31 1593,46 1723,40 1765,55 111,45 66,25

2700 1767,80 1810,78 1941,43 1984,42 120,07 76,09

3000 1894,25 1938,06 2069,49 2113,29 128,11 81,47

MODELO A B C E

600 572 592 522 261
900 872 892 822 411

1200 1172 1192 1122 561
1500 1472 1492 1422 711
1800 1772 1792 1722 861

Serie VFK

C
350

595

Ø1241/2”

60EE

A 10

60

84

20
0

18
7

88

Ø
12

4

B

59
5

VIGAS FRÍAS ACTIVAS VFK-600

LONGITUD
2 TUBOS 
ENTRADA
FRONTAL

4 TUBOS 
ENTRADA
FRONTAL

2 TUBOS 
ENTRADA
LATERAL

4 TUBOS 
ENTRADA
LATERAL

ACCESORIO
DE REGULACIÓN 

(1)
DEFLECTORES

€ / Unidad

Precios para mínimo 25 unidades por dimensión.
(1) Mecanismo de regulación de toberas (apertura/cierre).

Descripción del producto
Viga fría activa de inducción, modelo VFK-600 marca KOOLAIR, de longitud L mm, ancho 
600 mm y altura 200 mm, para instalación en falsos techos modulares o continuos. 
Incorpora dos difusores lineales en los laterales, con deflectores de aire de material plástico 
M1 (opcional), para impulsión horizontal con Efecto Coanda del aire de mezcla (primario y 
secundario). Bandeja frontal abatible para limpieza de batería, con diferentes diseños de 
perforación para inducción de aire ambiente. La unidad integra interiormente plenum con 
toberas (tipo P/M/G) a ambos lados para impulsión de aire primario, con mecanismo de 
regulación de las mismas (opcional).
Batería interior en posición horizontal de (2/4 tubos) para refrigeración o/y calefacción, 
tuberías de cobre con conexiones tipo rosca gas de diámetro exterior 12 mm y paquete 
aleteado de aluminio. Acabado estándar pintado en blanco RAL 9010 brillo.

Vigas frías activas, VFK-600

Dimensiones genéricas

A
ire
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VFK-300

VFK-300

900 580,57 632,25

1200 677,50 731,72

1500 781,65 839,25

1800 908,20 953,08

2100 1049,87 1108,33

2400 1180,44 1241,41

2700 1311,29 1373,98

3000 1419,85 1484,23

MODELO A B C

900 895 872 874
1200 1195 1172 1174
1500 1495 1472 1474
1800 1795 1772 1774
2100 2095 2072 2074
2400 2395 2372 2374
2700 2695 2672 2674
3000 2995 2972 2974

Serie VFK

A

C

B 11.5

1/2”

295

243

31
.5

31
.5

20
0

33

Ø
12

4

31
.5

91

€ / Unidad
VIGAS FRÍAS ACTIVAS VFK-300

LONGITUD
2 TUBOS
ENTRADA

LATERAL/FRONTAL

4 TUBOS
ENTRADA

LATERAL/FRONTAL

Precios para un mínimo 25 unidades por dimensión. 
Para cantidades inferiores consultar.

Descripción del producto
Inductores de techo para instalación en sistemas aire-agua, también conocidos como “vigas 
frías” de la serie VFK marca KOOLAIR, para difusión de aire en dos direcciones, con ancho 
de viga 300 mm y longitudes de 600 a 3000 mm.
Estas unidades terminales incorporan un plenum de aire primario, con una o dos entradas 
circulares para conexión del aire primario y una serie de toberas, una batería de agua fría 
(instalación a dos tubos) o agua fría y caliente (instalación a cuatro tubos), y difusores 
lineales, uno a cada lado de la batería, para impulsión y difusión de la mezcla de aire primario 
y aire inducido.
Acabado estándar pintado en blanco RAL 9010 brillo.

Vigas frías activas, VFK-300

Dimensiones genéricas

A
ire
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600 x 600 843,57 956,16 44,08 28,54

1200 x 600 1315,94 1436,50 60,83 51,47

VFK-Q

VFK-Q

Serie VFK

200 595/1195

485/1085

Ø124
AIRE PRIMARIO

AIRE PRIMARIO + AIRE LOCAL
AIRE LOCAL

1/2”

51
1

59
5

Precios para mínimo 25 unidades por dimensión.
(1) Mecanismo de regulación de toberas (apertura/cierre).

Descripción del producto
Viga fría activa de inducción para impulsión de aire en 4 direcciones, modelo VFK-Q marca 
KOOLAIR, de longitud (600/1200) mm, ancho 600 mm y altura 200 mm, para instalación en 
falsos techos modulares o continuos. 
Incorpora cuatros difusores lineales en los lados de la unidad, con deflectores de aire de 
material plástico M1 (opcional), para impulsión horizontal con Efecto Coanda del aire de 
mezcla (primario y secundario). 
Bandeja frontal abatible para limpieza de batería, con diferentes diseños de perforación para 
inducción de aire ambiente. La unidad integra interiormente plenum con toberas (tipo P/M/G) 
a ambos lados para impulsión de aire primario, con mecanismo de regulación de las mismas 
(opcional).

Acabado estándar pintado en blanco RAL 9010 brillo.

Vigas frías activas, VFK-Q

Dimensiones genéricas

VIGAS FRÍAS ACTIVAS  VFK-Q

LONGITUD 2 TUBOS 
ENTRADA FRONTAL

4 TUBOS 
ENTRADA FRONTAL

ACCESORIO
DE REGULACIÓN

(1)
DEFLECTORES

€ / Unidad
A

ire
/A

gu
a
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Almacenistas

CLIMERSUM, S.L.		
C/ Trueno, 46				  
Pol. Ind. San José de Valderas			 
28918 Leganes, Madrid				  
Tel: 916 42 70 30			
Fax: 916 11 82 76				  
E-mail: climersumsl@climersum.com			 
						    
	

CASTILLA Y LEON COPROVEN CLIMATIZACION, S.L.
C/ Galena, 36
Pol. Ind. San Cristobal
47012 Valladolid
Tel: 983 29 81 63
Fax: 983 09 07 75
E-mail: cyl@coproven.com

GAISVEN, S.L.
Pol. Ind. Pocomaco, Sector E  Parcela 22
15190 Mesoiro, La Coruña
Tel: 981 13 62 87
Fax: 981 13 62 96
E-mail: gaisven@gaisven.com

GEYTEC, S.L.
Pol. Ind. El Refugio, Nave 13-A
41006 Sevilla
Tel: 954 65 85 01
Fax: 954 63 17 79
E-mail: geytec@geytec.com

NORD ARBONA, S.L.
C/ Dieciséis de Julio, 89
Pol. Ind. Son Castello
07009 Palma de Mallorca, Baleares
Tel: 971 43 63 33
Fax: 971 43 20 22
E-mail: pedidos@arbonapiza.com

SANCHEZ ARENCIBIA, S.A.	
C/ Sucre, 10-12			 
Pol. Ind. El Sebadal
35008 Las Palmas de Gran Canaria
Tel: 928 47 13 33		
Fax: 928 48 82 25
E-mail: laspalmas@sanchezarencibia.com

SOTEC-LUIS CROVETTO, S.A.

Almacenes también en:
TENERIFE		
			 
		

Pol. Ind. Juncaril, Parc. 114 Almacenes también en:
18220 Albolote, Granada JAEN
Tel: 958 46 68 23 MALAGA
Fax: 958 46 64 48
E-mail: granada@sotec.org

VENTAIR DISTRIBUCION, S.L.
Avda. de Madrid, 290, Puxeiros
36214 Vigo, Pontevedra
Tel: 986 28 03 12
Fax: 986 28 04 36
E-mail: julio@ventairdistribucion.com

VYCUS NORTE, S.L.
C/ OTERO Nº 6 Nave 28A
39100  Santa Cruz de Bezana (Cantabria)
Tlf: 942 32 24 99
Fax: 942 35 54 25
E-mail: paco@vycus.com

AME MATERIAL ELECTRICO, S.A.U.
C/ 32, Nº 208
Pol. Ind. Catarroja
46470 Catarroja, Valencia
Tel: 961 22 33 00
E-mail: ivan.porta@sonepar.es
Almacenes también en:
VENDRELL, REUS , TERUEL, VINARÒS, ALCORA, SEGORBE, 
CASTELLÓN, PUERTO SAGUNTO, VALENCIA (ENGUERA), 
CENTRAL (CATARROJA), XÀTIVA, GANDÍA, ALCOI, DENIA, ELDA 
(PETRER), ALICANTE, MURCIA, LORCA, VALDEPEÑAS, CIUDAD 
REAL, TOLEDO.






