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AKUSTIK + 

*Precios  de catálogo indicados en �

TARIFA 2022

Alfortville Recording Studio. Cerveceria finlandia

Ep+Sylomer® tipo 2

Instalación amortiguadores 
Akustik + Sylomer® en perfil dentado.

Instalación soporte FZH+Sylomer® en 
estudio de música.

Instalación soporte TSR+Sylomer®.

Aplicaciones

Caixa Forum Zaragoza. Conservatorio Madrid.
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Akustikabsorber 

ACOUSTIC ISOLATOR PRO
Gracias al micrófono integrado en nuestro teléfono, es 
posible realizar medidas de ruido. Cruzando los valores 
medidos con las propiedades de aislamiento de nuestros 
materiales de insonorización Akustikabsorber, podemos 
obtener valores teóricos de aislamiento acústico para su 
maquinaria.
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     Correspondencia completa con ISO 140-3 (1995). Anula y sustituye a UNE 74-040/3 (1984). Cálculos según NBECA88.

FD

FAR

FAI

FI

Composición: Revestimiento de PVC beige 
perforado y espuma de poliuretano absorbente 
ignifuga M-1.

Aplicaciones: Revestimiento interior de cabinas 
insonorizadas o de vehículos, buena absorción y 
absorbente con comportamiento ignífugo M-1.

Espesores     15 mm.   25 mm.    

Formatos

	 Planchas de1200 x 1000 mm.
	 Espesor 15 mm. 8 planchas por caja.
	 Espesor 25 mm. 5 planchas por caja.

*	 Consultar la posibilidad de fabricación en rollos. 
*	 Rw (dB): Aislamiento a ruido aéreo para ensayo 
realizado sobre chapa de 2 mm. de espesor.

Composición: Film de tejido no tejido negro y 
espuma de poliuretano absorbente ignifuga M-1.

Aplicaciones: Revestimiento interior de cabinas 
insonorizadas o de vehículos, buena absorción y 
absorbente con comportamiento ignífugo M-1.

Espesores     15 mm.   25 mm.

Formatos

	 Planchas de 1200 x 1000 mm.
	 Espesor 15 mm. 8 planchas por caja.
	 Espesor 25 mm. 5 planchas por caja.

*	 Consultar la posibilidad de fabricación en rollos. 
*	 Rw (dB): Aislamiento a ruido aéreo para ensayo 

realizado sobre chapa de 2 mm. de espesor.

Composición: Revestimiento de aluminio con 
soporte de fibra de vidrio y espuma de poliuretano 
absorbente ignífuga M-1.

Aplicaciones: Aislante térmico, comportamiento 
M-1 ignífugo, buena resistencia al empape de 
hidrocarburos y no muy buen absorbente acústico 
pero sí buen aislante. 

Espesores     15 mm.   25 mm.

Formatos

	 Planchas de 1200 x 1000 mm.
	 Espesor 15 mm. 8 planchas por caja.
	 Espesor 25 mm. 5 planchas por caja.

*	 Consultar la posibilidad de fabricación en rollos. 
*	 Rw (dB): Aislamiento a ruido aéreo para ensayo 

realizado sobre chapa de 2 mm. de espesor.

Composición: Revestimiento de fibra de vidrio y 
espuma de poliuretano absorbente ignífuga M-1. 

Aplicaciones: Aislante térmico, comportamiento 
M-1 ignífugo, buena resistencia al empape de 
hidrocarburos y no muy buen absorbente acústico 
pero sí buen aislante. 

Espesores     15 mm.   25 mm.

Formatos

	 Planchas de 1200 x 1000 mm.
	 Espesor 15 mm. 8 planchas por caja.
	 Espesor 25 mm. 5 planchas por caja.

*	 Consultar la posibilidad de fabricación en rollos. 
*	 Rw (dB): Aislamiento a ruido aéreo para ensayo 

realizado sobre chapa de 2 mm. de espesor.

Tipo AUTOADHESIVO Rw (dB) Peso (kg) Código Precio (m2)

FD-15 plancha - 13 1,335 26231 91,71

FD-15 A plancha 13 1,335 26233 95,92

FD-25 plancha - 11 2,085 26232 114,26

FD-25 A plancha 11 2,085 26234 119,46

Tipo AUTOADHESIVO Rw (dB) Peso (kg) Código Precio (m2)

FAR-15 plancha - 10 1,335 26241 86,00

FAR-15 A plancha 10 1,335 26242 90,96

FAR-25 plancha - 10 2,085 26243 100,08

FAR-25 A plancha 10 2,085 26244 123,30

Tipo AUTOADHESIVO Rw (dB) Peso (kg) Código Precio (m2)

FAI-15 plancha - 19 1,335 26251 86,00

FAI-15 A plancha 19 1,335 26253 98,25

FAI-25 plancha - 23 2,085 26252 100,19

FAI-25 A plancha 23 2,085 26254 108,88

Tipo AUTOADHESIVO Rw (dB) Peso (kg) Código Precio (m2)

FI-15 plancha - 22 1,335 26206 72,39

FI-15 A plancha 22 1,335 26201 78,70

FI-25 plancha - 23 2,085 26207 89,45

FI-25 A plancha 23 2,085 26205 97,24
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TARIFA 2022

FARM

FAIM

FDM

FIM

Composición: Film de tejido no tejido negro, 
espuma de poliuretano absorbente ignífuga M-1 y 
masa pesada visco elástica de 5 kg/m2. 

Aplicaciones: Revestimiento interior de cabinas 
insonorizadas o de vehículos, buena absorción, 
absorbente con comportamiento ignífugo M-1 y 
lámina amortiguante que aumenta la masa y 
amortigua las vibraciones. 

Espesores     15 mm.   25 mm.

Formatos
	 Planchas de 1200 x 1000 mm.
	 Espesor 15 mm. 8 planchas por caja.
	 Espesor 25 mm. 5 planchas por caja.

*	 Rw (dB): Aislamiento a ruido aéreo para ensayo 
realizado sobre chapa de 2 mm. de espesor.

Composición: Revestimiento de aluminio con 
soporte de fibra de vidrio, espuma de poliuretano 
absorbente ignífuga M-1 y masa pesada visco elástica 
de 5 kg/m2.

Aplicaciones: Aislante térmico, comportamiento 
M-1 ignífugo, buena resistencia al empape 
de hidrocarburos y no muy buen absorbente 
acústico pero sí buen aislante absorbente con 
comportamiento ignífugo M-1 y lámina amortiguante 

que aumenta la masa y amortigua las vibraciones. 

Espesores     15 mm.   25 mm.

Formatos
	 Planchas de 1200 x 1000 mm.
	 Espesor 15 mm. 8 planchas por caja.
	 Espesor 25 mm. 5 planchas por caja.

*	 Rw (dB): Aislamiento a ruido aéreo para ensayo 
realizado sobre chapa de 2 mm. de espesor.

Composición:  Revestimiento de PVC beige 
perforado, espuma de poliuretano absorbente 
ignífuga M-1 y masa pesada visco elástica de 5 kg/m2. 

Aplicaciones: Revestimiento interior de cabinas 
insonorizadas o de vehículos, buena absorción, 
absorbente con comportamiento ignífugo M-1 y 
lámina amortiguante que aumenta la masa y 
amortigua las vibraciones.

Espesores     15 mm.   25 mm.

Formatos

	 Planchas de 1200 x 1000 mm.
	 Espesor 15 mm. 8 planchas por caja.
	 Espesor 25 mm. 5 planchas por caja.

*	 Rw (dB): Aislamiento a ruido aéreo para ensayo 
realizado sobre chapa de 2 mm. de espesor.

Composición: Revestimiento de fibra de vidrio, 
espuma de poliuretano absorbente ignífuga M-1 y 
masa pesada visco elástica de 5 kg/m2.

Aplicaciones: Aislante térmico, comportamiento 
M-1 ignífugo, buena resistencia al empape 
de hidrocarburos y no muy buen absorbente 
acústico pero sí buen aislante absorbente con 
comportamiento ignífugo M-1 y lámina amortiguante 
que aumenta la masa y amortigua las vibraciones. 

Espesores     15 mm.   25 mm.

Formatos

	 Planchas de1200 x 1000 mm.
	 Espesor 15 mm. 8 planchas por caja.
	 Espesor 25 mm. 5 planchas por caja.

*	 Rw (dB): Aislamiento a ruido aéreo para ensayo 
realizado sobre chapa de 2 mm. de espesor.

Tipo AUTOADHESIVO Rw (dB) Peso (kg) Código Precio (m2)

FARM-15 plancha - 12 7,335 26261 130,70

FARM-15 A plancha 12 7,335 26263 134,39

FARM-25 plancha - 13 8,085 26262 163,67

FARM-25 A plancha 13 8,085 26264 165,54

Tipo AUTOADHESIVO Rw (dB) Peso (kg) Código Precio (m2)

FAIM-15 plancha - 22 7,335 26271 134,14

FAIM-15 A plancha 22 7,335 26273 137,91

FAIM-25 plancha - 25 8,085 26272 167,97

FAIM-25 A plancha 25 8,085 26274 169,87

Tipo AUTOADHESIVO Rw (dB) Peso (kg) Código Precio (m2)

FDM-15 plancha - 15 7,335 26281 132,97

FDM-15 A plancha 15 7,335 26283 136,74

FDM-25 plancha - 13 8,085 26282 166,54

FDM-25 A plancha 13 8,085 26284 168,43

Tipo AUTOADHESIVO Rw (dB) Peso (kg) Código Precio (m2)

FIM-15 plancha - 24 7,335 26221 113,67

FIM-15 A plancha 24 7,335 26211 116,88

FIM-25 plancha - 24 8,085 26225 142,34

FIM-25 A plancha 24 8,085 26215 143,95



115

*Precios  de catálogo indicados en € ** Medidas según norma UNE-EN ISO-3 (Diciembre 1995). Medida del Aislamiento Acústico de Materiales de Construcción en Laboratorio. 
     Correspondencia completa con ISO 140-3 (1995). Anula y sustituye a UNE 74-040/3 (1984). Cálculos según NBECA88.

PAIM

PDM

PFM

PIM

Composición: Revestimiento de aluminio con soporte 
de fibra de vidrio, espuma de poliuretano absorbente 
y masa pesada visco elástica de 5 kg/m2.

Aplicaciones: Aislante térmico, comportamiento 
M-1 ignífugo, buena resistencia al empape de 
hidrocarburos y no muy buen absorbente acústico 
pero sí buen aislante y lámina amortiguante que 
aumenta la masa y amortigua las vibraciones.

Espesores     15 mm.   25 mm.    40 mm.

Formatos

	 Planchas de1200 x 1000 mm. 
	 Espesor 15 mm. 8 planchas por caja.
	 Espesor 25 mm. 5 planchas por caja.
	 Espesor 40 mm. 3 planchas por caja.

*	 Rw (dB): Aislamiento a ruido aéreo para ensayo 
realizado sobre chapa de 2 mm. de espesor.

Composición: Revestimiento de PVC beige perforado, 
espuma de poliuretano absorbente y masa pesada 
visco elástica de 5 kg/m2.

Aplicaciones: Revestimiento interior de cabinas 
insonorizadas o de vehículos, buena absorción 
y lámina amortiguante que aumenta la masa y 
amortigua las vibraciones.

Espesores     15 mm.   25 mm.    40 mm.

Formatos

	 Planchas de 1200 x 1000 mm.
	 Espesor 15 mm. 8 planchas por caja.
	 Espesor 25 mm. 5 planchas por caja.
	 Espesor 40 mm. 3 planchas por caja.

*	 Rw (dB): Aislamiento a ruido aéreo para ensayo 
realizado sobre chapa de 2 mm. de espesor.

Composición: Film de tejido no tejido negro, espuma 
de poliuretano absorbente y masa pesada visco 
elástica de 5 kg/m2.

Aplicaciones: Revestimiento interior de cabinas 
insonorizadas o de vehículos, buena absorción 
y lámina amortiguante que aumenta la masa y 
amortigua las vibraciones.

Espesores     15 mm.   25 mm.    40 mm.

Formatos

	 Planchas de 1200 x 1000 mm.
	 Espesor 15 mm. 8 planchas por caja.
	 Espesor 25 mm. 5 planchas por caja.
	 Espesor 40 mm. 3 planchas por caja.

*	 Rw (dB): Aislamiento a ruido aéreo para ensayo 
realizado sobre chapa de 2 mm. de espesor.

Composición: Revestimiento de fibra de vidrio y 
espuma de poliuretano absorbente y masa pesada 
visco elástica de 5 kg/m2.

Aplicaciones: Aislante térmico, buena resistencia al 
empape de hidrocarburos y no muy buen absorbente 
acústico pero sí buen aislante y lámina amortiguante 
que aumenta la masa y amortigua las vibraciones.

Espesores     15 mm.   25 mm.    40 mm.

Formatos

	 Planchas de 1200 x 1000 mm.
	 Espesor 15 mm. 8 planchas por caja.
	 Espesor 25 mm. 5 planchas por caja.
	 Espesor 40 mm. 3 planchas por caja.

*	 Rw (dB): Aislamiento a ruido aéreo para ensayo 
realizado sobre chapa de 2 mm. de espesor.

Tipo AUTOADHESIVO Rw (dB) Peso (kg) Código Precio (m2)

PAIM-15 plancha - 20 6,853 26122 113,51

PAIM-15 A plancha 20 6,853 26116 118,35

PAIM-25 plancha - 21 7,155 26123 120,71
PAIM-25 A plancha 21 7,155 26117 123,92
PAIM-40 plancha - 22 7,608 26124 140,90

PAIM-40 A plancha 22 7,608 26118 144,11

Tipo AUTOADHESIVO Rw (dB) Peso (kg) Código Precio (m2)

PDM-15 plancha - 12 7,113 26108 100,64
PDM-15 A plancha 12 7,113 26102 103,90
PDM-25 plancha - 12 7,415 26110 108,74

PDM-25 A plancha 12 7,415 26104 111,92
PDM-40 plancha - 20 7,868 26112 128,12

PDM-40 A plancha 20 7,868 26106 131,70

Tipo AUTOADHESIVO Rw (dB) Peso (kg) Código Precio (m2)

PFM-15 plancha - 14 7,113 26135 98,64
PFM-15 A plancha 14 7,113 26138 101,83
PFM-25 plancha - 14 7,415 26136 106,52

PFM-25 A plancha 14 7,415 26139 109,68
PFM-40 plancha - 14 7,868 26137 125,51

PFM-40 A plancha 14 7,868 26140 129,05

Tipo AUTOADHESIVO Rw (dB) Peso (kg) Código Precio (m2)

PIM-15 plancha - 19 6,663 26119 97,45
PIM-15 A plancha 19 6,663 26113 100,64
PIM-25 plancha - 19 6,965 26120 103,90

PIM-25 A plancha 19 6,965 26114 107,11
PIM-40 plancha - 21 7,418 26121 124,55

PIM-40 A plancha 21 7,418 26115 127,77
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TARIFA 2022

PSM

PD30M

FAI30M

PT

Composición: Film de PU negro, espuma de 
poliuretano absorbente y masa pesada visco elástica 
de 5 kg/m2.

Aplicaciones: Revestimiento absorbente de cabinas 
insonorizadas o de vehículos donde exista un peligro 
de empape de hidrocarburos o agua del material 
absorbente y lámina amortiguante que aumenta la 
masa y amortigua las vibraciones.

Espesores     15 mm.   25 mm.    40 mm.

Formatos
	 Planchas de 1200 x 1000 mm.
	 Espesor 15 mm. 8 planchas por caja.
	 Espesor 25 mm. 5 planchas por caja.
	 Espesor 40 mm. 3 planchas por caja.

*	 Rw (dB): Aislamiento a ruido aéreo para ensayo 
realizado sobre chapa de 2 mm. de espesor.

Composición: Revestimiento de PVC beige perforado, 
espuma de poliuretano absorbente y una masa pesada 
visco elástica de 5 kg/m2 intercalada.

Aplicaciones: Revestimiento interior de salas de 
máquinas de yates o embarcaciones deportivas, buena 
absorción y lamina amortiguante que aumenta la 
masa y amortigua las vibraciones.

Espesores     30 mm.

Formatos
	 Planchas de 1200 x 1000 mm.
	 Espesor 30 mm. 4 planchas por caja.

*	 Rw (dB): Aislamiento a ruido aéreo para ensayo 
realizado sobre chapa de 2 mm. de espesor.

Composición: Revestimiento de aluminio con soporte 
de fibra de vidrio, espuma de poliuretano absorbente 
ignífuga M-1 y masa pesada visco elástica de 5 kg/m2 
intercalada.

Aplicaciones: Aislante térmico, comportamiento 
M-1 ignífugo, buena resistencia al empape de 
hidrocarburos y no muy buen absorbente acústico 
pero sí buen aislante y lámina amortiguante que 
aumenta la masa y amortigua las vibraciones, en 

aplicaciones náuticas.

Espesores     30 mm.

Formatos

	 Planchas de 1200 x 1000 mm.
	 Espesor 30 mm. 4 planchas por caja.

*	 Rw (dB): Aislamiento a ruido aéreo para ensayo 
realizado sobre chapa de 2 mm. de espesor.

Composición: Espuma alveolar de poliuretano 
autoextinguible. 

Aplicaciones: Aislante térmico, buen absorbente 
acústico y aspecto decorativo.

Espesores     30 mm.   50 mm.

Formatos

	 Planchas de 2000 x 1000 mm.
	 Espesor 30 mm. paquetes de 40 m2.
	 Espesor 50 mm. paquetes de 20 m2.

*	 Rw (dB): Aislamiento a ruido aéreo para ensayo 
realizado sobre chapa de 2 mm. de espesor.

Tipo AUTOADHESIVO Rw (dB) Peso (kg) Código Precio (m2)

PSM-15 plancha - 14 6,463 26107 92,68
PSM-15 A plancha 14 6,463 26101 95,87
PSM-25 plancha - 17 6,765 26109 99,72

PSM-25 A plancha 17 6,765 26103 102,95
PSM-40 plancha - 20 7,218 26111 117,56

PSM-40 A plancha 20 7,218 26105 120,80

Tipo AUTOADHESIVO Rw (dB) Peso (kg) Código Precio (m2)

PD30M - 27 6,916 26046 118,35

Tipo AUTOADHESIVO Rw (dB) Peso (kg) Código Precio (m2)

FAI30M - 29 8,085 26275 182,43

Tipo AUTOADHESIVO Rw (dB) Peso (kg) Código Precio (m2)

PT-30 - 8 0,75 26301 23,86

PT-30 A 8 1,5 26302 25,78

PT-50 - 8 2,5 26311 36,71

PT-50 A 8 2,5 26312 39,62
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Composición: Espuma de melamina ignífuga M-1 
alveolar.

Aplicaciones: Aislante térmico, comportamiento M-1 
ignífugo, muy buen absorbente acústico y aspecto 
decorativo.

Espesores     30 mm.   50 mm.

Formatos

	 Planchas de 1200 x 600 mm.

*	 Rw (dB): Aislamiento a ruido aéreo para ensayo 
realizado sobre chapa de 2 mm. de espesor.

Composición: Espuma de poliuretano absorbente 
ignífuga M-1.

Aplicaciones: Aislante térmico, comportamiento M-1 
ignífugo, muy buen absorbente acústico, muy buena 
resistencia al desgarro.

Espesores     30 mm.   50 mm.

Formatos

	 Planchas de 1000 x 1000 mm.

*	 Rw (dB): Aislamiento a ruido aéreo para ensayo 
realizado sobre chapa de 2 mm. de espesor.

PT IGNÍFUGO

PT FIREABSORBER

Composición: Revestimiento de aluminio con soporte 
de fibra de vidrio, absorbente de fibra M-1 F-1, masa 
pesada visco elástica de 5 kg/m2 intercalada.

Aplicaciones: Aislamiento térmico, comportamiento 
M-1 ignÍfugo, muy buen comportamiento a humos, 
no muy buen absorbente, pero si muy buen aislante 
y lamina amortiguante que aumenta la masa y 

amortigua las vibraciones, en aplicaciones náuticas.

Espesores     50 mm.

Formatos
	 Planchas de 1200 x 1000mm.

*	 Rw (dB): Aislamiento a ruido aéreo para ensayo 
realizado sobre chapa de 2 mm. de espesor.

Composición: Revestimiento de aluminio con soporte 
de fibra de vidrio, absorbente de fibra M-1 F-1.

Aplicaciones: Aislamiento térmico, comportamiento 
M-1 ignífugo, muy buen comportamiento a humos, 
no muy buen absorbente, pero si muy buen aislante. 

Espesores     50 mm.

Formatos
	 Planchas de 1200 x 1000 mm.

*	 Rw (dB): Aislamiento a ruido aéreo para ensayo 
realizado sobre chapa de 2 mm. de espesor.

CAIM

CAI

MARINO Composición: Revestimiento de aluminio con soporte 
de fibra de vidrio, absorbente de fibra M-1 F-1.

Aplicaciones: Aislamiento térmico, comportamiento 
M1 ignÍfugo, muy buen comportamiento a humos, no 
muy buen absorbente, pero si muy buen aislante.

Espesores     50 mm.

Formatos

	 Plaques de 1000 x 610 mm.

*	 Rw (dB) = Aislamiento a ruido aéreo para  ensayo 
realizado sobre chapa de 2 mm. de espesor.

Tipo AUTOADHESIVO Rw (dB) Peso (kg) Código Precio (m2)

PT-IGNIFUGO B/30 - 9 18 26351 72,01
PT-IGNIFUGO B/50 - 10 18 26352 106,89

PT-IGNIFUGO B/30 A 9 18 26354 83,20
PT-IGNIFUGO B/50 A 10 18 26353 122,92

Tipo AUTOADHESIVO Rw (dB) Peso (kg) Código Precio (m2)

PT-30 FIREABSORBER - 9 0,75 26331 70,13
PT-30A FIREABSORBER 9 0,75 26333 74,86
PT-50 FIREABSORBER - 6 0,75 26332 113,00

PT-50A FIREABSORBER 6 0,75 26334 120,70

Tipo AUTOADHESIVO Rw (dB) Peso (kg) Código Precio (m2)

CAI 50 - 33 4 28401 166,58

Tipo AUTOADHESIVO Rw (dB) Peso (kg) Código Precio (m2)

CAIM 50 - 34 11 28402 205,46

Tipo AUTOADHESIVO Rw (dB) Peso (kg) Código Precio (m2)

MARINO - 33 7,2 28411 220,43
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TARIFA 2022

Composition: Elastómero mezclado con Barita.

Applications: Reducción de ruido directo de elemen-
tos metálicos.

Espesores     2 mm.   4 mm.

Formatos

	 Planchas de 1230 x 1030 mm.

*	 Rw (dB): Aislamiento a ruido aéreo para ensayo 
realizado sobre chapa de 2 mm. de espesor.

MASAS PESADAS

Composición: Espuma alveolar de poliuretano 
autoextinguible.

Aplicaciones: Aislante térmico, buen absorbente 
acústico y aspecto decorativo. 

Espesores     30 mm.   50 mm.

Formatos

	 Planchas de 960 x 960 mm.

*	 Rw (dB): Aislamiento a ruido aéreo para ensayo 
realizado sobre chapa de 2 mm. de espesor.

Composición: Espuma de melamina ignífuga M-1 
alveolar.

Aplicaciones: Aislante térmico, comportamiento M-1 
ignífugo, muy buen absorbente acústico y aspecto 
decorativo.

Espesores     30 mm.   50 mm.

Formatos

	 Planchas de 1200 x 600 mm.

*	 Rw (dB): Aislamiento a ruido aéreo para ensayo 
realizado sobre chapa de 2 mm. de espesor.

PIRAMIDAL

PIRAMIDAL  
IGNÍFUGO

Composición

1.	 Pavimento antideslizante.

2.	 Espuma elastomérica antivibratoria de célula 
cerrada.

Aplicaciones

Aislamiento de ruido aéreo, alfombras para cabinas de 

tractores, maquinaria de construcción…

Espesores     13 mm.

Formatos

	 Planchas de 1200 x 1000 mm.

*	 Rw (dB): Aislamiento a ruido aéreo para ensayo 
realizado sobre chapa de 2 mm. de espesor.

PAVIABSORBER

Sistema de fijación mecánico para nuestros materiales insonorizantes.

Pasos a dar para la instalación:
1.	 Para encolar los clavos basta con añadir un sellante de poliuretano, remaches o soldadura.
2.	 Al apretar el adhesivo pasará a través de las perforaciones, dejar secar unas 12 horas.
3.	 Colocar un clavo cada 40 o 50 cm y luego presionar el material AKUSTIKABSORBER contra el clav o de 

manera uniforme.
4.	 Introducir la arandela y presionar contra la superficie de aislamiento.
5.	 Cortar el clavo sobrante y colocar el tapón de goma.

PINCHO DE SUJECIÓN 
+ TAPA NÁUTICA

Tipo AUTOADHESIVO Rw (dB) Peso (kg) Código Precio (m2)

PIRAMIDAL 30 plancha - 13 - 26801 50,38

PIRAMIDAL 30A plancha 13 - 26802 56,90

PIRAMIDAL 50 plancha - 12 - 26803 69,03

PIRAMIDAL 50A plancha 12 - 26804 78,72

Tipo AUTOADHESIVO Rw (dB) Peso (kg) Código Precio (m2)

PIRAMIDAL IGNÍFUGO 30 plancha - 9 - 26805 68,05

PIRAMIDAL IGNÍFUGO 30 A plancha 9 - 26807 80,02

PIRAMIDAL IGNÍFUGO 50 A plancha 11 - 26806 100,65

PIRAMIDAL IGNÍFUGO 50 plancha - 11 - 26808 96,99

Tipo AUTOADHESIVO Rw (dB) Peso (kg) Código Precio (m2)

PAVIABSORBER (PAV.CIR.+ MP  
+ POLIETILENO) - 22 13 26701 159,06

PAVIABSORBER A (PAV.CIR.+ MP  
+POLIETILENO ) 22 13 26703 169,89

Tipo
AUTOADHE-

SIVO
DENSIDAD 

(Kg/m3)
125 
Hz

250 
Hz

500 
Hz

1000 
Hz

2000 
Hz

4000 
Hz

Peso 
(kg)

ESPESOR 
(mm)

Código Precio (m2)

MP5 A 1950 9 11 16 15 16 18 6.3 2.6 26603 25,79

MP10 A 1950 11 13 17 17 18 26 12.7 5 26604 42,54

MP5 AA 1950 9 11 16 15 16 18 6.3 2.6 26605 27,64

MP10 AA 1950 11 13 17 17 18 26 12.7 5 26606 50,50

Tipo Peso (kg) Código Precio

PINCHO DE SUJECIÓN 32 0,013 26401 0,84

PINCHO DE SUJECIÓN 42 0,014 26402 0,84

TAPA NAÚTICA 0,014 26409 1,01






